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Przekroj konstrukcyjny
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Skarpy wawozu o nieuregulowanym spadku m Skarpy wawozu o nieuregulowanym spadku
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Biuro Projektéow i Nadzorow Budowlanych
Ptyty betonowe azur typu JOMB gr. 12,5cm . Roboty Inzynieryjne i Budowlane
W pracownia: Edward tacek
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5¢cm Zagrody 30, 23-450 Goraj Lub.
Warstwa odcinajaca - piasek Ps lub Pg gr. 10cm tel. 693-429-776 fax 84-658-82-02
Grunt nasypowy i podtoze z gruntu rodzimego zageszczone ) Utwardzenie dna i odwodnienie wawozu lessowego w ciagu
do 1s=0.98 oraz E2=100MPa W projekt: drogi gm. nr 108740 L od km 2+600 do km 2+920
w m-$§ci Wierzchowiska Pierwsze
Pobocze z gruntu rodzimego zageszczone
do 1s=0.98 oraz E2=100MPa B inwestor: Gmina Modliborzyce ul. Pitsudskiego 63
’ 23-310 Modliborzyce
Uwagi
; . Ewdard tacek
1. Niniejszy rysunek nalezy rozpatrywaé z pozostatymi m projektant: cw\_‘. w_ﬂ _._.wwoMj@w\NOOU\om
opracowaniami graficznymi
2. Nie przewidziano regulacji linii skarpy wawozu W sprawdzajgcy:
3. Otwory w ptytach JOMB nalezy wypetni¢ podsypkag . A .
cementowo - piaskowg 1:4 " cqmwwww owa W stadium: PB-W W skala: 1:15
e . W hazwa rysunku: .. . .
4. Plyty JOMB drogowe podwdéjnie zbrojone 75x100x12,5 cm _U_‘Nm_A_‘O_ _AO:m:‘C_AOSSV\ na U_.Omﬁm._
5. Pobocza wykona¢ tylko w miejscach dostepnych
nie wychodzgc poz granice dziatki [ ] ammw”mjz_mo 2017 rok W nr rysunku: B-002 Hrev.: 0
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