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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia:

Zamierzenie obejmuje doposazenie boiska zewnetrznego do pitki noznej w celu: zwiekszenia
bezpieczenstwa dzieci, mtodziezy i dorostych, trenujgcych na obiekcie sportowym oraz ograniczenia
wydostawania sie pitki poza strefe gry, a co za tym idzie ograniczenie wychodzenia zawodnikéw
podczas gry, poza strefe gier i zabaw.

Projekt jest takze odpowiedzig na potrzeby zawodnikdw korzystajgcych z boiska, ktorym pozwoli
trenowac na boisku wyposazonym w profesjonalny sprzet sportowy.

2. Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowig:

1) umowa z Inwestorem,

2) wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

3) mapa do celéw projektowych /wycinek/w skali 1:500, wykonana przez uprawnionego geodete
(przekazana przez Inwestora),

4) wizja lokalna - inwentaryzacja wtasna,

5) katalogi wyposazenia boisk zewnetrznych,

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 . poz. 1422),

8) normy:
a) PN-EN 913:2008 Sprzet gimnastyczny. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
b) PN-EN 748:2013-09 Sprzet boiskowy. Bramki do pitki noznej. Wymagania funkcjonalnosci

i bezpieczenstwa, metody badan.

c) PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe. Cze$¢ 1: Ogodlna charakterystyka widowni.

3. Lokalizacja zamierzenia:
Catos¢ zamierzenia zlokalizowana jest w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze, gm. Modliborzyce
na dziatce nr ewid. 1824/9, obreb ewid. 0021 Wierzchowiska Pierwsze.

4, Stan istniejacy zagospodarowania dziatki:
Teren ptaski, trawiasty, nieogrodzony, dotychczas uzytkowany jako boisko dla mtodziezy.

5. Zakres opracowania:
Projekt przewiduje zagospodarowanie czesci dziatki nr 1824/9, poprzez doposazenie boiska do pitki
noznej. Projektowany plac ma celu podnies¢ atrakcyjnos¢ terenu doskonalenia sprawnosci fizycznej
oraz zapieni¢ bezpieczng forme spedzania wolnego czasu dzieci, mtodziezy i dorostych.

6. Elementy projektowane:

Projekt zagospodarowania dziatki (rys. nr 1) przedstawia: rozmieszczenie urzadzen boiska.
Urzadzenia nalezy sytuowa¢ zgodnie z ww. projektem.
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7. Projektowane urzadzenia boiska:

Lp. Nazwa urzadzenia j.m./szt.
. 46 m+41m
1. | Pitkochwyt (2 kpl)
2. | Bramka do pitki noznej 2 szt.
3. | Wiata dla zawodnikow rezerwowych 2 szt.

8. Kolejnos$¢ prowadzenia prac:
1) wykonanie fundamentdéw pod urzadzenia boiska,
2) osadzenie urzadzen,
3) uzupetnienie ziemig urodzajng miejsc po montazu urzadzen,
4) profilowanie terenu po zamontowaniu urzadzen,
5) wykonanie prac porzadkowych oraz ewentualna naprawa uszkodzonej, istniejgcej nawierzchni
trawiastej,
6) obsianie terenu w obrebie wykonywanych prac nasionami traw.

9. Parametry i zalecenia jakosciowe urzadzen boiska:
Urzadzenia muszg spetnia¢ min. ponizej wskazane parametry oraz by¢ wykonane
Z nastepujgcych materiatéw:
1) Pitkochwyt (zatacznik nr 1) zawierajgcy min.:
a) 11 stupdw (na jedna strone) i 10 stupdw (na drugg strone):
— stupy konstrukcyjne do pitkochwytu:

e stalowy profil zamkniety, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo,

e wymiary min. 8x8 cm, gr. Scianki min. 3mm, wysokos$¢ catkowita 7 m, wysokosS¢ po
zamontowaniu 6 m nad poziomem gruntu (profil przystosowany do mocowania siatki
za pomocg haczykow),

e rozstaw stupdw skrajnych max. co 3 m,

e rozstaw stupdw posrednich max. co 5 m,

e kolor zielony - RAL 6005.

b) tuleje (do kazdego stupa).
¢) 4 zastrzaty/odkosy w profilach skrajnych pitkochwytu (po dwa na kazdg strone):
— materiat - stalowy profil zamkniety, cynkowany ogniowo, malowany proszkowo,
— wymiary: min. 6x4 cm, gr. $cianki min. 2 mm.
d) zaslepki na kazdy stup,
e) wypetnienie pitkochwytu: siatka ochronna (na jedna i druga strone):
— materiat — polietylen,
— wielkos¢ oczka 10x10 cm,
— grubos$¢ sznura siatki min. 4 mm,
— kolor zielony,
— karabinki mocujace siatke.
— siatka na pitkochwytach mocowana, po obwodzie catego prostokagta Sciany pitkochwytu,
do dwdch skrajnych stupdw, oraz gérnej i dolnej linki stalowe;j.
f) linki stalowe ocynkowane min. g 3 mm,
g) zaciski do lin,
h) $ruby, nakretki, podktadki do stezenia pitkochwytu.
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2) Wiata dla zawodnikow rezerwowych (zalacznik nr 2) zawierajgca min.:
a) szkielet z profilu stalowego, cynkowanego ogniowo, malowanego proszkowo,
b) Sciany wypetnione poliweglanem litym lub komorowym bezbarwnym gr. min 1 cm,
¢) tawka: min. 8 fotelikow plastikowych z oparciem,
d) wymiary urzadzenia:
— szerokos$¢ zestawu min. 5,20 m,
— dtugos¢ zestawu min. 9,10 m,
—  wysokos$¢ zestawu min. 3,40 m.

3) Bramka do pitki noznej (zatacznik nr 3) zawierajgca min.:
a) rame gtdowng bramki z owalnego profilu aluminiowego anodowanego, lakierowanego
proszkowo na biato, 12x10 cm,
b) tuleje aluminiowe,
¢) pokrywy zewn. tulei,
d) siatke do pitki noznej polietylenowg 4 mm (7,5%2,5%2x2), kolor zétto-czerwony,
e) wsporniki siatki i tgcznik bramki z rur aluminiowych,
f) zaczepy siatki z tworzywa sztucznego odporne na warunki atmosferyczne,
g) elementy stalowe ztgczne bramki, zapewniajgce bezpieczenstwo w eksploataciji.
e) wymiary urzadzenia w $wietle: min. 7,32x2,44
— szerokos$¢ zestawu min. 5,20 m,
— dtugo$c¢ zestawu min. 9,10 m,
- wysokos¢ zestawu min. 3,40 m.

10. Urzadzenia musza spetnia¢ nastepujace warunki:
1) musza by¢ zgodne z opisami zawartymi w niniejszej dokumentacji,
2) posiadac:
a) certyfikaty zgodnosci,
b) deklaracje producenta, w ktorych producent oswiadczy z petng odpowiedzialnoscia,
ze dostarczone urzadzenia sg zgodne z wymaganiami zawartymi w normach,
c) karty techniczne urzadzen zawierajgce m.in.:
— informacje ogodlne o wyrobie,
— informacje dotyczace instalacji urzadzen (tacznie z czescig rysunkows),
— informacje dotyczace kontroli i konserwaciji.
d) szczegotowe opisy wyrobow, z ktorych sktadajg sie dane urzadzenia (nazwa urzadzenia
i liczba sztuk danych elementow urzadzenia), opisy techniczne urzadzen powinny by¢
napisane czytelnie, w prostej i zrozumiatej formie,
e) rysunek pogladowy, umozliwiajgcy sprawdzenie oferowanego urzadzenia,
f) wszystkie wyroby uzyte do produkcji urzagdzen, muszg spetnia¢ wymagania Polskich Norm.
Wszystkie ww. dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim, a w przypadku
dokumentdw sporzadzonych w innych jezykach, powinny zawiera¢ ttumaczenie.
3) by¢ odporne na:
a) dziatanie czynnikéw atmosferycznych oraz promieniowanie UV,
b) zdemontowanie.
4) przedmiot zmdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych.

11. Fundamenty oraz montaz urzadzen:
1) urzadzenia sytuowac:
a) w miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania dziatki,
b) wg wytycznych producenta,
€) zgodnie z opisami zawartymi w niniejszej dokumentaciji,
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d) w sposdb zapewniajgcy: bezpieczne korzystanie z urzadzen, z zachowaniem

obowigzujgcych w tym zakresie przepisami prawa.
2) fundamenty:

a) z betonu klasy C20/25,

b) klasa konsystencji mieszanki wg metody opadu stozka S3 (opad stozka od 10 do 15 cm),

c) beton powinien spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 206:2014-04 Beton.
Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

d) po utozeniu betonu nalezy dostarczy¢ kopie dowoddéw dostawy betonu towarowego,
ktore beda zwieraty min. informacje jak nizej:

— nazwe wytworni betonu towarowego,

— numer dowodu dostawy

— nabywce betonu,

— adres miejsca wbudowania betonu,

— numer normy (specyfikacja techniczna),

— klase betonu,

— rodzaj betonu,

— rodzaj i klase wytrzymatosci cementu,

— klase konsystenciji,

- wspdtczynnik w/c

— max. nominalny gérny wymiar ziarn kruszywa,

— ilo$¢ mieszanki betonowej w m?,

— date i godzine rozpoczecia zatadunku betonu (godz. pierwszego kontaktu cementu
i wody),

— godzine zakonczenia zatadunku betonu,

— godzine przyjazdu na budowe,

— godzine rozpoczecia roztadunku betonu,

— godzine zakonczenia roztadunku betonu.

e) posadowione fundamentow na gtebokosci min. 1,20 m ponizej poziomu terenu
(gtebokos$¢ przemarzania gruntu),

f) poziom gruntu nad fundamentem powinien wynosi¢ max. 20 cm,

g) wymiary rzutu poziomego fundamentéw, o ile producent nie zaleca inaczej, przyjmuje sie
min. 0,75 x 0,75 m (sposob fundamentowania musi zapewni¢ prawidtowe i rbwnomierne
otulenie betonem elementéw konstrukcyjnych).

h) wykonawca zobowigzany jest za pielegnacje betonu w sposdb zgodny z zasadami sztuki
budowlanej, z uwzglednieniem panujgcych w trakcie realizacji prac warunkéw
atmosferycznych.

12. Ziemia urodzajna (humus):
Grunt pochodzacy zazwyczaj z wierzchniej warstwy gleby. Nie moze by¢ zagruzowana,
przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. Powinna by¢ rozdrobniona,
wolna od grdd, bryt oraz widkien. Stosowa¢ do uzupetniania ubytkéw po wykonaniu prac
ziemnych. Nie dopuszcza sie zamiennego stosowania torfu lub ziemi torfowej.

13. Nasiona traw:
Ze wzgledu na specyficzne warunki, jakie beda oddziatywa¢ na powierzchnie (brak systemu
nawadniania, wystepowanie suszy, intensywne uzytkowanie) nalezy zastosowal gotowe
mieszanki o przeznaczeniu na tereny intensywnie uzytkowane (mieszanki sportowe).
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14. Zalecenia/wymagania wykonawcze:

1) wykonanie prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, oraz nalezytg
starannoscia,

2) zorganizowanie i kierowanie pracami w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

3) dostarczenie urzadzen w wyznaczone miejsca, wlasnym transportem, na wiasny koszt
i ryzyko,

4) dokonanie ustawienia, montazu i mocowania urzadzen,

5) utrzymanie porzadku na terenie prac, a po ich zakonczeniu pozostawienie terenu czystego
i nadajgcego sie do uzytkowania,

6) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia prac ulegajgcych zakryciu oraz terminie
odbioru prac zanikajacych,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych prac, ich czesci badz majatku Inwestora
lub 0sdb trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.
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Zastrzat
S0x40x2mm

400

4

RYSUNKI POGLADOWE URZADZEN

(ZALACZNIK NR 1)
PILKOCHWYT

max. rozstaw co 300

max. rozstaw co 500

Zaslepka 80x80

%imba rzymska M10

:\-Linku stalowa

ocynkowana fi 3mm

——Stup 80x80x3mm,

cynkowany ogniowo lub

cynkowany ogniowo i

malowany proszkowo

e

Karabinek K1

mocujgcey siatke

Linka stalowa

ocynkawana fi 3mm

CEFT

mE=S

120
100

Fundament wykonacd
zbetfonu C14/C20
75x75x120 cm

a75

\Sicﬁko ochronna z polietylenu,
oczko 100x100mm

Tuleja 90x90x3x1000mm

(ZALACZNIK NR 2)
BRAMKA DO PILKI NOZNEJ
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(ZALACZNIK NR 3)
WIATA DLA ZAWODNIKOW REZERWOWYCH
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