PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 178 1498 20.05.2016
Giebokosé Glgbokosé s . Przelot ;
it zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00
humus H
0,30
0.50 0.50
Piasek drobny Pd
1.00 1.00
1,30
1.50 1.50
2.00 2.00
2.50 2.50
Glina ciezka Gc
v 3,00
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej —
Zwierciadto wody ustabilizowanej — ¥ 3,00
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, Ze na dzialce
nr ew. 1498, w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze 178; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszezalnia Sciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z péz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podtgczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e Ilos¢ os6b (RLM — réwnowazna iloéé mieszkancoéw), ktére beda korzystaty
zPBOS -2,

e Dobowa ilo$¢ $ciekéw wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 0,30 m?,
(Qdob = ilos¢ os6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlos¢ sciekéw nie przekracza 5,0 m> na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje si¢ co najmniej 3,00 m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekéw.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonnosé gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnosé i chlonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 36 2989 19.05.2016
Gilgbokoéé Glebokosé _ ; Przelot g
odwiertu zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 == e
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
Glina pylasta Gn
1.50 1.50
2.00 2.00
12,30
250 250
3.00 3000 Glina ciezka Ge
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadia
Zwierciadto wody nawiercongj — V'

Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

wody podziemnej
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 2989, w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze 36; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszezalnia Sciekow, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska 7 dnig 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1.

Scieki pochodzic beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nic
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé wody podziemne;j.

Ilos¢ 0s6b (RLM — réwnowazna losc¢ mieszkafncow), ktore beda korzystaty
zPBOS -2,

Dobowa ilo$é $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,30 m’,
(Qdob = ilos¢ o0sdb x 0,15 m*/Mxd)

Ilos¢ sciek6w nie przekracza 5,0 m® na dobe,

Nie dowiercono sie do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

Przepuszezalnosé i chtonnosé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow

jakie w ciagu doby bedg wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po

dodaniu warstwy chlonne;j adekwatnej do liczby mieszkancéw.

Przepuszczalnosé i chtonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 121A 1252/1; 1252/2 28.07.2016
Giebokosé Gtebokosé . ; Przelot .
ebiilsti zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 | -
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek gliniasty Pg
2.50 2,50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -

Zwierciadio wody nawierconej —
Zwierciadto wody ustabilizowanej - ¥

Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, Ze na dzialce
nr ew.1252/1;1252/2, w miejscowosci Wierzchowice Pierwsze 121A; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podlgczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

e llos¢ o0sob (RLM — réwnowazna ilo$é mieszkancow), ktdre bedg korzystaty
z PBOS -6,

¢ Dobowa ilos¢ Sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,90 m?,
(Qdob = ilos¢ 0séb x 0,15 m*/Mxd)

2. llo$¢ sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ i chtonnosé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciagu doby beds wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chionnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnosé i chlonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowe]j warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac sie minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 195 737 28.07.2016
Glebokosé Glebokosé _— i Przelot F
odwiertu zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [ :
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
Glina pylasta Gn

1.50 1.50

2.00 2.00

2,30

2.50 2.50

3.00 3.00 Glina piaszczysta Gp
3.50 3.50

Nie dowiercono sie
do zwierciadta wody
podziemne;j

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — V¥
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, Zze na dzialce
nr ew. 737, w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze 195; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedg =z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e Ilos¢ oséb (RLM - réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktore beda korzystaty
zPBOS - 2,

e Dobowa ilos¢ Sciekow wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,30 m’,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Iloé¢ §ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wdd
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ 1 chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekdw
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancéw.

5. Przepuszczalnos¢ i chlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat;




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 86a 1565/1,1565/2 20.05.2016
Glebokosé Glebokosé i y Przelot :
odwiatin zwierciadfa wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00| anae
humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00 Piasek drobny Pd
1.50 1.50
V2,00-2,10
2.00 2.00 2,00
2.50 2.50
Piasek pylasty Pn
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wdd gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej — V 2,00-2,10
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 1565/1;1565/2, w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze 86a; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekow, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

e llos¢ osdb (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
zPBOS - 3,

e Dobowa ilos¢ sciekow wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,45 m°,
(Qdob = ilos¢ 0sob x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$¢ $ciekoéw nie przekracza 5,0 m’ na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wéd podziemnych znajduje sie co najmniej 2,00m
ponize] wylotu oczyszczonych Sciekow.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby bedq wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnosé i chlonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 73 1642 20.05.2016
Glebokosé Giebokos$é . Przelot y
Aoy zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.pt] [m.p.p.t] {m] | Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [ ne e cmnani
= humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00 Piasek drobny Pd
1.50 1:50
V2,00-2,10
2.00 2.00 2,00
2.50 2.50
Piasek sredni Ps
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadto wody nawierconej ~ V 2,00-2,10
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 1642, w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze 73; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé¢ wody podziemne;j.

e Tlos¢ o0sob (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beda korzystaly
z PBOS -5,

e Dobowa ilos¢ scieckow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,75 m®,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. llo$¢ sciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje sie co najmniej 2,00m
ponize] wylotu oczyszcezonych $ciekow.

4. Przepuszezalnos¢ i chionno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekéw
jakie w ciagu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszezalnosé i chlonno$¢é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 227 135 20.05.2016
Glebokosé Glebokos¢ - . Przelot .
odwiertu zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [EEE——
humus H
0,30
0.50 0.50
Glina piaszczysta Gp
1.00 1.00
1,30
1.50
2.00
Glina ciezka Gec
2.50
3.00
3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadlo wody nawierconej — V.
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawniofiej osoby Epdika konsuftingowo-sztioleniows
° 2 Y Greacon 8. 20.0.
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 135, w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze 227: 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e llo$¢ osob (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkancéw), ktore beda korzystaty
7z PBOS - 3,

* Dobowa ilos¢ scickow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,45 m®,
(Qdob = ilos¢ 0sdéb x 0,15 m*/Mxd)

2. Ilo$¢ sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wéd
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekéw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do érodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkafnicow.

5. Przepuszezalnos¢ i chionnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 63 1679 19.05.2016
Glebokosé Gtgbokosé g 5 Przelot "
odviarti zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 :
humus H
‘ 0,30
0.50 0.50
Piasek drobny Pd
1.00 1.00
1,30
1.50 1.50
Glina piaszczysta Gp
2.00 2.00
2,20
2.50 2.50
¥3,00
3.00 3.00
Glina pylasta Gp
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej — V

Zwierciadto wody ustabilizowanej ~ ¥ 3,00

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 1679, w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze 63; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekoéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z poz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podtaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;].

e Ilos¢ oséb (RLM - réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beda korzystaly
z PBOS - 2,

e Dobowa ilos¢ Sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,30 m?,
(Qdob = ilos¢ osoéb x 0,15 m3/Mxd)

2. Tlo$¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu woéd
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonno$¢ gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszcezalnos¢ i chlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.
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PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 165 3028 20.05.2016
Glebokosé Glebokosé g < Przelot §
Ackaart zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 | 07
humus H
0,30
0.50 0.50
Piasek gliniasty Pg
1.00 1.00
1,30
1.50 1.50
2.00 2.00
2.50 2.50
Glina piaszczysta Gp
v 3,00
3.00 3.00
3.50 3.50

informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wad gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej - V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥ 3,00

{

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby ?‘Lﬁ\, py
AreCCon U




B ot o Modliborzyce, dn. 20.05.2015 r.
S uI Bczeirra 5, 98-100 taeit
qreecon Ni!?&?vmgm r‘!‘rﬁ%ﬂ%‘-ﬁ‘

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 3028, w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze 165; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z poz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigezonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

e Tlos¢ osob (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beda korzystaly
zPBOS - 4,

e Dobowa ilo$c¢ $ciekow wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 0,60 m’,
(Qdob = ilos¢ 0sob x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$é $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje sie co najmniej 3,00 m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekow.

4. Przepuszczalnos¢ 1 chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekow
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancéw.

5. Przepuszczalnosc 1 chtonnos$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 167 1486/1 19.05.2016
Giebokosé Glebokosé g = Przelot "
odwiertu 2wierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
300 0.00 -
humus H
0,30
0.50 0.50
Glina pylasta Gn
1.00 1.00
1,30
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek drobny Pd
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sig
do zwierciadta wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej —
Zwierciadto wody ustabilizowanej - ¥

Grescon Sp 2 0.0.
oo B et o
eecon W&wmeim? REGONA0085008¢

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




SN0Hka konaultingowo-6zig MUingOWo- 62Ok
D ul. Braing & gﬁ-mt a0

Cl{z3ae 1] ﬁmmm t6). 510065500
o WP SR11610007 REGON 1008500

Modliborzyce, dn. 19.05.2015 r.

(pieczet firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 1486/1, w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze 167 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beds z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nic
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujg¢ wody podziemne;j.

e [lo$¢ osob (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancéw), ktére beda korzystaty
z PBOS -5,

o Dobowa ilo$¢ $ciekow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,75 m’,
(Qdob = ilos¢ 0sob x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$é $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wdd
podziemnych.

4. Przepuszczalnos$¢ 1 chlonnosé gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ i chlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chfonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 125 1265 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé - : Przelot
odwiertu zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
¥2,00
2.00 2.00 Glina pylasta Gn
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -
Zwierciadlo wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥ 2,00
7
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Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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"3 vyl Breedve b, 08-100 kask
<) )} 6. 43 6760080 tel. 51A0EHE0D

S mm Modliborzyce, dn. 19.05.2015 r.
WE% N2 8811610007 G0N 100D

(pieczgé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 1265, w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze 125; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podlaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

o [lo$¢ oséb (RLM - réownowazna ilos¢ mieszkancow), ktore beda korzystaly
2 PBOS - 4,

e Dobowa ilo$¢ sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m>,
(Qdob = ilos¢ osob x 0,15 m*/Mxd)

2. llos¢ Sciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje sie co najmniej 2,00 m
ponize] wylotu oczyszczonych $ciekow.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekdéw
jakie w ciagu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnosé 1 chtonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Pierwsze 225 204 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé i : Przelot .
o i Zwiciciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [EE= e
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
Glina piaszczysta Gp
1.50 1.50
2.00 2.00
12,30
2.50 2.50
3.00 3.00 S ' Glina cigzka Ge
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — v
Zwierciadfo wody ustabilizowanej — ¥

. Bdika konsultingowo-szic i
Podpis i pieczatka uprawnionej osoby Srescon Sp.z U%QEN( SZKOe:
ul. Brzedna 5, 9g-100 task

reeCON 1el.Max43 6750096 te), 5:4ps

NP 8311619007 REGON 100,




Spida KonsUstnoowo-EZiOianioNe .
s Grescon 8p. 2 0.0. Modliborzyce, dn. 19.05.2015 1.
’ﬁ”“\ ul. Brzesne 5, 06100 Laml
reecon telfaxdd 6750008 tel. 5100EHD
m»xmnwu}w': NI 8311618007 REEON 10088

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 204, w migjscowosci Wierzchowiska Pierwsze 225 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z poz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednoredzinnego, nie
podigezonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé wody podziemne;.

e llos¢ osob (RLM - réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
z PBOS - 10,

e Dobowa ilo$¢ Sciekow wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 1,50 m’,
(Qdob = ilos¢ os6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$é $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wdéd
podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekdw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ 1 chonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.
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