PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dzialki Data wiercenia
Modliborzyce ul.Janéwek 46 1786/2;1785/2 19.04.2016
Gleboko&é Glebokosé _— ; Przelot .
odwibrtu 2wierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m]} | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 A
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
150 150 ]
Piasek $redni Ps
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sig
do zwierciadta
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono si

Zwierciadto wody nawierconej - V
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥

¢ do zwierciadta wody podziemnej

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




{ Sptika kansultingowo-S2koleniona
}i&w-- Gragcon Sp. 20.0.

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 1786/2;1785/2, w miejscowosci Modliborzyce ul.Janéwek 46; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spetione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podtaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e Jlos¢ 0s6b (RLM — réwnowazna ilogé mieszkancow), ktére bedg korzystaty
zPBOS - 6,

* Dobowa ilos¢ $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita ...0,90 m’,
(Qdob = ilo$¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Ilos¢ Sciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemne;j.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonno$é gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekéw
Jakie w ciagu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji.

[U8)

Sutika konsutingowd-szkolsniows
{~ o, Greacon Bp. z 0.0.
ul. Brzedwg B, 98-100 Lask

obcon telfiax43 675 519068600
o aininoe, NP 8311619007 7&1!}&3;&

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Modliborzyce ul. Janéwek 62 1797 07.06.2016
Gilgbokosé Glebokosé " : Przelot .
cawisrti zwierciadla wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
To.40
0.50 0.50
Piasek gliniasty Pg
1.00 1.00
1,40
1.50 1.50
2.00 2.00
2.50 v2,50 2.50 Piasek sredni Ps
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadto wody ustabilizowanej — ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




teonsutingowo-aziionions .
% Soto0n Bp- 200 Modliborzyce, dn. 07,06,2016 1.

Mo,y Bzeteb, @400k
o A s E750008 1), 51 a%i}‘ﬁm.w}

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.1797, w miejscowosci Modliborzyce ul.Janéwek 62 : 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spelione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z poz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nic
podtaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e llos¢ os6b (RLM — réwnowazna ilosé mieszkancéw), ktére bedg korzystaty
zPBOS - 4,

* Dobowa ilo$¢ sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m?>,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. llo$¢ $ciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje si¢ co najmniej 2,50m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekdw.

4. Przepuszczalnosé i chionno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekéw
jakie w ciagu doby beds wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancéw.

5. Przepuszczalno$¢ i chfonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa i filtracyjna (grys) musi

zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Brzeziny 178,3 27.04.2016
Glebokosé Glebokosé : ¢ Przelot A
Pl vt zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 |
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek sredni Ps
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
v 3,80

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥ 3,80

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 27.04.2016 r.
m TRLOOWC-SEcIBNIDNE

8p. 20.0.

P Mo girfa @iﬁaaggmﬁ?vmw
i O ")
MCOCON] 458116710007 REQON 100560080

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertdw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.178/3, w miejscowosci Brzeziny 23-310 Modliborzyce.

moze byé zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z péz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podlaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

o Jlos¢ oséb (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
z PBOS - 4,

o Dobowa iloé¢ $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita ...0,60 m’,
(Qdob = ilos¢é osdb x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo&¢ §ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. 3. Najwyzszy poziom uzytkowych wdd podziemnych znajduje sie co najmniej
3,80 m ponize] wylotu oczyszczonych sciekow.

4, Przepuszczalnos¢ i chtonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekdw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji.

Opracowal




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Brzeziny 163/9 27.04.2016
Glebokosé Glebokosé ” . Przelot .
SaWBIt 2wierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 RS
humus H
0,40
0.50 0.50
Piasek drobny Pd
1.00 1.00 1,00
1.50 1.50
2.00 2.00
Glina piaszczysta Gp
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadlo wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




i ) {m;%@wﬂw'%ﬁ Modliborzyce, dn. 27.04.2016 r.

> "> ul Boen5, 0B100kesk
(arec Ay tel.ifax 43 6750099 te). 519056504
RO NEP 8311618007 REGON 10085908¢

(pieczgd firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.163/9, w miejscowosci Brzeziny 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekow, gdyz spetnione sa warunki
wymagane W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U, Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nic
podlgczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e Jlos¢ oséb (RLM — rownowazna ilosé mieszkancow), ktére beda korzystaty
zPBOS - 4,

® Dobowa ilos¢ $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m>,
(Qdob = ilo$¢ os6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlos¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m> na dobe.

3. Nie dowiercono sie do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszezalno$¢ i chlonno$é gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia $ciekéw
Jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chionnej adekwatnej do liczby mieszkafncow.

5. Przepuszczalno$é i chtonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowatl:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Brzeziny 7 232/1 20.06.2016
Glebokost Glebokosé - . Przelot g
adwiertl zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
0,40
0.50 0.50
Piasek drobny Pd
1.00 1.00 1,00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek $redni Ps
2.50 2,50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadto wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




-‘ @mmap 26.0. ’ Modliborzyce, dn. 20.05.2016 .
' Yo, Bragme 5, 98-100 Leml
area Oy ).1fax 43 6750086 tel. 510088806
oeraasocom: NP 9311610007 REGOK 100850080

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.232/1, w miejscowosci Brzeziny 7; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

(%]

Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podtaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujg¢ wody podziemne;j.

llos¢ os6b (RLM — réwnowazna ilo§¢ mieszkafncéw), ktore beda korzystaty
zPBOS - 4,

Dobowa ilos¢ Sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita ...0,60 m’,
(Qdob = ilos¢ 0séb x 0,15 m*/Mxd)

Ilos¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono sie do zwierciadla wody podziemne;.

Przepuszczalnos¢ i chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizaci.

BHNOOWO-SZOIBMOWE
Ty . 5, 98-100 L.aml
Greeron okt 43 6750008 tel, 515088806
RN MIPAG11619007 REGOMN100850000

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Brzeziny 38 273 27.04.2016
Glgbokos¢ Glebokosé - . Przelot
odwiertu zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] [ Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
0,40
0.50 0.50
Piasek drobny Pd

1.00 1.00 1,00
1.50 1.50
2.00 2.00

Glina piaszczysta Gp
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Nie dowiercono sie
do zwierciadta
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadia wody podziemnej
Zwierciadlo wody nawierconej — V
Zwierciadto wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 27.04.2016 1.

¥ornee ). Brzadea b, 06-100 £ask
GO
Glreacon Ehfax o i S RS

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertdw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.273, w miejscowosci Brzeziny 38; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e Jlos¢ oséb (RLM — rownowazna ilogé mieszkancow), ktore beda korzystaly
zPBOS -2,

e Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,30 m®,

(Qdob = ilos¢ 0séb x 0,15 m*/Mxd)

Tlos¢ sciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wdéd

S

podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonnosé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekdw
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalno$¢ i chlonnos$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowe] warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

8n. 260,

uI Brzedva 5, 96-100 teait

{ A opsuRingowo-s2koleniows
e aoff 15112 43 6750000 to). G1L0NEN0
r N> 8811610007 400880050

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Majdan 41 658/1 23.05.2016
Gtgbokoéé Glebokosé S g Przelot .
SaWIBHG zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 S A
humus H
10,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek drobny Pd
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadla
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — V¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




mﬁvmm@wﬁ?
N e P 200
o i ul, mﬂle J}"Im& 10%@

- 060 tal, s
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Modliborzyce, dn. 23,05,2016 r.

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 658/1, w miejscowosci Majdan 41, 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekéw, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

|8 ]

Scieki  pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

Ilos¢ osob (RLM — réwnowazna iloé¢ mieszkancow), ktére beda korzystaly
z PBOS -5,

Dobowa ilos¢ Sciekéw wprowadzanych do érodowiska bedzie wynosila ...0,75 m>,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

Tlos¢ $ciekoéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemne;.

Przepuszezalno$¢ i chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
Jjakie w ciggu doby bedg wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji.

Opracowal:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Majdan 25 65/2 23.25.2016
Glebokosé Glebokosé e ; Przelot .
odwiariy zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p-t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [ESEE
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek drobny Pd
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadla
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono si

Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥

¢ do zwierciadta wody podziemnej

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 23,05,2016 1.

5 Cooloon8p 200
ey, ul. Brzedwa 5, aB-1 400 Lo

........ 165 ffux 43 750000 1), 516088500

(pieczeé firmow aaﬂrwﬁ NP 8311510007 REGON 100858080

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 65/2, w miejscowosci Majdan 25; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszezalnia $ciekdw, gdyz, spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

L b

Scieki pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

Ilos¢ osob (RLM — réwnowazna ilo$é mieszkancow), kidre bedg korzystaty
z PBOS -6,

Dobowa ilos¢ scickow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita ...0,90 m’,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m?*/Mxd)

Ilos¢ sciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadla wody podziemne;j.

Przepuszczalno$¢ 1 chionno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekéw
jakie w ciagu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Majdan 29 138 25.05.2016
Gleboko$é Glebokosé - . Przelot ;
odwiertu zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.pt] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] QOpis litologiczny Symbol gruntu
000 000 T
: humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Pospotka Po
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadia wody podziemnej

Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

Fov. gl




Spdika konautingowo-Szkalsniowe Modliborzyce, dn. 25,05,2016 .
N T oopon 8p. Z 00, -
Ve, ). Braetwe 5, 081 X
% 6750000 te). 510055500
ﬂreggig By SO 100850080

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
or ew. 138, w miejscowosci Majdan 29; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszcezalnia $ciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane W Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 20061 (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z poz. zmianami) § 11.

(%]

Scieki  pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujg¢ wody podziemne;.

Ilos¢ osob (RLM - réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktére bedg korzystaly
z PBOS -5,

Dobowa ilos¢ sciekow wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita ...0,75 m’,
(Qdob = ilo$¢ 0s6b x 0,15 m3*/Mxd)

Ilos¢ sciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadla wody podziemne;.

Przepuszczalno$¢ 1 chlonno$¢ gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciagu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji.
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PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Majdan 15 163 23.05.2016
Gtebokosé Gtebokosé _— . Przelot :
odwiertu zwierciadla wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0 o
e e humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Glina pylasta Gn
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta
wody podziemnej

Informacija o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej - V
Zwierciadlo wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 23,05,2016 1.
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertdw stwierdzamy, ze na dziakce
nr ew. 163, w miejscowosci Majdan 15; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekéw, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

e Ilos¢ osob (RLM - réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
z PBOS -4,

e Dobowa ilos¢ sciekdéw wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 0,60 m’,
(Qdob = ilos¢ 0sdb x 0,15 m3*/Mxd)

2. Ilo$¢ $ciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono sig¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ i chtonnos$é gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia $ciekow
Jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chionnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ i chlonnos$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.
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PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Majdan 9 1219;1220 23,05.2016
Gigbokos¢ Glebokosé i : Przelot .
shnteri zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p-t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
000 0 R
humus H
# 0,40
0.50 0.50
Glina piaszczysta Gp
0,90
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek drobny Pd
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadia wody podziemnej
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 23,05,2016 1.

(pieczegé firmowa

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 1219;1220, w miejscowosci Majdan 9; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. . Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podlgezonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

e Ilos¢ oséb (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beds korzystaty
z PBOS -4,

e Dobowa ilo$¢ Sciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosila 0,60 m’,
(Qdob = ilo$¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekéw
jakie w ciagu doby bgda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow:.

5. Przepuszczalnos¢ i chtonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.
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PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Majdan 20 164;155;158 23.05.2016
Glebokosé Glebokosé e : Przelot .
odwiertu zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
000 000
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadla
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadia wody podziemnej

Zwierciadio wody nawierconej — V'
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 23,05,2016 1.
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(pieczet firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 154;155;158, w miejscowosci Majdan 20; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekéw, gdyz spelione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

e Ilos¢ osob (RLM — rownowazna ilo$¢ mieszkaficow), ktére beda korzystaly
z PBOS -6,

e Dobowa ilo$¢ sciekow wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,90 m”,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Ilo$¢ ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu wéd
podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ i chtonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekdw
jakie w ciggu doby begda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ i chonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynad si¢ minimum od poziomu terenu.
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PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Majdan 31 54 23.05.2016
Glgbokosé Glebokosé . i Przelot .
adwiadi zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
{m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil iitologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej— ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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(pieczet firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 54, w miejscowosci Majdan 31; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scicki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podtaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

e Ilos¢ os6b (RLM - réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
z PBOS -6,

e Dobowa ilo$¢ $ciekow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,90 m?,
(Qdob = ilo$¢ 0sob x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$¢ $ciekdéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ 1 chlonnos$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekéw
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do Srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszezalno$¢ i chlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynaé si¢ minimum od poziomu terenu.
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PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Majdan 37 371 23.05.2016
Glebokosé Glebokosé " ; Przelot .
athwiarti zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 ST
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta
wody podziemnej

Informacija o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej

Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadto wody ustabilizowanej — V¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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(pieczet firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 37/1, w miejscowosci Majdan 37, 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beds z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

e Ilos¢ osob (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkanicow), ktére beda korzystaty
z PBOS -10,

e Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 1,50 m?,
(Qdob = ilo$¢ 0sdb x 0,15 m*/Mxd)

2. llo$¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ 1 chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekdw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalno$e i chfonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.
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