PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU N

Adres Numer dziatki ’ Data wiercenia
Stupie 234 18.04.2016
Glebokosé Glgboko&é Q . Przelot F
odwiertu zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00[ T
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 250
3.00 3.00
3.50 3.50

L v3,90
| l q
Yym poziomie wod gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadia wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamiczn
Zwierciadto wody nawierconej - V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — v3,90

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

78 5, 88-100 Laek
a3 6760088 te). 519055500
REFIG18007 REGON 100850087




Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertgw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 234, w miejscowosci Stupie ; 23-310 Modliborzyce.

Wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006; (Dz. U. Nr 13%
poz. 984 z poz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedyg budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie

ochronnych uje¢ wody podziemne;j.
e Ilo$¢ oséb (RLM — rownowazna ilogé mieszkancow), ktdre beda korzystaty
zPBOS -4,
® Dobowa ilo$¢ scickéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m°,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)
llos¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m> na dobe.
Najwyzszy poziom uzytkowych weéd gruntowych znajduje $1¢ co najmniej 3,90 m
ponizej wylotu 0czyszczonych $ciekdw.

W)

jakie w ciggu doby beda Wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chionne; adekwatnej do liczby mieszkaficow.
5. Przepuszezalnogé i chtonnoéé grunty Wymaga zastosowania do

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 46 68 18.04.2016
Glebokosé Glgbokosé s : Przelot ;
Sitwlarts zwierciadla wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
10,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadia wody podziemnej
Zwierciadio wody nawierconej — V
2Zwierciadlo wody ustabilizowanej — W

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

L




Modliborzyce, dn. 18,04,2016 r.

nwo-sZkoleniows

Bntia konsuiy
Greacon 8p.

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 68, w miejscowosci Shupie 46 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekow, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigezonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé¢ wody podziemne;.

e [los¢ osob (RLM — réwnowazna ilosé mieszkancow), ktére beda korzystaty
2 PBOS -5,

e Dobowa ilo$¢ ciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,75 m?,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. llo$¢ sciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono sie do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod

podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ i chionnoéé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciagu doby beds wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonne;j adekwatnej do liczby mieszkaficow.

5. Przepuszezalnosc i chlonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi

zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu. Botie ke

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU N

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 42 66 18.04.2016

Glgbokogé Glgboko§é - : Przelot s

odwlgrtii 2wierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy

[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00|

humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
V1,50
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek gliniasty Pg

2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej— ¥ 1,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

A 5, 98100 £k
4 6750099 1el, 519055508
864848017 REGON 100858080




Modliborzyce, dn. 18,04,2016 r.

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 66, w miejscowosci Shupie 42 : 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z péz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nic
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e llos¢ osob (RLM — réwnowazna ilogé mieszkafncéw), ktére beda korzystaty
z PBOS -6,

¢ Dobowa ilo$¢ $ciekow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,90 m’,
(Qdob = ilos¢ 0séb x 0,15 m>/Mxd)

2. Tlos¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m> na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wéd gruntowych znajduje sie co najmniej 1,50 m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekow.

4. Przepuszczalnos$é i chlonnogé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnosé i chlonnogé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU
Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 58 60 18.04.2016
Glgboko$é Gleboko&é . . Przelot
odwisrty zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 000 :
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek drobny Pd
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sig
do zwierciadta
wody podziemnej
Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadia wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadfo wody ustabilizowanej — W

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

Byboia 5,
_ 367500@9 te), 510053500
" REGON 10

: a-wwm“"

HEs _..,151- }




Modliborzyce, dn. 18,04,2016 r.

%‘ama gmﬂ;m.vfm'f;-’;f;ﬁzﬁé?mimw;

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 60, w miejscowosci Stupie 58 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,

poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

(%]

Scieki pochodzié b¢da z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

[lo$¢ oséb (RLM — réwnowazna ilosé mieszkancéw), ktére beda korzystaty
z PBOS -4,

Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita ...0,60 m?,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

Ilos¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemnej.

Przepuszczalno$¢ i chlonno$é gruntu jest Wystarczajqca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciagu doby beda wprowadzone do® srodo sk '{? k''""‘i’h:;(tfr“'w{‘“I{i {246

lizacji.

Opracowat:



F PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU
Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 28a 1121 18.04.2016
Glgbokosé Glebokosé - s Przelot i
atwilrtt zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [F=— :
humus H
b 0,40
0.50 0.50
Glina piaszczysta Gp
b ] 0,90
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek drobny Pd
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadla
L wody podziemnej
Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥
y 4 o
Podpis i pieczatka uprawnionej osoby mwﬁmmia&z
Greecor 5p. 284
i 5 pE-1004e8l
; 760099 tal. 51905650




Modliborzyce, dn. 27,04,2016 1.

(pieczet firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 112/1, w miejscowosci Shupie 28a ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
poditgezonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e Ilo$¢ oséb (RLM — réwnowazna ilogé mieszkancow), ktére beda korzystaly
zPBOS - 5,

* Dobowa ilos¢ $ciekow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,75 m’,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

[los¢ sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wdd
podziemnych.

4. Przepuszczalno$é i chlonnogé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciagu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacii po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkaficéw.

5. Przepuszczalnos¢ i chtonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm, Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu. ( Gowo-<

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

—

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 29 256/5 18.04.2016
Gleboko$é Gleboko$é [ _ . Przelot ;
odwisriir 2wierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00] S
humus H
T0.40
0.50 0.50
Piasek pylasty Pn
0,90
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek gliniasty Pg
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
¥3,90

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych

Zwierciadio wody nawierconej — V.

Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥ 3,90

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

tel.

Sitightwe-sakolshiowe
Srageti 8p. #0.0.

Brzeinad, 68-100¢eslt
2443 6750000 tel. 519055503
P 11618007 REGON 100859080




Modliborzyce, dn. 27,04,2016 1.

Sotia konsuttingowo-szkolenion:

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 256/5, w miejscowosci Shupie 29 : 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1.

Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé¢ wody podziemne;.

llos¢ o0s6b (RLM — réwnowazna ilosé mieszkancow), ktére beda korzystaly
zPBOS -4,

Dobowa ilo$¢ sciekdw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita ...0,60 m?,
(Qdob =ilos¢ 0sdb x 0,15 m*/Mxd)

Ilos¢ sciekéw nie przekracza 5,0 m> na dobe.

Najwyzszy poziom uzytkowych wéd gruntowych znajduje sie co najmniej 3,90 m
ponizej wylotu oczyszczonych sciekow.

Przepuszczalno$é i chlonnogé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkaficdw.

Przepuszezalno$é i chionnoéé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy

chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infﬂtracyjna (grys) musi
i b~ 024 I

T
HETHORE

i

zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU
Adres Numer dziatki Data wiercenia
Slupie 34a 255 18.04.2016
Glebokosé Glebokosé . . Przelot :
advianty zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 s
humus H
0,40
0.50 0.50
Piasek pylasty Pn
0,90
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek gliniasty Pg
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
¥3,80
Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥.3,90
7
Podpis i pieczatka uprawnionej osoby ] { (ke i PRI
el Srescon ¥p. 2 0,00 S
%/ Ul Brzedya 5, 08-100 kask
AL tellfax 48 5280098 tel. 519055508
L TR CEREINIE 007 REQON 100855080




Modliborzyce, dn. 27,04,2016 1.

VO-S2holeniown

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, Ze na dzialce
nrew. 255, w miejscowosci Stupie 34a ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e [los¢ oséb (RLM - réwnowazna ilosé mieszkancow), ktére beda korzystaty
z PBOS - 4,

* Dobowa ilos¢ $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m?>,
(Qdob = ilo$¢ 0sob x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlos¢ Sciekow nie przekracza 5,0 m” na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych waod gruntowych znajduje si¢ co najmniej 3,90 m
ponizej wylotu oczyszczonych $cickow.

4. Przepuszczalnos¢ i chtonno$é gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekéw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

3. Przepuszezalnos¢ i chtonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynaé sig¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 71 224 18.04.2016
Glebokosé Glebokosé . Przelot i
ek zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] [ Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 | :
humus H
040
0.50 0.50
Glina piaszczysta Gp
0,90
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2,00
Piasek gliniasty Pg
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Nie dowiercono sie
do zwierciadia
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd

Zwierciadio wody nawierconej - V
Zwierciadfo wody ustabilizowanej - ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadta wody podziemnej




Modliborzyce, dn. 27,04,2016 r.

(pieczgé firmowa).

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 224, w migjscowosci Shupie 71 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalma sciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e Jlos¢ os6b (RLM — réwnowazna ilosé mieszkancow), ktére beda korzystaly
zPBOS - 4,

e Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m?,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. los¢ sciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu waéd
podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonnos$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszezalnos¢ i chlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowe] warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa 1nﬁ}tr,a jna. (grys) musi
zaczynaé sie minimum od poziomu terenu. ; Ly

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Slupie 41a 70/1,69/1 18.04.2016
Glebokosé Giebokosé AT . Przelot "
adwiart 2wierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [ESri s
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek pylasty Pn
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
v3,80

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -

Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadlo wody ustabilizowanej — ¥V 3,80

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

T~

Rednd 5,

| i 98100 ¢ aeke
71 fol.frax 436 28100 £8ek
A

91tal, 516055506
REGON 10032008




Modliborzyce, dn. 27,04,2016 1.

(pieczec firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 70/1;39/1, w miejscowosci Stupie 41a : 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda =z budynku mieszkalnego  jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

o Ilod¢ o0séb (RLM — réwnowazna ilosé mieszkancow), ktére beda korzystaty
zPBOS - 4,

¢ Dobowa ilo$¢ $ciekéw wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 0,60 m®,
(Qdob = ilos¢ 0sob x 0,15 m*/Mxd)

Tlos¢ Sciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod podziemnych znajduje sie co najmniej 3,80
m ponizej wylotu oczyszczonych $ciekdw.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekéow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancéw.

5. Przepuszezalno$é i chlonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowal:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 44 70/3 18.04.2016
Glebokosé Gigbokosé s . Przelot
adwisrty zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [ e
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 (1.50 |
Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -

Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadfo wody ustabilizowanej — W

Podpis i pieczgtka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 27,04,2016 1.

Wo-SZholeniows

(pieczec firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 70/3, w miejscowosci Stupie 44 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekéw, gdyz spetnione Sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podtaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e llos¢ oséb (RLM — réwnowazna ilogé mieszkaficéw), ktére beda korzystaty
zPBOS - 4,

* Dobowa ilos¢ scickow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m?,
(Qdob = ilo¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. llo$¢ sciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono sie do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu waod
podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ i chtonnosé gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do érodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszcezalnosé i chlonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dzialki Data wiercenia
Stupie 45a 238 18.04.2016
Glgbokosé Giebokosé _— " Przelot .
odwisH zwiercladia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 SRR
humus H
0,40
0.50 0.50
Piasek pylasty Pn
0,90
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek gliniasty Pg
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadla
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadio wody nawierconej - V
Zwierciadto wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

T O ‘:JB 100 1 f}lﬂ
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Modliborzyce, dn. 27,04,2016 .

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 238, w migjscowosci Stupie 45a ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nic
podlaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e llos¢ oséb (RLM — réwnowazna iloéc mieszkafcéw), ktére beda korzystaty
zPBOS -6,

e Dobowa ilo$¢ sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,90 m’,
(Qdob = ilos¢ 0sob x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlos¢ Sciekéw nie przekracza 5,0 m> na dobe.

3. Nie dowiercono sie do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wéd
podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonnos$é gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia Sciekéw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalno$é i chionno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowe] warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 49 65 18.04.2016
Glebokosé Glebokosé : 2 Przelot ;
P ol e zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 o
humus H
040
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadla
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadlo wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 18,04,2016 r.

O-kOlnivue

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 65, w miejscowosci Shupie 49 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszezalnia sciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

e [Ilos¢ oséb (RLM — réwnowazna ilosé mieszkancow), ktére bedg korzystaty
z PBOS -7

e Dobowa 1losc sciekéw wprowadzanych do érodowiska bedzie wynosita 1,05 m’,
(Qdob = ilo$¢ 0s6b x 0,15 m3/Mxd)

Ilos¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono sie do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonno$é gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancéw.

5. Przepuszczalnosc i chtonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm,, Warstvxa mﬁltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu. I

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 90 32 18.04.2016
Gtebokosé Glgboko&é S ) Przelot .
ol zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
Grunt mieszany
0.50 0.50
0,70
Humus H
1.00 1.00] 1,00
Glina piaszczysta Gp
1.50 1.50
1,70
2.00 2.00
Piasek gliniasty Pg
2.50 V2,50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥ 2,50

5 doreek
/43 5750880 te). 518055608

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
1619007 REQON 1008




Modliborzyce, dn. 27,04,2016 r.

(pieczec firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 32, w miejscowosci Stupie 90; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszezalnia $ciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beds z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

e Ilos¢ os6b (RLM — réwnowazna ilogé mieszkancow), ktére beda korzystaty
zPBOS - 4,

e Dobowa ilo$¢ sciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,60 m’,
(Qdob = ilo$¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Ilosé $ciekow nie przekracza 5,0 m° na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wéd gruntowych znajduje sie co najmniej 2,50 m
ponizej wylotu oczyszezonych $ciekdw.

4. Przepuszczalno$é i chlonnosé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chionnej adekwatnej do liczby mieszkaficow.

5. Przepuszczalnos¢ i chonnos$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa mﬁltracyjna (grys) musi

Blariome

zaczynad si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 43 7212 18.04.2016
Glebokosé Gigbokosé _— " Przelot .
SdwibHii 2wierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00f S
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadla
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadia wody podziemnej
2Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 27,04,2016 r.

(piecze¢ firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 72/2, w miejscowosci Shupie 43 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedag =z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

o Ilos¢ oséb (RLM - réwnowazna ilosé mieszkancéw), ktére beda korzystaty
zPBOS - 5,

e Dobowa ilo$¢ $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,75 m’,
(Qdob = ilo$¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. llos¢ Sciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono sie do zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu wéd
podziemnych.

4. Przepuszczalno$é i chlonnos$é gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekéw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkahcow.

5. Przepuszczalnos¢ i chlonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 43A 241 18.04.2016
Glebokosé Glgbokosé o . Przelot :
P et 2wierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
0,40
0.50 0.50
Piasek pylasty Pn
0,90
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek gliniasty Pg
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sig
do zwierciadla
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono si

Zwierciadio wody nawierconej - V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

¢ do zwierciadla wody podziemnej

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 27,04,2016 1.

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 241, w miejscowosci Stupie 43a ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujg¢ wody podziemne;j.

e llos¢ 0s6b (RLM - réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
zPBOS -5,

e Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,75 m’,
(Qdob = ilo$¢ oséb x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlos¢ sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ i chlonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 80 199/1;199/2 18.04.2016
Glebokosé Glebokosé _— . Przelot
Gt zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 -
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
Glina piaszczysta Gp
1.50 1.50
2.00 2.00
2.50 V2,50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 18,04,2016 1.

(pleczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.199/1;199/2, w miejscowosci Stupie 80 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekoéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz: U. Nr 137,
poz. 984 z p6zZ. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

e Jlos¢ o0s6b (RLM — rownowazna ilo§¢ mieszkancow), ktére beda korzystaly
zPBOS - 4,

e Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m>,
(Qdob = 1los¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$é sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje si¢ co najmniej 2,50m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekdw.

4. Przepuszczalnos¢ i chtonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekow
jakie w ciagu doby bgda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ 1 chtonnos$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa mﬁltracyjna (grys) musi

s Loy s
(3 i SAOIBNIW

zaczynac¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 81a 1971 18.04.2016
Glebokosé Glebokosé - . Przelot i
Sowisrta zwiercladta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 :
humus H
0,40
0.50 0.50
Glina piaszczysta Gp
0,80
1.00 1.00
1.50 1.50 Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 ¥2,50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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Modliborzyce, dn. 18,04,2016 r.

(pieczed firmown

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 197/1, w miejscowosci Shupie 81a ; 23-310 Modliborzyce.

moze byC zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z péz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podtaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

e Jlos¢ oséb (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkancodw), ktére beda korzystaty
zPBOS - 4,

e Dobowa ilosé¢ $ciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,60 m>,
(Qdob = 1los¢ osdb x 0,15 m*/Mxd)

2. Tloé¢ éciekéw nie przekracza 5,0 m’ na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje sie co najmniej 2,50m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekow.

4. Przepuszczalno$¢ 1 chlonno$¢ gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia $ciekéw
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalno$é 1 chlonnos$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynaé sig minimum od poziomu terenu. ]

tngeivo-sziolenions

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stupie 59 5712 18.04.2016
Glebokos$é Glebokosé . . Przelot ;
e zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 |
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50 Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 ¥ 3,00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej — v
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥ 3,00

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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Modliborzyce, dn. 18,04,2016 r.

(pieczgc firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 37/2, w miejscowosci Stupie 59 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekéw, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujgé wody podziemne;.

e Ilos¢ osob (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancéw), ktore beda korzystaty
zPBOS - 5,

e Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,75 m?,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. llos¢ sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje sie co najmniej 3,00m
ponizej wylotu oczyszezonych $ciekdw.

4. Przepuszczalno$¢ 1 chionnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancéw.

5. Przepuszczalnose i chlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy

chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warsiwa infiltracyjna (grys) musi
{ ka konsultingowo-skoleniows:

zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Data wiercenia

Adres Numer dziatki
Stupie 41 107 18.04.2016
Glebokosé Glgbokosé " . Przelot :
ridwiaria zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 i 2
humus H
0,40
0.50 0.50
Glina pylasta Gn
0,90

1.00 1.00

1.50 1.50

2.00 2.00

Piasek drobny Pd

2.50 2.50

3.00 3.00

3.50 3.50

Nie dowiercono sie
do zwierciadia
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemnej

Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej —

v

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 27,04,2016 r.
Sndtka konsubinaown soloniows

(pieczec firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 107, w miejscowosci Stupie 41 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e llos¢ oséb (RLM - réwnowazna ilo$é mieszkancow), ktore beda korzystaty
z PBOS - 5,

* Dobowa ilos¢ Sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,75 m’,
(Qdob = ilos¢ 0sdb x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$¢ $ciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonnosé gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia $ciekdw
jakie w ciagu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow:.

5. Przepuszczalnos¢ i chtonnos$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU
Adres Numer dziatki Data wiercenia
Siupie 74 52/2 18.04.2016
Glebokosé Gtebokost ; . Przelot z
e zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [fies G gwm e
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek gliniasty Pg
2.50 2.50
¥3,00
3.00 3.00
3.50 3.50
Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadto wody ustabilizowanej— ¥ 3,00
pi

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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Modliborzyce, dn. 27,04,2016 r.

ekolenions

(pieczeé ﬁrmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 52/2, w miejscowosci Shupie 74 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéow, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11,

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e Jlos¢ osob (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancéw), ktére beda korzystaty
z PBOS - 8,

e Dobowa ilos¢ Sciekéw wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 1,20 m>,
(Qdob = ilos¢ 0séb x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlosé $ciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje sie co najmniej 3,00 m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekdw,

4. Przepuszczalnos¢ i chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ i chtonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowe;j warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa 1nﬁltracyjna (grys) mUSI

zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:



