PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Numer dziatki

Data wiercenia

Stojeszyn Pierwszy 91

Glgbokosé Gtebokosé
odwiertu Zwierciadla wody

0
0

19.05.2016

.00
50
0

1

Glina piaszczysta

25
0

2.50
Piasek pylasty
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadia wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — V

Zwierciadio wody ustabilizowanej — W

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, e na dziatce
nr ew. 295, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 91 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) §11.

1;

Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie

podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref

ochronnych ujeé wody podziemne;.

llos¢ 0s6b (RLM - réwnowazna ilos¢ mieszkancéw), ktére bedg korzystaty

zPBOS - 4,

Dobowa ilo$é $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,6 m®,

(Qdob = ilosé oséb x 0,15 m’/Mxd)

Hos¢ sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu woéd

podziemnych.

Przepuszezalno$é i chlonnosé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekéw

jakie w ciagu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po

dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkaficow.

Przepuszczalno$é i chtonnogé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy

chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna

zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.
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PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy OSP 328 19.05.2016
Gigbokosé Glebokosé " . Przelot .
odwiertu zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
000 000
; humus H
0,40
0.50 0.50
Glina piaszczysta Gp
1.00 1.00 1,00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek drobny Pd
250 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadto wody nawierconej - V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — W

Nie dowiercono sig do zwierciadta wody podziemnej

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizjj lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 328, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy; 23-310 Modliborzyce.

moze byé zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekow, gdyz spehione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1.

Scieki pochodzi¢ beds z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé¢ wody podziemne;j.

Tlos¢ 0séb (RLM — réwnowazna ilodc mieszkancow), ktore beda korzystaty
z PBOS -4,

Dobowa ilos¢ $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60m’,
(Qdob = ilosé osob x 0,15 m*/Mxd)

Ilos¢ sciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono sie do zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu wéd
podziemnych.

Przepuszczalnosé i chlonnosé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciagu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonne; adekwatnej do liczby mieszkaficow.

Przepuszczalnosé i chtonnogé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:



N PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU
Adres Numer dzialtki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 7a 164 30.04.2016
Glebokosé Glebokosé i . Przelot Y
| cdwleria 2wierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 SRS A
! humus H
0,20
0.50 0.50 Piasek gliniasty Pg
1.00 1.00 1,00
Glina piaszczysta Gp
1.50 1.50 1,50
2.00 2.00
2.50 2.50
Piasek drobny Pd
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta
wody podziemnej

Zwierciadfo wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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Modliborzyce, dn. 30,04,2016 r.

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 164, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 7a ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekow, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) §11.

1. Scieki pochodzi¢ beds z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemuy kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé wody podziemnej.

° Ilo$¢ osob (RLM — rdwnowazna ilogé mieszkancow), ktére beda korzystaty
zPBOS - 2,

*  Dobowa ilo$é sciekdw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,30 m’,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

Ios¢ $ciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wéd
podziemnych.

4. Przepuszczalnosé i chtonnosé grunty jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekdw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonne; adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnosé i chlonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowe; warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa in tracyjna (grys)»musi

Lt Sl ; Sndia konsutiy M\, HOWE:
Zaczynac si¢ minimum od pPoziomu terenu, N Broecon S
Opracowat: 4, 584



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 29 196/1 19.05.2016
Glgbokosé Glebokosé - ; Przelot ;
Sowierth zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 | £ et
humus H
0,40
0.50 0.50
Glina piaszczysta Gp
1.00 1.00 1,00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek drobny Pd
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadfa wody
podziemnej

Informacija o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowane] — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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%53}&%?{9 mhﬁ\’jam Slenie

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 196/1, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 29; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedg =z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e [los¢ oséb (RLM — rownowazna ilogé mieszkancow), ktore beda korzystaly
zPBOS - 5,

e Dobowa ilo$¢ $ciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita ...0,75 m°,
(Qdob =ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. llo$¢ $ciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej.

4. Przepuszczalno$¢ i chionnosé gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia sciekow
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do srodowiska dla tej okalizacji.

7
O-szkoleniowa
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Opracowat:



F PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
[ Stojeszyn Pierwszy 85 306 19.05.2016
[ -
Glebokosé Glebokosé o : Przelot "
adwiertia 2wierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 000} = :
humus H
b ] 0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Glina pylasta Gn
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sig
do zwierciadla
wody podziemnej

Informacija o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadto wody ustabilizowanej — W

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniy odwiertow stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 306, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 85 ; 23-310 Modliborzyce.

moze byé zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekéw, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z poz. zmianami) § 11,

1

Scieki pochodzi¢ beds z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nije
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé wody podziemnej.

llo$¢ osob (RLM — rownowazna ilo$é mieszkancow), ktore bedg korzystaly
zPBOS - 4,

Dobowa ilo$é $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m°,
(Qdob = ilo$¢ 0séb x 0,15 m*/Mxd)

Ilos¢ $ciekow nie przekracza 5,0m’ na dobe.

Nie dowiercono si¢. do zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu wéd
podziemnych.

Przepuszczalnosé i chionnose gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciagu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonne; adekwatnej do liczby mieszkancow.

Przepuszczalnosé i chtonnogé gruntu wymaga zastosowanig dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ sie¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 8 165/2;166 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé o : Przelot ;
Lo it zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 = S
humus H
“[0.40
0.50 0.50
1.00 1.00
Glina pylasta Gn
1.50 1.50
2.00 2.00
2,30
2.50 2,50
3.00 3.00 Piasek drobny Pd
3.50 3.50
Nie dowiercono sig
do zwierciadia wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -
Zwierciadio wody nawiercongj — V
Zwierciadto wody ustabilizowanej — ¥

Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.
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Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 165/2;166, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 8 ; 23-310 Modliborzyce.

moze byC zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigezonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé¢ wody podziemne;.

o Ilo$¢ osob (RLM — réwnowazna ilosc mieszkancow), ktére bedg korzystaty
zPBOS -5,

e Dobowa ilo$¢ sciekow wprowadzanych do érodowiska bedzie wynosita 0,75 m?,
(Qdob = ilo$¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Ilos¢ $ciekoéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono sie do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wdd
podziemnych.

4. Przepuszczalnos$é i chlonnoéé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekdw
jakie w ciagu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonne;j adekwatnej do liczby mieszkafncow.

5. Przepuszezalno$é i chlonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

A onsuitinewo-aiolon| bus
Beon Sp.

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia

Stojeszyn Pierwszy 11 334/3 30.04.2016

Giebokoséé s : Przelot ;
zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 | =i e

=

Gtebokosé
odwiertu

humus H

0,40

Piasek gliniasty Pg

H.W 0,90

1.50

2.00 2.00

Piasek drobny Pd

2.50 2.50

3.50 3.50

Nie dowiercono sig
do zwierciadia
wody podziemnej
Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadio wody nawierconej — V

Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 30,04,2016 r.
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(pieczed ﬁrmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 334/3, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 11 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

[U8)

Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

los¢ o0séb (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére bedg korzystaty
z PBOS - 4,

Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita ...0,60 m’,
(Qdob = ilos¢ 0séb x 0,15 m*/Mxd)

Tlo$¢ $ciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemne;.

Przepuszczalno$¢ 1 chlonnosé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia s’ciekéw
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do srodow1sk dla te'

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU
Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 51 219/2 30.04.2016
Glebokosé Glebokosé s . Przelot :
N g zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 LRI R
- . humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek drobny Pd
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sig
do zwierciadta
wody podziemnej
Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥
‘, L
Podpis i pieczatka uprawnionej osob . ; <
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(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 219/2, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 51 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

o

Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie

podtgczonego do systemu kanalizacyjnego 1 zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

llos¢ osob (RLM — réwnowazna ilo§¢ mieszkancow), ktore beda korzystaly

z PBOS - 4,

Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita ...0,60 m®,

(Qdob = ilos¢ osdéb x 0,15 m*/Mxd)

Tlo$¢é $ciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemne;j.

Przepuszczalnos¢ 1 chlonnos¢ gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia $ciekdw

jakie w ciggu doby beda wprowadzone do s’}é_@g@pwwk& sﬁi@@}_ L,ESM"’“‘”‘” i
58-100 kaek

5750000 tal. 519056600
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Opracowal:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU
Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 92 285 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé —_— ; Przelot ;
Setadarto zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbot gruntu
556 000 [
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Namut Nm
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sig
do zwierciadia
wody podziemnej
Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥
- S 0.
Podpis i pieczatka uprawnionej osoby D bk B
5750050 te). 519055508
S0 REGON 10085808




Modliborzyce, dn. 19,05,2016 1.

é Spoia konsutingowo-sok
"t asl

con 8p. 200

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 285, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 92; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

o llos¢ os6b (RLM - réwnowazna ilos¢ mieszkafncéw), ktore beda korzystaly
zPBOS -2,

e Dobowa ilos¢ scickéw wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosila ...0,30m’,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. llos¢ Sciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemne;j.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonno$é¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekow
jakie w ciagu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej Jokalizacii.

e

02r6, OB-100 s
6750090 i),

o]
yef44onary
% V1l

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 73 320 190.05.2016
Glebokosé Glebokosé - . Przelot 3
SawisHi 2wierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
0,40
0.50 0.50
Namut Nm
1.00 1.00
1,40
1.50 1.50
2.00 2.00
2.50 v2,50 2.50 Glina piaszczysta Gp
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadlo wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej -~ ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




S Htng 3 Modliborzyce, dn. 19,05,2016 1.
{ e konst) OWo-SZoienioNs
‘ : mswmn:‘&p zm@

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.320, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 73 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006t (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

e llos¢ oséb (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktore beda korzystaty
zPBOS - 7,

e Dobowa ilo$¢ sciekow wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 1,05 m’,
(Qdob = ilos¢ 0sob x 0,15 m*/Mxd)

. Tlo$¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod podziemnych znajduje sie co najmniej 2,50m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekow.

4. Przepuszczalnos¢ i chfonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalno$¢ i chlonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Wa}siWa 1nﬁ1§g‘ﬁymlw«%sj%%@§

zaczyna¢ sie minimum od poziomu terenu. o M\,mdsg
=T 'Rl f{fﬁﬁﬁk}i ,L

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 97 669 19.05.2016
Glebokos$é Glebokosé it < Przelot .
Sdwiterti zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00
humus H
0.50 0.50
1.00 1.00
Glina pylasta Gn
1.50 1.50
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00 Glina ciezka Ge
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéod gruntowych -

Zwierciadto wody nawiercongj - V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Nie dowiercono sig do zwierciadta wody podziemnej

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 669, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 97 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spetnione sg warunki
wymagane W Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podtgczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

o lIlos¢ o0sob (RLM — rownowazna ilo$¢ mieszkaficow), ktére beda korzystaty
z PBOS - 6,

e Dobowa ilos¢ scickéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,90 m®,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Ilos¢ sciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalnosé 1 chlonno$é gruntu jest wystarczajgea dla przyjecia scickdw
jakie w ciagu doby beda wprowadzone do Srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow,

5. Przepuszczalnosé 1 chlonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu. ( OkaL osuttingowo-EIBnIoNE:

750099 tel, 51006805

Opracowat: REQON 1008500



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 44 329 19.05.2016
Gigbokosé Giebokosé i . Przelot "
& hulertus zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 |E_—— : -
. humus H
0,20
0.50 0.50 Glina pylasta Gn
1.00 1.00 1,00
Glina piaszczysta Gp
1.50 1.50 1,50
2.00 2.00
Piasek drobny Pd
2.50 2.50
2,70
3.00 3.00
Piasek sredni Ps
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej - V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczagtka uprawnionej osoby

36 FRAE750008 1, )
£ R 3110007 REGON 100858000




Stk onmutty

Spdika konautimacwo-S0iGnIowR Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

il

ul. Brzegme &, G400 Lo

. 0D t6l
y“%;‘;é} ! F?l’ri‘,m“(‘,@‘\m =ey.

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 329, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 44 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda =z budynku mieszkalnego jednmorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé¢ wody podziemnej.

e llos¢ osob (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beda korzystaly
zPBOS - 4,

e Dobowa ilos¢ sciek6w wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,60 m?,
(Qdob = ilos¢ 0séb x 0,15 m*/Mxd)

2. llo$é sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono sig¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalno$c¢ i chlonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Ote). 519085500
Opracowat: R



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 87 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé 2 g Przelot .
oawlisiti zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 i
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
Glina piaszczysta Gp
1.50 1.50
2.00 2.00
2,30
2.50 2.50
3.00 3.00 Piasek pylasty Pn
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 19,05,2016 1.

f‘%ﬂ ,‘,-T-

(pieczgé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 299, w miejscowosci Stojeszyn Drugi 87 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z poz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podlaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

e Ilos¢ osob (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
z PBOS - 3,

* Dobowa ilo$¢ sciekow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,45 m?®,
(Qdob = ilosé 0sd6b x 0,15 m*/Mxd)

2. llos¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wéd
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnosé 1 chlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac sie minimum od poziomu terenu.

Opracowal:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 4 162/2 19.05.2016
Giebokosé Glehokosé o s Przelot ;
M i zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 S : :
humus H
0,40
0.50 0.50
Glina piaszczysta Gp
1.00 1.00 1,00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek drobny Pd
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Nie dowiercono sie
do zwierciadia wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadto wody nawierconej - V
Zwierciadto wody ustabilizowanej - ¥

Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

(pieczgé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 162/2, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 4; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6dz. zmianami) § 11.

Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

Ilos¢ osob (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktore beda korzystaly
z PBOS -4,

Dobowa ilos¢ Sciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,60m>,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m3/Mxd)

Tlos¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wdd
podziemnych.

Przepuszczalnos¢ i chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekéw
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla te] lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

Przepuszcezalno$¢ i chlonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynaé si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 70 322/2;322/1 19.05.2016
Glebokosé Glegbokos$¢ - y Przelot 2
Swilart zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 e
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek drobny Pd
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono si

Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadto wody ustabilizowanej - ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

¢ do zwierciadta wody podziemnej




&Tiﬁ'ﬁjm L, Lgﬂ‘i m i
— }ﬂi‘* P Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.
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(pieczgé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 322/2;322/1, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 70: 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekdw, gdyz spetione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

(%]

Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

llod¢ os6b (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkaficéw), ktore beda korzystaly
z PBOS -3,

Dobowa iloé¢ $ciekow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita ...0,45m>,

(Qdob = ilos¢ 0sdéb x 0,15 m*/Mxd)

Tlo$¢ $ciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemne;j.

Przepuszczalno$¢ i chionnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekéw
Jakie w ciagu doby bedg wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacii.

| &HW‘K‘E’ konautingowo-EZkoleniows
\%‘ : m';ém ﬂp _ujn,-

Opracowatl:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 41 208 19.05.2016
Gilgbokosé Glebokosé . . Przelot g
sewiertii zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
0,40
0.50 0.50
Glina piaszczysta Gp
1.00 1.00 1,00
Glina pylasta Gn
1.50 1.50 1,50
2.00 2.00
2.50 ¥2,50 2.50
Piasek drobny Pd
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




4 ﬁ*ﬁ{"“&'ﬁy OEZHOISTONE Modliborzyce, dn. 19,05,2016 1.
-
e Ul. Bregina 6, 96-100 Lasix
fl.fax 43 'VSUD% tal. 5%5%&&5
L (»‘mgﬁs;?f AR007 REGON 100850080

(piecze¢ firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertdéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.208, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 41; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé¢ wody podziemne;.

o Jlos¢ oséb (RLM — réownowazna ilos¢ mieszkancow), ktore bedg korzystaly
z PBOS - 4,

e Dobowa ilo$¢ $ciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,60 m?>,
(Qdob = ilos¢ os6b x 0,15 m*/Mxd)

2. llos¢ sciekdw nie przekracza 5,0 m> na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje sie co najmniej 2,50m
ponizej wylotu oczyszczonych Sciekow.

4. Przepuszczalno$¢ 1 chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do sSrodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalno$¢ 1 chtonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowe]j warstwy




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 54 221 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé . 2 Przelot i
atvlarti zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
500 Nl e
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
Piasek drobny Pd
1.50 1.50
2.00 2.00
2,30
2.50 2.50
3.00 3.00 Piasek gliniasty Pg
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadia wody podziemnej
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej ~ ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 19,05,2016 r.

g Stk konsutingowo-szkoleniows
W Py Sresoon Sp. z o.0.

(pieczet firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 221, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 54; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

o llos¢ oséb (RLM - réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
z PBOS - 2,

e Dobowa ilo$¢ Sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,30 m?,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$¢ $ciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ 1 chlonnos¢ gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia $ciekéw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkaficow.

5. Przepuszczalnosé i chlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu. )

fa”51008MG

Opracowat: 7 REGON 100850000



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 57 225 19.05.2016
Glgbokosé Glegbokos€ ; , Przelot A
it zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
0,40
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 v2,00 2.00 Glina piaszczysta Gp
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wdd gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej —
Zwierciadto wody ustabilizowanej - ¥ 2,00

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Spoka konaultingowo-skolenions Modliborzyce, dn. 19,05,2016 1.
Gresioon 8p. 2 o0,
: ul. Brzegna 5, 98-100 kol
ey tel.ffax 43 6750000 tel. S?Gm B
MNP 8311610007 REGON 100856080

(pieczgé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.225, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 57 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego 1 zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e Jlos¢ oso6b (RLM — rownowazna ilos¢ mieszkancow), ktore beda korzystaty
zPBOS - 3,

e Dobowa ilo$¢ sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,45 m’,
(Qdob = ilos¢ osob x 0,15 m?*/Mxd)

2. Tlogé $ciekédw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wéd gruntowych znajduje sie co najmniej 2,00m
ponizej wylotu oczyszczonych sciekow.

4. Przepuszczalno$¢ 1 chlonnosé gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chionnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ i chlonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Wars wa in /

tracyjna (grys) mu51
zaczynaé si¢ minimum od poziomu terenu. 5 '

Opracowal:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 77 316 19.05.2016
Glebokosé Gleboko$é _— . Przelot .
ctwiart zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
0,40
0.50 0.50
Glina pylasta Gn
1.00 1.00
1,30
1.50 1.50
V2,00
2.00 2.00
Piasek pylasty Pn
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej — v
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥ 2,00

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




ok konaulingowo-szkolerion Modliborzyce, dn. 19,05,2016 1.
ul. Braezna 5, 98-100 Lask
1) tolfax 43 6750099 te).

(pieczet firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.316, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 77 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beds z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e [los¢ osob (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktdre beda korzystaly
zPBOS - 2,

e Dobowa ilo$é¢ $ciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,30 m®,
(Qdob = ilos¢ osob x 0,15 m?*/Mxd)

2. Ilo$é $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod podziemnych znajduje sie co najmniej 2,00m
ponizej wylotu oczyszczonych sciekdw.

4. Przepuszczalno$¢ i chionno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciagu doby bedg wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancéow.

5. Przepuszczalno$¢ 1 chlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi

Spoa konsultingowo-szkoleniowsa
gecon Bp. 2 0.0.

g5 ms ; (
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu. \

Opracowat:



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Stojeszyn Pierwszy 75 317 28.07.2016
jeszy y
Glebokos§é Glebokosé 2 Przelot .
ettt zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p-t] [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00
humus H
0,40
0.50 0.50
Glina piaszczysta Gp
1.00 1.00
140
1.50
v2,00
2.00
2.50 Glina ciezka Ge
3.00
3.50

Informacja o statycznym i dynamicznyrn poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadto wody nawierconej ~ V
Zwierciadlo wody ustabilizowanej — ¥ 2,00

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 28,07,2016 1.
%ﬂkﬂﬁw&m{ﬁw FE IO
W 8p. 200
3 oyl Brzegna 5, 98-100 Lask
reo 1. 43 6750000 te), 51005E6
WP 8311618007 REGON 100858000

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.317, w miejscowosci Stojeszyn Pierwszy 75 ; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scicki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podlaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uj¢é wody podziemne;j.

e Jlos¢ oséb (RLM - réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktore bedg korzystaly
zPBOS - 3,

e Dobowa ilos¢ $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosila 0,45 m’,
(Qdob =1los¢ osob x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m” na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod podziemnych znajduje sie co najmniej 2,00m
ponize] wylotu oczyszczonych $ciekdw.

4. Przepuszczalnosé 1 chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekéw
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ 1 chlonnos$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowe] warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynaé sig minimum od poziomu terenu. -

Opracowal:




