PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki r Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 110 1736 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé -~ A Przelot .
oidhwlanti zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] l [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] ]‘ Opis litologiczny Symbol grunty
0.00 0.00 -‘_ == A
humus
0,30
Namut
0.50
0,60 ]

1.00
1.50
2.00

Glina pylasta Gn
2.50
3.00
3.50

Nie dowiercono sie
do zwierciadia wody

podziemnej

Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 19.05.2015 1.

Wymagane w Rozporzadzeniy Ministra Srodowiska » dnia 24 lipca 2006y (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z poz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié bedg 2z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigezonego do systemu kanalizacyjnego i zloka]izowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

° lHos¢ oséb (RILM — réwnowazna ilogé mieszkancow), ktgre beds korzystaty
zPBOS - 4,

* Dobowa ilos¢ sciekgw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita ..0,60 m?,
(Qdob = ilo$6 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo&¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m3 na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych,




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU
Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 90 290 09.06.2018
Glebokosé Glghokosé ; i Przelot
odwiorty 2wierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
10,30
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Namut Nm
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowisrcono sie
do zwierciadia
wody podziemnej

Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadlo wody ustabilizowanej — ¥

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych - Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemnej

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




e ostomo Sz Modliborzyce, dn. 9.06.2015 1.

fjaﬁ“““‘h ut, Brzedtra 5, 96100 Lagk .
CCON telifax 43 6750098 tel, 570080
LAl WP 8811616007 REGON 100IED.

poz. 984 z poz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beds budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nje
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujeé wody podziemnej.

e Iloé¢ oséb (RLM — rownowazna ilo$é mieszkafncow), ktére beda korzystaly
zPBOS -7,

¢ Dobowa ilo$¢ Sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosila 1,05 m?,
(Qdob = 110$¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

[los¢ $ciekéw nie przekracza 5,0m’ na dobe.

3. Nie dowiercono sie do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wéd

podziemnych.

5. Przepuszczalnosé i chtonnosé grunty Wymaga zastosowanig dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac sie¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat: %‘k :
% N kA0




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU ]
Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 113 308 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé i . Przelot .
odwinrty zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [ EE e
: : ‘ humus H
"'5’35; S i A1 ':;-*_---- = T-‘::)\E:’
0,30
0.50 0.50
Piasek gliniasty Pg
1.00 1.00 1,00
1.50 1.50
2.00 2.00
¥2,50 Glina G
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 [3.50

Informacja o statycznym i dynamiczn
Zwierciadio wody nawierconej — V

Ym poziomie wéd gruntowych -

L

Eierciadlo wody ustabilizowanej - ¥ 2,50

Podpis i pleczatka uprawnionej osoby




_ WWW Modliborzyce, dn. 20.05.2015 r.
%’Q&t & ierl Eﬁ@fgag%%J%t%K %

tal./fax 43 1. 51 L
RN WE R e

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 308, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 113; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,

poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

L.

Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego Jednorodzinnego, nie
podlaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

[los¢ o0séb (RLM — réwnowazna ilogé mieszkancow), ktdre bedg korzystaty
zPBOS - 4,

Dobowa ilosé Sciekow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60m>,
(Qdob = ilo$¢ osob x 0,15 m*/Mxd)

los¢ $ciekdw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Najwyzszy poziom uzytkowych wéd podziemnych znajduje sie co najmniej 2,50
m ponizej wylotu oczyszezonych $ciekdw.

Przepuszczalnos¢ i chtonno$é gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do stodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkaficéw.

Przepuszczalnos¢ i chtonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynad si¢ minimum od poziomu terenu.

(' . mithg:w koleniowe
Opracowat: W | et
- Ul Brzeing 5, 98-100 daaie

S B 4AET e, ovcipss
: 1059007 REGON V00U R




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 50 1516 10.06.2016
Glebokosé Glebokosé ; . Przelot g
sdwisrtu zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] [ Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [FoEimiE = e
e e e humus H
0,30
0.50 0.50
Piasek gliniasty Pg
1.00 1.00 1,00
1.50 1.50
2.00 2.00
Glina G
v2,50
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacija o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




konsuttingowo-ezinlonioge Modliborzyce, dn. 10.06.2015 1.

2 Grescon 8p. 2 0.0.
‘%‘*’—\w ul. Brzefne 5, 96-100kask
43 6750098 tsl. 519050608

{ tal, ffax
SUGCSOL W 851107a007 RN 10HAAID

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 1516, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 50; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z poz. zmianami) § 11,

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podtaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

e llos¢ o0s6b (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkancéw), kiore bedg korzystaly
z PBOS - 4,

* Dobowa ilo$¢ Sciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m’,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$¢ ciekdw nie przekracza 5,0 m’ na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje sie co najmniej 2,50 m
ponizej wylotu oczyszczonych Sciekow.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekéw
jakie w ciggu doby begda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancéw.

5. Przepuszezalnos¢ i chionnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ sie minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

]

Data wiercenia

Wierzchowiska Drugie 78

Glgbokosé Glgbokosé
odwierty Zwierciadia wody

19.05.2016

Informagja o statycznym idynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadito wody nawierconej -

Zwierciadio wody ustabilizowanej — V250




Sotha konsult Modliborzyce, dn. 20.05.2015 r.
Ny Grescon 8p. Z 0.0.
e L. Brzegna 5, 96100 task
~v 1, ek 43 G750008 tel, 519065608
O iy FEC30M 1BPFRED

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertdw stwierdzamy, Ze na dzialce
nr ew. 545/3, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 78; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzagdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

i

Scieki pochodzi¢ beds z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

llos¢ oséb (RLM — réwnowazna ilosé mieszkancow), ktére bedg korzystaty
zPBOS - 5,

Dobowa ilo$¢ sciekow wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,75 m’,
(Qdob = ilo$¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

Tlos¢ Sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Najwyzszy poziom uzytkowych wéd gruntowych znajduje sie co najmniej 2,50 m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekdw.

Przepuszczalno$¢ i chlonno$é gruntu Jjest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do grodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

Przepuszezalno$é i chlonnosé gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac sie minimum od poziomu terenu.

s, bok,
Opracowat: ? "7 ulBg

Ol BHfak 43k
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Sntia konauitingowo-szioenioms: Modliborzyce, dn. 20.05.2015 r.

ul. Brzeiva 5, 06-100 £ask
A o 25 6750098 e, 51906560
x NI 8311619007 RECON 100880080

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, Ze na dziatce
nr ew. 280/2, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 92; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw. gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

o Ilos¢ osob (RLM - réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktore beda korzystaty
zPBOS -9,

e Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 1,35 m°,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Ilo$¢ sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu wéd
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonnos$¢ gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia sciekow
jakie w ciagu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chionnej adekwatnej do liczby mieszkafdcow.

5. Przepuszczalnosé i chtonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 70 527 19.05.2016
Glebokosé Gtebokosé g . Przelot :
Pt zwierciadfa wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 | o dnme
humus H
T0,30
0.50 0.50
1.00 1.00
Piasek $redni Ps
1.50 1.50
2.00 2.00
2.50 2,50
¥3,00
3.00
Glina G
3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -
2Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadlo wody ustabilizowanej — ¥ 3,00

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




m 8p. 2 0.0. ; Modliborzyce, dn. 20.05.2015 .

Sw . Brzene 5, 98100 Lask ,
~ td,ffax@ﬁmtﬁ!.mmtl E
%;;‘“m% WP 8311619007 G0N 1008

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwicrtéw Stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 527, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 70; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6dz. zmianami) § 11.

L.

Scieki  pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujg¢ wody podziemnej.

Ilos¢ o0s6b (RLM — réwnowazna ilogé mieszkancow), ktére beda korzystaty
zPBOS - 3,

Dobowa ilo$¢ $ciekow wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,45 m®,
(Qdob = ilo$¢ osob x 0,15 m*/Mxd)

Tlos¢ sciekéw nie przekracza 5,0 m? na dobe.

Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje si¢ co najmniej 3,00m
ponizej wylotu oczyszezonych $ciekdw.

Przepuszczalnosé i chlonnosé gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chionnej adekwatnej do liczby mieszkanicow.

Przepuszezalnosé i chtonno$é gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowal: e O-6zhoiom:

90 tel. 510055514
EGON 100655080



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 139 1365/1 19.05.2016
Glebokosé Giebokosé cas i Przelot ;
Slvitaty 2wierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.pt] [m.p.p.t.] [m] l Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 =
: humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Glina G
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta wody
podziemnej

Informacija o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadia wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej - V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

ALB, 95-100

3 6750098 tel. 519055500
REGON

TS




- Smw{ Modliborzyce, dn. 20.05.2015 r.

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 1365/1, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 139; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podtaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

e llos¢ oséb (RLM — réwnowazna ilo¢ mieszkancow), ktére beda korzystaly
zPBOS -5,

e Dobowa ilos¢ Sciekéw wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 0,75 m®,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$¢ $ciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadta pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalno$¢ i chtonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ i chlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:

CoTy 6750099 tel, 51905550k,
- WP 8311610007 REGON 1[1085[5{1%‘1}9




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres “Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 28 664/4 19.05.2016
Glebokosé Gigbokos$é 5 ¢ Przelot .
adiiarta zwierciadla wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 | -
humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Glina G
v2,50
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -
Zwierciadto wody nawierconej — V
Zwierciadlo wody ustabilizowanej — ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




’:gm\, Bk gt k. Modhborzyce, dn. 20.05.2015 1.

C ,temamae?satm:ei 51008850
SUESERL N5 8811810007 G0N TERBED

E

(piecze firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, Ze na dzialce
nr ew.664/4, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 28; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej.

e llos¢ osob (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére bedg korzystaly
z PBOS -4,

e Dobowa ilos¢ sciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,60 m?,
(Qdob = ilos¢ 0sob x 0,15 m3*/Mxd)

2. Ilosé sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod podziemnych znajduje sie co najmniej 2,50
m ponizej wylotu oczyszczonych $ciekow.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekéw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszezalnos¢ i chlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat: il
b :.;;.. Q .--."'f f o azkOlemion:
Grebed u 100 g

ufswgv ol 51 ;09@



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 47 1785/14 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé . . Przelot 2
adwioni zwiercladta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 |
humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Glina G
v2,50
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéod gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej - V
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Sotka konsulinoomo SHCRINE  \ / 41b0ravce, dn. 20.05.2015 r.

Greacon Sp. 2 0.0.
e Ul Breezna 5, 98100 Laak
con telifax a3 6750008 tel. 51C0EHE -
oo o NP 8311618007 RECON 1GRRERER

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.1785/14, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 47; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z pdz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda =z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych ujg¢ wody podziemne;j.

o lloé¢ oséb (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancéw), ktére beda korzystaly
z PBOS 4,

o Dobowa ilo$¢ sciekow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m>,
(Qdob = ilos¢ osob x 0,15 m3/Mxd)

2. Tlo$é $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wéd podziemnych znajduje si¢ co najmniej 2,50
m ponize] wylotu oczyszczonych sciekdw.

4. Przepuszczalnosé 1 chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciagu doby bedg wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chionnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ i chlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 71 529 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé . z Przelot .
et zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.pt] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 000 e S
humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00
Piasek drobny Pd
1.50 1.50
2.00 2.00
2.50 2.50 2,50
¥3,00
3.00 3.00
Piasek gliniasty Pg
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -

Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥ 3,00

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Modliborzyce, dn. 20.05.2015 r.

5 "'"i.d

W‘“ﬂm@mmm
=

B:&‘xh}ab m 100 £.a8k
eECon hm ffex 43 6750000
carawiinie M 3811610007 o et I

(piecze¢ firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.529, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 71; 23-310 Modliborzyce.

moze byé zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz speilnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego 1 zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uj¢¢ wody podziemne;.

e Ilos¢ o0séb (RLM — rownowazna ilos¢ mieszkancow), ktore bedg korzystaty
z PBOS -4

o Dobowa ilo$¢ $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,6 m?,
(Qdob = ilos¢ oséb x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$é $ciekodw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje sie¢ co najmniej 3,00 m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekow.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonnos$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia sciekow
jakie w ciagu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalno$é i chlonno$c¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowal:

mmmdmmma
8p.z00.
gﬂ fre 43 ﬁgﬁ%ﬂ@m

) 5 LY
W 8211818007 REGON 100865080



PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 93 281 28.07.2016
Glebokosé Glebokosé — . Przelot 5
odwiertu | zwierciadta wody Frafil litalogicany warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 | EEe
humus H
0,30
0.50 0.50
Glina pylasta Gn
1.00 1.00 1,00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek gliniasty Pg
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia
wody podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadfo wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej - ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




- o'y Modliborzyce, dn. 28.07.2016 r.
Greecon W3 srone el o1eee

B el./fax43 € tel. 51 o
ARG NP 8311610007 REON 10HEOEN

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziafce
nr ew. 281, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 93; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z péz. zmianami) § 11.

S

Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podlaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

llos¢ oséb (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkafncow), ktore beda korzystaty
zPBOS -3,

Dobowa ilos¢ $ciekéw wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 0,45 m?,
(Qdob = ilos¢ 0sob x 0,15 m3*/Mxd)

Tlos¢ Sciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

Przepuszczalno$¢ i chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekéw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chionnej adekwatne) do liczby mieszkancow.

Przepuszczalnos¢ 1 chlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat: %a ¢
+ 3atas 475 1’3'1{?8?‘]%(@

D M 93711670007 REGON 10086506




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 105 301 19.05.2016
Gigbokos$é Glgbokosé T 0 Przelot .
adwieftu zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [ s s o
i humus H
0,30
0.50 0.50
Piasek gliniasty Pg
1.00 1,00
1.50
2.00
V2,50 Glina G
2.50
3.00
3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wod gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej - V
Zwierciadto wody ustabilizowanej — ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




WW Modliborzyce, dn. 20.05.2015 r.
el Bczfigﬂ G, %mgltﬁ )
J;umlmiw W%}“B"W RECON 1%

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew.301, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 105; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spelnione s warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podlaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

o llo$¢ oséb (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktore bedg korzystaty
z PBOS -5,

e Dobowa iloé¢ $ciekéw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,75m>,
(Qdob = ilos¢ osob x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlos¢ sciekow nie przekracza 5,0 m> na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wéd gruntowych znajduje sie co najmniej 2,50 m
ponizej wylotu oczyszczonych $ciekow.

4. Przepuszczalno$¢ 1 chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkaficow.

5. Przepuszczalnos¢ 1 chlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 49a 704,705 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé _— . Przelot .
odwtaiti zwierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 T SR
humus H
10,30
It pylasty Ip
0.50
0,60
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Glina pylasta Gn
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadia wody
podziemnegj

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadto wody nawierconej — v
Zwierciadto wody ustabilizowanej — ¥V

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby - @reaton Sp. z -
eecbu e am Aot o100661
fax 436 g 13 2
20 NP 831161807 REGDN 10085077




. - ’
- Smmmmwm LU Modliborzyce, dn. 19.05.2015 r.
t | X
;%nwrmr%ﬁr; f@am 70007 RN 1A

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 704;705, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 49a; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekéw, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 20061 (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z poz. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e [los¢ osob (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkaficow), ktére beda korzystaly
z PBOS - 4,

e Dobowa iloé¢ sciekow wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 0,60 m?,
(Qdob =1los¢ osdb x 0,15 m*/Mxd)

2. Tloé¢ §ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ 1 chlonnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $cickdw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ i chlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynac si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 98 295 19.05.2016
Giebokosé Glebokosé . . Przelot
octwiertn 2wierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 z 4
humus H
0,30
0.50 0.50
Piasek gliniasty Pg
1.00 1,00
1.50
2.00
V2,50 Glina G
2.50
3.00
3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie woéd gruntowych -
Zwierciadio wody nawierconej — V
Zwierciadfo wody ustabilizowanej — ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




e L L — Modliborzyce, dn. 20.05.2015 .

Nra. @Greecon 8p. 20.0.
™ Ul Braedna 5, 98-100 £k

tel.ffax 43 1
m%m N 11 6‘?50089!:3! 5%

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 295, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 98; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spetnione sa warunki
wymagane W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beds z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

o Jlos¢ osob (RLM — rownowazna ilos¢ mieszkancow), ktore beda korzystaly
z PBOS -6,

e Dobowa ilo$¢ $ciekéw wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 0,90 m>,
(Qdob = ilos¢ 0sob x 0,15 m*/Mxd)

2. Ilo$¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod gruntowych znajduje sie co najmniej 2,50 m
ponizej wylotu oczyszczonych sciekow.

4. Przepuszczalnosé 1 chlonnosé gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia Sciekow
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do sSrodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancdw.

5. Przepuszczalnos¢ 1 chtonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chlonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ sie minimum od poziomu terenu.




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 112 307 19.05.2016
Glebokosé bokos$é _— . Przelot :
ogwiel?tu zwig:gla dia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t.] [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00
humus H
0,30
0.50 0.50
Piasek gliniasty Pg
1.00 1,00
1.50
2.00
Vv 2,50 Glina G
2.50
3.00
3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadto wody nawierconej — ¥V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥ 2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




|, Braeina 5, 08100 a8k
181, 43 6750008 181, 519056609

%‘ Greacon 8p. 2 0.0. Modliborzyce, dn. 20.05.2015 1.
s ] HilP $311818007 REGON 1

(pieczec firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertdw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 307, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 112; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spelnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dl 1. X 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzié beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

e Ilo$¢ oséb (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beda korzystaly
z PBOS - 4,

e Dobowa ilos¢ sciekow wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,60 m>,
(Qdob = ilos¢ 0s6b x 0,15 m3/Mxd)

2. Ilo$¢ $ciekow nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod podziemnych znajduje si¢ co najmniej 2,50
m ponizej wylotu oczyszezonych Sciekow.

4. Przepuszczalnos¢ i chlonnos$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia Sciekéw
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do $rodowiska dla te] lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancéw.

5. Przepuszezalno$¢ i chlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ sie minimum od poziomu terenu.

Opracowal:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 101 295 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé _— ; Przelot ;
Schwisrtu zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00
humus H
0,30
0.50 0.50
Piasek $redni Ps
1.00 1.00 1,00
1.50 1.50
Piasek gliniasty Pg
2.00 2.00
2.50 2,50
3.00
Glina G
3.50
Nie dowiercono sie
do zwierciadta wody
podziemnej

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemne;j
Zwierciadio wody nawierconej — v
Zwierciadto wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




. Modliborzyce, dn. 20.05.2015 r.
Wm‘t"wm y 5
Grescon 8p. 2 0.0. -
® Tyl Bregdnm 5, 58-100 Lask
2ernn Bliax 43 6750008 tel, 519065500
o NP 88711616007 REGON 100860060

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertow stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 295, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 101; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekéw, gdyz spetnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemnej. '

e Ilos¢ os6b (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
z PBOS -5,

e Dobowa ilo$¢ Sciekéw wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 0,75 m?,
(Qdob = ilos¢ 0sdb x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlo$é $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu woéd
podziemnych.

4. Przepuszczalnos$¢ i chlonno$¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciggu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ 1 chlonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowat:

W, 1 5, 06-100 £95K
A0 1l fax 43 5750000 te). 519066518
oo WP 8311610007 REGON 100869000




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 65 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé . Przelot .
achitariy zwlerciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczn [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 A s mmn
humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00
Piasek sredni Ps
1.50 1.50
2.00 2.00
2.50 2,50
¥3,00
3.00
Glina G
3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych
Zwierciadio wody nawierconej - V
Zwierciadto wody ustabilizowane] — ¥ 3,00

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




L e oty Modliborzyce, dn. 20.05.2015 .
o) 13 %ﬂgﬁﬁ D

(pieczed firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 615, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 65; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekéw, gdyz spetnione sa warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podiaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;.

o llos¢ osob (RLM — réwnowazna ilo$¢ mieszkafncéw), ktére beda korzystaly
zPBOS - 3,

e Dobowa ilos¢ sciekow wprowadzanych do §rodowiska bedzie wynosita 0,45 m?®,
(Qdob =1ilos¢ osob x 0,15 m*/Mxd)

2. Tlosé $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wod podziemnych znajduje sie co najmniej 3,00
m ponizej wylotu oczyszezonych Sciekow.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonno$¢ gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciagu doby bgda wprowadzone do $rodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszezalno$c 1 chlonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chionnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynaé si¢ minimum od poziomu terenu.

Opracowal:




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 47 1785/13 19.05.2016
Glebokosé Glebokosé . . Przelot ¢
. e 2wierciadia wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.pt] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00 [ Z
humus H
10,30
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
2.00 2.00
Piasek gliniasty Pg
v2,50
2.50 2.50
3.00 3.00
3.50 3.50

Informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych -
Zwierciadto wody nawierconej - V

Zwierciadfo wody ustabilizowanej —

v2,50

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby

eecon

\




Greacon Sp. z 0.0
ul. Bragdna 5, 98-100 £a8k
fal.ffax 43 750008 tel. 510056600

% Bpdika konsutingowg-Szkoleniowe: Modliborzyce, dn. 20.05.2015 r.
WP 8311618007 REQGON 100860050

........................................................

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dziatce
nr ew. 1785/13; 1785/15, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 47; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia sciekow, gdyz spelnione sg warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jedmorodzinnego, nie
podlaczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

o [los¢ os6b (RLM — rownowazna ilos¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
zPBOS - 3,

e Dobowa ilo$é¢ $ciekéw wprowadzanych do $rodowiska bedzie wynosita 0,45 m?,
(Qdob =1ilo$¢ 0s6b x 0,15 m3/Mxd)

2. Tlosé sciekoéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Najwyzszy poziom uzytkowych wdd gruntowych znajduje si¢ co najmniej 2,5 m
ponizej wylotu oczyszczonych Sciekow.

4. Przepuszczalno$¢ i chlonno$é gruntu jest wystarczajgca dla przyjecia sciekow
jakie w ciaggu doby beda wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chlonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnos¢ i chltonno$¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chtonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczyna¢ si¢ minimum od poziomu terenu.




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 81 549 19.05.2016
Glgbokosé Glebokosé - ; Przelot .
St zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t.] [m] | Profil litologiczny [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 0.00| ST
humus H
0,30
0.50 0.50
1.00 1.00
1.50 1.50
Piasek éredni Ps
2.00 2.00
2.50 2.50
3.00 3.00 3,00
3.50 3.50 Piasek gliniasty Pg
Nie dowiercono sie
do zwierciadta wody
podziemnej

informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sie do zwierciadta wody podziemnej
Zwierciadlo wody nawierconej — V
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




onsultingowd-sZOienioen 1
_ Smmk gy Modliborzyce, dn. 20.05.2015 r.
e
a Vet el.ffa B 1
T e e L S

(pieczeé firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertéw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 549, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 81; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia Sciekow, gdyz spetnione s warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

)

Scieki pochodzi¢ bedg z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigezonego do systemu kanalizacyjnego 1 zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

[los¢ o0s6b (RLM - réwnowazna ilo$¢ mieszkancow), ktére beda korzystaty
zPBOS -3,

Dobowa ilo$¢ sciekow wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosila ...0,45 m>,
(Qdob = 1los¢ 0sdéb x 0,15 m*/Mxd)

[los¢ sciekdw nie przekracza 5,0 m> na dobe.

Nie dowiercono si¢ do zwierciadta wody podziemne;j.

Przepuszczalnos¢ 1 chionnos¢ gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekow
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do srodowiska dla tej lokalizacji.




PROFIL GEOLOGICZNY GRUNTU

Adres Numer dziatki Data wiercenia
Wierzchowiska Drugie 106 19.05.2016
Glebokosé Glgbokosé e < Przelot s
odwiertu zwierciadta wody Profil litologiczny warstwy Opis makroskopowy
[m.p.p.t.] [m.p.p.t] [m] | Profil litologiczny | [m.p.p.t.] Opis litologiczny Symbol gruntu
0.00 =
humus H
10,30
0.50
1.00
1.50
2.00
Glina G
2.50
3.00
3.50

Nie dowiercono sig
do zwierciadia wody

podziemnej

informacja o statycznym i dynamicznym poziomie wéd gruntowych - Nie dowiercono sig do zwierciadia wody podziemnej
Zwierciadio wody nawierconej — v
Zwierciadio wody ustabilizowanej — ¥

Podpis i pieczatka uprawnionej osoby




Spoika konsutingowo-ezkolenious Modliborzyce, dn. 20.05.2015 .

N Greecon 8p. z o0,
P e *ét# Pr:e:‘%ra 5, 88—10&{131: x
(areecon tel.fax 43 6750008 tel. 5108600
Eaasan. NP 8311619007 FECON 100SRIED

(piecze¢ firmowa)

Opinia

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz dokonaniu odwiertdw stwierdzamy, ze na dzialce
nr ew. 1490, w miejscowosci Wierzchowiska Drugie 106; 23-310 Modliborzyce.

moze by¢ zastosowana przydomowa oczyszczalnia $ciekow, gdyz spetnione s warunki
wymagane w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006t (Dz. U. Nr 137,
poz. 984 z p6z. zmianami) § 11.

1. Scieki pochodzi¢ beda z budynku mieszkalnego jednorodzinnego, nie
podigczonego do systemu kanalizacyjnego i zlokalizowanego poza obszarami stref
ochronnych uje¢ wody podziemne;j.

o llos¢ osob (RLM — réwnowazna ilos¢ mieszkancow), ktore beda korzystaly
z PBOS - 4,

e Dobowa ilos¢ $ciekdw wprowadzanych do srodowiska bedzie wynosita 0,60 m”,
(Qdob = ilos¢ o0s6b x 0,15 m*/Mxd)

2. Ilo$¢ $ciekéw nie przekracza 5,0 m® na dobe.

3. Nie dowiercono si¢ do zwierciadla pierwszego uzytkowego poziomu wod
podziemnych.

4. Przepuszczalnos¢ i chionnosé gruntu jest wystarczajaca dla przyjecia $ciekdw
jakie w ciggu doby bedg wprowadzone do Srodowiska dla tej lokalizacji po
dodaniu warstwy chtonnej adekwatnej do liczby mieszkancow.

5. Przepuszczalnosc 1 chtonnos¢ gruntu wymaga zastosowania dodatkowej warstwy
chfonnej z grysu o gramaturze 16 — 32 mm. Warstwa infiltracyjna (grys) musi
zaczynaé si¢ minimum od poziomu terenu.




