A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpajacych dokumentéw :
- umowy z Inwestorem: Uedem Gminy Modliborzyce,
- map do celéw projektowych w sk. 1: 500
uzgodnié z Inwestorem,
protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janow Podlaskpinia 318/2008
Podstaw prawrp mazliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadajzepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WodDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczaktiekdéw, o przepustowoi do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QRz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Z p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wdéd lub do Ziewezyszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej niz 5 n? na dole na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwyklego korzystania z wod, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekow o przepustowsi do 5 ni na dole, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wéd nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniosdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu MS z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow jakiéena spetni
przy wprowadzaniwciekédw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substiasegzegodlnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktoceniem ggu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu akomym w przepisach
dotyczcych ochrony wéd od studni dostarczaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod: do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyna@smin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 §31).

Odlegta¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkigsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasmin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 8§836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byla grubszd /& m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadla wod gruntowych (Dz.U. Nr68/04r. poz. 1763 §11).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzialc&8nw m. Antolin gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Witolda Kowalika.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -3,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 3 = 0,45m%d = 450 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=0,45x 1,2 = 0,54 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn = 0,54/24x 1,8 = 0,040 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,45/24 x 1,8 =0,034%h

Quoczne= Qra X 365 = 0,45 365 = 164 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Qwa =0,45 n¥d "Ra= 0,54 ni/d.
Qunaxn = 0,040 n¥/h «@ = 0,034 rih_
Qioczne= 164,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =450 | x 3 doby = 1350 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 33 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda dtugdci po 11 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 50 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé — 0,45 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — 12,5 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 33 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 285/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatlce2981-79 w m. Antolin gm.
Modliborzyce naleéacego do Pani Anny Kowal.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -6,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 6 = 0,90m%d = 900 I/d

Qmaxd= Qua x Ng=0,90x 1,2 = 1,08 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn=1,08/24x 1,8 = 0,081 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,90/24 x 1,8 =0,067°th

Quoczne= Qra X 365 =0,90« 365 = 328 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,90 n¥d mRa= 1,08 ni/d.
Quaxn = 0,081 n¥/h «@ = 0,067 rith_
Qioczne= 328,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =900 | x 3 doby = 2700 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 60 mb. Ze wzgddu na warunki terenowe zdecydowan@ sia cztery nitki
drenaowe, kada dtugdci po 15 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 90 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 0,90 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — dinieniowa PE75 36,0 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 60 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 286/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzial@&5+87 w m. Antolin gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Stawomira Boczek.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b n-7,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Qu«¢= Qxn =0,150x 7 = 1,05m%d = 1050 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=1,05x 1,2 = 1,26 rfid

Qmaxn = Qraxd24 x N, = 1,26/24x 1,8 = 0,094 rith

Qun = Qrd/24 = 1,05/24 x 1,8 =0,079%h

Quoezne= Qv X 365 = 1,05 365 = 383 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«d =1,05 n¥d Ra= 1,26 ni/d.
Qunaxh = 0,094 n¥/h «@ = 0,079 rith.
Qioczne= 383,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 1050 | x 3 doby = 3150 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 72 mb. Ze wzgddu na warunki terenowe zdecydowan@ sia cztery nitki
drenaowe, kada diugdci po 18 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dreimavego wynosi wic ok. 108 m.
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 1,05 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — 38,5 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 72 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 287/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziat€®+131 w m. Antolin gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Franciszka Kaskiego.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych uadzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1ISO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxda= Qa x Ng=0,60x 1,2 = 0,72 rfid

Qmaxh= Qmaxd24 x Ny =0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045

Quoczne= Qv X 365 =0,60k 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,60 n¥d R4 = 0,72 ni/d.
Qunaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 0,60 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — 50,0 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 42m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janow Podlasipinia 288/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatd8f1 w m. Antolin gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Tomasza Sulowskiego.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -3,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 3 = 0,45m%d = 450 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=0,45x 1,2 = 0,54 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn = 0,54/24x 1,8 = 0,040 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,45/24 x 1,8 =0,034%h

Quoczne= Qra X 365 = 0,45 365 = 164 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Qwa =0,45 n¥d "Ra= 0,54 ni/d.
Qunaxn = 0,040 n¥/h «@ = 0,034 rih_
Qioczne= 164,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =450 | x 3 doby = 1350 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 33 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda dtugdci po 11 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 50 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé — 0,45 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — 9,5 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 33 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 289/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatcE88rw m. Antolin gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Mieczystawa Adamka.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

a ) przepompownia przydomowa PDM-1x05-DW VOX150,
+ b)) osadnik typu ,Family” ;

+ C) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ d) studzienki rozdzielcze,

+ e)drenarozsiczapcy;

+ f) studzienki napowietrzage z zaworami napowietrzaymi.

*

Scieki sptywajice do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu ytegedymentacji
I flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowade] do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - enigyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekow. Poprzez wskaik zamulenia petacy rolk filtru $cieki skierowane zostaj
do ziaza biologicznego, w ktorym znajdujsic ramy z widknami Politexu skacymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapce bardzo drobne ¢pherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie zo Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego |
wprowadzone do odbiornikaiekow jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdow& pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ pyowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspotczynnik nierdwnomierrsoi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nieréwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxa= Qra x Ng = 0,60x 1,2 = 0,72 riid

Qmaxn = Quaxd24 x Ni=0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045%h

Qrocne= Qua X 365 =0,60 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q¢ =0,60 nid R4 = 0,72 ni/d.
Qmaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 nifrok

3. Dobor wielkosci osadnika.




Przygto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.

Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |

Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowtdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau
- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)
Zawiesina 95-99 300 <30

CHZT 90-95 800 <90

BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:

przepustowét — 0,60 ni/d,
przepompownia przydomowa PDM-1x05-DW VOX150,
diugci¢ kanalizacji — 2,0 mb, @nieniowa PE75 — 19,0 m,
osadnikFamily 2000 I.
ztoze Fil D'eau 2000 |.
drena rozsiczapcy — 42m.

2. Kanalizacja zewrgtrzna.

Kanalizacg nalezy wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdzy
budynkiem a przepompowgpize zmian w studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiem

na PCV 100 oraz portzy osadnikiem a ziem i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family




Osadnik Family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstasci , wykonany metogl rotacyjra. Rura wlotowa@ll0 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostlke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gornej swej agsci otwor do dekompresji. Na wylociel10 znajduje
sig wyjmowany filtr bgdacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest
puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podhinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszankpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m?® piasku. Nalgy stopniowo napetia zbiornik wody w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zegsgczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktérym rozi@ naley warstwe ziemi urodzajnej i obstatrawns.
Teren wokoét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadow mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadzcej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyvaaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczamdodgicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgtrzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czsci instalacji przed zamuleniem.

4., Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” o0 odpowiedniej pojemrigci stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejestasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l10 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk z
deflektorem skierowanym kécianie zbiornika. Rura posiada rowhnier gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze zk biologicznego znajdwjsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecna¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iiwajacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktidiochemicznych utleniania i redukciji.

Warunki posadowienia zka analogiczne jak dla osadnika pawy

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeldejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeptywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowalgiaj przeptyw rozdzielaney séwnomiernie do
ciagow drenarskich pola dreina Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczk regulacyjm naptyw sciekbw na poszczegélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.




Pole drenau rozsiczapcego sktada siz ciagdw drenarskiclpll0 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny idome § w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegotowym wega graficzne.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparenéw po catej diuggi ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przsss¢ grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla waryak optymalnej efektywrsoi
doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona ¢kizi studzienkom
napowietrzajcym), ktére zapewniajtakze odprowadzenie gazow.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej gstasci, wykonany
metod, wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuaca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujeg gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadow z osadnika nglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika naley dokonywa ,przy petnym stanie” — tzn. natg wlewa do
zbiornika wo@ w czasie wypraniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesice nalery sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac | przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki ( rewizyjne i zamykajce) nalery przegladac raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 339/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatd8afl w m. Antolin gm. Modliborzyce
nalezacego do Pani Dariusza Krzysztonia.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

a ) przepompownia przydomowa PDM-1x05-DW VOX150,
+ b)) osadnik typu ,Family” ;

+ C) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ d) studzienki rozdzielcze,

+ e)drenarozsiczapcy;

+ f) studzienki napowietrzage z zaworami napowietrzaymi.

*

Scieki sptywajice do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu ytegedymentacji
I flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowade] do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - enigyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekow. Poprzez wskaik zamulenia petacy rolk filtru $cieki skierowane zostaj
do ziaza biologicznego, w ktorym znajdujsic ramy z widknami Politexu skacymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapce bardzo drobne ¢pherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie zo Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego |
wprowadzone do odbiornikaiekow jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdow& pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ pyowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -5,

Wspotczynnik nierdwnomierrsoi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nieréwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Qu«¢= Qxn =0,150x 5 = 0,75m%d = 750 I/d

Qmaxa= Qra x Ng = 0,75x 1,2 = 0,90 riid

Qmaxn = Quaxd24 x Ni = 0,90/24x 1,8 = 0,067 riih

Qun = Qud/24 = 0,75/24 x 1,8 = 0,056%h

Quocne= Qv X 365 =0,75 365 = 274 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q¢ =0,75 nid R4 = 0,90 ni/d.
Qmaxn = 0,067 n¥/h «@ = 0,056 rith_
Qroczne= 274,0 nirok

3. Dobor wielkosci osadnika.




Przygto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.

Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =750 | x 3 doby = 2250 |

Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 52 mb. Ze wzgddu na warunki terenowe zdecydowan@ sia cztery nitki
drenaowe, kada diugdci po 13 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dreimavego wynosi wic ok. 78 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowtdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau
- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)
Zawiesina 95-99 300 <30

CHZT 90-95 800 <90

BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:

przepustowét — 0,75 ni/d,
przepompownia przydomowa PDM-1x05-DW VOX150,
diugci¢ kanalizacji — 5,0 mb, émieniowa PE75 — 11,0 m,
osadnikFamily 3000 I.
ztoze Fil D'eau 3000 |.
drena rozsiczapcy — 52 m.

2. Kanalizacja zewrgtrzna.

Kanalizacg nalezy wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdzy
budynkiem a przepompowgpize zmian w studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiem

na PCV 100 oraz portzy osadnikiem a ziem i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family




Osadnik Family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstasci , wykonany metogl rotacyjra. Rura wlotowa@ll0 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostlke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gornej swej agsci otwor do dekompresji. Na wylociel10 znajduje
sig wyjmowany filtr bgdacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest
puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podhinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszankpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m?® piasku. Nalgy stopniowo napetia zbiornik wody w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zegsgczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktérym rozi@ naley warstwe ziemi urodzajnej i obstatrawns.
Teren wokoét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadow mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadzcej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyvaaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczamdodgicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgtrzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czsci instalacji przed zamuleniem.

4., Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” o0 odpowiedniej pojemrigci stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejestasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l10 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk z
deflektorem skierowanym kécianie zbiornika. Rura posiada rowhnier gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze zk biologicznego znajdwjsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecna¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iiwajacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktidiochemicznych utleniania i redukciji.

Warunki posadowienia zka analogiczne jak dla osadnika pawy

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeldejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeptywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowalgiaj przeptyw rozdzielaney séwnomiernie do
ciagow drenarskich pola dreina Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczk regulacyjm naptyw sciekbw na poszczegélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.




Pole drenau rozsiczapcego sktada siz ciagdw drenarskiclpll0 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny idome § w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegotowym wega graficzne.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparenéw po catej diuggi ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przsss¢ grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla waryak optymalnej efektywrsoi
doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona ¢kizi studzienkom
napowietrzajcym), ktére zapewniajtakze odprowadzenie gazow.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej gstasci, wykonany
metod, wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuaca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujeg gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadow z osadnika nglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika naley dokonywa ,przy petnym stanie” — tzn. natg wlewa do
zbiornika wo@ w czasie wypraniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesice nalery sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac | przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki ( rewizyjne i zamykajce) nalery przegladac raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janow Podlasipinia 214/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzialc&8nw m. Antolin gm. Modliborzyce
nalezacego do Pani Lucyny Wieleba.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -3,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 3 = 0,45m%d = 450 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=0,45x 1,2 = 0,54 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn = 0,54/24x 1,8 = 0,040 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,45/24 x 1,8 =0,034%h

Quoczne= Qra X 365 = 0,45 365 = 164 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Qwa =0,45 n¥d "Ra= 0,54 ni/d.
Qunaxn = 0,040 n¥/h «@ = 0,034 rih_
Qioczne= 164,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =450 | x 3 doby = 1350 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 33 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda dtugdci po 11 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 50 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé — 0,45 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 23,0 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 33 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 292/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatc22tirw m. Antolin gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana J6zefa Kaity

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxda= Qa x Ng=0,60x 1,2 = 0,72 rfid

Qmaxh= Qmaxd24 x Ny =0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045

Quoczne= Qv X 365 =0,60k 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,60 n¥d R4 = 0,72 ni/d.
Qunaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé: — 0,60 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 17,0 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 42m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janow Podlasipinia 293/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzialc€1-231-239 w m. Antolin gm.
Modliborzyce naleacego do Pana Radostawa Sosnéwka.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -3,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 3 = 0,45m%d = 450 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=0,45x 1,2 = 0,54 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn = 0,54/24x 1,8 = 0,040 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,45/24 x 1,8 =0,034%h

Quoczne= Qra X 365 = 0,45 365 = 164 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Qwa =0,45 n¥d "Ra= 0,54 ni/d.
Qunaxn = 0,040 n¥/h «@ = 0,034 rih_
Qioczne= 164,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =450 | x 3 doby = 1350 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 33 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda dtugdci po 11 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 50 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé — 0,45 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 31,0 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 33 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 294/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatc268rw m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Piotra Suchora.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxda= Qa x Ng=0,60x 1,2 = 0,72 rfid

Qmaxh= Qmaxd24 x Ny =0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045

Quoczne= Qv X 365 =0,60k 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,60 n¥d R4 = 0,72 ni/d.
Qunaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé: — 0,60 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 10,5 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 42m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 295/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatlc26Brw m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pani Celiny éala.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxda= Qa x Ng=0,60x 1,2 = 0,72 rfid

Qmaxh= Qmaxd24 x Ny =0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045

Quoczne= Qv X 365 =0,60k 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,60 n¥d R4 = 0,72 ni/d.
Qunaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé: — 0,60 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 21,5 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 42m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 296/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatcg&6Brw m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pani Joanny Kosidto.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -5,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 5 = 0,75m%d = 750 I/d

Qmaxd= Qua x Ng=0,75x 1,2 = 0,90 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn=0,90/24x 1,8 = 0,067 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,75/24 x 1,8 = 0,056

Quoczne= Qra X 365 =0,75 365 = 274 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,75 n¥d mRa= 0,90 ni/d.
Qunaxh = 0,067 n¥/h «@ = 0,056 rith_
Qioczne= 274,0 mi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 750 | x 3 doby = 2250 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 52 mb. Ze wzgddu na warunki terenowe zdecydowan@ sia cztery nitki
drenaowe, kada diugdci po 13 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 78 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé — 0,75 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 6,5 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 52 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a przepompowgize zmian w studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiem
na PCV 100 oraz poruzy osadnikiem a zi@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 296/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatcg&6Brw m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pani Joanny Kosidto.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -5,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 5 = 0,75m%d = 750 I/d

Qmaxd= Qua x Ng=0,75x 1,2 = 0,90 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn=0,90/24x 1,8 = 0,067 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,75/24 x 1,8 = 0,056

Quoczne= Qra X 365 =0,75 365 = 274 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,75 n¥d mRa= 0,90 ni/d.
Qunaxh = 0,067 n¥/h «@ = 0,056 rith_
Qioczne= 274,0 mi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 750 | x 3 doby = 2250 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 52 mb. Ze wzgddu na warunki terenowe zdecydowan@ sia cztery nitki
drenaowe, kada diugdci po 13 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 78 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé — 0,75 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 6,5 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 52 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a przepompowgize zmian w studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiem
na PCV 100 oraz poruzy osadnikiem a zi@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janow Podlasipinia 298/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzial&lafl w m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pani Anny Klupa.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -3,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 3 = 0,45m%d = 450 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=0,45x 1,2 = 0,54 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn = 0,54/24x 1,8 = 0,040 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,45/24 x 1,8 =0,034%h

Quoczne= Qra X 365 = 0,45 365 = 164 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Qwa =0,45 n¥d "Ra= 0,54 ni/d.
Qunaxn = 0,040 n¥/h «@ = 0,034 rih_
Qioczne= 164,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =450 | x 3 doby = 1350 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 33 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda dtugdci po 11 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 50 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé — 0,45 ni/d,
- dhugaé¢ kanalizacji — 11,5 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 33 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 299/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatce66rw m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Andrzeja Mroz.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b n-7,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Qu«¢= Qxn =0,150x 7 = 1,05m%d = 1050 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=1,05x 1,2 = 1,26 rfid

Qmaxn = Qraxd24 x N, = 1,26/24x 1,8 = 0,094 rith

Qun = Qrd/24 = 1,05/24 x 1,8 =0,079%h

Quoezne= Qv X 365 = 1,05 365 = 383 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«d =1,05 n¥d Ra= 1,26 ni/d.
Qunaxh = 0,094 n¥/h «@ = 0,079 rith.
Qioczne= 383,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 1050 | x 3 doby = 3150 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 72 mb. Ze wzgddu na warunki terenowe zdecydowan@ sia cztery nitki
drenaowe, kada diugdci po 18 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dreimavego wynosi wic ok. 108 m.
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 1,05 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — 10,5 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 72 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 300/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatce78rw m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pani Gegny Serwatka.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1ISO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -8,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Qu«¢= Qxn =0,150x 8 = 1,20m*/d = 1200 I/d

Qmaxa= Qua x Ng = 1,20x 1,2 = 1,44 r#(d

Qmaxh = Qnaxd24 x Ny = 1,44/24x 1,8 = 0,108 rith

Qun = Qrd/24 = 1,20/24 x 1,8 = 0,090°h

Quoczne= Qua X 365 = 1,20« 365 = 438 rffrok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Qua¢ =1,20 nid Ra= 1,44 nid.
Qaxh = 0,108 n¥/h «@ = 0,090 rivh_
Qioczne= 438,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 1200 | x 3 doby = 3600 |



Dobrano osadnikFamily 5000 o pojemnéci 5 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 50000 poj. 5 .

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 80 mb. Ze wzgddu na warunki terenowe zdecydowan@ sia cztery nitki
drenaowe, kada diugdci po 20 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dreimavego wynosi wic ok. 120 m.
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 1,20 ni/ d
- dhugai¢ kanalizacji — 0 mb,
- osadnikFamily 5000 I.
- ztozeFil D'eau 5000 I.
- drena rozaiczapcy — 80 mb

2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naleey wykona& z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdzy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zi@m i drenaem na PCV 110.2 ¢

3. Osadnik Family

Osadnik Family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstasci , wykonany metogl rotacyjra. Rura wlotowa@ll0 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostlke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwor do dekompresji. Na wylociell10 znajduje



siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest
puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podhinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfidenin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszankpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Naley stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@ nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obséatrawna.
Teren wokoét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulengj substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagbnie fermentacji beztlenowej
prowadzcej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przeptyvaaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej érednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwailtownych uderzeniach do dalszego oczyszczamdodcznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgtrzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochrog dalszej czsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjjD'eau” o odpowiedniej pojemrigi Sstanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejestasci, wykonany metogl rotacyjrn jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l10 mm wyposzona jest w kolano 90i prostlke z
deflektorem skierowanym kécianie zbiornika. Rura posiada rowhier gornej swej czci
otwér do dekompresji. W komorze z biologicznego znajdwjsic ramy z rozpgtymi
wioknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwasegmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecna¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego xliwajacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zt@ analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeldejmowan pokrywe (325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wylotg 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze zi@a biologicznego przeptywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowalgiaj przeptyw rozdzielanes séwnomiernie do
ciagobw drenarskich pola drena Mozna regulowé eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczk regulacyja naptyw sciekdw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prac instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsgczajacy.

Pole drenazu rozsiczapcego sktada siz ciagdw drenarskiclpll0 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny idme § w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbétowym wedd graficzne).

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diugei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przssst grawitacyjnie do obsypki, gdzie



podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi
doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona ¢kizi studzienkom
napowietrzajcym), ktdre zapewniajtakze odprowadzenie gazow.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej gstasci, wykonany
metod, wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkng¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC 110 mm na kacu ktoérej
montuje s¢ grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawoda pod ckénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca gi stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kKijadawka podtrzymuca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujeg gorowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadow z osadnika nglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekOw — operagj taka naley wykona raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika naley dokonywd ,przy petnym stanie” — tzn. nalg wlewa do
zbiornika wo@ w czasie wyprgniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesjce nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naie go wypa¢ i przeptuk@ puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalety przegladaé raz w roku .
Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykeaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras; i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
naleey wykona& inwentaryzagj geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalzgjnia 26.09.1997 r w sprawie ogoinych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 301/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatce7Brw m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Jana Kowalika.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxda= Qa x Ng=0,60x 1,2 = 0,72 rfid

Qmaxh= Qmaxd24 x Ny =0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045

Quoczne= Qv X 365 =0,60k 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,60 n¥d R4 = 0,72 ni/d.
Qunaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé: — 0,60 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 20,5 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 42m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 302/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatcerarw m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Marciruraw.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1ISO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxda= Qa x Ng=0,60x 1,2 = 0,72 rfid

Qmaxh= Qmaxd24 x Ny =0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045

Quoczne= Qv X 365 =0,60k 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,60 n¥d R4 = 0,72 ni/d.
Qunaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé: — 0,60 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 46,0 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 42m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 303/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatce76rw m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Piotra Szpyra.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b n-7,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Qu«¢= Qxn =0,150x 7 = 1,05m%d = 1050 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=1,05x 1,2 = 1,26 rfid

Qmaxn = Qraxd24 x N, = 1,26/24x 1,8 = 0,094 rith

Qun = Qrd/24 = 1,05/24 x 1,8 =0,079%h

Quoezne= Qv X 365 = 1,05 365 = 383 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«d =1,05 n¥d Ra= 1,26 ni/d.
Qunaxh = 0,094 n¥/h «@ = 0,079 rith.
Qioczne= 383,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 1050 | x 3 doby = 3150 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 72 mb. Ze wzgddu na warunki terenowe zdecydowan@ sia cztery nitki
drenaowe, kada diugdci po 18 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dreimavego wynosi wic ok. 108 m.
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 1,05 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — 4,0 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 72 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 304/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatce7mrw m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Janusza Dziewa.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b) ztaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ d) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzgymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu glegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowade] do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - enigyapae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie éciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shicymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapze bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -6,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 6 = 0,90m%d = 900 I/d

Qmaxa= Qua x Ng = 0,90x 1,2 = 1,08 r#(d

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn=1,08/24x 1,8 = 0,081 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,90/24 x 1,8 =0,067°th

Quoczne= Qv X 365 = 0,% 365 = 354 rifrok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,90 n¥d mRa= 1,08 ni/d.
Quaxn = 0,081 n¥/h «@ = 0,067 rith_
Qioczne= 354,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna :  Vmin = 750 | x 3 doby = 2250 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 60 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowangrsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 20 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dreimavego wynosi wic ok. 90 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 0,90 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji - 15,5 mb
- osadnikFamily 3000 I.
- ztozeFil D'eau 3000 I.
- drena rozsiczapcy — 60 mb

2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naleey wykona& z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdzy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zi@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik Family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstasci , wykonany metogl rotacyjra. Rura wlotowa@ll0 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostlke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwor do dekompresji. Na wylociell10 znajduje



siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest
puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podhinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfidenin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszankpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Naley stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@ nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obséatrawna.
Teren wokoét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulengj substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagbnie fermentacji beztlenowej
prowadzcej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przeptyvaaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej érednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwailtownych uderzeniach do dalszego oczyszczamdodcznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgtrzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochrog dalszej czsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjjD'eau” o odpowiedniej pojemrigi Sstanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejestasci, wykonany metogl rotacyjrn jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l10 mm wyposzona jest w kolano 90i prostlke z
deflektorem skierowanym kécianie zbiornika. Rura posiada rowhier gornej swej czci
otwér do dekompresji. W komorze z biologicznego znajdwjsic ramy z rozpgtymi
wioknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwasegmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecna¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego xliwajacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zt@ analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeldejmowan pokrywe (325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wylotg 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze zi@a biologicznego przeptywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowalgiaj przeptyw rozdzielanes séwnomiernie do
ciagobw drenarskich pola drena Mozna regulowé eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczk regulacyja naptyw sciekdw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prac instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsgczajacy.

Pole drenazu rozsiczapcego sktada siz ciagdw drenarskiclpll0 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny idme § w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbétowym wedd graficzne).

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diugei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przssst grawitacyjnie do obsypki, gdzie



podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi
doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona ¢kizi studzienkom
napowietrzajcym), ktdre zapewniajtakze odprowadzenie gazow.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej gstasci, wykonany
metod, wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkng¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC 110 mm na kacu ktoérej
montuje s¢ grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawoda pod ckénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca gi stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kKijadawka podtrzymuca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujeg gorowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadow z osadnika nglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekOw — operagj taka naley wykona raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika naley dokonywd ,przy petnym stanie” — tzn. nalg wlewa do
zbiornika wo@ w czasie wyprgniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesjce nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naie go wypa¢ i przeptuk@ puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalety przegladaé raz w roku .
Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykeaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras; i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
naleey wykona& inwentaryzagj geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalzgjnia 26.09.1997 r w sprawie ogoinych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 305/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatl&t6fl w m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Pawta Pizo

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych uadzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1ISO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -5,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 5 = 0,75m%d = 750 I/d

Qmaxd= Qua x Ng=0,75x 1,2 = 0,90 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn=0,90/24x 1,8 = 0,067 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,75/24 x 1,8 = 0,056

Quoczne= Qra X 365 =0,75 365 = 274 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,75 n¥d mRa= 0,90 ni/d.
Qunaxh = 0,067 n¥/h «@ = 0,056 rith_
Qioczne= 274,0 mi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 750 | x 3 doby = 2250 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 51 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 17 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 77 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 0,75 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — 21,0 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 51 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 306/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzial@&bafl w m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Krzysztofdusarskiego.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektowego.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b n-7,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Qu«¢= Qxn =0,150x 7 = 1,05m%d = 1050 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=1,05x 1,2 = 1,26 rfid

Qmaxn = Qraxd24 x N, = 1,26/24x 1,8 = 0,094 rith

Qun = Qrd/24 = 1,05/24 x 1,8 =0,079%h

Quoezne= Qv X 365 = 1,05 365 = 383 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«d =1,05 n¥d Ra= 1,26 ni/d.
Qunaxh = 0,094 n¥/h «@ = 0,079 rith.
Qioczne= 383,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 1050 | x 3 doby = 3150 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 72 mb. Ze wzgddu na warunki terenowe zdecydowan@ sia cztery nitki
drenaowe, kada diugdci po 18 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dreimavego wynosi wic ok. 108 m.
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 1,05 ni/ d
- dhugaé¢ kanalizacji — 11,5 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 72 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 307/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzial&bnfl w m. Pasieka gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Bolestawa Mréz.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -5,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 5 = 0,75m%d = 750 I/d

Qmaxd= Qua x Ng=0,75x 1,2 = 0,90 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn=0,90/24x 1,8 = 0,067 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,75/24 x 1,8 = 0,056

Quoczne= Qra X 365 =0,75 365 = 274 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,75 n¥d mRa= 0,90 ni/d.
Qunaxh = 0,067 n¥/h «@ = 0,056 rith_
Qioczne= 274,0 mi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 750 | x 3 doby = 2250 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 51 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 17 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 77 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 0,75 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — 7,5 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 51 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janow Podlasipinia 308/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzial&6Mr w m. Wegliska gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Ryszarda Kaskiego.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych uadzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektowego.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -3,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 3 = 0,45m%d = 450 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=0,45x 1,2 = 0,54 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn = 0,54/24x 1,8 = 0,040 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,45/24 x 1,8 =0,034%h

Quoczne= Qra X 365 = 0,45 365 = 164 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Qwa =0,45 n¥d "Ra= 0,54 ni/d.
Qunaxn = 0,040 n¥/h «@ = 0,034 rih_
Qioczne= 164,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =450 | x 3 doby = 1350 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 33 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda dtugdci po 11 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 50 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé — 0,45 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 15,5 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 33 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 309/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzial@fr w m. Wgliska gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Zbigniewa Myszaka.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxda= Qa x Ng=0,60x 1,2 = 0,72 rfid

Qmaxh= Qmaxd24 x Ny =0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045

Quoczne= Qv X 365 =0,60k 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,60 n¥d R4 = 0,72 ni/d.
Qunaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé: — 0,60 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 35,5 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 42m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 310/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzialee &y w m. Wegliska gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Stawomirazqy.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych uadzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b) ztaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ d) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzgymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu glegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowade] do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - enigyapae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie éciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shicymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapze bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -6,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 6 = 0,90m%d = 900 I/d

Qmaxa= Qua x Ng = 0,90x 1,2 = 1,08 r#(d

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn=1,08/24x 1,8 = 0,081 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,90/24 x 1,8 =0,067°th

Quoczne= Qv X 365 = 0,% 365 = 354 rifrok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,90 n¥d mRa= 1,08 ni/d.
Quaxn = 0,081 n¥/h «@ = 0,067 rith_
Qioczne= 354,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna :  Vmin = 750 | x 3 doby = 2250 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 60 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowangrsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 20 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dreimavego wynosi wic ok. 90 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 0,90 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji - 6,5 mb
- osadnikFamily 3000 I.
- ztozeFil D'eau 3000 I.
- drena rozsiczapcy — 60 mb

2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naleey wykona& z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdzy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zi@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik Family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstasci , wykonany metogl rotacyjra. Rura wlotowa@ll0 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostlke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwor do dekompresji. Na wylociell10 znajduje



siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest
puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podhinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfidenin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszankpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Naley stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@ nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obséatrawna.
Teren wokoét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulengj substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagbnie fermentacji beztlenowej
prowadzcej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przeptyvaaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej érednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwailtownych uderzeniach do dalszego oczyszczamdodcznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgtrzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochrog dalszej czsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjjD'eau” o odpowiedniej pojemrigi Sstanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejestasci, wykonany metogl rotacyjrn jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l10 mm wyposzona jest w kolano 90i prostlke z
deflektorem skierowanym kécianie zbiornika. Rura posiada rowhier gornej swej czci
otwér do dekompresji. W komorze z biologicznego znajdwjsic ramy z rozpgtymi
wioknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwasegmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecna¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego xliwajacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zt@ analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeldejmowan pokrywe (325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wylotg 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze zi@a biologicznego przeptywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowalgiaj przeptyw rozdzielanes séwnomiernie do
ciagobw drenarskich pola drena Mozna regulowé eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczk regulacyja naptyw sciekdw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prac instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsgczajacy.

Pole drenazu rozsiczapcego sktada siz ciagdw drenarskiclpll0 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny idme § w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbétowym wedd graficzne).

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diugei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przssst grawitacyjnie do obsypki, gdzie



podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi
doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona ¢kizi studzienkom
napowietrzajcym), ktdre zapewniajtakze odprowadzenie gazow.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej gstasci, wykonany
metod, wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkng¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC 110 mm na kacu ktoérej
montuje s¢ grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawoda pod ckénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca gi stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kKijadawka podtrzymuca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujeg gorowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadow z osadnika nglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekOw — operagj taka naley wykona raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika naley dokonywd ,przy petnym stanie” — tzn. nalg wlewa do
zbiornika wo@ w czasie wyprgniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesjce nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naie go wypa¢ i przeptuk@ puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalety przegladaé raz w roku .
Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykeaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras; i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
naleey wykona& inwentaryzagj geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalzgjnia 26.09.1997 r w sprawie ogoinych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 311/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatlefr w m. Wgliska gm. Modliborzyce
nalezacego do Pani Ireny Wielgus.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxda= Qa x Ng=0,60x 1,2 = 0,72 rfid

Qmaxh= Qmaxd24 x Ny =0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045

Quoczne= Qv X 365 =0,60k 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,60 n¥d R4 = 0,72 ni/d.
Qunaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé: — 0,60 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 43,0 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 42m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 312/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzialeeHdr w m. Wegliska gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Wiadystawa Mazura.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxda= Qa x Ng=0,60x 1,2 = 0,72 rfid

Qmaxh= Qmaxd24 x Ny =0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045

Quoczne= Qv X 365 =0,60k 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,60 n¥d R4 = 0,72 ni/d.
Qunaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé: — 0,60 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 50,0 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 42m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 313/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzialcel®4/1 w m. Wqgliska gm.
Modliborzyce naleéacego do Pana Andrzeja Stolarza i Pani Joanny Sakibpr

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b) ztaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ d) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzgymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu glegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowade] do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - enigyapae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie éciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shicymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapze bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -6,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 6 = 0,90m%d = 900 I/d

Qmaxa= Qua x Ng = 0,90x 1,2 = 1,08 r#(d

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn=1,08/24x 1,8 = 0,081 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,90/24 x 1,8 =0,067°th

Quoczne= Qv X 365 = 0,% 365 = 354 rifrok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,90 n¥d mRa= 1,08 ni/d.
Quaxn = 0,081 n¥/h «@ = 0,067 rith_
Qioczne= 354,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna :  Vmin = 750 | x 3 doby = 2250 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 60 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowangrsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 20 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dreimavego wynosi wic ok. 90 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 0,90 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji - 0 mb
- osadnikFamily 3000 I.
- ztozeFil D'eau 3000 I.
- drena rozsiczapcy — 60 mb

2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naleey wykona& z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdzy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zi@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik Family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstasci , wykonany metogl rotacyjra. Rura wlotowa@ll0 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostlke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwor do dekompresji. Na wylociell10 znajduje



siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest
puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podhinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfidenin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszankpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Naley stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@ nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obséatrawna.
Teren wokoét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulengj substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagbnie fermentacji beztlenowej
prowadzcej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przeptyvaaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej érednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwailtownych uderzeniach do dalszego oczyszczamdodcznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgtrzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochrog dalszej czsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjjD'eau” o odpowiedniej pojemrigi Sstanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejestasci, wykonany metogl rotacyjrn jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l10 mm wyposzona jest w kolano 90i prostlke z
deflektorem skierowanym kécianie zbiornika. Rura posiada rowhier gornej swej czci
otwér do dekompresji. W komorze z biologicznego znajdwjsic ramy z rozpgtymi
wioknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwasegmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecna¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego xliwajacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zt@ analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeldejmowan pokrywe (325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wylotg 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze zi@a biologicznego przeptywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowalgiaj przeptyw rozdzielanes séwnomiernie do
ciagobw drenarskich pola drena Mozna regulowé eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczk regulacyja naptyw sciekdw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prac instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsgczajacy.

Pole drenazu rozsiczapcego sktada siz ciagdw drenarskiclpll0 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny idme § w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbétowym wedd graficzne).

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diugei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przssst grawitacyjnie do obsypki, gdzie



podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi
doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona ¢kizi studzienkom
napowietrzajcym), ktdre zapewniajtakze odprowadzenie gazow.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej gstasci, wykonany
metod, wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkng¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC 110 mm na kacu ktoérej
montuje s¢ grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawoda pod ckénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca gi stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kKijadawka podtrzymuca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujeg gorowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadow z osadnika nglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekOw — operagj taka naley wykona raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika naley dokonywd ,przy petnym stanie” — tzn. nalg wlewa do
zbiornika wo@ w czasie wyprgniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesjce nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naie go wypa¢ i przeptuk@ puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalety przegladaé raz w roku .
Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykeaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras; i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
naleey wykona& inwentaryzagj geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalzgjnia 26.09.1997 r w sprawie ogoinych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janow Podlasipinia 314/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dzialcel®8/1 w m. Wqgliska gm.
Modliborzyce naleéacego do Pana Tadeusza Barana.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1ISO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektowego.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -3,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 3 = 0,45m%d = 450 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=0,45x 1,2 = 0,54 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn = 0,54/24x 1,8 = 0,040 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,45/24 x 1,8 =0,034%h

Quoczne= Qra X 365 = 0,45 365 = 164 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Qwa =0,45 n¥d "Ra= 0,54 ni/d.
Qunaxn = 0,040 n¥/h «@ = 0,034 rih_
Qioczne= 164,0 nmi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =450 | x 3 doby = 1350 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 33 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda dtugdci po 11 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 50 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé — 0,45 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 32,0 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 33 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 315/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziatlcel9B-196 w m. Wgliska gm.
Modliborzyce naleacego do Pani Aliny Kamkkiej.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1ISO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b n-7,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Qu«¢= Qxn =0,150x 7 = 1,05m%d = 1050 I/d

Qmaxda= Qua x Ng=1,05x 1,2 = 1,26 rfid

Qmaxn = Qraxd24 x N, = 1,26/24x 1,8 = 0,094 rith

Qun = Qrd/24 = 1,05/24 x 1,8 =0,079%h

Quoezne= Qv X 365 = 1,05 365 = 383 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«d =1,05 n¥d Ra= 1,26 ni/d.
Qunaxh = 0,094 n¥/h «@ = 0,079 rith.
Qioczne= 383,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 1050 | x 3 doby = 3150 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 72 mb. Ze wzgddu na warunki terenowe zdecydowan@ sia cztery nitki
drenaowe, kada diugdci po 18 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dreimavego wynosi wic ok. 108 m.
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 1,05 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — 22,5 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 72 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 316/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziat@lvirw m. Wgliska gm. Modliborzyce
nalezacego do Pana Mariana Gatusa.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -4,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 4 = 0,60m%d = 600 I/d

Qmaxda= Qa x Ng=0,60x 1,2 = 0,72 rfid

Qmaxh= Qmaxd24 x Ny =0,72/24x 1,8 = 0,054 riih

Qun = Qrd/24 = 0,60/24 x 1,8 = 0,045

Quoczne= Qv X 365 =0,60k 365 = 219 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,60 n¥d R4 = 0,72 ni/d.
Qunaxh = 0,054 n¥/h «@ = 0,045 rith_
Qroczne= 219,0 ni/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin =600 | x 3 doby = 1800 |



Dobrano osadnik=amily 2000 o pojemnéci 2 n¥. Analogicznie dobrano zie
biologiczneFil D'eau 20000 poj. 2 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 42 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 14 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 63 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowé: — 0,60 ni/d,
- dhugci¢ kanalizacji — 9,0 mb,
- osadnikFamily 2000 I.
- ZzZloze Fil D'eau 2000 |.
- drena rozgiczapcy — 42m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).

Projektowat:



A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie gpsfacych dokumentéw :

- umowy z Inwestorem: Uedlem Gminy Modliborzyce,

- map do celow projektowych w sk. 1: 500

- uzgodnidé z Inwestorem,

- protokét ZKUSUT Starostwa Powiatowego Janéw Podlasipinia 317/2008

Podstaw prawry maozliwosci stosowania oczyszczalni przydomowychadgizepisy
art. Nr 36, 39, 42 z dn. 18 lipca 2001 r. Prawo WudDz.U. Nr 239/05 poz. 2019 ).

Budowa indywidualnej przydomowej oczyszczakuiekOw, 0 przepustowci do
7,5n/d, nie wymaga pozwolenia na budpwustawa z dn. 27 marca 2003r. Prawo
Budowlane Dz.U.156/06 poz. 1118 art. 29¢psii pkt 3), natomiast wymaga zgtoszenia
wiasciwemu organowi.

Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego z 18 lipca 20QDz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229
Zz p&niejszymi zmianami) wprowadzenie do wod lub do Zieryszczonychiciekow w
ilosci nie wiekszej nz 5 n? na dol na terenie &dacym wiasndcia inwestora zalicza sido
tzw. zwykiego korzystania z wéd, ktére nie wymagawolenia wodnoprawnego (art. 36).

Na podstawie Rozpogdzenia MinistraSrodowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. (Dz.U.
140/01 poz. 1585)w sprawie rodzajow instalacji,rkth eksploatacja wymaga zgtoszenia,
oczyszczalniesciekbw o przepustowsi do 5 ni na dol, wykorzystywane na potrzeby
gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykl&gazystania z wod nie wymagaj
pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanieiekow do wod lub do ziemi.

Efekty oczyszczania projektowanych oczyszczalniowdpdap wymogom okrélo-
nym w rozporzdzeniu M5 z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw jakiéena speint
przy wprowadzaniwciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dla srodowiska naturalnego (Dz.U.06.137.984 z dnia 3icdi 2006 r.).

Osadnik gnilny zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktuzydnia 12 kwietnia 2002 r, w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpasa& budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 837) mm by usytuowany w bezgoednim gsiedztwie
budynku, przy wyprowadzeniu wentylacji grawitacyjnéodpowietrzenie instalacji
kanalizacyjnej, osadnika gnilnego) o przekroju egmmiej 11 cm ponad dach na wyséko
zabezpieczafa przed zaktdceniem gu, co najmniej 0,6 m powgj krawedzi kalenicy
dachu ( Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 § 140).

Odlegta¢ najblizszego przewodu rozszapcego kanalizacji indywidualnej, jeli
odprowadzoneasdo niejscieki oczyszczone biologicznie w stopniu cfoeym w przepisach
dotyczicych ochrony wéd od studni dostarezaj wodk do picia i na potrzeby gospodarcze
winna wynost min. 30 m.

Odlegta¢ osadnika gnilnego od studni dostargezaj wod; do picia i ha potrzeby
gospodarcze winna wyngésnin. 15 m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 831).

Odlegtas¢ oczyszczalnsciekdw od. granicy dziatkiagsiedniej, drogi (ulicy), lub agu
pieszego musi wynasimin. 2m (Dz.U. Nr 75/02 r. poz. 690 836).

Dla zapewnienia prawidtowego procesu oczyszczaoiekéw, konieczne jest, aby
warstwa gruntu przepuszczalnego, byta grubszd /i m licac od dolnej krawdzi drenéw
do powierzchni zwierciadta woéd gruntowych (Dz.U. Ni68/04r. poz. 1763 811).



2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rezmo-technologiczny
przydomowej biologicznej oczyszczalniciekbw do oczyszczeniasciekdw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego na dziat@2érw m. Wgliska gm. Modliborzyce
nalezacego do Pani Moniki Wielgus.

Urzadzenia oczyszczalni przygto wg technologii JPR SYSTEM LUBLIN , 20-601
Lublin, ul. Zana 38A/511. Dopuszcza gi zastosowanie analogicznych ugdzen innych
producentow przy zachowaniu wymaganych parametréw dchnicznych oraz pod
warunkiem zastosowania elementoéw produkowanych przeproducentéw posiadagcych
wdrozony system zargdzania jakoscia zgodny z EN 1SO 9001, dopuszczonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie, posiadaych swiadectwa zgodnéci z
wymaganiami podstawowymi w rozumieniu art. 5.1. Prava Budowlanego (Dz. U. 156
poz. 1118), oraz posiadacych certyfikat na znak bezpieczastwa i odpowiedni atest
dopuszczajcy Instytutu Higieny.

3. Opis stanu projektoweqgo.

Podstawowym celem projektowanego asizenia jest stworzenie optymalnych
warunkow do utylizacji sciekbw pochodzcych z w/w budynku. Przewiduje e¢si
podczyszczeniesciekdbw w osadniku gnilnym z filtrem na wégju, a nasipnie ich
doczyszczenie w zh biologicznym | drenau rozgczapcym utzonym w warstwie
ZWIirowo - piaszczystej. Pole drermmave usytuowano na dzialce naleej do uytkownika w
czesci przeznaczonej na przydomowy ogrod. Wszystkiedrenia kda zamontowane pod
ziemia. Po zakaczeniu prac terencbizie mana obsié trawa.

4. Opis strefy ochronne;.

Dla oczyszczalni zachowano dwie strefy ochronytsaneg] :
- dla osadnika i ztea biologicznego,
- dla pola drenaowego,
zgodnie z rozporglzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z dnia 12
kwietnia 2002 r.

5. Warunki gruntowo-wodne.

Odbiornikiem oczyszczonycitiekow kedzie grunt. Na podstawie wykonanego testu
perkolacyjnego oraz przeprowadzonych liagaologicznych mina stwierdzi, ze na terenie
dziatki wysepuja grunty o dobrej przepuszczakeo tj. srednie i drobne piaski ew. z
domieszlg piaskow gliniastych, o klasie przenikaf#eo B, ktére charakteryzajsic w tescie
przesakliwoscia 1,4 — 2,1 min/cm, co dla zalegania wody gruntomg). 1,50 m porie]
drenu pozwala przyg§ dopuszczalne obgienie drenu min.10 difm-d i k= 10 m/M.

Na gkbokdsci do 1,5 m. pod drezam nie stwierdza siobecnéci wod gruntowych.

B. CZESC TECHNOLOGICZNA

1. Przewidziano nasgpujace rozwizania:

+ Podczyszczenie wgine sciekoOw przy udziale bakterii beztlenowych w osadnik
gnilnym typu "Family" firmy JPR-SYSTEM z filtrem nayjsciu, wypetnionym skat
wulkaniczry (puzzolana) ze wspomaganiem aktywatorem baktemnyjBjO-7.



¢+ Oczyszczenie w zim biologicznym zanurzonym typu ,Fil D'eau” firmy BP
SYSTEM.

+ Doczyszczenie w glebie przy udziale bakterii tlegjolw poprzez rozdrenawanie
drenaem rozgczapcym.

W oczyszczalnisciekdw firmy JPR SYSTEM zastosowano rasfacy uktad
technologiczny:

+ a) osadnik typu ,Family" ;

+ b)) zlaze biologiczne typu ,Fil D'eau”;

+ C) studzienki rozdzielcze,

+ d) drena rozsiczapcy;

+ e) studzienki napowietrzgje z zaworami napowietrzaymi.

Scieki sptywajce do osadnika wskutek spowolnienia przeptywu gtegedymentacii
i flotacji, a nastpnie fermentacji beztlenowej prowadej do uptynnienia osadu. Proces
wspomagany jest przez substraty bakteryjno - engyanae BIO-7 i BIO-7G dawkowane na
doptywie sciekdw. Poprzez wskaik zamulenia petacy rok filtru scieki skierowane zostaj
do zl@a biologicznego, w ktérym znajdujsic ramy z widknami Politexu shycymi do
przetrzymania bakterii tlenowych i dyfuzory wytwapzce bardzo drobne epherzyki
powietrza, majce za zadanie natlenienie z#0 Kompresor odpowiedniego typu dla wiel&io
ztoza montowany jest bezpmdnio nad zbiornikiem zi@a. Oczyszczone scieki
odprowadzane as do studzienki rozdzielczej, a ngshie do drenau rozsczapcego i
wprowadzone do odbiornikaiekdw jakim jest grunt.

Realizacja powsszej inwestycji w celu zachowania uprawngwvarancyjnych winna
si¢ znajdowa pod nadzorem przedstawiciela firmy JPR SYSTEM ¢ byowadzona wg
firmowych wytycznych technicznych wykonawstwa.

2. llosé sciekow.
llos¢ os6b  n -5,

Wspétczynnik nierébwnomierrggi godzinowej N-1,8
Wspotczynnik nierdwnomierrsoi dobowej N-1,2
Normatywne ziycie wody na 1-ego mieszkea Q = 150 |

Q«¢= Qxn =0,150x 5 = 0,75m%d = 750 I/d

Qmaxd= Qua x Ng=0,75x 1,2 = 0,90 rfid

Qmaxh = Qnaxd24 x Nn=0,90/24x 1,8 = 0,067 rifth

Qun = Qrd/24 = 0,75/24 x 1,8 = 0,056

Quoczne= Qra X 365 =0,75 365 = 274 riirok

OGOLEM ILO SC SCIEKOW:

Q«a =0,75 n¥d mRa= 0,90 ni/d.
Qunaxh = 0,067 n¥/h «@ = 0,056 rith_
Qioczne= 274,0 mi/rok

3. Dobér wielkosci osadnika.

Przyjto minimalny czas przetrzymanieiekow na 3 doby.
Objetos¢ osadnika minimalna:  Vmin = 750 | x 3 doby = 2250 |



Dobrano osadnikFamily 3000 o pojemnéci 3 n. Analogicznie dobrano zte
biologiczneFil D'eau 30000 poj. 3 n.

4. Okreslenie wielkasci drenazu rozsaczajacego.

Rozpoznanie warunkéw hydrogeologicznych w miejscojgktowanego drera
rozaczapcego pozwala przgé 10 mb dtugéci drenau na 1 aytkownika. Przygto diugaé
drenau: 51 mb. Ze wzgldu na warunki terenowe zdecydowan@rsa trzy nitki drenzowe,
kazda diugdci po 17 mb.

Odlegta¢ poszczegolnych ggow od siebie wynosi 1,5 m.
Powierzchnia przykryta pola dremavego wynosi wic ok. 77 m .
5. Konstrukcja nitki drena zowej.
Od dna nitki drensowej do powierzchni :
- podsypka z piasku : 10 cm
- thuczen 20/40 mm : 20 cm
- dren rozgczapcy srednica 110 obkony ttuczniem 20/40 mm : 15 cm
- geowltdknina : szerokd 57 cm na catej diugoi drenau

- humus do powierzchni.

6. Redukcja zanieczyszcae

Przewidywany stopieoczyszczanidciekow:

Parametry Wydajnosé w % | Scieki surowe (mg/l) | Scieki oczyszczone (mg /1)

Zawiesina 95-99 300 <30
CHZT 90-95 800 <90
BZT-5 95-98 400 <30

C. OPIS TECHNICZNY

1. Dane techniczne:
- przepustowét — 0,75 ni/ d
- dhugci¢ kanalizacji — 19,5 mb,
- osadnikFamily 3000 I.
- zZloze Fil D'eau 3000 |.
- drena rozgiczapcy — 51 m.
2. Kanalizacja zewretrzna.

Kanalizacg naley wykona z rur PCV osrednicy 160 mm na odcinku pogdizy
budynkiem a osadnikiem ze zmiaw studzience przelotowej PE 425 przed osadnikiam n
PCV 100 oraz pomdzy osadnikiem a zé@m i drenaem na PCV 110.

3. Osadnik Family

Osadnik family” o odpowiedniej pojemrigi stanowi monolityczny zbiornik z
polietylenu wysokiej gstaéci , wykonany metog rotacyjra. Rura wlotowa @110 mm
wyposaona jest w kolano 90i prostke z deflektorem skierowanym kécianie zbiornika.
Rura posiada réwniew gérnej swej agsci otwér do dekompresji. Na wylociell10 znajduje
siec wyjmowany filtr kedacy rowniez wskanikiem zamulenia .Filtr ten wypetniony jest



puzzolan jako materiatem filtracyjnym. Cadé wyposaona jest we wiazy z pokrywami oraz
uchwyty do roztadunku.

Zbiornik musi by posadowiony poziomo wzdiu osi podiinej na 30-to
centymetrowej warstwie piasku. Przesfr{enin. 30 cm) pomidzy zbiornikiem ascianami
wykopu musi by wypetniona mieszarnkpiasku z cementem w proporcji 50 kg cementu na 1
m? piasku. Nalgy stopniowo napetnia zbiornik wod, w miar zasypywania wykopu
warstwami 30-centymetrowymi i zeggczania kolejnych warstw. Osadnik obsypeemi do
wytworzenia nasypu na ktorym rozi@& nalezy warstwe ziemi urodzajnej i obsétrawa.
Teren wokét osadnika zalecag stabezpieczy przed maliwoscia wjezdzania pojazdow
mechanicznych.

Scieki socjalno bytowe doptywajprzez rug wlotowa, spowalniajca przeptyw i
ograniczajca do minimum turbulenej substancji flotujcych oraz osadéw mineralnych i
organicznychScieki pocatkowo podlegaj dekantacji, a nagpnie fermentacji beztlenowej
prowadacej do czsciowego uptynnienia osadowcieki podczyszczone przepltyviaprzez
filtr i 2 otwory kalibrowane rénej srednicy gwarantuce efekt podczyszczenia przy
gwaittownych uderzeniach do dalszego oczyszczanmodicznego. Gazy fermentacyjne
wydostaj sie przez otwordekompresyjny. Wewgirzny filtr ma za zadanie zatrzymywanie
zawiesin i ochro@dalszej czgsci instalacji przed zamuleniem.

4. Ztoze biologiczne Fil D'eau.

Ztoze biologiczne zanurzoneFjD'eau” 0 odpowiedniej pojemrigi stanowi
monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiejesfasci, wykonany metogl rotacyjra jak
osadnik. Analogicznie rura wlotow@l1l0 mm wyposzona jest w kolano 90i prostk; z
deflektorem skierowanym kfcianie zbiornika. Rura posiada rowniey gérnej swej ozci
otwor do dekompresji. W komorze z#p biologicznego znajdajsie ramy z rozptymi
widknami Politexu, ktore as podiazem dla bakterii tlenowych. Na dnie zbiornika
zamontowany jest ruszt z dyfuzorami wytwaszgmi bardzo drobnegeherzyki powietrza.
Obecnd¢ tlenu jest niezédna w systemie doczyszczania tlenowego iliw@jacego
przemiany materii organicznej w wielorakich reaktjdiochemicznych utleniania i redukcji.

Warunki posadowienia zta analogiczne jak dla osadnika paey

5. Studzienka rozdzielcza.

Jest to monolityczny cylinde@300 i wysokdci 385 mm z polietylenu wysokiej
gestasci wykonany metogl wyttaczania, zaopatrzony w: szczeltdejmowan pokrywe @325,
wlot @ 110 mm z deflektorem i 3 wyloty 110 mm.

Scieki oczyszczone, pochogte ze ziga biologicznego przeplywajdo studzienki
rozdzielczej gdzie poprzez 3 otwory spowakaj przeptyw rozdzielane, séwnomiernie do
ciagébw drenarskich pola drena Mozna regulowéa eksploatag kazdej czsci ciagu
drenarskiego regulag tarczlg regulacyja naptyw sciekOw na poszczegoélne pola drema
Studzienka pozwala na okrespwontrok potwierdzajca prawidiows prae instalacji oraz
wprowadzanie przepychacza przewodow .

6. Drenaz rozsaczajacy.

Pole drenau rozgiczapcego sktada siz ciagdw drenarskichpll10 z gtadkich rur PCV
utozonych w rozstawie co 1,50 m. Dreny ibme g w obsypce o granulacji 20 x 40 mm
zgodnie z rysunkiem szczegbtowym wegz graficzne;.

Scieki oczyszczoneasrozprowadzane za pomparendéw po catej diudei ciagu
drenarskiego. Przez otwory w drenach odciek przss st grawitacyjnie do obsypki, gdzie
podlega procesom doczyszczania tlenowego. Dla armyak optymalne] efektywroi



doczyszczania niegdna jest dobra wentylacja (zapewniona c¢kizi studzienkom
napowietrzagcym), ktore zapewniajtakze odprowadzenie gazéw.

7. Studzienki napowietrzapce.

Jest to monolityczny tuk z podstawz polietylenu wysokiej ¢stasci, wykonany
metody wyttaczania, montowany na zalazeniu kadej nitki drenau. Jest on zaopatrzony w
tzw. grzybek stanowcy zamkné¢cie studzienki napowietrzgjej. Dodatkowe przedhenie
wylotu studzienki mge stanowd rura kanalizacyjna z PC¥ 110 mm na kacu ktorej
montuje st grzybek. Studzienka napowietrzegq doprowadza powietrze do drenai
umazliwia czyszczenie okresowe - czyszczenie dranawods pod cénieniem
wodochgowym.

D. UWAGI EKSPLOATACYJNE | KO NCOWE

1. Dla poprawy biologicznego rozktadusciekbw w osadniku zaleca $i stosowanie

biopreparatu BIO-7

Dawkowanie :  dawka rozruchowa 2 kjadawka podtrzymuagca 2 miarki,
dawka co 2 tygodnie 1 miarka

2. Usuwanie osadu.

Na terenie oczyszczalni nie przewidujee gprowadzenia gospodarki osadami.
Usuwanie osadéw z osadnika riglevykonywa wozem asenizacyjnym z odwiezieniem do
najblizszej oczyszczalnisciekbw — operag taka nalezy wykona& raz na dwa lata.
Opr&niania zbiornika natey dokonywa ,przy pelnym stanie” — tzn. natg wlewa® do
zbiornika wo@ w czasie wypréniania, tak aby zbiornik nigdy nie byt pusty.

3. Raz na trzy miesace nalezy sprawdzi¢ stan filtra z puzzolany.

W przypadku zamulenia filtra naidg go wyjac i przeptuk& puzzolag woda pod cénieniem.

4. Wszystkie studzienki (_ rewizyjne i zamykajce) nalery przegladaé raz w roku .

Przy tej okazji naley przeptuk& drena woda pod cénieniem (od studzienek zamykaych).

5. Uwagi kaicowe

Tras i usytuowanie oczyszczalni winien wyznaézgeodeta, a przed zasypaniem
nalezy wykona inwentaryzag geodezyjn. W czasie budowy natg przestrzega zasad
podanych w Rozporz. Min. Pracy i Polityki Socjalaajnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2008r 169, poz. 1650).
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