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ZAWARTOSC UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

1. CzesC opisowa
- opis techniczny
- specyfikacje techniczne

2. Czes6 obliczeniowa
- przedmiar robét
- tabela wyréwnan
- tabela zjazddw

3 Czes¢ rysunkowa
- mapa orientacyjna
- mapa sytuacyjna
- przekrdj normalny z konstrukcjami
- sytuacja zjazdu z przekrojami
- przekréj podiuzny przepustu pod zjazdem
- sciek podchodnikowy i skarpowy
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zam. 23-300 Janéw Lubelski
ul. Reymonta 6

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budewlanego (Dz. U. z 2006 Nr 156, poz.
1118 r. z p6zn. zmianami), Ze opracowany przeze mnie projekt branzy drogowe;j -

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY DROGI GMINNE]J
NR 108739L W MIEISCOWOSCI KOLONIA ZAMEK W LOKALIZACJI 0+000,00 —

1+960,00 O DEUGOSCI 1960,00 M

dla Gminy w Modliborzycach

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




UPROSZCZONA DOKUMENTACIA TECIHNICZNA
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 108739L
W MIEISCOWOSCI KOLONIA ZAMEK
OD KM 0+000 DO KM 1+960 O DLUGOSCI 1,960 KM

CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

DO UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108739L
W MIEJSCOWOSCI KOLONIA ZAMEK
W LOKALIZACJI 0+000,00 — 1+960,00
O DLUGOSCI 1.960,00 KM”

L. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej uproszczonej dokumentacji technicznej jest przebudowa drogi
gminnej nr 108739L w miejscowosci Kolonia Zamek w lokalizacji 0+000,00 — 1+960,00
o diugosci 1960 m.

Projektowany do przebudowy odcinek lezy na terenie gminy Modliborzyce, powiat
janowski, wojewddztwo lubeiskie

IL ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Objety niniejszg dokumentacjg odcinek przebiega w terenie réwninnym przez grunty
miejscowosci Kolonia Zamek.

W stanie istniejacym droga gminna nr 108739L w miejscowosci Kolonia Zamek
posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci jezdni od km 0+000 do km 0+535 - 5,60 m, od
km 0+535 do km 1+960 o szerokosci zmiennegj od 6,00 m do 6,30 m, z obustronnym
kraweznikiem i obustronne pasy zieleni.

Wiekszosé istniejacych zjazddw indywidualnych i publicznych posiada nawierzchnig
gruntowa.

II. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Poczatek projektowanej drogi gminnej nr 108739L znajduje si¢ na granicy pasa
drogowego drogi krajowej nr 19 odc. Krasnik — Jandw Lubelski w miejscowosci Kolonia
Zamek w km 0+000,00. Koniec projektowane] drogi zlokalizowany jest na krawedzi jezdni
drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce- Btazek w miejscowosci Kolonia Zamek w km
1+960,00

Niwelete nawierzchni jezdni dowigzano do niwelety w/w drég tj drogi krajowej i drogi
powiatowej.

Chodnik zaprojektowano po stronie prawe]j od km 0+000 do km 0+535 a nastepnie po
stronie lewej od km 0+420 do km 1+950, przy jezdni o szerokosci 1,25 m. W lokalizacji
0+480 zaprojektowano przejécie dla pieszych Na przejéciu dla pieszych zaprojektowano
obnizenie kraweznika do wysokosci jak kraweznik na zjazdach

W ciggu projektowanego chodnika zlokalizowano zjazdy wg tabeli zjazdow.

Na odcinku projektowanego chodnika projektuje sie zjazdy o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej o diugosci 1,25 m

W lokalizacji 0+000 — 0+500 strona lewa zaprojektowano zjazdy z przepustami
o sérednicy 50 cm z zakoficzeniem w skos. Nawierzchnia na zjazdach do posesji
zabudowanych z kostki brukowej betonowej, zaé nawierzchnia zjazdow do pol - tiuczniowa.

Na odcinku od km 0+540 do km 1+950 strona prawa zaprojektowano do posesji
zabudowanych zjazdy z kostki brukowej betonowej, za$é do pél na zjazdach obnizono
kraweznik a nawierzchnia zjazdu pozostaje gruntowa.




Reasumujac — zjazdy zaprojektowano na 645,50m dtugosci odcinka, w tym:
zjazdy z kostki brukowej w ciagu chodnika o dtugo$ci 295,00 m,
zjazdy z kostki brukowej poza chodnikiem o dhugosci 178,50 m,
zjazdy z ttucznia o dlugosci 77,0 m
obnizenie kraweznika na zjazdach o nawierzchni gruntowej na dtugosci 73,0 m.
Zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej na dtugosci 22,0 m pozostajg bez zmian.

¥VVVYY

Projekt obejmuje wymiane kraweznika po obu stronach jezdni

Niwelete chodnika zaprojektowano w nawigzaniu do projektowanego kraweznika. Krawgznik
posadowiono o 12 cm wyzej od projektowane] rzednej krawedzi jezdni Na wysokosci zjazdow
wysokosé kraweznika obnizona do 4 cm Za chodnikiem zaprojektowano opaske ziemng o szerokosci

0,50 m
Odwodnienie chodnika powierzchniowe poprzez spadek poprzeczny w kierunku krawegdzi

jezdni Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika 2% Przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy
o pochyleniu 2%

Ponadto w lokalizacji 0+000 — 0+500 strona lewa zaprojektowano réw przydrozny
o gtebokosci 0,70 m z pochyleniem skarp 1°1, szerokos¢ dna rowu 0,40m

Projektowane zagospodarowanie miesci sie w granicach pasa drogowego.

Przekroje normalne.

Na omawianym odcinku zaprojektowano
> przekrdj poprzeczny jezdni od km 0+000 do km 0+535 o szerokosci 5,60 m, od km
0+535 do km 1+960 o szerokosci 6,00 m, chodnik o szerokosci 1,25 m Pochylenie

poprzeczne chodnika 2% w kierunku krawedzi jezdni
Zaprojektowano konstrukcje -

KONSTRUKCJA CHODNIKA

nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

podsypka cementowo -piaskowa 1:3 gr 3 cm

podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem rm=2,5 Mpa o gr. 10 cm
warstwa odsgczajgca gr. 15 cm

kraweznik 15x100 na tawie z betonu ¢12/15

obrzeze betonowe 6x100 na podsypce cementowo -piaskowa 1'3 gr. 5 cm

VYVVVYY

KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

» nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm
» podsypka cem-piask 1:3gr. S5cm
» podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem rm=5,0 Mpa o gr 15¢cm

» warstwa odsaczajgca gr. 15 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z TLUCZNIA

» nawierzchnia z thucznia gr. 15 cm
> przepusty pod zjazdami z rur o $rednicy 50 cm zakonczone skosem

KONSTRUKCJA JEZDNI

warstwa scieraina z betonu asfaltowego gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr 4 cm
warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego &r gr. 3 cm
istniejaca nawierzchnia bitumiczna

YV VY




Posadowienie chodnika zaprojektowano przy krawezniku 15x30 na fawie z betonu
C-12/15 z oporem z ograniczeniem od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 6x20 na
podsypce cementowo — piaskowej

W ciggu projektowanego odcinka wystepujg miejsca przetomowe Szczegdlowa
lokalizacja zostanie ustalona po ustabilizowaniu sie gruntu i konstrukgji jezdni po okresie

wiosennym

Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi i chodnika. Projektowane spadki
podiuzne i poprzeczne zapewnia odptyw wod opadowych z jezdni do naturalnych ciekow
Zaprojektowani 4 szt $ciekow pochodnikowo - skarpowych z elementdw

betonowych.
Zjazdy

Projekt obejmuje zjazdy indywidualne wg tabeli zjazdéw Projekiowana szerokosc
zjazdéw indywidualnych od 4,0 m do 10,0 m dostosowana do potrzeb uzytkownikow,
uwzgledniajaca istniejacq szeroko$¢ zjazdéw | dostosowana do szerokosci bram
wjazdowych na posesje. Projekiowane zjazdy publiczne wg tabeli zjazdow
o szerokosci 5,0 m, dostosowane do szerokosci drég bocznych o nawierzehni gruntowej
ulepszonej zuzlem. Istniejace zjazdy publiczne w ilosci 2 szt pozostajg w stanie isthiejgcym
tj. 0 nawierzchni bitumiczne;j.

Proponowane zabezpieczenie urzgdzen podziemnych

Przyjete rozwigzanie projektowe nie powoduja koniecznosci zabezpieczenia urzgdzen
podziemnych Przy robotach ziemnych nalezy zachowaé szczegélng ostroznoé¢, gdyz moga
wystapi¢ urzadzenia podziemne.

W ciagu projektowanego odcinka wystepuje podziemne i nadziemne uzbrojenie
terenu: sie¢ wodociagowa, sie¢ gazociggowa, linie telekomunikacyjne

i elektroenergetyczne z przylaczami.
IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

1 Roboty przygotowawcze:

- pomiarowe — 1,960 km

" usuniecie humusu - 300,0 m®

- §cinanie drzew z karczowaniem pni — 23 szt.
2 Roboty rozbiérkowe

- kraweznikdw — 3898,0 m

- Zjazdéw z kostki brukowej — 73,88 m?

- zjazdow z betonu — 14,00 m?

- murka czolowego — 5,40 m®

- czeSci przelotowej przepustu —1,0m+7,0m

frezowanie nawierzchni asfaltowej — 120 00 m
3 Roboty ziemne — wykop i nasyp — 801,50 m
- kopanie rowu — 437,50 m°

2

4. Przepust:
- murek czotowy — 3,40 m®
- czes$é przelotowa przepustu — 1,0 m
Chodnik — 2188,75 m?
Zjazdy - 519,00 m®
Przepusty pod zjazdami - 104,0 m

Now




8 Usuwanie skutkéw przetoméw — 500,00 m?
9 Nawierzchnia jezdni:

- warstwa wyrownawcza — 871,95 Mg

warstwa wiazaca — 11626,00 m?

- warstwa Scieralina — 11626,00 m?
10 Ustawienie znakéw — 12 szt..
11. Poziome oznakowanie 12,00 m?
12 Roboty wykonczeniowe — plantowanie pasa zieleni — 2860,00 m*

V. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW 1 OCHRONIE NA
PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO
Przedmiotowa droga nie figuruje w rejestrze zabytkdw

V1. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Eksploatacje gérnicze na przedmiotowym terenie i w jego obrebie nie wystepujg

VIL. INFORMACIJE I DANE O CHARAKTERZE 1 CECHACH ISTNIEJACYCH
I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW  PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI

ODREBNYMI
Przyjete rozwigzanie projektowe nie narusza istniejgcego stanu $rodowiska,

a przyczyni sie do uporzadkowania zagospodarowania terenu, zmniejsza emisje hatasu i
kurzu Przyczyni sie tez do wzrostu bezpieczenstwa uzytkownikdw.

1. Zakres robot:
Zgodny z pkt. IV

2. Wykaz istniejacych obiektow:

Nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepujg

4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot.

Potragcenie przez pojazdy mechaniczne pracownika lub oséb postronnych,
Uszkodzenie konczyn dolnych i gornych podczas robdt ziemnych i
roztadunku materiatow,

Uszkodzenie konczyn dolnych przy profilowaniu, zageszczaniu i uktadaniu
warstw konstrukeyjnych

Poparzenia bitumem
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5. Instruktaz pracownikéw

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robaczych przeprowadzi¢ nalezy jako’
- szkolenia wstepne,
- szkolenia okresowe

Szkolenia wstepne (instruktaz ogdlny) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Powinno ono zapoznaé pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie Pracy, uktadach zbiorowych pracy i regulaminach BHP oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenia wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniem wystepujacym na okreslonym stanowisku
pracy, sposobie ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
prac na tym stanowisku Szkolenia okresowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone

raz na trzy lata
6. Srodki zapobiegawcze

Wykonywanie roboét

Przed wykonaniem robot oraz w czasie ich realizacji miejsca pracy majg byc
zabezpieczone przed wiargnigeciem 0s6b postronnych oraz oznakowane zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas trwania roboét
Stosowag urzadzenia, ktére posiadajg ostony na czesciach ruchomych

Qadlne srodki

Pracownicy powinni uzywac na terenie robot:

ubrania ochronne z elementami odblaskowymi (pomaranczowe),
hetmy ochronne,

rekawice wzmocnione skéra,

obuwie ochronne,

na terenie robdt powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,
teren budowy — robdt powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjna

VYVVYY

VIIL INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie wystepuja. PRICIJEKTAN
h: b i‘




UPROSZCZONA DOKUMENTACIJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWY DROGI GMINNE] NR 108739L
W MIEISCOWOSCI KOLONIA ZAMEK
OD KM 0+000 DO KM 1+960 O DLUGOSCI 1,960 KM

CZESC OBLICZENIOWA




PRZEDMIAR ROBOT

Opfs przedmiaru robot;

Przebudowa drogi gminnej nr 108739L w miejscowosci Kolonia Zamek

od km 0+000 do kim 1+960 o dtugosci 1,960 km

KOD
Qgdinej
Specyfikacji Jedn llosé

Lp. | Technicznej Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych miary | jednostek
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych dla frasy drég w

1. D-01.01.01 {terenie rdwninnym km 1,960
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej Grubosé '
warstwy do 10 cm wraz z adwiezieniem na odfegiosé do 1,0
km

2. | D-01.02.02 |{2065,0*1,50-65,0%1,50)*0,10 m® 300,00
Karczowanie krzakow | podszycia w ilosci sztuk krzakow
1000/ha wraz ze spaleniem pozostatosci po karczowaniu

3. 1 D-01.02.01[300,0*1,5 ha 0,045
Mechaniczne scinanie drzew o srednicy 10-15cm z

4. . | D-01.02.01 [karczowaniem pni szl 11
Mechaniczne scinanie drzew o srednicy 16-25 cm z

5. | D-01.02.01 [karczowaniem pni szt 7
Mechaniczne cinanie drzew o Srednicy 26-35 cm z

8. { D-01.02.01 |karczowaniem pni szt 5
li. ROBOTY ROZBIORKOWE
Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 na podsypce
cementowo - piaskowej

1. D-01.02.04 |1960,00%2 strony-22,00 m 3898,00
Rozebranie nawierzchni zjazddw z kostki brukowe] betonowe;j

2. | D-01.02.04 | Tabela zjazdow m’ 73,88
Rozebranie nawierzchni zjazdow z betonu

3. | D-01.02.04 |Tabela zjazdow m? 14,00
Rozebranie murka czotowego przepustu rurowego o sred.

4. | D-01.02.04 |0,160 m m’ 3,40
Rozebranie czesci przelotowej przepustu rurowego o Sred.

5. | D-01.02.04 (0,160 m m 1,00
Rozebranie murdw czotowych przepustu rurowego pod
zjazdem o sred 0,060 m

6. | D-01.02.04 |2 szt. x 1,0m3 m’ 2,00
Rozebranie czesci przelotowej przepustu rurowego pod

7. D-01.02.04 |zjazdem o sred. 0,060 m m 7,00
Frezowanie nawierzchni asfaltowej przy uzyciu frezarki,

8. | D-05.03.11 jgtebokos¢ frezowania 2 cm m? 120,00
ill. ROBOTY ZIEMNE




D-02.01.01

Roboty ziemne wykonane koparkami o poj tyzki 0,15 m3
(niwelacja skarpy dowoz gruntu na uzupefnienie nasypu) z
transportem urobku samochodami samowytadowezymi na
odlegtosé do 1 km

Grunt kat. Il

182,00

D-02.03.01

Roboty ziemne wykonane koparkami o poj tyzki 0,15 m3 z
wbudowaniem ziemi w nasyp
Grunt kat. IIL

619,50

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonane koparkami o poj tyzki 0,15 m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - kopanie rowu przydroznego

Grunt kat. fll.

(2,1+0,4):2*0,7*500,0

437,50

IV. PRZEPUST

D-03.03.11

Obudowa betonowa wylotu przepustu rurowego
jednootworowego o sred. 0,160 m

3,40

D-03.03.11

Wykonanie czesci przelotowej przepustu rurowego o sred.
0,180 m na lawie z kruszywa famanego

1,00

V. PODBUDOWA

D-04.01.01

{Mechaniczne wykonanie koryta na szerokosci zjazdow o
glebokosci 40 cm Grunt kat. Il

295,0*1,31+178,5*2,06

754,16

D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na szerokosct chodnika o
glebokosci 30 cm Grunt kat. 11l
(2005,0-22 0-295,0)*1,31

2211,28

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne kraweznika, chodnika i zjazdow Grunt kat. lil
3898,070,30+754,16+2211,28

4134,84

D-04.02.01

Wykonanie warstwy odsaczajacei z piasku Sredniego o
grubosci w-wy 15 cm pod chodnik i zjazdy z kostki brukowej
(2005,00-22,0)*1,25+178,5%2,00

2835,75

D-04.05.01

Podbudowa pod chodnik z gruntu stabilizowanego cementem
Rm-=2,5 Mpa, grubos¢ w-wy 15 cm
(2005,0-22,0-295,0)1,25

2110,00

D-04.05.01

Podbudowa pod zjazdy z gruntu stabilizowanego cementem
Rm=5,0 Mpa, grubos¢ w-wy 20 cm
285,0%1,25+178,5*2,00

725,75

VI. ELEMENTY ULIC

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajace 15x30x100 na tawie z oporem
z betonu C20/25
1960,00*2 strony-22,00 - 623,50

3274,50

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wtopione 15x30x100 na lawie z oporem z
betonu C20/25.

623,50

D-08.03.01

Obrzeza betonowe 6x30x100 na podsypce cementowo -

piaskowej
2005-22,0+1,25+1 25+1,25+1,25

1988,00

D-06.01.02

Scieki z elementéw betonowych grubosci 15 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 4szt. *5,0m

20,00




VIl. CHODNIKI | ZJAZDY
Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowsj
brukarskiej szarej grubosci 6 cm, uktadanej na podsypce
cementowo - piaskowej grubosci 3 cm, spoiny wypetniane
piaskiem, (2065,0-

D-08.02.02 |314,0)*1,25 m? 2188,75
Whykonanie na zjazdach czesci przelotowych przepustow
rurowych o éred 0,050 m z zakenczeniem ze skosow na lawie

D-06.02.01 |z kruszywa famanego m 104,00
Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej
brukarskiej szarej grubosci 8 cm, ukladanej na podsypce
cementowo - piaskows] grubosci 3 cm, spoiny wypehiane
piaskiem.

D-08.02.02 |{314,0-22,0)*1,25 m” 365,00
Whykonanie nawierzchni na zjazdach z tlucznia o grubosci
w-wy 15 cm

D-05.02.01 | Tabela zjazdow m” 154,00
VIIl. USUWANIE SKUTKOW PRZELOMOW
Rozebranie nawierzchni z mas mineralne - bitumicznych o

D-01.02.04 |grubosci warstwy 4 cm m? 500,00
Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego gr warstwy 35

D-01.02.04 [cm m> 500,00
Roboty ziemne wykonane koparkami o poj fyZki 0,15 m3
transportem urobku samochodami samowytadowcezymi na
odlegtosc do 1 km
Grunt kat. 1l

D-02.01.01 |500,0m2*0,20 m° 100,00
Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy

D-04.01.01 |konstrukcyjne nawierzchni. Grunt kat. 1ll. m? 500,00
Wykonanie warstwy odsaczajgce] z piasku $redniego o

D-04.02.01 {grubosci w-wy 20 cm pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni. m? 500,00
Dolna warstwa podhudowy z kruszywa famanego, grubosc

D-04.04.02 |warstwy po zageszczeniu 20 cm m° 500,00
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego, grubosé

' D-04.04.02 |warstwy po zageszczeniu 15 cm m? 500,00

Mechaniczne wyrdownanie istniejacej podbudowy mieszanka
minaralno - asfaltowg

D-05.03.05 |500,000,04*2,5 t 50,00
IX. NAWIERZCHNIA
Mechaniczne oczyszczenie warstw bitumicznych

D-05.03.05 1535,0*5,60+1415%6,00+{22+6)/2*10,0 m’ 11 626,00
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego o
sredniej grubosci 3 cm
Tabela wyréwnan

D-05.03.05 {11626,0*0,03*2,5 Mg 871,95
Skropienie warstw bitumicznych asfaltem

D-05.03.05 |535,0%5,60+1416%6,00+{22+6)/2*10,0 m” 11 626,00




D-05.03.05

Wykonanie w-wy wiazgce] z befonu asfaltowego Gruboséc
warstwy 4 cm
Obmiar jw.

11 626,00

D-05.03.05

Skropienie warstw bhitumicznych asfaltem
Obmiar jw.

11 626,00

D-05.03.05

Wykonanie w-wy $cieralnej z baetonu asfaltowego 0/12,8
Gruhosc warstwy 4 cm
Obmiar jw.

11 626,00

X. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D-06.01.01

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypdw
Grunt kat. Il
0,50*1980,0 * 2 strony + (0,70+0,4+0,7)*500.0

2860,00

XI. OZNAKOWANIE i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.02.01

Ustawienie stupkow do znakoéw z rur stalowych o srednicy 70
mm

szf.

15

D-07.02.01

Ustawnienie znakdw drogowych okragiych foliowanych B-256-2
szt i B-27 - 2 szt

szt

D-07.02.01

Ustawnienie znakdw drogowych trojkatnych foliowanych A-7 -
1 szt

szt.

D-07.02.01

Ustawnienie znakéw drogowych, drogowskazow

jednoramiennych o pow. ponad 0,3 m? foliowanych, E-4-1 szt,
D-1 -2 szt, D-6 - 2 szt, D-42 - 1 szt, D-43-1 szt.

szt.

D-07.02.01

QOznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows

odblaskowa,malowane recznie - P-10
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Specyftkacia Techniczia

SPECYFIKACIA TECHNICZNA

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

L1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych »
wykonywaniem warstw korstrukcji nawierzehni z betonu asfaltowego.
1.2 Zakres stosowania ST

pecyfikacja techniczna stanowi chowiazujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pik 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem warstwy
scieralnej, wiazacej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaliowego wg PN-S-06(125:2000 [10.

Nawierzchni¢ z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR? wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnyeh i polsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg PONiZSzego zestawienia:

Kiasyfikacja drég wg kategorii ruchu

. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchy 100 KN/pas/dobe
KR1 =12
KR2 ' od 13 do 70

1.4. Okreflenia podstawowe
L.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza minerainego o okreslonym skiadzie i uziarnieniu,

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna 2 odpowiedni iloscig asfaltu lub polimeroasfalty, wytworzona na
goraeo, w okredlony sposdb, spetniajaca okresione Wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i Zageszezona.

1.4.4, Srodek adhezyjny - substangja powierzchniowo czynna, kiora poprawia adbezje asfaltu do materiatow mineralnych oraz zwigksza
odpomosé blonki asfalty na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfalts lub do kruszywa.

1.4.3. Podtoze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej

L.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczainikami,

1.4.7. Emuisjz asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie,

1.4.8. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wlasciwosci s zgodne z recepty
laboratoryina.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50 m) wykonany w wanunkach zbiizonych do warunkéw
budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych rabit.

L4.30. Kategoria ruchu (KR) — obciazenic drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00 00
»Wymagania ogolne” pkt | 4.
LS. Ogdine wymagania dofyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podane w ST D-M-00.00 00 ~Wymagania ogoine™ pkt BTA R

2. MATERIALY al

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00 00 ~Wymagania
ogblne” pkt2.
2.2. Asfait

Nalezy stosowaé asfalt drogowy spelniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 6]

W zaleznose] od rodzaju warstwy i kategorii ruchn nalezy stosowaé asfalty drogowe podane w tablicy 1i2
2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacia projektowa lub ST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimercasfalt musi
spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDIM [13] i posiada¢ aprobate techniczna,

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii michu podanc w tablicy [ i 2
2.4. Wypelniacz

Nalezy stosowat wypehiacz, speiniajacy wymagania okrelone w PN-5-96504-1961 [91 dla wypelniacza podstawowego i

Zastgpezego.
Przechowywanis wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96304-1961 [9]

Nawierzchnie  betomi asfaltowego 1
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Tablica 1 Wymtagania wobec materialow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

W ania wobec materialow w
Lp. Rodzaj materiatu yma;galemos’ci od kategorii ruchu
Or normy KR TiubKR 2
i Kruszywo  famane granulowane wg DPN-B.
HE12:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z¢ skat magmowych i przeobrazonych kK LILgatl, 2
b) ze skat osadowych w
©) Z surowca sziucznego (zuzle pomie-dziowe i
stalownicze} Jjw.
2 Kruszywo tamane zwykle
wg PN-B-11112:1996 [2] KL LI gat1,2
3 Zwir | mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1} kKl.LL1
4 Grys 1 2wir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WI/MK-CZDP 84 [15] KLLI; gatd, 2
Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
Wypehiacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy,
zastepezy
b) imnego pochodzenia wg orzeczenia pyly z odpylania,
laboratoryjnego popioty lotne
7 Asfalt drogowy D 50, D 70,
wg PN-C-96170:1965 [6] D 106
8 Polimeroasfalt drogowy DES0 ABLC,
wg TWT PAD-97 [13] DP8O
1) tylko pod wzgledem scieralnosci w bebsie kulowym, pozostate cechy jak dla k! I;
gat. 1
2) tylko dolomity kl 1, gat.1 w ilogei < 50% m/m we trakeji grysowej w mieszance z  innymi kruszywanmi,
w iloscl < 100% m/m we frakeji piaskowsj oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilo§ciowego
3] preferowany rodzaj asfalin

wyrbwnaweze) | wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Tabiica 2. Wymagania wobec materialéw do WATSTWY Wigzacej,

Wymagania wobsc materiatow w zaleinodei od
Lp Rodzaj materiaty Kkategorii ruchu
) nr normy KR1lubKR2
I | Kruszywo lamane granulowane wg PN-B-11112: 1996
[2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego kKl L1, gat 1,2
b) z surowca sziucznego (zuzle pomiedziows i
stalownicze) jw.
2 | Kruszywo lamane zwykie
wg PN-B-11112:1996 {2} kLLI gat 4,2
3 | Zwir i mieszanka
: wg PN:-B-11111:1996 [1] k.LT
4 {Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobrionego
surowea skalnego we WT/MK-CZDP 84 [15] kL. L1II; gat.1,2
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-5-96504:1961[9] podstawowy,
zasigpezy
b) innego pochodzenia P¥dy z odpylania, STAR: w1 YN E e e
wg orzeczenia laboratoryjnego popioly lotne . T
7 [ Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1963 [6] D50,D70
8 | Polimeroasfalt drogowy
. we TWT PAD-97 [13] -
1} tylko pod wzgledem $cieralosci w bebnie kuiowym, inne cechy jak dla ki. I gat. 1

loine z wegla kamiennego, na podstawie orzecze

Dla kategorti ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sig stosowanie wypelniacza innego pachodzenia, np. pyly z odpylania, popioby
nia laboratoryjnego i za zgoda InZyniera.

2.5. Kroszywo

W zaleznodei od kategorii rchu i warstwy nale2y stosowac kruszywa podane w mablicy 112
Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem 7

innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami

Nawilerzchnie = betonu asfaliowego 2
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2.6, Asfalt uplyaniony
Nalezy stosowaé asfalt uptynniony spelniajacy wymagania ckreslone w PN-C-96173:1974 [7]

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetigjgee wymagania okreslone w WT EmA-99 [14]

3. SPRZET
3.1. Ogbine wymagania dotyczace sprzeta
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzgt do wykonania nawierzehni z betonu asfaltowego
Wykonawea przysiepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betone asfaltowego powinien wykazal si¢ mozliwoscia

korzystania z nastgpujacego sprzchy

— wylwdmi (otaczarki} o mieszanin cyklicznym lub ciaglym do wytwarzasia mieszanek mineralno-asfaltowych,
-~ ukladarek do ukiadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

—  skrapiarek,

— walcow lekkich, srednich i cigzkich ,

— walcow stalowych gladkich ,

— walcOw ogumionych,

—  szezotek mechanicznych fub/i innych wrzadzen czyszezacych,

— samochedéw samoewyladowezych z przykryciem lub termosow

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymiagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt4
4.2. Transport materiatéw

4.2.1, Asfalt
Asfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [51

Transport asfaltdw drogowych moze odbywaé sie w*
- cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,

— bgbnach blaszanych,
lub imych pojemmnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inyniera,

4.2.2. Polimeroasfalt
Polimeroasfalt nalezy przewozié zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDIM [13] oraz w aprobacis technicznej

4.2.3. Wypelniacz
Wypelniacz luzem nalezy przewozié w cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umoziwiajacych

roziadunek pneumatyczny
Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed zawilgocenient i

uszkodzeniem workow

4.2.4. Kruszywo
Kruszywo moina przewozié dowolnymi frodkami transportu, w warunkach zabezpicczajacych je przed zanieczyszezeniem.

zmieszaniem 2 innyini asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniern.
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalefy przewozié pojazdami samowyladowezymi 2 przykryciem w czasie transportu i podczas

oczekiwanta na roziadunek.
Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z Jjednoczesnym spelnienicm warunku

zachowania temperatury whudowania,
Zaleca sig stosowanie samochoddw termosow z podwajnymi Scianami skezyni WYPOsaZongj w system ogrzewczy

SV v vV b

5. WYKONANIE ROBOT STAR:
5.1, Ogdine zasady wykonania robét w
) Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00 00,00 , Wymagania ogolne” pkt § w Zamovside o0 56
5.2. Projektowanie micszapki mineralno-asfaltowej i -
Przed przystapieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z InZynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacii
projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowsj oraz wyniki badaf Iaboratoryinych poszezegdlnych skiadnikéw i probki materatow
pobrane w obecnodei Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
—  doborze sktadnikéw mieszenki mineralnej,
-~ doborze optymalnej ilosci asfaltu,
—  okredleniu jej whasciwosci { poréwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi,
Krzywa uziamnienia mieszanki mineralnej powinna miesei sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.
5.2.1. Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego
Rzgdne krzywych granicznych wziarnicniz mieszanek mineralnych do warstwy $cicralnej z betonu asfaltowego orar
orientacyjne zawartosci asfalin podano w tablicy 3

VIR LT TR

[

Nawierzchnie z betonu asfaliowego
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Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralngj do warstwy $cieralnej z befonun asfaftowego oraz
orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w
zaleznoset od kategorii ruchu
Wymiar oczek KR1lubKR 2
sit#, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto§¢ asfaltu od0dolé [od0do8
od 0 lubod 0 do |lubod Odo
20 1158 6,3
Przechodzi przez:
25,0 100
20,0 88100 100
16,0 78+100 90+100
12.8 6893 80=100
9.6 59+86 69=100 100
8,0 54+83 6293 90+100
6,3 48278 5687 78100
4,0 4070 45+7§ 60+100
2,0 29+59 35+64 4£1+71

zawartosé
ziarn > 2,0 {41+71) (36+63) (29+59)

0,83 2047 26+50 27+52
0,42 13+36 19=39 18=39
0,30 10+31 17233 15434
0,18 7+23 1325 13+25
0,13 6220 12222 12222
0,075 5+10 7+11 8+12

Orientacyjna

zawarto$¢ asfalte w

MMA, % m/m 1 5,0+6,3 5,0+6,5 5,5+6,5

1) mieszanka o uziamieniu nieciaglym; uziarnienie nietypowe
dia MM betonu asfaltowego

Krzywe graniczne uziamienia mieszanck mineralnych do warstwy $cieralne} z betonu asfaltowego przedstawicno na
rysunkach od Ido 7

NRASTM 200 100 8D 50 49 20 10
100 o
1
90 2 )/ 1
.,
80 2 L 20
= e ,
g 70 / W .
® g, £
g €0 7 7 w g
- , @
(=%
w50 P - so &
B y ” o
-‘8‘- 40 p 60 '}:
<
N e 3
T 30 . 70 £
i i f| R &
(
20 80
, .
10 90
4 100
0,075 0,15 018 03 042 0,85 2 4 63 8 86 16 25 38,1

128 20 315

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 1 Krzywe graniczne uziammienia mieszanki mineralngj BA od 0 do 20 mm do warstwy: $cieralnej nawierzchni drogi o obciazeniu
ruchern dia KR1 lub KR2

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 4
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NRASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
4
g0 + 10
80 ~ 20
= Tl
g // £ 0 o
a; ( o—
H &0 4 40 8
g = §
% 50 £ so &
2
£ s0 7 &0 2
@ o
- &
ﬂﬁ.. 30 < 70 nQ-
20 A " 80
e A .
4
1 ez
0 — 90
0 100
0075 0I5 018 03 042 0385 2 4 63 885 16 25 381
128 20 315
Wymiary cczek sit kwadratowych, mm
NRASTM 200 1008 50 40 20 10
00 -~ 0
a0 // 1]
80 /L L 20
] e 1/ /
g 70 - /‘/ // 30 R
0 K3
8 s0 / 4 8
N ] e W
& . — 7 / , o =
-§ i rd . yd 3‘%
5 0 < 80 B2
@ / g
E 30 i - 70 O
e
20 v < 80
" _— -
10 = . 90
0 100
0,075 615 018 03 042 085 2 4 83 8696 18 25 381

128 26 315

Wyrniary oczek sit kwadratowych, mm
Rys 2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralngj BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do warstwy Scieralnej mawierzchni

drogi o obeiazeniu ruchem KRI1 lub KR2
Rys. 3 Krzywe granicane uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy $cieralnej nawierzchni

drogi o obcigZeniu ruchem nawicrzehni drogi o obgiazeniu ruchem KRT fub KR2

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowsj powinien byé ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody
Marshalla. Probki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 4 Ip. od I do 5.

Wykonana warstwa scieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 6 do 8
5.2.2. Warstwa wigzgea, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyrownawczej i wemacniajacej »
betonu asfattowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5

Krzywe graniczne vziamicnia micszanck mineralnych do warstwy wiazacej, wyrdwnawczej i wzmacniajace] z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien byé ustalony na podstawie
badar: probek wykonanych wg metody Marshaila; probki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 3.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrGwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spehia¢ wymagania podane w

tablicy 6 Ip. 0d 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA i
Lp. Wiaéciwosci warstwy Scicralnef z BA w
zaleznosci od kategorii ruchu
KR llubKR 2
1 | Modui sztywnosci pelzania ¥, MPa , nie wymaga sie

Nawierzchnie z betonu asfaltowego 5
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2 [ Stabilnos¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze

2)
60° C, KN 23,3
3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 2,0 do 5,0
4 | Wolna przestrzefi w probkach jw., % viv od 1,5 do 4,5
5 | Wypetnieni Inej trzeni Sbkach jw., %
3 ypetnienie wolnej przes i w probkach jw., % 0d 75.0 do 90,0
6 [ Grubosé w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0d2,0do4,0
od 0 mm do 12,8 mm 0d3,5do5.0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0
0d 0 mm do 20,0 mm od 5,0 do 7.0
7 | Wskaznik zaggszczenia warstwy, % =980
8 | Woina przestrzen w warstwie, % (v/v) od I,5 do 5,0

1) oznaczony wg wyiycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], dotyczy tylko fazy
projektowania skladu MMA
2) prébki zageszezone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszezone 2 x 75 uderzert ubijaka
4} specjalne warunki, obciazenie mchem powolnym, stacjonamym, skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzgdne krzywych gramicznych uziamienia mieszanek do warstwy wiazacej, wyrOwnawezej i wzmacniajacej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosei asfaltu

Rzedne krzywych granicznych nziarnienia MM w zaleznosei od kategorit ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lubKR 2 |
#, mm Micszanka mineralna, mm
od 0 od 0 od 0
. do 20 do 16 do 12,8
Przechodzi przez:
31,5
25,0 100
20,6 87+ 100 100
16,0 75+100 88=100 100
12,8 65+93 78+100 85+100
9,6 57+86 67+92 70+100
80 52+81 60286 62+84
6,3 47+76 53+80 55+76
4,0 4067 42+69 4565
2,0 30+55 30+54 35+355
zawartdéé
ziam > 2,0 mm 45:70) | (46+70) (45+65)
0,85 206+40 20+40 25+45
042 1330 14+28 18=38
4,30 1023 1124 15235
0,18 617 817 11+28
0,15 5+15 7+15 9225
0,075 3+7 3+8 3+9
Orientacyjna zawartosé
asfaltu w MMA, % 43:58 | 43+58 4,546,0
m/m
1) Tylko do warstwy wyréwnawezej

Krzywe granicne uziarmnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzacej, wyréwnawczej | wzmacnigjgoej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 13

Nawierzchuie z betonu asfaltowego G
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NRASTM 200 100 80  §0 40 26 10
100 n ?— o
o0 A 10
80 . / 20
& -
= 79 i 30
2 . P i
.a / n.
N 60 w O
@ s o
| - . A I S S5 A O 5
.E 50 )/ 50 g
)
3 e 4 o
.5}
ﬁ —
S 40 60 %
E - = :
30 o &
20 80
'/ -
10 : = il ' N N 50
e '
) SN U AR A N S A §
o . 100
0075 0,15 018 03 042 0,85 2 4 63 896 16 25 381

128 20 315
~ Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 8 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiazacej, wyrdwnawczej | wzmacniajacej
nawierzchni drogi o obciazeniu ruchem KR1 lub KR2

NR ASTM 200 100 80° 50 40 20 10
100 c
90 4 / 10
/
50 A 20
. /
=® 70 L /4 30
o o
= " ~—7 o - w i:
~ =
3 (=
£ v &
% i 4 s0 &
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S 40 4 0 W
[53
E - Z
30 - .,/ w T
N -
20 - : 80
10 1= — 90
[ Seanll
Q 100
0075 015 048 03 042 c.85 2 4 63295 16 25 389

128 20 315
Wymilary oczek sit kwadratowych, mm
Rys 9 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineraingj BA od 0 do 16 mm do warstwy wigzaoe], Wyrownawczej i wzmacniajace;
nawierzchni drogi 0 obciazeniu michem KR1 lubKR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 10 Kizywe graniczne uvziarnienia mieszanki mineraing} BA od § do 12,8 mm do warstwy wigZacej, wyrdwnawczej i
wzmacniajacef nawierzchni drogi o obeiazeniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mincralno-asfaliowych | warstwy winzace, WYTOWnawezej oraz wzmacniajacej z betonu

asfaltowego
Wymagenia wobec MMA, warstwy wigZacej,
. . wyréwnawezej i wzmacniajacef w
Lo Wiaseiwosci zaleznotei od_kategorii uchn
KR1 lub KR2
Modut sztywnosci pefzania ©, MPa nie wymaga sie
2 | Stabilnoéé prébek wg metody Marshalla w temperaturze
60° C, zageszezonych 2x75 uderzen ubijaka, kN 280 2607
3 | Odksztalegnie probek jw., mm od 2,0do 35,0
4 | Wolna przestzzen w prabkach Jw., %(viv) od 4,0 do 8,0
5 | Wypelienie wolnej przestrzeni w prébkach .. Yo
P "o praestrzent w probkach jw., % od 65,0 do 80,0
6 | Grubosé warstwy w cm z MMA o uziarnientu-
od 0 mm do 12,8 mm 0d3,5do 3,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 6,0
od 0 mm do 20,0 mm od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 25,0 mm -
7 | Wskaznik zageszizenia warstwy, % =080
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % viv) 0d 4,5 do 9,0
1) oznaczony wg wytyeznyeh IBDIM, Informacie, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],dotyczy tviko fazy projektowania
sktadu MMA
2) dla warstwy wyrGwnawczej
3) specjaine warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stagjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltows produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciagtym zapewniajacej prawidiowe
dozowanic skiadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sidadnikéw i gotowe] mieszanki mineralno-
asfaliowej

Dozowanie skiadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe 1 zawtomatyzowane oraz zgodne 7
recepta. Dopuszeza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosei w zaleznodei od temperatury Dia
kategorii ruchu od KRS do KR6 dozowanie skdadnikéw powinno by¢ sterowane elsktronicznie,

Tolerancje dozowania skladnikow moga wynosié: jedna dziatka clementarna wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz nie
wigeei niz + 2 % w stosunku do masy skiadnika,

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjuego, to powinien on byé dozowany do asfalte w sposb i w ilodciach
okreglonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania, zapewniajacym uirzymanic
stalej temperatury z tolerancja + 5° C.

Temperatura asfalty w zbiomiku powinna wynosié; o1
-dla D 50 od 145°C do 165° C, S
-dlaD 70 od 140° C do 160° C, :
-dlaD 100 od 135°C do 160° C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu,
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Kruszywo powinno byé wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskata wiasciwg
temperaturg. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymainej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowe;,

Temperatura mieszanki mineraino-asfaltowej powinna wynosié:

-z 50 od 140°C do 170° C,

-zD70 od 135°C do 165°C,

-z D100 od 130°C do 160°C,

- z polimeroasfaliem - wg wskazai producenta polimeroasfal.

5.4. Przygotowanie podioza
Podloze pod warstwg nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyproflowane i rowne. Powierzchnia podloza powinna

by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podioza pod warstwy asfaliowe nie powinity by¢ wieksze od podanych w tablicy 7

Tablica 7 Maksymalne nierdwnosei podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Progi i place Podloze pod warstwe
) sScieralng wigzacq | wzmacniajaca
3 | Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadky gdy nieréwnodei podioza s wigksze od podanych w tablicy 7, podioze nalezy wyréwnaé poprzez frezowanic

lub ulozenie warstwy wyréwnawcezej,
Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropié emulsja asfaltowa lub asfaltem
uptymnionynt w ilodei ustalonej w ST. Zalecane ilosci asfalty po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza podano w tablicy 8.
Powietzehnie czolowe kraweinikow, wlazow, wpustow itp. urzadzed powinny by¢ pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelniajacym ckredlonym w ST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilogci asfattu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uphynnrionego

P ] . Hosé asfattu po odparowanin wody z
Lp. odoze d}({)iwykonam?cwarsmy emulsji lub uplynniacza z asfattu
z migszanki betonu asfaltowego uplynnioncgo, _ke/m?
_ Podtoze pod warstwe asfaltows .
1 Podbudowa/nawierzchnia thiczniowa 0d 0,7 do 1,0
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
oy wanes 0d 0,5 do 0,7
3 }Podbudowa z chudego betomu lub  gruntu
stabilizowanego cementem 0d0.3 do 0.5
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chr atej ierzchni
nia asfaltow. opowatej powierzchni 0d 02 do 0.5

5.5. Polgczenie miedzywarstwowe
Kazdg wlozona warsiwg nalezy skropié emulisja asfaltowa Iub asfaltem uplynnionym przed wozeniem nastepnej, w celu

zapewnienia odpowicdniego polaczenia migdzywarstwowego, w ilodci ustalongj w ST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowanin wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza podano w tablicy 9

Tablica 9 Zalecane ilosei asfaliu po edparowaniu wody z emulsji asfattowe; fub uplynniacza z asfaltu uplynnionego

liod¢ asfaltu po odparowanin wody z emulsji lub
Lp. Polaczenic nowych warstw uplynniacza z asfaltu up!yrmionego_k,rg,ml2
1 | Podbudowa asfaltowa
2 {Asfaltowa wastwa  wyréwnawcza  lub od0,3d00,5
wzZmacniajaca
3| Asfaltowa warstwa wigraca od 0,1 do 0,3

Skropienie powinno byé wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzignym na odparowanie wody lub ulotnienie
uplynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej
— 8h przy iloci powyzej 1,0 kg/m® emulsji fub asfaltu uplynnionego,
= 2h przyilodci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji ub asfaltu uptynnionego,
~ 0,5 hpray ilosci 0d 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji hub asfalu uplynnionego,

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampa otaczarki,
5.6. Warnnki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonn asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywanej warstwy grubosci > 8 em i+ 10°C dla wykonywanej warstwy grubodei < 8 om. Nie dopuszeza sie ukladania mieszanki
mineralno-asfaltowej na mokrym podioz, podezas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V> 16 m/s).
5.7. Zaréh préboy

Wykonawea przed przystapieniem do produkeji micszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do pizeprowadzenia w
obecnosci Inzyniera kontrolngj produkeji.

Sprawdzenie zawartodci asfaltu w mieszance okredla sig wykonujac ekstrakeje.

Tolerancje zawartosci sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowsj wzglgdem skladu zaprojektowanego podano w tablicy 10
Tablica 10 Tolerancje zawartosci skiadnikéw mieszanki mincralno-asfaltowe] wzglgdem skladu  zeprojektowanego przy badaniv

pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m
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Mieszanki mineralno-asfaltowe do

Lp. Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzehni drdg o kategorii ruchu
KR 1IubKR 2

1 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm:
31,5, 25,0; 20,0, 16,0; 12,8, 9.6 8,0, 6,3: 4,0; 2.0 +5.0
2 | Ziama pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85;

0,42; 0.30; 0,18; 0,15, 0,075 £3,0
3 | Ziamma przechodzace przez sito o oczkach #

0.075mm +2
4 | Asfalt +0,5

5.8. Odcinek prébny
Jezeli w ST przewidziano koniecznesé wykonania odcinka probnego, to co najmmiej na 3 dni przed rozpoczeciem robot

Wykonawea wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
— okreslenia grubodei warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszezeniem, komiccznej do uzyskaniz wymaganej w
dokumentacii projektowej grubosci warstwy,
—  okreslenia poirzebngj ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidiowego zageszezenia warsiwy
Do takiej proby Wykonawea uzyje takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy nawierzchni
Odeinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejseu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakeeptowaniu odcinka probnego przez Inzynicra,
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ whudowywana vkiadarks wyposazong w uklad z automatycznym sterowaniem

gruboscl warstwy | utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacia projektowa.
Temperatura mieszanki whudowywangj nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkeie 5.3
Zaggszezanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejéé walca ustalonym na odcinku

prébnym.

Paczatkowa temperatura mieszanki w czasic zaggszezania powinna wynosié xie mniej niz
-dla asfaltu D 50 130°C,
-dlaasfalin D 70 125°C,

~diaasfaltu D 100 120°C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszezanie nalezy rozpoczaé od krawedzi nawierzchmi ku osi Wskaznik zageszezenia utozone] warstwy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 41 6.

Zigeza w nawierzehni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ziacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny byé przesunicte wzgledem sichic co najmmicj o 15 om. Zlacza powinny bvé
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Zigcze robocze powinne byé réwno obcigte i powierzchnia obeigtej krawedzi powinna byé posmarowana asfaltem Iub
oklejona samioprzylepna taéma asfaltowo-kauczukowa, Sposob wykonywania zlacz roboczych powinien by zaakceptowany przez
Inzyniera,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanc w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pki 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania asfaltu, wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych
do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié¢ wyniki tych badas Inzynierowi do akceptacii
6.3, Badania w czasie robit
6.3.1. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres badatt i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej padano w tablicy 11
6.3.2, Skiad i uziarnienie micszanki mineraino-asfaltowej )

Badanie skiadu mieszanki mineraino-astaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wg PN-§-04001:1967 [8]. Wyniki powinm
byé zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie badait innymi sdwnowaznymi
metodami.

6.3.3. Badanie wlasciwosei asfalin

Dla kazdej cysterny nalezy okresiic penetracjg i temperature migkniénia asfaltn
6.3.4. Badanie wlasciwosei wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okredli¢ uziamienie i wilgotnosé wypehiacza.
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Tablica 11. Czgstotliwosé oraz zakres badan | pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej
Crestotliwosé badan
Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej

1 prébka przy produkcii do 506 Mg
2 probki przy produkeji pontad 500 Mg

Lp Wyszczegolnienie badan

Skiad i uziarnienie mieszanki niineralno-asfattowej
pobranej w wytwomi

2 | Wlasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypelniacza I na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 | Temperatura skiadnikéw mieszanki mincraino- .
asfaltowej dozér ciagly
6 | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe; kaidy pojazd przy zatadunku i w czasie
whbudowywania
Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
Wiadciwosci probek mieszanki mineralno-asfaltowej . .
pobranej w wytwdrni jeden raz dziennie

Ip.1 i Ip.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-8-96025:2000 {10}

6.3.5. Badanie whasciwosci kruszywa L e a1l SWE
SUARE ™ Ly Puveen WY

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreshic klase i gatunck Kruszywa, _ e it

6.3.6. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-astaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego
termometru zamontowanego na otaczarce, Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiemi podanymi w recepuie laboratoryjnej
iST
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mincralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakromym zanorzeniu termometru w micszance |

odczytaniv ternperatury,
Doktadrosé pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w ST

6.3.8. Sprawdzenic wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglade mieszanki mineralno-asfiltowef polega na ocenie wizualngj jej wyglddu w czasie produkcii.
zatadunky, roztadunku i whbudowywania.

6.3.9. Wiasciwodci micszanki mineraino-asfaltowsj

Wiadciwodci mieszanki mineralno-asfaliowej nalezy okreslaé na probkach zaggszezonych metods Marshalla, Wyaiki
powintiy by¢ zgodne z recepta laboratoryjna,

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwofci warstw nawierzehni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czestotliwoséc oraz zakres badaf i pomiarow
Czestodliwos¢ oraz zakres badari | pomiardw wykonanych warstw nawierzchni z betony asfaltowego podaie tablica 12

Tablica 12, Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaliowego

Lp Badana cecha Minimalna czgsiotliwodé badas 1 pomiaréw
1 Szerokosé warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km
2 | Réwnosé podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub lata co 10 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna wafstwy nie rzadziej niz co 5m
4 | Spadki popneczhe warstwy 10 razy na odcinku drogi o diugosei 1 km
5 {Rzedne wysokos’ciowe warstwy pomiar rzednych niwelacji podhuzng i poprzecznej oraz
usyiuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacii budowy
7__| Grubo$¢ warstwy 2 prébki z kazdego pasa o powierzehni do 3000 m?
8 | Ziacza podiuzne i poprzeczne cata dlugodé zhacza
9 | Kraweds, obramowanie warstwy cata dhugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciggla
11} Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 | Wolna przestrzef w warstwie Jjw.

6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Nawierzchnie z betonu asfaitowego
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Szerokos¢ warstwy Scieralnej = betornu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z tolerancja +5 cm
Szerokosé warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ogramiczonsj kraweznikiem fub opornikiem w nowej konstrukeji nawierzchni
powinna byé szersza z kazdej strony co najmniej o grubosé warstwy na niej pofozonej, nie mmnigj jednak niz § cm
6.4.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaliowego mierzone wg BN-68/8931-04 {11] aie powinay byé
wigksze od podanych w tablicy 13

Tablica 13 Dopuszczalne nierdwnosei warstw asfaltowych, mm

.. Warstwa Warstwa Warstwa
Lp. Drogi i place scieralna wiazaca wzmacniajaca
1 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 9 12 15

6.4.4. Spadki poprzecane warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacia
projektowa, z tolerancjg + 0.5 %,
6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacis projekiows, z tolerancjg + 1 cm

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna byé usytuowana zgodnie z dokumentacia projektows, z tolerancjg 5 cm.

6.4.7. Gruboié watstwy

Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscia projektows, z tolerancja + 10 %. Wymaganie to nie dotyczy
warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mrm i warstwy 0 grubosci od 2,5 do 3,5 cm, dla kidrej
tolerancia wynosi + 5 mm.
6.4.8. Zlacza podluine i poprzeczne

Zigeza w nawierzehai powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi Ziacza w konstrukcii
wiclowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co ngjmniej o 15 cm. Zigeza powinny byé catkowicie zwiazane,
2 przyleggjgee warstwy powinmy byé w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5 mm ponad ich
powierzchnic Warstwy bez opornikéw powinny by¢  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla komiecznosé obeigeia  pokryte
asfaltem,

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betone asfaltowego powinier mieé jednolita teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych.
huszezacych sig i speKanych

6.4.11. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzeft w warstwie

Zageszezenie 1 wolna przesirzen w warstwie powinny byé zgodne 7 wymaganiami ustalonymi w ST i recepcie laboratoryinej

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogbine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiary robot podano w ST B-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m” (metr kwadratowy) warstwy nawierzohni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentagja projektowg i ST, Jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem {olerancji wg pktu 6 i PN-$-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne nstalenia dotyczace podstawy platnogei
Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.60.00 ., Wymagania ogdlne™ pkt 0

9.2. Cena jedrostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projekiem organizacji ruchu,
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Specyfikacia Techniczna

dostarczenic materialow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-astaltowsj i jef transport na micjsce wbudowania,
posmarowanie lepiszezem krawedzi urzadzen obeych i kraweznikow,

skropienic migdzywarstwowe,

roztozenie i zageszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obeiecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenic pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
18.1. Normy
1 PN-B-11111-199¢ Kruszywa mineralne Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
2 PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych
3 PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych, Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne 7 zuzla stalowniczego do nawierzchni
4 PN-B-11115:1998 drogowych
5 PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory nafiowe. Pakowanie, znakowanie i transport
6 PN-C-96170:1965 Prazetwory naftowe. Asfalty drogowe
7. PN-C-96173-1974 Przetwory nafiowe, Asfalty nplynnione AUN do nawierzchni drogowych
8 PN-§-04001-1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych
9 PN-8-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypelniacz kamienny do mas bitumiczaych

Drogt samochodowe 1 lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

10. PN-8-96025:2000
11 BN-68/8931-.04 Drrogi samochodowe. Pomiar rownosei nawierzchni planografem ilata

10.2. fnne dokumenty

12,

i3

14
15

i6.

17

Katalog typowych konstrukeji nawierzehni podamych i pdlsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997

Tyimczasowe wytyczne techniczne, Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-07 Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa.
1997

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje astaltowe EmA-99 Informacjs, instrukeje - zeszyt 60, IBDIM, Warszawa, 1999
WT/MK-CZDP84 Wytyezne techniczne oceny fakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobhionego surowee skalnego
przeznaczonege do nawierzehni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwickszonsj odpomogei na odksztalcenia trwale. Wytyczne oznaczania odkszialcenia i
modudy sztywnosci mieszanek mineraino-bitumicznych metoda pefzania pod obeigzeniem statycznym. Informacie, instrukgje -
zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dniz 2 marca 1999 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U Nr43 z 1999 1, poz. 430).

.
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UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 108739L
W MIEISCOWOSCI KOLONIA ZAMEK
OD KM 0+000 DO KM 1+960 O DLUGOSCI 1,960 KM

CZESC RYSUNKOWA
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PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50

600 5 146
300 ; 100 05 125 006
0,07, +0,1120.%6

=)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

1 WARSTWA SCIERALNA Z BETGNU

ASFALTOWEGO GR. 4 CM

2 WARSTWA WIAZACA Z BETONU

ASFALTOWEGO GR. 4 CM

28, WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU

ASFALTOWEGO SR. GR.3CM

3. ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMIGZNA

4 ISTNIESACY KRAWEZNIK

KORSTRUKCA NAWERZCHNL CHODNIKA

5. NAWIERZCHN! Z KOSTK: BETONOWEL GR. & CM
§ PODSYPKA GEM-PIASK13GR.3CM

7 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM Rm=2,5 MPa O GR. 10 CM

§ WARSTWA ODSACZAJACA GR 15 CM

9. KRAWEZNIK 15X100 NA LAWIE Z BETONU C1215
10. OBRZEZE BETCONOWE BX 00 NA PODSYPCE

CEM-PIASK 1:3 GR. 5 GM

KONSTRUKGJA NAWIERZCHN NA ZJAZDACH

11, NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8 CM

12 PODSYPKA CEM-PIASK 1-3 GR. 5 G

13 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM Rm=5,0 MPa O GR. 15 CM

14 WARSTWA ODSACZAJACA GR. 15 CM
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