Krzewy ozdobne parkowe

PRZEKROJ B-

Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowe;j
z oporem, beton C12/15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem, beton C12/15

Otoczaki biate (1) 10-60 mm gr. $r. 5 cm

Agrowtoknina czarna P50 UV3 antychwastowa

Trawa gazonowa 10 @%@ 8

tawka parkowa(3)

Trawa gazonowa

W legenda:
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Warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm gr. 8cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

Warstwa kamiennego kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku o wspoétczynniku
filtracji ro(wnym k>=8 m/dobe gr. 15cm

Geowtoknina np. TYPAR SF40

Podtoze nawierzchni zgodnie z PN-S-02205

1) Otoczaki na wypetnienie

Kosz na $miecie o pojemnoéci 50 |

2) Obramowanie z kostki kamiennej

Kostka kamienna szara (2) ok. 10cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 usypana do h= %4
wys. kostki; gr. 5 cm

Podsypka piaskowa gr. 10 cm

3) Lawka parkowa

Wymiary fawek

B uwagi:

1. Kostka betonowa gr. 8 cm czerwona oraz szara dopasowana
do kostki ciggéw komunikacyjnych istniejgcych.

2. Podana szerokos$¢ obiektu (472,5 cm) dotyczy uktadania
kostki z dopuszczalng odlegto$cig pomiedzy kostkami rowng
0,5 cm, szeroko$¢ docelowa obiektu moze ulec zmianie, jezeli
odlegtosci te bedg zastosowane jak najmniejsze.

3. Na rys. zostawione dop. odlegosci pomiedzy kostkg rowne
0,5 cm. Projektuje sie bezfugowe uktadanie kostki, zatem
odlegtosci pomiedzy kostka powinny by¢é mozliwie jak
najmniejsze

4. Remont ciggu komunikacyjnego polega na przywrdceniu stanu
pierwotnego. Z uwagi na przeznaczenie obiektu, konstrukcja
nawierzchni przedmiotowego odcinka z dopuszczeniem postoju
pojazdéw.

5. Na obszarsze zieleni grunt rodzimy po profilowaniu i
zageszczeniu.

180

T

55

41
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. JOLANTA ADAMCZAK
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= projekt: Zagospodarowanie terenu przy Osrodku
. Zdrowia w Modliborzycach
. ) Gmina Modliborzyce
W inwestor: 23-310 Modliborzyce
m projektant: mgr inz. Jolanta Adamczak
upr. nr LUB/0210/POOD/08
W sprawdzajgcy:
M branza: W stadium: M skala: 1-33
Drogowa PB .

W nazwa rysunku:

Przekroje konstrukcyjne

W data:
Marzec 2013

B nr rysunku:
BW-005

B arkusz:

M rev.:
2/2 0

Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego czesci jakgkolwiek
technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegélnosci
konkurencji bez pisemnej zgody BUD-PROJEKT Jolanta Adamczak
jest zabronione.




