OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZT ORYSU :

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA 2004 ROKU W SPRAWIE METOD | PODSTAW
SPORZADZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO , OBLICZENIA PLANOWANYCH KOSZTOW PRAC PROJEKTOWYCH
ORAZ PLANOWANYCH KOSZTOW ROBOT BUDOWLANYCH OKRESLONYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO -
UZYTKOWYM. KOSZTORYS SPORZADZONO METODA KALKULACJI SZCZEGOLOWEJ. W KOSZTORYSIE ZASTOSOWA-
NO CENY SREDNIE WYSTEPUJACE NA LUBELSZCZYZNIE W OPARCIU O BAZE CENOWA SEKOCENBUD | KW. 2013
ROK.

Narzuty liczone sg pozycjami dla kosztéw jednostkowych pozycji. Wartoéé kosztorysu jest wyliczana zgodnie z formuta:
Ck = Suma L * (n*c + Nj) + Nk.

gdzie:

L - obmiary robot,

n*c - koszty bezposrednie na jednostke obmiaru,

Nj - narzuty wyliczone na jednostke obmiaru pozycji (np. Kpj+Zj),

Nk - narzuty dla catego kosztorysu (np. VAT).

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

PRZEDMIOTOWY OBIEKT JEST JEDNYM Z ELEMENTOW INFRASTRUKTURY GMINY MODLIBORZYCE, JEST TO TEREN OKA-
lé;l\JJ[;\YCI\IYEK OSRODKA ZDROWIA W MODLIBORZYCACH

ZAKRES | CHARAKTERYSTYKA ROBOT :

ZAKRES ROBOT WYKONYWANY BEDZIE NA POWIERZCHNI 1448,04 M2. W ZAKRES ROBOT WEJDA ROBOTY PRZYGOTO-

WAWCZE
, ROBOTY ZIEMNE, UTWARDZENIE PLACU KOSTKA BRUKOWA ORAZ NASADZENIA KRZEWAMI | ARCHITEKTURA

OGRODOWA. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT PRZEDSTAWIA ZALACZONY PRZEDMIAR.
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
~1/45100000-8 NROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ) D
1IKNR2-21  |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm KARCZOWANIE BZU ‘szt. ] )
d.1/0110-01 PRZY SMIETNIKU E
| [1 |szt. | 1.000|
| } } RAZEM | 1.000
2/ KNR 2-21 Wykopanie krzewow w celu przesadzenia - WYKOPANIE ROZY PRZY ‘szt‘ \
41010501  |[SMIETNIKU |
\ 11 ]szt. | 1.000|
| \ \ | RAZEM | 1.000
3|KNNR 6 \Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikow m ‘
d.1/0808-04 \ \
| |35 m 35.000/
| | | | RAZEM | 35.000
4 KNR4-01 |Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowe; - ZERWANIE OKEADZI- ]m2 1
d.1 \0807-04 NY SCHODOW ZEWNETRZNYCH WEJSCIA DO BUDYNKU | ;
4*5%0.4+4"1.6 |m2 | 14.400
\ | | RAZEM 14.400
5/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 - NAPRAWA \szt. ]
d.1/0308-04 MURKA PRZY SCHODACH WEJSCIOWYCH
2 ezt | 2.000
| [ | RAZEM 2.000
6/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.1/0803-01 bosci 3 cm - ROZEBRANIE NAWIERZCHNI PRZED WEJSCIEM GLOWNYM \
DO BUDYNKU
\ 39.5 m2 | 39.500
| | [RAZEM | 39.500
7/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy [m2 \
d.1/0803-02 1 cm grubosci l (
| 39.5 m?2 | 39.500
\ [ | RAZEM | 39.500
B‘KNR 221 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i émieci - zebranie i zloze- ’m3 ‘ l
d.a 101 01-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
1448.4*0.02 m3 | 28.968
\ | l | RAZEM 28.968
9/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1/0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km l
| 1448.4°0.02 m3 | 28.968
| E | RAZEM 28.968
2/45230000-8 |ROBOTY ZIEMNE
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m2 ‘
d.2/0101-01 cie kat.I-IV glebok. 20 cm - PRZEMIESZCZENIE MAS ZIEMNYCH W CELU
ZROZNICOWANIA TERENU POD UTWARDZENIE GRUNTU KOSTKA 3
[ 54.5'2.3 m?2 125.350
| RAZEM 125.350
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m2
d.2/0101-02 cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebok.
Krotnos¢ = 2
| 54.5*2.3 ]m2 1 125.350
I i l RAZEM | 125.350
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m?2
d.2/0101-01 cie kat.I-IV gtgbok. 20 cm - W RAMACH REMONTU UMOCNIENIA PRZY
WEJSCIU GEOWNYM
Krotnos¢ = 2
46 m?2 46.000
| 1 | RAZEM 46.000
13/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2/0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 2 | |
1 46 m2 | 46.000
[ | | RAZEM 46.000
14/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podfoza zgarniakami samo- |m?
d.2|0218-06 jezdnymi o poj. skrzyni 8-10 m3, grunt kat. IlI-1V - WYROWNANIE TERENU \
1448.4 ’mz 1448.400
| | RAZEM 1448.400
15/KNR 2-21 Orka glebogryzarkq przyczepna kat.gruntu 1l - DOWOZ | PRZEMIESZANIE  |ha
d.2/0207-02 10 CM PIASKU Z GRUNTEM RODZIMYM DO GLEBOKOSCI 30 CM W CE-
LU POPRAWIENIA PRZEPUSTOWOSCI GRUNTU, PIASEK W STOSUNKU
1:3
0.11903 ha 0.119
| RAZEM 0.119
3/45230000-8 |UTWARDZENIE GRUNTU KOSTKA | REMONT NAWIERZCHNI
16/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-04 IV - ROWEK PALISADY
54.3 m 54.300
\ RAZEM 54.300
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17/KNR 2-31 | Rowki pod krawegzniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.lll- |m
d.3/0401-02 IV - ROWKI POD OBRZEZA 6X20X100 CM PRZEDLUZANEGO CHODNIKA
analogia [
|2.4*2 m 4.800
1 | RAZEM 4.800
81KNR 231 |tawa pod krawezniki betonowa zwykla - LtAWA PALISADY m3
d.3/0402-03
‘ 54.3'0.1*0.2 m3 1.086
| 5 RAZEM | 1.086
S‘KNR 231 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - EAWA POD OBRZEZA 8X30X100 |m3 [
d.3/040204  |CM }
|analogia
\ (11+14)0.043 m3 1.075)
[ [ RAZEM 1.075
50/KNR 231 |tawa pod krawezniki betonowa zwykla - EAWA POD OBRZEZA PRZEDLUZA-|m3
d.3/0402-03 NEGO CHODNIKA
analogia
|2.4°0.1*0.2*2 m3 0.096
RAZEM 0.096
21|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin |m
d.3/0407-05 zaprawa cem. - PALISADA BETONOWA OKRAGEA 11X25 CM
analogia
54.3 m 54.300
RAZEM 54.300
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3/0407-05 zaprawq cem. - OBRZEZE NAWIERZCHNI REMONTOWANEJ PRZED WEJ-
SCIEM GLOWNYM
14411 m 25.000
RAZEM 25.000
23| KNR 2-31 Obrzeza betonowe 0 wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.3/0407-02 kiem - OBRZEZA PRZEDLUZANEGO CHODNIKA
242 m 4.800
RAZEM 4.800
24 WZMOCNIENIE PODtOZA GEOWLOKNINA NP. TYPAR SF20 m2
d.3/analiza indy-
widualna
[ 54.3*2.25+(2.4"1.5) m2 125.775
| | RAZEM 125.775
25 WZMOCNIENIE PODEOZA GEOWEOKNINA NP. TYPAR SF40 m2
d.3
46 m?2 | 46.000
\ \ | RAZEM 46.000
26| KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej W korycie lub na|m2
d.3/0104-07 calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm - utwardzenie gruntu, remont na-
wierzchni przed wej$ciem oraz przediuzenie chodnika przy $mietniku
54.3*2+44+(2.4*1.2) m2 155.480
RAZEM 155.480
27 |KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na |m?2
d.3/0104-08 calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.- DODATEK DO
15 CM WARSTWY
Krotnos¢ = 5
54.3*2+44+(2.4*1.2) m2 155.480
RAZEM 155.480
28|/KNR 2-31 Podbudowa z kamiennego kruszywa tamanego - warstwa gorna frakcji 0-31,5 |m?
d.3/0114-07 mm o grub.po zageszcz. 8 cm - REMONT NAWIERZCHNI PRZED WEJS-
[ CIEM, gr. 15cm
| 46 m?2 46.000
} RAZEM 46.000
29/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 7 ‘
46 m2 | 46.000
| RAZEM 46.000
30/KNR 2-31  |Nawierzchnie z Kkostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- m2
d.3/0511-02 wo-piaskowej-UTWARDZENIE GRUNTU, KOSTKA CZERWONA
54.3*1.5 m2 81.450
RAZEM 81.450
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- m?2
d.3/0511-02 wo-piaskowej-KOSTKA GRAFITOWA
54.3*0.3 m2 16.290
1 RAZEM 16.290
32/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |'m?2
d.3/0511-03 wo-piaskowej-REMONT NAWIERZCHNI PRZED WEJSCIEM GLOWNYM \
, 46 me | 46.000
| [ | | RAZEM [ 46.000
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33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- m2
d.3/0511-02 wo-piaskowej - PRZEDEUZENIE CHODNIKA PRZY SMIETNIKU, KOSTKA
| SZARA
2.4"1.2 |m2 2.880
RAZEM 2.880
34| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.3/0407-01 prawa cem. - Obrzeze typu geoBORD Listwa 4,5x100 cm |
analogia gwozdz kotwa 30x250 mm 4szt/mb
54.3 m 54.300
| | | RAZEM 54.300
445230000-8 |NASADZENIA | MALA ARCHITEKTURA
35/KNR 2-31 Obramowania jezdni lub chodnikow z kostki kamiennej nieregularnej o wys.10 |m?2
d.4/0406-08 cm na podsypce cem.piaskowej - OBRAMOWANIE DLA NASADZEN - RZAD
KOSTKI KAMIENNEJ
E (28.9+20.6+23.7+2+2.7+2+1.3+1.3)°0.1 m?2 8.250
[ | | RAZEM 8.250
36 £UI02enie agrowtékniny antychwastowej czarnej P50 UV3 m2
d.4
|0.9*54.6+50+0.9*21+0.9"29.3 m?2 144.410
RAZEM 144.410
37 KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikéw roslinami kwietnikowymi przy ilosci 1 szt./m2 szt
d.4/0413-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm - ULOZENIE |m2
d.4/0209-01 WARSTWY SCIOLKOWEJ Z KORY SOSNOWEJ, GR. WARSTWY 5 CM
analogia
|58.87 m2 58.870
RAZEM 58.870
39 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim - dod.za kazdy nast. 1 cm m?2
d.4/0209-02 grub.warstwy - DODATEK WARSTWY KORY SOSNOWEJ OGRODOWEJ
analogia Krotno$¢ = 3
58.87 m2 58.870
RAZEM 58.870
40| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grub.po zaggszcz. 8 m2
d.4/0114-03 cm - ULOZENIE KAMIENIA NATURALNEGO OZDOBNEGO NA RABATACH
analogia GR.5CM
60.37 m2 60.370
RAZEM 60.370
41/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4/0114-04 grub.po zageszcz.
analogia Krotno$¢ = -3
60.37 m?2 60.370
RAZEM 60.370
42 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na terenie plaskim przy uprawie me- |ha
d.4/0405-05 chanicznej na gruncie kat.!ll z nawozeniem |
0.119 ha 0.119
RAZEM 0.119
43/KNR 2-21 tawki parkowe murowane z kamienia tamanego - LAWKI PARKOWE ZELIW- szt
d.4/0607-04 NE Z DREWNIANYMI SIEDZISKAMI | OPARCIEM
analogia
szt 3.000
RAZEM 3.000
44 kosze na $mieci 50 | szt
d.4 analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
45 KNR 2-21 Oktadziny z plytek Klinkierowych na scianach - OKEADZINA SCHODOW ZE- |m?
d.4/0609-01 WNETRZNYCH
analogia
4*5%0.4+4*1.6 m?2 14.400
RAZEM 14.400
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykle farba szwedzka tynkow gtadkich zewn. - MALO- m?2
d.4/1501-03 WANIE MURKOW PRZY SCHODACH
10 m2 10.000
‘ RAZEM 10.000
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