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OSWIADCZENIE

O KOMPLETNOSCI DOKUMENMTACJI

Zat. nr 1

Opracowujacy dokumentacje : Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych

Projektant : Edward LACEK

Edward LACEK

Projekt budowlany pn. : Utwardzenie dna i odwodnienie wgwozu lessowego w
ciggu drogi gminnej nr 108729L od km 0+000 do km 0+390 i w km 0+555 do

km 0+693 w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze

zostal wykonany zgodnie z umowa pomigdzy zleceniodawcg a wykonawcg oraz
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi i jest kompletny z

punktu widzenia, ktéremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy :

Urzad Gminy Modliborzyce

Edwgrd Lacek

Uprgwm nia budowlane

Projektant :
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BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/50/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 vstawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, por.42, z péin zm!, an. 13 ust. 1 pit. 1 .art 14 ust. 1 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dr.U.z 2003 . Nr 207, poz.1126 z poin.zmn./oraz § 12 pkt. 1
i § 18ust. 2 pkt. 1i 2 rozporzadzenia Miniswa Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budowpictwie / Dz, U.Nr 96, poz. 817/ '

stwierdzamy, ze

Pan Edward EACEK
technik drogowy
urodzony dnia 11 maja 1958 r w Goraju
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0193/Z00D/0S

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadsmie strony, ma podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepovania adminisracyjnege
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm / odst¢gpuje sig od uzasadnienia decyzji. ’

 Zakres nadanych uprawnienr budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

1. Zgodnie z att. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlans — podstawg do wykonywania samodzieluych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centraluego rejestru Gléwnege Inspektora Nadzoru Budowlauego oraz wpis na list¢ czionkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifilkacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za pofrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie W terminie 14 dnisa od daty jej dorgczenia.

!
]

Sklad orzeksjacy Okregowej AKo;u.isji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czlonek"- Czlonek
ajacego OKK l_}“ ,
¢ g NS e
, Nl 3
pr;?" b. inz. Jan Kukietka mgr in2. Ed\(\azd Vi mgr inz. Antoni Kaszielan
) Zgodno$¢ kopii z oryginalem
SR . _ stwierdzam dnia 200%..(&@[
{1 Pan Edward Lacek. SR o Projoldw | Nadzore Eudowany
Zagrody 30 S 0 A Roboly indyni )
23-450 Goraj ‘ ¢ g o e i Edwaﬂ ce k
; L. s Zanro 8
2. Gléwny Inspeltor = 4 iz 73 "l eCa : 1 982
Nadzoru Budowlanego L o, G- P 918-107-4

3. aa



-2.

Szczegbélowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci drogowej

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.11 art.13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Namocy § 18 ust. 2 pkt. 11 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. 817/,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego:

1. droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnetrzna, w rozumieniu przepiséw

o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw inzynierskich oprécz
przepustéw;

2. droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statkéw powietrznych.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-INN-EMX-GDZ *

Pan Edward tacek o numerze ewidencyjnym LUB/BD/3398/02

adres zamieszkania Zagrody 30, 23-450 Goraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2014-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-21 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Zatacznik nr IV

Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych

Roboty Inzynieryjne i Budowlane

Edward tACEK
Zagrody 30, 23-450 Goraj-Lubelski, tel. 693-429-776 ,fax: 84-685-82-02

PROJEKT BUDOWLANY

Utwardzenie dna i odwodnienie wgwozu lessowego w ciggu drogi
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23-310 Modliborzyce
ul. Pitsudskiego 63

Opracowal: Edward Lacek /
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Zagrody, luty 2013 r.



1. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA — ,INFORMACIJA BiOZ”.

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik
budowy ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ.

1.1 PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIJIL.

Zakres robot obejmuje budowe drogi gminnej zgodnie z obecnie obowigzujacymi normami w

tym zakresie wedtug nastepujacej kolejnosci:

6.1 PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIJL

Lp. Nazwa elementu J.m. Ilos¢
| 11 111 1V

Droga gminna dojazdowa-wgwoz

1. |Dlugos¢ taczna m 300
2. | Szerokos$é¢ nawierzchni drogi m 3,0
3. |Powierzchnia catkowita m” 528
4. |Powierzchnia utwardzenia skarpy i dna rowu m2 78,5

1.2 ZAGROZENIA NA PLACU BUDOWY.
1) Mozliwos¢ natrafienia na sieci podziemne niezaznaczone na mapach geodezyjnych.
2) Praca ludzi z maszynami i sprzgtem.
3) Praca sprzetu w poblizu drzew i wysokich skarp wawozu.
4) Mozliwosé osunigcia si¢ mas ziemnych w zwigzku z pracg w wawozie
5) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas uktadania
nawierzchni/cement/.
1.3 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW.
Przed przystapieniem do wykonywania robét, pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP w
kolejnosci:
1) Szkolenie wstegpne w zakresie BHP,
2) Instruktaz og6lny zwigzany z przepisami BHP,
3) Instruktaz stanowiskowy ze szczeg6lnym uwzglednieniem tematow:
- wspblpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewngtrznej w czasie pracy
maszyn i urzadzen
- odziez robocza i ochronna
- zapoznanie pracownikéw, w ramach w/w szkolen, z zagrozeniami wynikajagcymi z

realizacji zamierzenia budowlanego.
6



Fakt odbycia w/w szkolen BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez
wykonawcg robot.
1.4 SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE.

Nalezy zabezpieczy¢ $rodki — organizacyjne i techniczne  zapobiegajace
niebezpieczenstwu wynikajacemu z prowadzenia rob6t budowlanych w strefach szczegolnego
zagrozenia zdrowia, lub w sgsiedztwie tych stref.

Nalezy zapewnié bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacje
w przypadku wystapienia zagrozen, nalezy zatem pamigtac o:

v Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robét niebezpiecznych, wykopow;

v' Qdziezy i sprzgcie ochronnym pracownikow;

v" Planie zagospodarowania placu budowy;

v Okresleniu zasad postgpowania w przypadku zaistnienia zagrozen;

v' Bezposrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami  szczegdlnie

niebezpiecznymi;
v Zabezpieczeniu odczynnikow chemicznych wykorzystywanych do ukladania
nawierzchni.

Kierujacy robotami winien zabezpieczy¢ na czas trwania robot w srodki 1-szej pomocy, a po
zakonczeniu prac uprzatng¢ teren.
1.5 OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.

1) Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003r.

2) Dz.U.Nr 47, poz. 401 z 2003r.

3) Dz.U.Nr7,poz.30z1977r.

4) Dz.U.Nr 118, poz. 1263 z 2001r.

5) Dz.U.Nr 191, poz. 1596 z 2002r.

6) Dz.U. Nr 82, poz. 930 z 2000r.

7) Dz. U. Nr 129, poz. 1444 z 2001r.

8) Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004r.

9) Dz. U.Nr 24, poz. 141 z 1974r. z p6zniejszymi zmianami

Wyzej wymienione ustawy i rozporzadzenia okreslaja wymagania i warunki
prowadzenia rob6t drogowych oraz stanowig podstaweg opracowania ,,Planu BIOZ oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwu i

zdrowia ludzi”.
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OPIS TECHNIC:

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego : Utwardzenie dna i odwodnienie wgwozu lessowego w

ciggu drogi gminnej nr 108729L od km 0+000 do km 0+390 i w km 0+555 do km

0+693 w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze

SPIS TRESCI

Lp. Rozdziat Nr str./rys.
1. Podstawa opracowania. 9
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania. 9
3. Podstawowe okreslenia 10
4. Stan istniejacy. 10
4.1 Warunki gruntowo-wodne 11
5. Urzadzenia obce infrastruktury. 11
6. Warunki techniczne projektowania. 11
6.1 Rozwigzania sytuacyjne 12
6.2 Elementy konstrukcyjne projektowanego obiektu 13
6.3 Odwodnienie obiektu 14
6.4 Podstawowy zakres rzeczowy inwestycji 14
7. Wplyw obiektu na otoczenie w fazie eksploatacji 14
8. Ochrona przeciwpozarowa 15
9. Roboty ziemne 15




BPiNBRIiB Edward Lacek OPIS TECHNIC.

10. Ustalenia proceduralne 15

11. Normy i przepisy zwigzane 16-17

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

0 Mapa ewidencyjna w skali 1: 5000. (Skala mapy ewidencyjnej zostala zwigkszona przez pro-
jektanta do wartosci 1:1000 na cele projektowe).

Lokalizacja wawozu lessowego Wierzchowiska Pierwsze w skali 1:25000.

Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie.

Obowigzujace w budownictwie drogowym warunki techniczne i literatura fachowa.

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia i zalecenia inwestora

PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

N O O O o O

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie drogi gruntowej zlokalizowanej na dnie wawo-
zu lessowego na odcinku trzystu metréw w ciggu drogowym w m-$ci Wierzchowiska Pierwsze w
km roboczym 0+000 do km 0+390 i w km 0+555 do km 0+693. Opracowanie zawiera projekt ro-
bot drogowych zawartych w pasie drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw, lasu i gruntéw rol-
nych.

Cel opracowania.

Niniejszy projekt zostat sporzadzony dla okreslenia statych zasad planowania, wykonywania i
eksploatacji infrastruktury drogowej na wyznaczonym terenie w miejscowosci Wierzchowiska
Pierwsze. Projekt sporzagdzono w ramach prowadzenia inwestycji zwigzanej z zabezpieczeniem dna
wawozow lessowych przed erozjg na terenie Gminy Modliborzyce; okresla on zakres rob6t obejmu-
Jacych utwardzenie dna wawozu drogi dojazdowej i stanowi zalgcznik do materiatéw przetargo-
wych. Powyzsze prace przyczynig si¢ do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni; nadania wymaga-
nych spadkéw poprzecznych i podtuznych determinujacych odwodnienie powierzchniowe obiektu;
likwidacje zapadnie¢, wybojow oraz kolein.

Zakres opracowania. Zakres opracowania okreslono na podstawie Opinii Wojewody Lubel-
skiego nr SR.I1.6355.3.1.2013 , katalogéw i wytycznych technicznych dla drég. Projekt obejmuje
wykonanie utwardzenia gruntu rodzimego ptytami drogowymi azurowymi podwéjnie zbrojonymi

typu JOMB 100x75x12,5¢m, wykonanie warstwy odcinajacej i podsypki cementowo — piaskowej,
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$cigcie i uzupelnienie poboczy gruntem rodzimym. Projektuje si¢ szeroko$¢ jezdni 3 m w km od
0+000,00 do km 0+390,00 i w km 0+555 do km 0+693 oraz 0,5m pobocze w miejscach dostepnych.

Opracowanie obejmuie:

®  Zagospodarowanie terenu;

®  Informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ;
= Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét;
®  Przedmiar robot;

®  Kosztorys inwestorski;

®  Kosztorys ofertowy.

3. PODSTAWOWE OKRESLENIA.

Ilekro¢ w projekcie uzywa si¢ pojecia:

- wgwdz, rozumie si¢ przez to typ doliny odwadnianej okresowo o stromych, urwistych zbo-
czach i waskim niewyréwnanym dnem powstaty w $rednio spoistych skatach, np. lessach, na skutek
erozji dennej wod plynacych epizodycznie lub okresowo;

- jezdnia jednopasowa, rozumie si¢ przez to czg$¢ drogi o jednym pasie ruchu przeznaczong do
ruchu pojazdéw w obu kierunkach;

- pas ruchu, rozumie si¢ przez to podhuzny pas jezdni wystarczajacy do ruchu jednego pojazdu
wielosladowego, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

- uczestnik ruchu, rozumie si¢ przez to pieszego, kierujacego, rowerzyste, a takze inne osoby
przebywajace w pojezdzie lub na pojezdzie znajdujace si¢ na ciggu jezdnym;

- kierujgcy, rozumie si¢ przez to osobg, ktora kieruje pojazdem, lub zespotem pojazdow, takze
rowerem;

4. STAN ISTNIEJACY.

Rozpatrywany obiekt liniowy zlokalizowany jest w ciagu drogi gminnej dojazdowej do gospo-
darstw, lasu i gruntéw rolnych w m-$ci Wierzchowiska Pierwsze.

Powyzsza droga przebiega wzdtuz dna wawozu lessowego. Obstuguje ona ruch pojazdow
zwigzany z gospodarka rolng terenu i turystyka.

Obszar, na ktérym zlokalizowany jest przedmiot opracowania, nie figuruje w Rejestrze Kon-
serwatora Zabytk6w, zatem nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim
obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabyt-
kow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

10
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Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze Natura 2000, nie figuruje w Rejestrze Konserwa-
tora Przyrody, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalefi miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego.

Dojazd do miejsca inwestycji mozliwy jest bezposrednio z drogi gminne;.

4.1 Warunki gruntowo — wodne.

Na obszarze prowadzonej inwestycji wystgpuje zagrozenie osuwania si¢ mas ziemnych, oraz
niebezpieczenstwo sptywu nadmiernych wod opadowych. Nie s3 to obszary gérnicze. Teren nie
podlega wylaczeniu z produkcji rolnej, ani tez lesne;.

Na podstawie ogledzin i odkrywek roboczych gruntu stwierdzono co nastepuje:

Teren, na ktérym projektuje si¢ obiekt, jest wolny od zabudowy podziemnej, wystepuja za-
drzewienia; jest wolny od obiektéw kubaturowych. W miejscach projektowanego obiektu, teren jest
nieutwardzony, gruntowy i trawiasty. Grunty rodzime oraz nasypowe stanowig lessy, ily, gliny, gli-
ny piaszczyste, grunty wysadzinowe nieprzepuszczalne, spoiste z grupy nosnosci G-2, klasa III-IV,
niekorzystne dla posadowienia obiektéw kubaturowych.

Nawierzchnia gruntowa dna wawozu posiada liczne nieréwnosci, spekania, wyrwy, charaktery-
styczne dla postepujacej erozji dennej wod opadowych degradujacych doliny. Droga posiada nie-
uregulowane spadki poprzeczne i podtuzne uniemozliwiajace odprowadzenie wody opadowej z
jezdni. W przekroju poprzecznym wystepujg koleiny dochodzace do glebokosci 0,70m, a w miej-
scach zapadnig¢ widoczne sg zastoiska wody. Szerokos¢ istniejaca waha si¢ 3,5 m do 6m. Przekréj
drogowy nie posiada poboczy i rowow. Trasa w planie zawiera odcinki proste i krzywoliniowe.

Nie badano wystgpowania poziomu wody gruntowe;.
Strefa przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.
5. URZADZENIA OBCE INFRASTRUKTURY.

Na trasie planowanych robot nie wystepuja w/w urzadzenia.
6. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA.

Sposob zagospodarowania terenu nie narusza intereséw osob trzecich w zakresie mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terenéw sasiednich oraz w zakresie ewentualnego prowadzenia
sieci uzbrojenia. Uwzgledniona zostata mozliwo$¢ dojazdu do nieruchomosci potozonych w obrebie
projektowanego przedsiewziecia.

W mysl art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. 03.80.717 z p6zn. zm.) nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
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inwestycji celu publicznego roboty budowlane polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie,
jezeli nie powodujg zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego
oraz nie zmieniaja jego formy architektoniczne;.

Orientacyjne zagospodarowanie terenu zostalo przedstawione na mapie graficznej w skali
1:1000 jako ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”.
Podktadem kartograficznym jest mapa ewidencyjna, ktérej skala zostala zmieniona przez projektan-
ta z wartosci 1:5000 na wartosé 1:1000 na potrzeby projektu.
6.1 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE.

DROGA GMINNA DOJAZDOWA (WAWOZ LESSOWY)OD KM 0+000 DO KM 0+390 i w km
0+555,00 do km 0+693,00

Zaprojektowana droga (umocnienie dna wawozu) zostala usytuowana w planie tak, aby wyso-
kie walory uzytkowe byly powigzane z otaczajacym zagospodarowaniem przestrzennym oraz po-
czuciem bezpieczenstwa uzytkowania. Gabaryty obiektu zostaty dostosowane do warunkow i po-
trzeb sytuacyjnych. Brak utwardzenia dna wawozu, obcigzenie pojazdami oraz dziatanie wod opa-
dowych i czynnikéw atmosferycznych spowodowato dalsza degradacj¢ dna wawozu, dlatego tez
projektuje si¢ nawierzchnig o nastgpujacych warstwach:

e Warstwa odcinajgca — gr. 10 cm (piasek)
e Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5 cm
e Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych gr. 12,5 cm

Zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,50m kazde ze spadkami 8% w kierunku osi
jezdni w miejscach gdzie jest mozliwe wykonanie. Uformowane pobocza gruntowe nalezy zagescié
do 1s=0.97 oraz E2=100MPa. Wielko$¢ robét zostata ujgta w przedmiarze robot.

Parametry techniczne drogi:

e Kategoria drogi — gminna, dojazdowa-wawoz
e Predkos$¢ projektowa — 30 km/h

e Nawierzchnia — I klasa obciazenia

e Szerokosé jezdni drogi/mijanki — 3,0m/5Sm

e Szeroko$¢ poboczy —2 x 0,5m

e Spadek poprzeczny jezdni — 2%

e Spadek podtuzny - zgodnie z istniejagcym terenem
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Gabaryty elementéw konstrukcyjnych obiektu oraz szczegétowe rozwigzania techniczne ich zasto-

sowania przedstawiono na opracowaniach graficznych.

6.2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

TRASA I PROFIL PODLUZNY DROGI

Profil podtuzny drogi usytuowany jest w osi drogi od punktu PT 0+000 do punktu KT w kilo-
metrze 0+693. Profil podtuzny nalezy okresli¢ i usytuowaé po analizie terenu istniejacego.

Spadki podtuzne obiektu nalezy dostosowa¢ do terenu istniejacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicz-

nych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przekroje konstrukcyjne stworzono na podstawie warunkéw okreslonych w Dz.U. Nr 43 z 2
marca 1999 rok poz. 430 w sprawie warunk6éw jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz w oparciu o ustalenia z Inwestorem.

Szerokosci poszczegdlnych elementéw projektowanego obiektu jest dostosowana do natezenia
ruchu, uwarunkowan zwigzanych z dostgpnoscig terenu oraz do rachunku ekonomicznego. Na calej
dtugosci rozpatrywanego odcinka drogi w wawozie wystepuje przer6j drogi pelnej, jezdnia jednopa-
sowa ,spadek na cato$ci do osi jezdni, obustronne pobocza. Szerokosé jezdni wynosi 3,0 m + pobo-
cza 2 x 0,5m(w miejscach gdzie jest mozliwo$¢ wykonania).

Nawierzchnia z piyt zelbetowych podwojnie zbrojonych , azurowych gr.12,5 cm, podsypka ce-
mentowo-piaskowa 1 : 4 gr. 5 cm, oraz warstwa odcinajaca gr. 10 cm z pisaku $rednio lub grubo-
ziarnistego.

Na przekroju naniesiono rzg¢dne drogi oraz pokazano koryto projektowanego obiektu.

Spadki powierzchniowe jezdni odwrocone daszkowe wynosza i = 2% i skierowane sa do osi
Jezdni; spadki poboczy gruntowych szerokosci 0,5m skierowane sg réwniez do osi jezdni i wynosza
8%. Nachylenie skarpy wawozu jest zmienne. Nie przewiduje si¢ formowania skarp.

Gabaryty poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych oraz szczegélowe rozwigzania techniczne ich

zastosowania przedstawiono na opracowaniach graficznych.
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6.3 ODWODNIENIE OBIEKTU

DROGA GMINNA DOJAZDOWA (WAWOQZ LESSOWY)OD KM 0+000 DO KM 0+390 i w km
0+555 do km 0+693

Powierzchniowe odwodnienie poszczegélnych elementéw z wod opadowych zapewniajg spad-

ki poprzeczne z uktonem w kierunku osi jezdni, spadki na jezdni wynoszg i=2%, . Spadki pobocza
i=8%. Spadki podtuzne projektowanego obiektu winny by¢ zgodne z uksztaltowaniem terenu istnie-
jacego oraz zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytu-
owanie. Odprowadzenie wod opadowych dokonuje si¢ lejem utworzonym poprzez daszkowy uklad
spadkéw w przekroju poprzecznym do terenéw nizej potozonych. Swobodny przeptyw wody przez
droge w km 0+270 zapewni zaniZenie nawierzchni 015 cm w stosunku do niwelety na odc. 3 m .

Skarpy na sptywie wody z drogi zostang umocnione pelnymi ptytami o wym. 150x300x15 cm.

6.4 PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJL

Lp. Nazwa elementu J.m. Ilosé
I 11 111 v
Droga gminna dojazdowa-wgwoz
1. |Dhlugos¢ taczna m 300
2. |Szeroko$¢ nawierzchni drogi m 3,0
3. |Powierzchnia catkowita m’ 528
4. |Powierzchnia utwardzenia skarpy i dna rowu m2 78,5

7. WPLYW OBIEKTU NA OTOCZENIE W FAZIE EKSPLOATACII.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o
oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z p6Zniejszymi zmianami) oraz
Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dn. 21 sierpnia 2007r. zmieniajgcego rozp. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczegétowych uwa-
runkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. z 2007r. nr 158, poz. 1105), nalezy zaliczy¢ do przedsiewzi¢é, ktdre nie

wplywaja znaczgco na pogorszenie stanu srodowiska.

14



BPiNBRIiB Edward Lacek OPIS TECHNIC.

Budowa niniejszego obiektu jak i jego uzytkowanie nie wptynie niekorzystnie na srodowisko
naturalne: zanieczyszczenie wod, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie uzytkownikow i otoczenie.
Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia korzy-

stania z urzgdzen infrastruktury technicznej przez wiascicieli i uzytkownikéw sasiednich dziatek.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 o ochronie przeciwpozarowej, zapobieganie powstawa-
niu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, czy innego miejscowego zagrozenia zapewnione jest poprzez
zastosowanie materialow ognioodpornych; wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i
ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, zapewnienie dostepu / dojazdu obstudze technicznej, czy po-
jazdéw uprzywilejowanych w celu prowadzenia dziatan ratowniczych.

9. ROBOTY ZIEMNE.

Zaleca si¢ wykonanie robot ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego tj. koparek podsig-
biernych, ubijakéw mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami
badZz réwniarkami. Rgczne roboty ziemne zaleca si¢ w przypadku szczegétowego ksztaltowania
danego elementu obiektu drogowego. Grunty wystepujace na trasie projektowanego obiektu wraz z
obiektami towarzyszacymi zaliczono do kategorii III-IV, grupy nosnosci G2. Roboty ziemne obej-
mujg nastepujace czynnosci: korytowanie; profilowanie i zaggszczenie podioza pod konstrukcje
nawierzchni drogi; uzupeknianie i profilowanie poboczy do wysokosci podniesienia nawierzchni z
jego zageszczeniem i nadaniem spadku do wartosci i=8%; Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-S-02205 ze szczegdlng uwagg na zaggszczenie dna koryta (Is = 0,98 oraz E2=100MPa).

UWAGA : Zabrania si¢ naruszania skarp wawozu.

10. USTALENIA PROCEDURALNE.

Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i sto-

sowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfika-

cii z dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobéw podlegajacych obowigzkowemu oglosze-

niu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/ z

pozniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-

downictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych

wyrobéw budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z pézniejszymi zmianami,
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jak tez normy PN-EN 13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni

drég, lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu.

11. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050 — Roboty ziemne. Geotechnika. Wymagania ogdIne

[2] PN-S-02205 — Roboty ziemne. Drogi samochodowe

[3] PN-97/58-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

[4] PN-B-11113 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —

piasek.

[5] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
pézn. zm.

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow

i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowiazujacych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz.
839.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.

1126.

[9.1] Ustawa z dnia 10.06.1994r. 0 zaméwieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, z p6zniejszymi
zmianami.

[9.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r.

w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26,
poz. 239.

[9.3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz

cen czynnikoéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195.

[10] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z pozniejszymi
Zmianami.

[11] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z pozniejszymi zmianami.
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[12] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96; z pdzniejszymi
zmianami.

[13] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w sprawie

projektu prac geologicznych. Dz.U.1994r. Nr 91, poz. 426.

[14] Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych. Dz.U.1985r. Nr 14, poz.60; z pdzniejszymi
zmianami.

[15] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej - Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351
Wytyczne i instrukcje.

[16] Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

[17] Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czgs¢ 1 i 2. GDDP Warszawa
1998.

[18] Ogolne specyfikacje techniczne dla robét budowlanych — GDDP Warszawa 1998.

[19] Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym — zalacznik nr 1 do rozporzadzenia
MTIGM z dnia 12.11.1992r (Dz.U. zal. Do nr 97 z 22.11.92., poz.485).

[20] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa 1997.
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