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Niniejszg mape wykonano na podstawie zaktualizowanej i cyfrowo
powigkszonej w obszarze objetym zamowieniem mapy zasadniczej

‘Sekc;a mapy

145.444.061.3

Mapa aktualna na dzien

26.03.2013

Uktad wspotrzednych

1965/1

Poziom odniesienia

Kronsztadt60

Wsazystkie trwale obiekty budowlane
podlegaja wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza si¢ istnienia innych nie wykazanych na mapie urzadzen

PROJEKT ZAGOSPOD
TERENU

'SKALA 1:500

Wolica Pierwsza
gm. Modliborzyce
dz. nr 58

Orientacja skala 1:10 000
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- | podziemnych, ktérych nie zagloszono do inwentaryzacji lub dla ktérych brak
thst informacji branzowych.

| Punkt geodezyjny 351 podlega ochronie!

Wykonat:

uwaga :

- wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace
do stosowania w budownictwie;

+ wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie , a w przypadku
wystapienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu
stniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie;

LEGENDA:

P1- przewéd PVC 160, L=26,50m;
P2-przewéd PVC160,L=24,0m;
Pd-przewéd doprowadzajgcy, L=2,5m;

Grar'ﬁce dziatek nie spetniaja standardéw zgodnych z RMRiB g; ?zzzlzgfzwlf pf::'g%iizon; Veebing, %
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw. Stch- studnia cht}gnna 300x3b0; .

eNN- kabel energentyczny, L=4,50m;




