DOKUMENTACIJA TECHNICZNA

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 108736 L
WIERZCHOWISKA — MAJDAN OBLESZCZE
OD KM 0 + 000,00 DO KM 0 + 462,00.

ZAMAWIAJACY: GMINA MODLIBORZYCE
23 - 310 Modliborzyce
Ul. Pitsudskiego 63
WYKONAWCA : PRO-NAD
Jan swiderski
ul. Jaworowa 21
23-300 Janow Lubelski
ZESPOt PROJEKTUJACY :
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO PODPIS
Projektant Jan Swiderski
Upr. 421/CH/86

Jandéw Lubelski 04.04.2014r




SPIS TRESCI

1.CZESC OPISOWA
1.0pis techniczny
2.Uprawnienia
3.0swiadczenie projektanta
4. Tabela wyliczen powierzchni

4.Przedmiar robot

11.CZESC RYSUNKOWA
1.Mapa orientacyjna
2.Plan sytuacyjny
3.Przekroje normalne

4.Przepust pod korong drogi



OPIS TECHNICZNY

Modernizacja drogi gminnej nr 108736 L Wierzchowiska - Majdan
Obleszcze od km 0 + 850,00 do km 1 + 350,00

L.LPODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Gming Modliborzyce na wykonanie prac projektowych.

- Rozporzgdzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43 z dn 14.05.1999r.).

-mapa ewidencyjna.

-pomiary w terenie.

ILPRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest uproszczona dokumentacja techniczna na :
Modernizacje drogi gminnej nr 108736 L Wierzchowiska - Majdan Obleszcze od
km 0+850,00 do km 1+350,00 w zakresie obejmujgcym :

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- podbudowa

- nawierzchnia asfaltowa

- roboty wykorczeniowe

- przepust pod korong drogi

Inwestycje zlokalizowano na dziatkach nr 638, 620/2, 620/3, 331.

ITILISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Modernizowany odcinek jest fragmentem drogi gminnej tgczgcej miejscowo$é
Wierzchowiska z miejscowoscig Majdan Obleszcze. Droga ta stuzy gléwnie do
transportu rolniczego jak réwniez jest najkrotszym potgczeniem dla mieszkancéw wsi
Majdan Obleszcze z siedziba gminy.



Modernizowany odcinek jest drogg o nawierzchni gruntowej. W okresie
jesiennym lub po opadach deszczu przejezdno$¢ jest bardzo utrudniona albo wrecz

niemozliwa.

Na dtugosci opracowania w km 1+159 zlokalizowano przepust z rur betonowych
@ 80 w ztym stanie technicznym, bez $cianek czotowych.

Na przedmiotowym odcinku brak urzgdzen obcych.

IV.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.Rozwiazania projektowe

Poczatek opracowania zatozono w kilometrze 0+850 w osi jezdni bitumicznej
istniejgcej drogi gminnej. W przekroju poprzecznym zaprojektowano jezdnie bitumiczna
o szeroko$ci 4,0 m oraz obustronne pobocza ziemne o szerokosci 0,75 m. Na odcinkach
prostych zaprojektowano jezdnie o spadku dwustronnym 2% .

Koniec opracowania przyjeto w km 1+350,00.

2.Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania zatozono w km 0+850,00 usytuowanym w osi jezdni
bitumicznej. W planie drogi wystepujg cztery zatamania trasy:

- W-1km 0+4917,60 - Zatamanie nieznaczne nie wymagajgce wyokraglenia tukiem.
- W-2 km 0+994,80 - Zatamanie nieznaczne nie wymagajgce wyokraglenia tukiem.

- W-3 km 1+166,50 - Zaprojektowano tuk kotowy o promieniu R = 100 m, krzywe
przejéciowe Lp = 30 m i obustronne poszerzenie jezdni 2 x 0,30 m . Spadek poprzeczny
jednostronny i = 6%.

- W-4 km 1+282,20 - Zaprojektowano tuk kotowy o promieniu R = 100 m, krzywe
przejSciowe Lp = 30 m i obustronne poszerzenie jezdni 2 x 0,30 m . Spadek poprzeczny
jednostronny i = 6%.

3.Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje jezdni :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm.

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 warstwa gorna gr. 8 cm.



- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 warstwa dolna gr. 12 cm.

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 20 cm.

4.0dwodnienie

Zaprojektowano remont istniejgcego przepustu z rur betonowych @ 80 cm
bedgcego w ztym stanie technicznym poprzez rozebranie i ponowne utozenie rur z
rozbiérki na tawie fundamentowej z kamienia tamanego oraz wykonanie $cianek

czotowych.

W celu odprowadzenia wéd opadowych od km 1+151,00 do km 1+350,00
zaprojektowano lewostronny réw odptywowy.

5.Zjazdy

Na skrzyzowaniach z drogami rolnymi w km 1+151,00 i w km 1+282,00
zaprojektowano zjazdy publiczne o nawierzchni bitumicznej, szerokosci 4,0 m i
promieniach skretu R = 5,0 m.

6.Roboty wykonczeniowe
Pobocza i skarpy nalezy wyplantowacé i obsiaé trawg.
7.0rganizacja ruchu

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje i uzyska uzgodnienia
organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym.



TABELA WYLICZEN POWIERZCHNI

Modernizacja drogi gminnej nr 108736L
Wierzchowiska — Majdan Obleszcze

od km 0+850,00 do km 1+350,00

Spadek
Lp Odcinek Kilometr Odlegtosé Szerokos$é Powierzchnia na tuku
od do podbudowy jezdni podbudowy jezdni
km km m m m m2 m2 %
1 prosta 0+850,00 | 0+917,60 67,60 4,20 4,00 283,92 270,40
2 prosta 0+917,60 | 0+994,80 77,20 4,20 4,00 324,24 308,80
3 prosta 0+994,80 | 1+073,09 78,29 4,20 4,00 328,82 313,16
4 Krzywa 1+073,09 | 1+103,09 30,00 4,20-4,80 | 4,00—-4,60 135,00 129,00
przejsciowa
<) tuk 1+103,09 | 1+205,73 102,64 4,80 4,60 492,67 472,14 6%
6 Krzywa 1+205,73 | 14235,73 30,00 4,80-4,20 | 4,60-4,00 135,00 129,00
przejsciowa
7 Prosta 1+235,73 | 1+237,28 1,55 4,20 4,00 6,51 6,20
8 Krzywa 1+237,28 | 1+267,28 30,00 4,20-4,80 | 4,00-4,60 135,00 129,00
przejsciowa
8 tuk 1+267,28 | 1+294,86 27,58 4,80 4,60 132,38 126,87 6%
10 Krzywa 1+294,86 | 1+324,86 30,00 4,80-~4,20 4,60 -4,00 135,00 129,00
przejsciowa
11 Prosta 1+324,86 | 1+350,00 25,14 4,20 4,00 105,59 100,56
RAZEM 2214,13 2114,13




PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja drogi gminnej nr 108736 L Wierzchowiska — Majdan Obleszcze

od km 0 + 850,00 do km 1 + 350,00.

Kod CPV : 45233140-2

Nr Jednostka
L.p. | specyfikacji Opis nazwa iloéé
technicznej
1 2 3 4 5
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drég
1.1 | D-01.01.01 | w terenie réwninnym. km 0,500
Rozebranie czesci przelotowej przepustu z rur zelbetowych @ 80 z
1.2 | D-01.03.02 | uprzednim odkopaniem przepustu. m 5.00
2 | ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wykonywane mechanicznie na odkfad. Grunt kat. Ill.
2.1 | D-02.01.01 | (wykonanie rowdw). Km 1+151 — 1+350 m3 99,50
199,00x0,5m3/mb=89,50 m3
Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-l z
2.2 | D-02.03.01 | formowaniem i zageszczaniem. (pobocza). m3 99,50
Obmiar j/w.
3 | PODBUDOWA
Koryto wykonywane na catej szerokosci jezdni mechanicznie w
gruncie kat. [I-IV. Gtebokos¢ koryta 10 cm.
3.1 | D-04.01.01 | 500,00x4,20 =2100,00 m2 m2 2 275,63
Poszerzenia na tukach: 114,13
Zjazdy: 30,75x2=61,50 m2
Profilowanie i zaggszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne
3.2 | D-04.01.02 | nawierzchni wykonywane mechanicznie. Grunt kat. [lI-1V m2 2 275,63
Obmiar j/w
Wykonanie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku w korycie
3.3 | D-04.02.01 | mechanicznie. Grubos$¢ warstwy 20 cm. m2 2 275,63
Obmiar j/w
Podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 stabilizowanego
3.4 | D-04.04.02 | mechanicznie. Warstwa dolna. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu m2 2 275,63
12 cm.
Obmiar j/w
Podbudowa z kamienia tamanego 0/31,5 stabilizowanego
3.5 | D-04.04.02 | mechanicznie. Warstwa gdrna. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 2275,63
8 cm.
Obmiar j/w
4 NAWIERZCHNIA
Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
4.1 | D-04.03.02 | emulsjg asfaltowa. m2 2 275,63
Obmiar j/w

10




4.2

D-05.03.05

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S. KR 1-2
Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm.

500,00x4,00 =2000,00 m2

Poszerzenia na tukach: 114,13 m2

Zjazdy: 30,75x2 = 61,50 m2

m2

2175,63

ROBOTY WY

KONCZENIOWE

5.1

D-06.01.01

Plantowanie poboczy i skarp obustronnie z obsianiem trawa.
Grunt kat. I-1Il.
Pobocza 500,00x0.75x2=750,00

Skarpy 200,00x2,00=400,00

m2

1150,00

PRZEPUST POD KORONA DROGI

6.1

D-02.01.01

Wykopy pod przepust wykonane mechanicznie na odkfad. Grunt
kat. IlI.
9,00x1,00x0,40

m3

3,60

6.2

D-03.01.01

Wykonanie czesci przelotowej przepustu rurowego @ 80 z rur
zelbetowych. (rury z rozbiérki).

9,00

6.3

D-04.04.02

Wykonanie tawy fundamentowej z kamienia tamanego grubosci 40
c¢m pod przepust.
9,00x1,00

m2

9,00

6.4

D-03.01.01

Wykonanie scianek czotowych przepustu z betonu B-20 wraz z
wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji $cian lepikiem.
(0,86+0,51)x2

m3

2,74
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ZAMAWIAJACY JEDNOSTKA PROJEKTOWA
GMINA MODLIBORZYCE PRO-NAD
23-310 Modliborzyce Jan Swiderski

TYTUL OPRACOWANIA

Modernizacja drogi gminnej nr 108736 L zavacznie. 1
Wierzchowiska - Majdan Obleszcze
od km 0 + 850 dokm 1+ 350,

skaa: 1:25000

RYSUNEK: MAPA ORIENTACYINA

FUNKCIA IMIE | NAZWISKC NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
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