OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Roboty remontowe Swietlicy Wiejskiej w Zarajcu.
Roboty remontowe wewngtrzne obejmuja:

- rozebranie: istnigjacej podiogi drewnianej wraz z konstrukcja, kemindw z cegly, oktadziny $ciennej z plytek,

- wykonanie przebicia w $cianie oraz wywoz gruzu,

- wymurowanie $ciany dziatowe]j oraz komindw z cegly wraz z tynkami,

- wykonanie ohudowy studzienki wodomierzowej,

- wykonanie podkiadu pod posadzke z piasku, betonu, izolacji przeciwwilgociows;,

- wykonanie warstwy wyrdwnawcze] po zagruntowaniu podtoza betonowego,

- wykonanie posadzki z plytek ceramicznych, drewnopodobnych, 4 klasy $cieralno$ci wraz z cokolikiem,

- malowanie $cian i sufitow farba emulsying po wezesniejszym przygotowaniu i zagruntowaniu powierzchni wraz z listwami ochronnymi,
- malowanie lamperi farba akrylows oraz licowanie $cian plytkami glazurownymi, -
- wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- wykonanie okladziny na stropie z ptyt komorowych PCV na rusztach wraz z fistwami przySciennymi.

Roboty remontowe zewngtrzne obejmujag:

- wymiana obrobek dachowych, rynien oraz rur spustowych po wezesnigjszym wydiuZeniu okapu na tatach drewnianych

- docieplenie $cian budynku styropianem grubosci 14 cm na §clanach, grubosci 12 cm na cokole, gruboscei 2 cm na asciezach wraz z lis-
twami cokolowymi i naroznikami ochronnymi, : i

- wymiana istniejacych parapetaw, czyszczenle | malowanie konstrukcji daszku i rur, wykonanie balustrady z furika, '

- wykonanie posadzki poliuretanowsj na tarasie,

- wykonanie opaski odwadniajgcej wokoét budynku,

- wykonanie pochylni z kostki brukowej w systemie palisadowym

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem na zewnatrz.
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