ZAKEAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE | WYKONAWSTWO JAN ESTKO
23-300 Janéw Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18

PRZEDMIAR ROBOT - Przylacze kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJl : Remont Swietlicy Wiejskiej

ADRES INWESTYCJl : Zarajec Stojeszyniski, 23-310 Modliborzyce
INWESTOR : Urzad Gminy Madliborzyce, 23-310 Modliborzyce
BRANZA 1 sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE :  Jan Estko upr. nr 8/Tg/77

DATA OPRACOWANIA : 02.04.2014r.

QOgotem wartos¢ kosztorysowa robot - z

Stownie:

KODY WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN

KOD CPV 45232410-9 PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Data opracowania:
02.04.2014r.



OGOLNA CHARAKTARYSTYKA OBIEKTU

Przytagcze kanalizacji sanitarnej dt. 40 m wykonac z rur PCV kanalizacyjnych Mabo Turlen o $rednicy 160 mm ze spadkiem 3,0 % w kie-
runku zbiornika $ciekow. Rury taczone na uszczelkg gumowa. Rurociag utozy¢ na podsypce piaskowej. Ukladanie rur rozpoczgé od naj-
nizszego punktu posuwajgc sie w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. . Po wykonaniu przytacza przeprowadzic niezbedne proby i
odbiory.

ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTYSOWANIA

Podstawa opracowania kosztorysu:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 Maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestors-
kiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w projekcie budo-
wlanym.

Metoda: przyjeto metode uproszezong sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego.
Ceny: - przyjeto kalkulacje cen robét jako ceny regionalne zawarte w biuletynie cen SEKOCENBUD za | kwartat 2014., wyceneg wtasng

na podstawie informacji o cenach materiatéw budowlanych IMB oraz o stawkach robocizny kosztorysowej i cenach pracy sprzetu budo-
wlanego IRS w oparciu o kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych, oraz ceny rynkowe.



przylacza KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz | Razem
__1]Przylgcze kanalizacyjne TRERE T A e s b A
1|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- |m3 K
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w grkat. lll-IV - 60 % catosci
40*1,4*0,8*0,6
26.88 m3 26.880
RAZEM 26.880
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i giebokoéci do 3,0 m o Scianach pio~- |m3
d.1{0307-04 nowych w gruntach suchych kat. llI-IV reczne 40 % calosci
40*1,4*0,8%0,4
17.92 m3 17.920
RAZEM 17.920
3|KSNR 4 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 20 cm - podsypka m2
d.1/1301-03 4070,8%0,2
6.40 m2 6.400
RAZEM 6.400
4|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1(1308-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200 mm m
d.10804-02
40 m 40.000
RAZEM 40.000
6|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 400 mm - z wlazem zeliw- |szt
d.1|1417-02 nym typu cigzkiego
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7|KSNR 4 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gr. 10 cm - obsypka kanatu m2
d.1|1301-01 40%0,8%0,1
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
8|KSNR 4 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o gr. 20 em - nadsypka nad ka- |m2
d.1({1301-03 nat
40%0,8%0,2
6.40 m2 6.400
RAZEM 6.400
9|KSNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1({0310-02 1.5 mw grkat. llI-1V
40*0,8*0,9
28.80 m3 28.800
RAZEM 28.800
10|KNR 2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.1]0236-01 4070,8*0,9
28.80 m3 28.800
RAZEM 28.800
11|KNR 2-02 Montaz elementow prefabrykowanych - montaz prefabrykowanego zelbetowe- |kpl
d.1{1925-02 go zbiornika na $cieki o pojemnosci 10 m3 wraz z wiazem typu ciezkiego
analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000




przytgcza TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

-

Przytgcze kanalizacyjne

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:



