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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA REMONT $WIETLICY WIEJSKIE]
WYKONANIE WEWNETRZNEJ INSTALACI :

e WOD -KAN
e CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Podstawa opracowania.
® /lecenie inwestora.

Podkiad sytuacyjno - Wysoko'éciowy w skali 1:1000 z aktualnym uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym.

Wizja lokalna projektanta w terenie.

Obowiazujace przepisy i normy branzowe.

2. Celi zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanic wewnetrznej 1nstala¢31 wodno -
kanalizacyjnej i centralne ogrzewanie w remontowanym budynku Swietlicy Wle_]Skle_]
w Zarajcu, Gm. Modliborzyce.

Celem inwestycji jest rozprowadzenie wody do punktow czerpalnych dla potrzeb bytowo -
gospodarczych. -

Do pokrycia strat ciepla w budynku projekiuje si¢ instalacje c.o. z kotta wodnego ,

- niskotemperaturowego ,opalanego weglem kamiennym do celéw energetycznych typu 32.1
klasy 28/10 asortymentu OII {groszek, orzech, lub kostka) lub mieszanka weglowo — mial. -
Na potrzeby centralnego ogrzewania oraz dla przygotowania wody cieptej zaprojektowano
kuchnie grzewcza KWK-13/5 z piytq i podgrzewaczem wody do celdw grzewczych
o mocyl5.0 kW,

3. Instalacja wewngtrzna wody.
Projekt przewiduje zasilenie budynku z 1shnejqcej 31e01 wodociagowe]j znajdujacej sie
w budynku . o :
Na przewodzie zasilajacym budynek bezposrednio za wodomierzem nalezy zainstalowaé
zgodnie z normg PN-92/B-01706/Az1:1999 urzadzenie zabezpieczajace wode w systemie
wodociggowym przed widmym zanieczyszczeniem przez przeptyw zwrotny.
. Przyjeto urzadzenie zabezpieczajace typu EA tj. zawér zwrotny antyskazeniowy.
z mozliwoscia nadzoru. '
Zaleca si¢ zastosowanie urzadzenia EA firmy Danfoss lub Honeywell.
Rozprowadzenie wody od istniejacego wodomierza do - punktéw czerpalnych /
wykazanych na rysunkach/ z rur miedzianych, faczonych przez lutowanie lub rury stalowe
_ocynkowane wg PN-74/H-74200 w izolacji typu ,, Wicu”.
Rurociag nalezy prowadzi¢ po scianie lub w bruzdach przykrytych warstwa, chudego
betonu, ze spadkiem w kierunku przyborow
4. Instalacja wody cieplej.
Ciepla woda dostarczana z pojemnosciowego podgrzewacza wody o poj. 140 1
z grzatka elekt. 1400 W np. PWC -140/WE. ‘
Rurociagi wody cieplej nalezy wykona¢ z rur miedzianych lub rurami stalowymi -
ocynkowanymi ECp wykonanych wg instrukcji TWT-2 w izolacji typu ,,Wicu” i prowadzié
po Scianie lub w bruzdach obok rurociagu wody zimne;.
Piony nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub po $cianach w izolacji typu ,,Wicu™.



Wszystkie przejscia rur miedzianych przez przegrody budowlane / Sciany, stropy/ nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie instalacje wodne musza by¢ zgodne
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Bud - Montaz. poddane probie
ci$nienia przed zakryciem, przy czym cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5 - krotng warto$é
ci$nienia roboczego.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi€ protokdl, ktéry musi by¢ podpisany przez inwestora
i wykonawcg z podaniem miejsca i daty.

Przy przejécin wodociagéw przez pomieszezenia nie ogrzewane nalezy zastosowaé izolacjeg
typu ,, WICU EXTRA™.

Odprowadzenie Sciekow.

Scicki z przyboréw sanitarnych projektuje si¢ odprowadzié poprzez mstalac_]Q
kanalizacyjna pionowsg i pozioma z rur PCV wg. PN-74/C-89200.
Piony kanalizacyjne nalezy wyposazyé w rewizje oraz zakonczy¢ zaworem powietrznym
typu WIRQUIN” lub rurg wywiewna.
Podejscia odptywowe od przyboréw sanitarnych do pionu nalezy ukladaé ze spadkiem min.
2%.
Scieki z budynku poprzez kanalizacje wewnetrzoa i zewnetrzna, nalezy odprowadzié do
zbiornika na nieczystosci ptynne zlokalizowanego na terenie nicruchomosci. Usytuowanie
zbiornika na $cieki na dzialce musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.19994 r. /Dz.U.nr 10/ Rurociagi kanalizacji
sanitarne] poziome, prowadzone w ziemi nalezy ukladaé¢ na podsypce piasku grubosei 15-
20 cm. Przy przejsciach rurociggéow przez przegrody budowlane nalezy stosowad tuleje
ochronne.

Opis instalacji centralnego ogrzewania. :
Budynek ogrzewany jest z wlasnego Zrédla ciepla tj. z kottowni lokalnej.
Projektuje si¢ ogrzewanie wodne pompowe z rozdzialem dolnym.
Proponuje si¢ w projekcie rury miedziane laczone przez lutowanie lub rurami czarnymi ze
szwem wg PN-79/H-74244.
Rury taczy¢ za pomoca spawania gazowego. Luki i rozgalezienia wykonaé lagodnie przy
zachowaniu R/d= 2.5. kanalikach podtogowych.

Projektuje sie grzejniki typu PURMO, ktérych wielko$¢ podano w czesei rysunkowej
na rzutach i rozwinieciu instalacji c. o. Przy grzejnikach na zasilenie zawory na galazkach
powrotnych nalezy zastosowadé zawory powrotne.

W ten sposéb przygotowana instalacja c. o. bgdzie w przyszlosci pracowaé z kotlem
gazowym.
Zalozenia do obliczen strat ciepta przez przegrody budowlane:
M strefa klimatyczna IIT
B temp. Zewngtrzna - 20 C
M dzialanie ogrzewania: bez przerwy, lecz z ostabieniem w nocy
B system ogrzewania: pompowy, wodny
B temp. wody grzewczej 90/70 C
Normy zastosowane w obliczeniach 1 projekcie:
PN - 91/B -02020 - ochrona cieplna budynkéw
PN - 82/B -02403 - temperatura obliczeniowa zewn.
PN — 82/B -02402 — temp. ogrzewanych pomieszczen w budynku.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne z kazdego pionu automatycznym odpowietrznikiem
zgodnie z PN-91/B-02420-1 /a/.

Rurociagi poziome prowadzone po wierzchu.

Kociot pracuje w ukladzie otwartym pompowym. Instalacja musi spetniaé
wymagania PN-91/B02413 dla ogrzewan wodnych systemu otwartego, tzn. ewentualny
wzrost objetosci wody w instalacji przejmowany jest przez naczynie wzbiorcze otwarte,
majace kontakt z atmosfera. _
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W pomieszczeniu kottowni nalezy zapewni¢ wentylacje grawitacyjng wywiewna kanal
14x14 cm oraz nawiew S$wiezego powietrza do spalania poprzez kanal nawiewny
o powierzchni przekroju 400mm.

Montaz kotla - tylko przez przeszkolony, posiadajacy certyfikaty producentéw Zaklad
Instalacyjny, zgodnie z Warunkami Techn.. Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych, wytycznymi producentéw oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej.

8. Proba cisnienia. _
Po wykonaniu instalacji c. o. nalezy wykonaé 3-krotne plukanie ztadu woda V=1,5 m/s pod
ci$nieniem p.= 8 kg/cm2 w czasie 30 min na warunkach normy PN/B - 10400, nastgpnie
wykonaé probe szczelnosei na goraco.

9. Uwagi koficowe.

-Calo$é robdt nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robé6t Budowlano - Montazowych - cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz w oparciu
0 ,Wytyczne stosowania i projektowania wewngtrznych instalacii wodociagowych
i grzewczych z rur miedzianych”.

-Nalezy przestrzegaé warunkéw techmicznych Rozporzadzenia Ministra Gospodarki

Przesirzennej i Budownictwa Dz. U. nr 10 z dn. 8.02.1995 .

-W przypadku zastosowania rur miedzianych woda w instalacji powinna spetnia¢ warunki
normy: PN - 93/C - 04707.
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