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(Imig i nazwisko, adres zamieszkania)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 u. 4 ustawy prawa budowlanego ( DZ. U. Nr 156 z 2006 r. poz.
1118 z pozniejszymi zmianami) oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt
branzy elektrycznej: Instalacja elektryczna wewngtrzna w budynku
Swietlicy Wiejskiej wraz z Garazem OSP w m-§ci Zarajec

dla:  Gmina Modliborzyce ul. Pilsudskiego 63 23-310 Modliborzyce
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i1 jest kompletny z punktu widzenia, ktéremu ma stuzyg¢.
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INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNETRZNA
1. ZASILANIE, UKEAD POMIAROWY.

Aktualnie istniejacy budynek Swietlicy Wiejskiej wraz z garazem OSP zasilany jest przylaczem
napowietrznym 4 x 16 AL. Istniejaca moc przylaczeniowej do 14 kW w ukladzie 3-fazowym —
pozostaje bez zmian. Istniejace zlacze licznikowe ZL-1 z zabezpieczeniem przelicznikowym 25A
oraz ukladem pomiarowym 3-fazowym bezposrednim znajduje si¢ na zewnatrz budynku. Istnicjace
uziemienie punktu PEN w skizyni zlaczowo — pomiarowej ZIL-1. Rezystancja uziemienia nie
wicksza niz 309,

Miejsce dostarczania energii oraz granica stron: zaciski pradowe na sztycy.

2. SKRZYNKA ZLACZOWO-POMIAROWA, WLZ, UKEAD POMIAROWY

Istniejacy uklad pomiarowy, 3-fazowy wspdlny dla sily i oswietlenia w skrzynce zlaczowo —
pomiarowej ZL-1 pozostaje bez zmian (obudowa wykonana w II klasy ochronnosci — typ obudowy
przystosowanej do plombowania).

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowano wylacznik nadmiarowo-pradowy  serii
S 303C-25 A w skrzyni pomiarowej pizystosowanej do plombowania.

W czgsdei zlaczowej nalezy uziemi¢ przewdd PEN uzyskujac wartosé opornoéei uziemienia nie
wigkszej niz 30 Q

Wlz od ZL-1 do RG wewnatrz budynku istniejacy - przewodami 5xDY 10 w PCV 37.

3. ROZDZIELNIE BEZPIECZNIKOWE TB.
Projektuje si¢ rozdzielni¢ bezpiecznikowe:
o RG-1: RWN 2x12 FAEL, w wykonaniu wngkowym, z zamkiem na kluczyk w pom. Sali
e RG-2: RWN 2x12 FAEL, w wykonaniu wngkowym, z zamkiem na kluczyk w pom. Kuchni

TB-1: RWN 2x12 FAEL w pom. sali:
v" Ogranicznik przepie¢ DEHNpoprt 255 - 4 szt
v" Lampka kontrolna na kazdej fazie
v" wylacznik ochronny r6znicowo-pradowy FJ 0,03A — 40A
v’ zabezpieczeniami obwoddéw wylgcznikami nadmiarowo-pradowymi wg wykazu ponizej:
Obwod nr 1 193B 20A — obwdd silowy garaz
Obwod nr 2 193C 20A — obwdd silowy scena
Obwéd nr 3 S191B16A — obwéd gniazd 230V nr 1
Obwod nr 4 S191B 16A — obwdd gniazd 230V nr 2
Obwad nr 5 S191B 16A - obwdd gniazd 230V nr 3
Obwod nr 6 S191B 16A - obwdd gniazd 230V nr 4
Obwod nr 7 S191B 10A - obwdd os$wietlenia 230V nr 1
Obwod nr 8 S191B 10A - obwdd os$wietlenia 230V nr 2
TB-2: RWN 2x12 FAEL w pom. kuchni:
v" Lampka kontrolna na kazdej fazie
v" wylaeznik ochronny réznicowo-pradowy FI 0,03A — 40A
v

zabezpieczeniami obwodéw wylacznikami nadmiarowo-pradowymi wg wykazu ponizej:
Obwod nr 1 193B 20A — obwod silowy kuchnia

Obwod nr 2 S191B16A — obwdd gniazd 230V nr 1

Obwéd nr 3 S191B 16A — obwdd gniazd 230V nr 2

Obwéd nr 4 S191B 16A - obwdd gniazd 230V nr 3

Obwdéd nr 5 S191B 10A - obwdd o$wietlenia 230V nr 1

Obwodnr 6 S191B 10A - obwdd oswietlenia 230V nr 2




Obwody zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo-pradowymi S191B-10A dla obwodow
o$wietleniowych oraz S193C 16A dla obwodow gniazdowych.
Jako uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano  wylgezniki
roznicowoprgdowe o pradzie zadzialania 30mA.

4. INSTALACJA ODBIORCZA
* Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60364. Wszystkie gniazdka 230V
stosowaé¢ z bolcem ochronnym — doprowadzi¢ dodatkowo przewdd ochronny.
= Instalacj¢ o$wietlenia i gniazd 230V wykona¢ pod tynk, przewodami w izolacji 750V:

instalacja gniazd 230V - YDYp 3x2,5 p.t

instalacja o$wietleniowa - YDYp 3/4x1,5 p.t.

instalacja silowa — YDY 5x6, YDY 5x4 p.t.

Wszystkie przewody stosowa¢ miedziane.

x  QOsprzet: podtynkowy, wszystkie gniazda podwdjne 230V z bolcem ochronnym.
Gniazdka montowa¢ na wysokosci 0,4 m od podldég, natomiast wylaczniki i przelgczniki
instalowaé¢ na wysokosci 1,4 m od podlogi.
W pomieszczeniach  wilgotnych narazonych na dzialanie wody 1 oparéw - osprzgt stosowac
hermetyczny w wykonaniu natynkowym czg$ciowo wpuszczane w tynk. /kuchnia, lazienka,
ubikacja/. Gniazdka montowaé na wysokosci 1,2 m od podlég, natomiast wylacznik instalowac¢ na
wys. 1,4 mb.
Instalacj¢ elektryczng wewnatrz budynku nalezy wykonaé jako tréjzylowa dla obwodow
1-fazowych oraz pigciozylowa dla obwoddw 3-fazowych.
*  O$wietlenie — $wietlowkowe i zarowe w/ projektu —rys. nr 1.
Oprawy oraz osprzet w pomieszezeniach narazonych na dzialanie wody i oparéw - hermetyczne.

5. OCHRONA OD PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM, POLACZENIA
WYROWNAWCZE.
Uklad sieci RE - TN-C. Uklad sieci zalicznikowej TN-S.
« Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa).

W celu ochrony przed dotykiem bezpos$rednim wszystkie czgsci czynne powinny posiadac
izolacje o wytrzymalosci na przebicie, co najmniej S00V.

Jako uzupelnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano wylgczniki
réznicowopradowe o pradzie zadzialania 30mA.
* Ochrona przed dotykiem poSrednim.

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

- Samoczynne wylqczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S — zastosowanie wylacznikow
nadmiarowo-pradowych serii S-301

- Uziemianie — uziemiony przewdd ochronny PE, rezystancja uziemienia nie wigksza niz 30Q.

- Polqczenia wyréwnawcze - w celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych napigé wystepujacych
miedzy réznymi czgsciami przewodzacymi. Polaczenia nalezy wykona¢ przewodem DY 6 w
RVKL 22 pt. laczac czegSei przewodzace dostgpne i przewod ochrony PE z czedciami
przewodzacymi obcymi /rurociagi metalowe wodne, gazowe, c.o. /.

W kuchni/lazience projektuje si¢ glowng szyng wyréwnawceza, do ktérej nalezy podlaczy¢: przewdd
ochronny PE, metalowe rurociggi wodne, c.0, gazu oraz inne masy metalowe. Szyng uziemi¢ laczac
ja z uziemieniem przewodu PEN oraz uziemieniem instalacji odgromowe;.

Nalezy dokonaé rozdzialu przewodu PEN na przewdd ochronny PE oraz przewod neutralny N,
punkt rozdzialu podlaczy¢ do uziemienia o wartosci nie wigkszej niz 30 Q spelniajacego rolg
dodatkowego uziemienia roboczego punktu neutralnego przylacza napowietrznego oraz pelnigcym
jednoczesnie rolg uziemienia ochronnego instalacji dla prawidlowej pracy i dzialania wylacznika
roznicowopragdowego. Przewdd ochronny ,,PE” laczy¢ do obudowy chronionych urzadzen.




6. UWAGI KONCOWE.

*  Po wykonaniu instalacji i zalaczeniu jej pod napigcie nalezy dokona¢ sprawdzenia skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

% Szezegdly pokazano na rysunkach i schematach.

+ Ewentualne zmiany podczas montazu instalacji nalezy nanies¢ na dokumentacjg.

%  Protokoly pomiaréw oraz dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przekaza¢ uzytkownikowi.
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7. INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA (INFORMACIJA BIOZ)

BRANZA ELEKTRYCZNA

W/g Dz U. z dn. 10 lipca 2003r. § 3.1. rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2004r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot: wedlug przedmiaru robdt planowanej inwestycji

2. Kolejnos¢ realizacji poszezeg6lnych obiektow:

a) wedlug harmonogramu sporzadzonego przez wykonawcg.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: wedlug planu zagospodarowania inwestycji.

4. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: brak.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podezas realizacji robot budowlanych:

a) prace na wysokosci ponad 5Sm. — instalacja odgromowa.
b) roboty elektryczne pomiarowe i rozruchowe.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szezegdlnie niebezpiecznych:
a) instruktaz bezposredni.
b) zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ.

7. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia,
lub w ich sasiedztwie: wedlug aktualnych przepiséw BHP.

8. Srodki techniczne 1 organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefistwom wynikajgcym
z wykonywania rob6t budowlanych (obowiazek Kierownika budowy i brygadzisty)

" organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i higieny pracy,

n dbaé o sprawnoéé srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem (szelki bezpieczenstwa, kaski ochronne)

» organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

n  stosowaé narzedzia pracy i sprzet posiadajacy aktualne badania techniczne i certyfikaty,

" stosowa¢ odpowiednie znakowanie miejsca pracy, oznakowa¢ drogi w uzgodnieniu z zarzadca
drogi, zabezpiecza¢ wykopy zaporami oraz wygradza¢ tamami miejsca wykopow,

» praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych moze by¢ wykonywana wylacznie na
polecenie pisemne RE Stalowa Wola, po weczesniejszym uzgodnieniu terminu wylaczeniu
napigcia.

n zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gléwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia dzialain w
celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu srodkéw ochrony indywidualne;
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawcg.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uZytkownik(‘)w
tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami-(np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik buclowy obor{l’gl_L
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