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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie montazu instalacji prézniowych kolektoréw stonecznych
w budynkach mieszkalnych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie technologii instalacji kolektoréw stonecznych w budynkach mieszkalnych do
podgrzewania cieptej wody uzytkowej.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1. Montaz kolektoréw stonecznych wraz z konstrukcjg wsporczg wtasciwg do miejsca

montazu
— na potaci dachowej
— na elewacji budynku
Montaz rurociggow
Montaz zasobnikdéw cieptej wody uzytkowej
Montaz urzadzen instalacji solarnej
Montaz pomp obiegowych
Montaz armatury
Roboty elektryczne i budowlane zwigzane z instalacjg solarna

© N Uk WN

Wszelkie niezbedne roboty montazowe zwigzane z potgczeniem technologii instalacji
solarnej z istniejgcymi instalacjami.
9. Badania instalacji, préby oraz rozruchy.

1.4. 0Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi przepisami, ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materiaty
lub elementy o réwnowaznych charakterystykach i trwatosci.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowa¢é
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom I
»lnstalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

Do wykonania technologii instalacji kolektorow stonecznych mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg
posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé¢ Polskim Normom. Przy
wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane stosowac wyroby,
ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wszystkie urzgdzenia, armatura i osprzet muszg by¢ nowe.

2.1. Kolektory stoneczne
Prézniowe kolektory stoneczne typu Heat Pipe powinny charakteryzowaé sie danymi
techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niz nizej wymienione:
+ minimalna moc wyjsciowa zestawu (baterii) rur solarnych przy nastonecznieniu
1000 W/m? i réznicy temperatur Tm-Ta=30°K (wg normy PN EN 12975 lub réwnowaznej)
- dla poszczegdinych rodzajow zestawow,

=

minimalna sprawnos¢ optyczna odniesiona do powierzchni brutto - 47,00 %,

=

maksymalna warto$¢ wspotczynnika a;, (w odniesieniu do powierzchni brutto) -

1,21 W/(m’K),

+ maksymalna warto$¢ wspétczynnika a,, (w odniesieniu do powierzchni brutto) -
0,004 W/(m’K?),

+ obudowa kolektora - aluminium.

Kolektor musi posiadac certyfikat Solar Keymark lub inny réwnowazny certyfikat wydany
przez akredytowang jednostke zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12975-1 (lub réwnowaznej)
wedfug metodologii ujetej w normie PN-EN 12975-2 (lub réwnowaznej) lub
w normie PN-EN 1SO 9806 (lub réwnowaznej).

Dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez oferowany kolektor wymaganych parametrow
to: petne sprawozdanie (raport) z badan na zgodnos$¢ z podanymi normami, wykonane przez
akredytowane laboratorium badawcze lub inne dokumenty réwnowazne.
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Konstrukcja wsporcza pod kolektory stoneczne musi by¢ konstrukcja dedykowang pod
proponowane kolektory stoneczne.

Elementy uchwytow i konstrukcji wsporczych powinny by¢é wykonane z materiatow
odpornych na korozje bez koniecznosci stosowania powtok i farb zabezpieczajgcych.

2.2. Podgrzewacz (zasobnik) cieptej wody uzytkowej
Podgrzewacz (zasobnik) cieptej wody uzytkowej o nastepujgcych parametrach oraz funkcjach:

— grubosc izolacji zasobnika — minimum 50 mm,

— wspotczynnik przenikania ciepta izolacji zasobnika nie wiekszy niz 0,023 W/mK,

— komora podgrzewacza oraz wezownice emaliowane,

— wbudowana anoda tytanowa,

— podgrzewacz musi by¢ wyposazony w stopy poziomujgce, termometr bimetaliczny
tarczowy oraz kréciec cyrkulacji cieptej wody, kotnierz rewizyjny oraz krécie¢ do montazu
grzatki elektrycznej.

— cis$nienie robocze: po stronie solarnej 10 bar.

2.3. Zespo6t pompowo-sterowniczy

Grupa pompowa dwudrogowa z elektroniczng pompg obiegowg w klasie energetycznej
EEI<0,20 sterowang przez uktad automatyki (sterownik) sygnatem PWM (low-voltage pulse-width
modulation), ktdra wymuszaé bedzie przeptyw nosnika ciepta w obiegu hydraulicznym kolektorow
i podgrzewacza c.w.u.

Dodatkowe funkcje oraz elementy zespofu pompowo-sterowniczego:

— separator powietrza,

— czujniki temperatury,

— termometry,

— manometr,

— miernik przeptywu 2-14 |/min,

— automatyczne lub reczne odpowietrzanie,

— wbudowane zawory zwrotne,

— zawor bezpieczenstwa 6 bar,

— lzolacje termiczna.

2.4. Uktad automatyki (sterownik)
Sterownik musi spetnia¢ nastepujgce funkcje:

— steruje pracg pompy elektronicznej za pomoca sygnatéw PWM (low-voltage pulse-width
modulation),
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steruje pracg stacji pompowej w zaleznosci od réznicy temperatur,

steruje pracg systemu kolektorow we wspotpracy z dodatkowym zrédtem ciepta,

— umozliwia realizacje procedury ,schfadzania” kolektoréw po przekroczeniu temperatury
dopuszczalnej,

— posiada funkcje zabezpieczajagcg przed przegrzewaniem kolektorow, poprzez
uruchomienie obiegu grzewczego za pomocg pompy obiegowej zamontowanej na
podtaczeniu gérnej wezownicy podgrzewacza.

— posiada funkcje przeciwmrozowsg,

— posiada mozliwo$é schtadzania nocg podgrzewacza c.w.u. poprzez wymuszenie obiegu
ptynu solarnego przez kolektor — funkcja ,,tryb urlopowy”,

— wylicza dzienng oraz sumaryczng energie zgromadzong przez kolektory stoneczne,

— posiada mozliwos¢ podtaczenia modutu LAN i wspotpracy z systemem monitoringu,

— posiada funkcje zapisywania danych oraz mozliwos¢ przeniesienia zapisanych informacji
na urzadzenie zewnetrzne,

— posiada wymienny werystor (na gniezdzie) w celu zwiekszenia stopnia zabezpieczenia

sterownika od przepie¢ na instalacji elektrycznej spowodowanych np. wytadowaniami

atmosferycznymi.

2.5. Orurowanie

Projektuje sie przewody instalacji solarnej z rur karbowanych ze stal nierdzewnej AlSI 304 lub
AlSI 316L o grubosci $cianki rury minimum 0,18 mm i wytrzymatosci na cisnienie robocze 10 bar,
o srednicy zalecanej przez producenta kolektoréw stonecznych z wykorzystaniem ztgczek
systemowych. Dopuszczalne jest zastosowanie rurociggéw miedzianych tgczonych lutem twardym.

Jako izolacje przewodow solarnych projektuje sie izolacje o grubosci otuliny minimum
13 mm odpornej na temperature do 150°C (parametr wymagany na wypadek przegrzewu
instalacji solarnej).

Otulina rury solarnej musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
przed szkodnikami ostong z folii odpornej na promieniowanie UV.

Rurociagi zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ z rur PP dopuszczonych do
stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym cisnieniu roboczym 10 bar
i temperaturze roboczej 90°C. Wszystkie przewody instalacji wody cieptej uzytkowej zaizolowaé
piankg polietylenowg grubosci min. 9 mm.

Podtgczenie drugiego zrddta ciepta do gdrnej wezownicy mozna wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych, rur miedzianych, rur karbowanych ze stal nierdzewnej lub PP-R Stabi (polipropylen
stabilizowany z chwilowg odpornoscig do 110°C).
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2.6. Nosnik ciepta (ptyn solarny)

Wodny roztwor glikolu propylenowego z inhibitorami zabezpieczajagcymi antykorozyjnie
cafg instalacje. Mieszanka krzepniecia do — 28°C. Glikol musi byé w 100% biodegradowalny
z inhibitorami korozji. Nie dopuszcza sie do stosowania glikolu na bazie gliceryny odpadowe] oraz
jakiejkolwiek domieszek tj.: glikolu etylenowego, pentahydratu boraksu. Ze wzgledu na mozliwos¢
przedostania sie glikolu do wody uzytkowej, ptyn solarny musi posiadaé atest PZH dopuszczajacy
do stosowania w przemysle spozywczym.

2.7. Zabezpieczenie instalacji
Zawory bezpieczenstwa

Instalacja zawiera nastepujgce zawory bezpieczenstwa:

— po stronie ,solarnej” - zawdr bezpieczenstwa na ciSnienie 6 bar umieszczony w zespole
pompowym,

— po stronie ,wodnej” - zawdr bezpieczenstwa na cisnienie 6 bar zainstalowany przed
naczyniem wzbiorczym od strony zasilania z sieci. Projektuje sie zawér bezpieczeristwa
zintegrowany wraz z zaworem zwrotnym jako tzw. grupa zabezpieczajgca (zawodr
zwrotny-bezpieczenstwa).

Przed zaworami bezpieczenstwa nie wolno stosowaé¢ zadnych zawordw odcinajgcych

przeptyw czynnika.

Naczynia wzbiorcze przeponowe ,solarne”

Do kompensacji wzrostu objetosci w uktadzie solarnym zastosowano naczynie przeponowe
o odpowiednio dobranej pojemnosci. Naczynie wzbiorcze ,solarne” musi posiada¢ nastepujgce
cechy:

— odpornos¢ na dziatanie srodka antyzamarzajgcego w roztworze glikolu propylenowego,

— maksymalne cisnienie pracy - 10 bar,

— temperatura pracy - do 140 °c

Naczynia wzbiorcze przeponowe ,,wodne”

Do kompensacji wzrostu objetosci w uktadzie wodnym zastosowano naczynie przeponowe
o odpowiednio dobranej pojemnosci w zaleznosci od pojemnosci zasobnika. Naczynie wzbiorcze
»wodne” musi posiadaé nastepujace cechy:

— maksymalne cisnienie pracy - 10 bar,

— temperatura pracy - do 100 oc

Zawor termostatyczny antyoparzeniowy (mieszacz termostatyczny)

Zawér termostatyczny antyoparzeniowy nalezy zamontowaé na wyjsciu cieptej wody
uzytkowej z podgrzewacza c.w.u.

+Montaz instalacji OZE na terenie Gminy Modliborzyce”
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Odpowietrzniki

Instalacja solarna musi zawiera¢ odpowietrznik reczny lub automatyczny w zespole
pompowym oraz reczny odpowietrznik zabudowany w trojniku przytagczeniowym w gérnej czesci
kolektorow.

Reduktor cisnienia

W celu unikniecia przekroczen dopuszczalnego cisnienia na instalacji ,wodnej” nalezy
zamontowad reduktor cisnienia.

2.8. Modem internetowy - modut LAN

Na potrzeby wdrozenia inteligentnych systemdw zarzadzania energig w oparciu o technologie
TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) - na kazdej instalacji projektuje sie montaz modutu
LAN posiadajgcych nastepujacg funkcjonalnos¢:

— mozliwosé zdalnej kontroli (podgladu) pracy instalacji solarnej przez internet,

— mozliwos¢ zdalnego wprowadzania zmian parametrow zadanych dla instalacji solarnej
(funkcjonalnos¢ dodatkowa ptatna - realizowana przewaznie przez serwer dostawcy
sprzetu),

— podglad historii zdarzen i alarmoéw,

— potaczenie z siecig ztgczem RJ45 lub Wi-Fi.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. Transport i sktadowanie

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, aby
zapobiec ich uszkodzeniu. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport elementéw wyposazenia oraz urzadzen powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca
sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia

+Montaz instalacji OZE na terenie Gminy Modliborzyce”
strona 8



Fundusze . . . i i
Europejskie gz?c]:_pospollta A . lqbelgkl,q U"'?ﬂ:;i?ﬂifi -
Program Regionalny - olska (_R_mz{’&r t‘fﬂe‘ Rozwoju Regionalnego

Projekt wspolfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewdédztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

i urzadzenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni
stfonecznych na otuliny z PE. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne;j
powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nieuszkodzone.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w prowadzeniu robdét
zostang, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

Kolektory stoneczne powinny by¢é zamontowane na projektowanych konstrukcjach
wsporczych za pomocg typowych mocowan producenta kolektoréw stonecznych dostosowanych
do miejsca montazu.

Przy wykonaniu robot montazowych nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci:

a. posadowienie kolektoréw na konstrukcjach pod optymalnym katem
b. kolektory nalezy skierowa¢ w kierunku potudniowym

c. uzbrojenie kolektorow oraz potgczenie ich w baterie (zestawy)

d. potaczenie baterii (zestawow) oraz wykonanie instalacji zasilajgce;j.

Kolektory nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato
zniszczone, kolektory nalezy w inny sposdb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby
opakowanie byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z montazem
kolektorow. Podtaczenia do urzadzenia powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu
z kolektorami i skreceniu ztgczek nie nastepowaty zadne naprezenia.

Grupa pompowa powinna by¢ montowana zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta przy
uzyciu fabrycznych ksztattek i kotnierzy. Potgczenia elektryczne grupy pompowej nalezy wykonaé
po wykonaniu catej instalacji technologicznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym oraz zaleceniami producenta. Prace elektryczne powinien wykonywac jedynie
uprawniony instalator.
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Naczynia wzbiorcze nalezy zmontowac zgodnie z dokumentacja projektowa i zaleceniami
producenta.
Kolejno$¢ wykonywania robot:
1. Wyznaczenie miejsc montazu
2. posadowienie naczyn wzbiorczych
3. potaczenie naczyn wzbiorczych z rurami

Podtgczenia do urzadzen powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z naczyniami
wzbiorczymi i skreceniu ztgczek nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne jest giecie
rury pofaczonej z urzadzeniem, podgrzewanie urzgdzenia, np. palnikiem, a takze inne dziatania
moggce powodowac deformacje urzadzen lub zniszczenie powtoki lakierniczej. Wymienniki oraz
naczynia wzbiorcze powinny by¢ montowane zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta
z wykorzystaniem dedykowanych ksztattek lub kotnierzy.

Rurociagi faczone beda z armatura i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek lub za pomocay potaczen kotnierzowych. Uszczelnienie tych potgczen
wykonaé za pomocg np. konopi.

Kolejno$¢ wykonywania robot:

1. Sprawdzenie dziatania armatury,

2. Nagwintowanie koicéwek,

3. Whkrecenie poétérubunkéw w armaturze i na rurze, z uszczelnieniem materiatem
uszczelniajgcym,

4. Skrecenie potaczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$
przewodu.

Zawory i odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych
dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 lub réwnowazing jako
odpowietrzenie miejscowe.

Na podfgczeniach urzadzen nalezy zamontowa¢ armature pomiarowa zgodnie
z dokumentacja i zaleceniami producenta. Na manometrze nalezy oznaczy¢ czerwona kreska
najwyzsze dopuszczalne cisnienie robocze instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddw, musi by¢ poddana probie szczelnosci.

Probe szczelnosci w instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy dokfadnie
kontrolowac.
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Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢é umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 30 minut nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokét.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoniczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem technologii instalacji kolektoréw
stonecznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robot uznaé¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdow stosowanych przez wykonawce
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

7. Odbidr robat

Odbioru robot polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
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Odbidr Robédt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru Robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé

koricowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji.

8. Przepisy zwigzane

1.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988;

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze” - lub rwnowazna;

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania” - lub
rownowazna;

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania” - lub réwnowazna;

PN-91/B-02420 , Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania” -
lub réwnowazna;

PN-90/M-75003 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania” -
lub rwnowazna;

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne;
Wymagania i badania” - lub réwnowazna;

PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze” - lub réwnowazna;

PN-— 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody” - lub rGwnowazna.
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