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Warunki techniczne dla zadania inwestycyjnego pn :

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m-sci Brzeziny na dz.

ewid. 168 od km 0+000,00 do km 0+700,00 i na dz. Nr ewid 276/1 od km 0+000,00 do km
0+130,00. ETAP II.

W zwiazku z opracowywaniem uproszczonego projektu technicznego na :

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w m-sci Brzeziny na dz.

ewid. 168 od km 0+000,00 do km 0+700,00 i na dz. Nr ewid 276/1 od km 0+000,00 do km
0+130,00. ETAP II. zalecam zaprojektowanie konstrukcji drogi na nizej wymienionych
warunkach technicznych :

Nr

Nr

Szerokosci poszczeg6lnych elementéw projektowanego obiektu dostosowaé do natezenia
ruchu, uwarunkowan zwigzanych z dostepnoscia terenu oraz do rachunku ekonomicznego. Na
catej dlugosci rozpatrywanego odcinka drogi zaprojektowaé przerdj drogi peinej, jezdnia
jednopasowa , obustronne pobocza. Szeroko$¢ jezdni 3,0 m . Nawierzchnia z betonu

asfaltowego. :

*  Wyrdéwnanie istniejgcej nawierzchni materiatem kamiennym srednio o 5¢cm grubosci.
®  Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni georusztem.

e  Goérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego grubosci 10 cm.

*  Wigzanie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grubosci 5 cm .

®  Zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci do 25 ¢cm kazde ze spadkami 8% w kierunku od

osi jezdni .

e  Parametry techniczne drogi:

e Kategoria drogi — dojazdowa

e Kategoria ruchu- KR-1

e  Predkos¢ projektowa — 40 km/h

e Nawierzchnia — I klasa obcigzenia

e  Szerokos$¢ jezdni drogi — 3,0 m.



Szerokos¢ poboczy — 2 x 0,25
Spadek poprzeczny jezdni — 2%.

Spadek podtuzny - zgodnie z istniejagcym terenem

Dla calosci opracowania :

Do projektowania zastosowa¢ mape zasadniczg w skali 1 : 1000
projekt techniczny ma zawierac :

-projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000

-przekroje konstrukcyjne

-opis techniczny

-Informacj¢ BiOZ

-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t

-Kosztorys inwestorki

-Przedmiar robét

Zarzadca drogi



