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Pobocze gfuntowe

5 cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
AC 11 S 50/70 dla KR 1-2 wg. WT-2/2016 rok

0,51 I/m2 - wigzanie miedzywarstwowe kationowg emulsjg
asfaltowg C60 B3 ZM na zimno.

10 cm - gbérna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

frakcji 0-31,5 mm
Wzmocnienie istniejacej nawierzchni georusztem BX 30 / 30 mocowanym

szpilkami do podtoza,georuszt o sztywnych weztach, wytrzymatos¢ na rozciaganie
30 / 30 kN/m; wytrzymatos¢ na wydtuzenie 11 /12 % , wytrzymato$¢ wezta 97 %.

5cm - $rednio -warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszywa kamiennego
frakcji 0-31,5 mm

25 cm - istniejgce warstwy konstrukcyjne drogi Gmina _/\_OQ__UO_‘.NV\Om ,
23-310 Modliborzyce ul. Pitsudskiego 63

Biuro Projektow i Nadzoréw Budowlanych
Roboty Inzynieryjne i Budowlane

Zagrody 30 Edward £tACEK
23-450 Goraj Lub. tel.: 693 429 776
NIP 918-107-49-68 tel./fax : 84 / 68-58-202
Upr. Bud. Nr ewidencyjny LUB/0193/200D/05 meil : e_lacek@op.pl
Nazwisko Data
Faza projektu _U—.A nr x_ 02.2022

opracowat: | gqward LACEK \ \\k\
Drogowa -
_ 02.20p2
projektowat | Eqard tACEK
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do

Temat gruntow rolnych w m-sci Brzeziny na dz. nr ewid.
ema 168 od km 0+000,00 do km 0+700,00 i na dz. nr ewid. sprawdzit
276 /1 od km 0+000 do km 0+130m.

Branza

Nr rysunku Arkusz Skala
o D-04 -1 | 1:20
Prawa wilasnosci przemystowej na wzory i rozwigzania NF str

techniczne i konstrukcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu sg wtasnoscig
Biura Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Edward tacek J—

Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego fragmentéw jakakolwiek technikg
oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegdélnosci konkurencji bez pisemnej zgody Nm
przedstawiciela firmy jest zabronione.




