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                                                                                                     Modliborzyce, dn. 2022.02.10 

 

                                                                   Biuro Projektów I Nadzorów Budowlanych 

                                                                           Roboty Inżynieryjne i Budowlane 

                                                                                         Edward Łacek 

                                                                               Zagrody 30   23-450 Goraj 

 

Warunki  techniczne  dla zadania inwestycyjnego pn :   

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ści Brzeziny na dz. Nr 

ewid. 168 od km 0+000,00 do km 0+700,00 i na dz. Nr ewid 276/1 od km 0+000,00 do km 

0+130,00. ETAP II. 

W związku z opracowywaniem uproszczonego projektu technicznego na : 

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ści Brzeziny na dz. Nr 

ewid. 168 od km 0+000,00 do km 0+700,00 i na dz. Nr ewid 276/1 od km 0+000,00 do km 

0+130,00. ETAP II. zalecam zaprojektowanie konstrukcji drogi  na niżej wymienionych 

warunkach technicznych : 

Szerokości poszczególnych elementów projektowanego obiektu dostosować do natężenia 

ruchu, uwarunkowań związanych z dostępnością terenu oraz do rachunku ekonomicznego. Na 

całej długości rozpatrywanego odcinka drogi zaprojektować przerój drogi pełnej, jezdnia 

jednopasowa , obustronne pobocza. Szerokość jezdni 3,0 m . Nawierzchnia z betonu 

asfaltowego. : 

• Wyrównanie istniejącej nawierzchni materiałem kamiennym średnio o 5cm grubości. 

• Wzmocnienie istniejącej nawierzchni georusztem. 

• Górna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego  grubości 10 cm. 

• Wiązanie międzywarstwowe emulsją asfaltową 

• Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm . 

• Zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokości do 25 cm każde ze spadkami 8% w kierunku od 

osi jezdni .  

• Parametry techniczne drogi: 

• Kategoria drogi – dojazdowa 

• Kategoria ruchu- KR-1 

• Prędkość projektowa – 40 km/h 

• Nawierzchnia – I klasa obciążenia  

• Szerokość jezdni drogi – 3,0 m. 
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• Szerokość poboczy – 2 x 0,25  

• Spadek poprzeczny jezdni – 2%. 

• Spadek podłużny - zgodnie z istniejącym terenem 

 

Dla całości opracowania : 

 

• Do projektowania zastosować mapę zasadniczą w skali 1 : 1000 

• projekt techniczny ma zawierać :  

-projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 

-przekroje konstrukcyjne 

-opis techniczny 

-Informację BiOZ 

-Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

-Kosztorys inwestorki 

-Przedmiar robót 

 

                                                                         Zarządca  drogi    
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