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10. PRZEPISY ZWIAZANE

©CONDU A WNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych przy :

Remoncie czgstkowym nawierzchni drég gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w 2022
roku.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy podstawe jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach .
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentdéw robdt drogowych i mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.
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1.4.3.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.4.7.
1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.12.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacija
projektowsy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.
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Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwag Scieralng a podbudowg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyrdwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢é wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okres$lony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
1.4.27.

1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.30. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

6
BIURO PROJEKTOW - Edward tacek Remont drég gm. Gminy Modliborzyce




D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne Specyfikacja techniczna

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

1.4.35.

1.4.36. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37
1.4.38.

1.4.39. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z
wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.41.
1.4.42.

1.4.43. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢
konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Wymagania dotyczgce roboét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowsg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa: Zamawiajacego, sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktdérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposoéb okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezzco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczerstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,podejmowac wszelkie uzasadnione
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie
i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:lokalizacje
baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$é zanika (np. materiaty pylaste) mogga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymacd zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
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przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie

beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywadé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia
roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

11
BIURO PROJEKTOW - Edward tacek Remont drég gm. Gminy Modliborzyce




D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne Specyfikacja techniczna

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposdb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwadrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwaorni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w

czasie przeprowadzania inspekcji,
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Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz? ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawecy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazeri na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagacd tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.
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Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
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certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

® Polskg Normg lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
e jktdre spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy- jezeli jest wymagany prawem przy tych robotach .

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosSci i harmonograméw robdt,

® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

® uwagii polecenia Inzyniera,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
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® zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

e dane dotyczgce czynnosSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

® wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.

(2) Rejestr obmiarow- jezeli jest wymagany prawem przy tych robotach .

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne jezeli sa wymagane prawem przy tych robotach .

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce
dokumenty:

® pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
® protokoty przekazania terenu budowy,
® umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
* protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

18
BIURO PROJEKTOW - Edward tacek Remont drég gm. Gminy Modliborzyce




D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne Specyfikacja techniczna

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru roboét

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét
dokonuje Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikédw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce
dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

21
BIURO PROJEKTOW - Edward tacek Remont drég gm. Gminy Modliborzyce




D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne Specyfikacja techniczna

* szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, iew.
PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ,

® opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badani i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wihascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowad:

® robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
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® wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

® podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

® opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e optaty/dzierzawy terenu,

® przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

® tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. przepisy zwigzane
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianam
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D-01.02.04 ROBOTY ZWIAZANE Z REMONTEM DROG GMINNYCH

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I PRZEPUSTOW

SPIS TRESCI:

11. WSTEP

12. MATERIALY

13. SPRZET

14. TRANSPORT

15. WYKONANIE ROBOT

16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
17. OBMIAR ROBOT

18. ODBIOR ROBOT

19. PODSTAWA PLtATNOSCI

20. PRZEPISY ZWIAZANE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiérkg nawierzchni z ttucznia i przepustow przy : Remoncie
czgstkowym nawierzchni drog gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w 2022 roku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
rozbidrka:
e  zjazddw gospodarczych
® nawierzchni z masy mineralno — bitumiczne;j .

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4..

1.5. Wymagania dotyczgce robdét
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Wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczgce materiatow

Wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00

»,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rusztowania

Rusztowania robocze przestawne przy rozbidrce przepustéw mogg byé wykonane z drewna lub rur

stalowych w postaci:

rusztowan koztowych, wysokosci od 1,0 do 1,5 m, sktadajacych sie z lezni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm),
nog z krawedziakéw (np. 7,6 x 7,6 cm), stezen (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

rusztowan drabinowych, sktadajgcych sie z drabin (np. dtugosci 6 m, szerokosci 52 cm),
usztywnionych stezeniami z desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na ktérych szczeblach (np. 3,2 x 6,3 cm) uktada
sie pomosty z desek,

przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych $rednicy od 38 do 63,5 mm, o wymiarach
klatek okoto 1,2 x 1,5 m lub ptaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych srednicy 108 mm i
katownikéw 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek okoto 1,1 x 1,5 m,

rusztowan z rur stalowych srednicy od 33,5 do 76,1 mm potgczonych tgcznikami w ramownice i
kratownice.

Rusztowanie nalezy wykona¢ z materiatéw odpowiadajgcych nastepujagcym normom:

drewno i tarcica wg PN-D-95017 [1], PN-D-96000 [2], PN-D-96002 [3] lub innej zaakceptowanej przez
Inzyniera,

gwozdzie wg BN-87/5028-12 [8],

rury stalowe wg PN-H-74219 [4], PN-H-74220 [5] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera,
katowniki wg PN-H-93401[6], PN-H-93402 [7] lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.

3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczace sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet

podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

spycharki,

tadowarki,

Zurawie samochodowe,
samochody ciezarowe,
zrywarki,

mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
frezarki nawierzchni,
koparki..
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4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robot

Zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementéw przepustéw obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektows, ST lub wskazanych przez
Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub
przez Inzyniera.

W przypadku robét rozbidrkowych przepustu nalezy dokonaé:

— odkopania przepustu,
— ew. ustawienia przenosnych rusztowan przy przepustach wyzszych od okoto 2 m,

—  rozbicia elementdw, ktérych nie przewiduje sie odzyskac, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew.
przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

— demontazu prefabrykowanych elementdw przepustéw (np. rur, elementéw skrzynkowych,
ramowych) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czesciowym usunieciu faw, wzglednie ostroznego
rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich
wykorzystania,

— oczyszczenia rozebranych elementdw, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy,
kawatkéw betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy,
powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drdég, ogrodzen i przepustow znajdujgce sie w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetni¢,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach przepustéw
powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru roboét

Zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka przepustéw i ich elementéw
a) betonowych, kamiennych, ceglanych - m3 (metr szeécienny),
b) prefabrykowanych betonowych, zelbetowych - m (metr)..

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robét

Zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

® wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
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rozkucie i zerwanie nawierzchni,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

wyréwnanie podtfoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;

b) dla rozbiorki kraweznikdw, obrzezy i opornikow:

odkopanie kraweznikow, obrzezy i opornikdw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;

c) dla rozbiorki Scieku:

odstoniecie $cieku,

reczne wyjecie elementéw sciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupetnienie i wyrdwnanie podtoza,

zatadunek i wywdz materiatdw z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki chodnikéw:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,
ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;

e) dla rozbiorki ogrodzen:

demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkdw wraz z fundamentem,

zasypanie dotow po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jego uzycia, z
utozeniem w stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbidrki barier i poreczy:

demontaz elementéw bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkdw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbidrki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkdw,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12 [9],
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e zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
e uporzadkowanie terenu rozbiorki;
h) dla rozbiorki przepustu:

e odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

® ew. ustawienie rusztowan i ich pdZniejsze rozebranie,

® rozebranie elementdw przepustu,

® sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

e zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

e zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania Is > 1,00 wg BN-77/8931-12
(9],

e uporzadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3.  PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno
ogoblnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki réwnoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na
goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okragtym i kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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SZCZEGOtOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

D-05.03.17
REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH

Zagrody, czerwiec 2022 .
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem : Remontu czgstkowego nawierzchni drég
gminnych na terenie Gminy Modliborzyce w 2022 roku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Remont czastkowy nawierzchni asfaltowych wykonywany jest na nawierzchniach asfaltowych wszystkich
typow i rodzajow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1 Remont czastkowy nawierzchni asfaltowej — zbiorcze okreslenie obejmujgce rdzne
zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania zwigzane z usuwaniem uszkodzen
zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak réwniez zabiegi o matym zakresie (obejmujgce mate
powierzchnie) bez istotnego przywracania wartosci uzytkowych, lecz hamujace proces
powiekszania sie pozostatych uszkodzen badz ich skutkdw.

Przyktady: usuwanie gtebokich powierzchniowych uszkodzen (ubytkéw) nawierzchni (wybojow), uszczelnienie
pojedynczych peknie¢, naprawa odtamanych krawedzi itp.
1.4.2 Ubytek — wykruszenie materiatu mineralno-asfaltowego na gtebokosc¢ nie wiekszg niz
grubos$¢ warstwy Scieralnej.

1.4.3 Wyboj—wykruszenie materiatu mineralno-asfaltowego na gtebokos¢ wiekszg niz grubos¢
warstwy scieralnej.

1.4.4 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST 05.03.05 i SST 05.07.15.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine” Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Umowg, OPZ i SST i poleceniami
Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
,Wymagania ogdine” punkt 2.
Wszystkie materiaty sktadowe mma oraz pozostate materiaty stosowane do remontow czgstkowych winny posiadac¢
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Norma. Dla materiatow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy
deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z Aprobatg Techniczng wydang przez upowazniong jednostke.

Do wytworzenia mieszanki do wykonania remontéw czastkowych z betonu asfaltowego, nalezy stosowa¢ materiaty o
odpowiednich wtasciwo$ciach, stosownie do funkcji warstwy oraz zatozonej kategorii ruchu KR1 + KR2, w
ktérej mma bedzie wbudowywana, zgodne z normami.
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Poszczegbine rodzaje materiatdw powinny pochodzic ze zrddet zatwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia sie¢ w materiaty z jednego zrodta. W
przypadku zmiany pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé skorygowang
recepte.
Destrukt asfaltowy powstaty podczas frezowania nawierzchni iflub kora asfaltowa z rozbiérki nawierzchni w miejscu
prowadzenia remontu czastkowego nawierzchni, stanowi w catosci wiasnos¢ Wykonawcy i nalezy go
zagospodarowac i zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach i wiasciwymi przepisami ochrony $rodowiska.
2.2. RODZAJE MATERIALOW DO WYKONYWANIA CZASTKOWYCH REMONTOW
NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
W zaleznosci od wielko$ci i rodzaju uszkodzen nawierzchni powinny by¢ stosowane odpowiednie materiaty
i technologie usuwania tych uszkodzen:
a) Gtebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia
krawedzi jezdni (obtamania) nalezy naprawiac jednym z nizej wymienionych materiatéw:

- mieszankami mineralno-bitumicznymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco (z
betonu asfaltowego),

- technikg sprysku lepiszczem i natrysku pod cisnieniem kruszywem lakierowanym o
odpowiednim uziarnieniu wykonywang remonterem do wykonywania napraw
(remontdéw) czastkowych nawierzchni grysem i modyfikowanym lepiszczem ptynnym
(modyfikowang emulsjg asfaltowg) zapewniajgcym: oczyszczenie ubytku sprezonym
powietrzem, spryskanie podgrzanym lepiszczem (emulsja asfaltowg), otoczenie
kruszywa (gryséw) podgrzang emulsjg w gtowicy roboczej, wypetnienie ubytku grysami
lakierowanymi pod cisnieniem zapewniajgcym ich wstepne zageszczenie nastepnie
pokrycie taty warstwa suchego kruszywa (grysu).

b) Powierzchniowe ubytki ziaren kruszywa lub zaprawy asfaltowej (lepiszcza) z warstwy

Scieralnej powinny byé naprawiane jednym z nizej wymienionych materiatéw:

- technikg spryskiwania lepiszczem i posypywania drobnoziarnistym kruszywem (zasada
jednokrotnego powierzchniowego utrwalenia),

- przy uzyciu specjalnych maszyn (remonteréw) natryskujgcych pod cisnieniem
jednoczesnie kruszywo z modyfikowanym ptynnym lepiszczem

Remonty czastkowe dorazne uszkodzen nawierzchni zagrazajgcych bezpieczenstwu, ktore trzeba usung¢ pilnie w
okresie zimy a nie ma mozliwo$ci wykonania remontu docelowego, wykonywane poprzez oczyszczenie ubytku
z luznych fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen oraz jego osuszenie, skropienie ubytku emulsjq i
wypetnienia mieszanka mineralno-asfaltowa, wyréwnanie i zageszczenie.
2.2 MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE WYTWARZANE I WBUDOWYWANE NA
GORACO
Projektowanie, wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych oraz kontrole robét nalezy wykonywac
zgodnie z SST D-05.03.05. Grubos¢ uktadanych warstw nie powinna przekracza¢ 2,5 + 3,0 krotnosci wymiaru
najwiekszych ziaren mieszanki. Przy gtebszych wybojach nalezy mieszanke wbudowywac warstwowo zgodnie z
podang wyzej zasadg lub naprawe na cze$ci gteboko$ci wykonac jako podbudowe. Uktad warstw i rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej nalezy dostosowaé do konstrukcji naprawianej nawierzchni.

2.3 MIESZANKA MINERALNO - ASFALTOWA MUSI POCHODZIC Z OTACZARKI, W
OKRESIE ZIMOWYM DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MMA POWSTALE] W OTACZARCE,
SKLADOWANE] W STANIE NIE ZAGESZCZONYM, A NASTEPNIE PODGRZANE] W MALE]
WYTWORNI MMA - RECYKLERZE (O MIN. WYDAJNOSCI 1 MG/H). NIE DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIA RUMOSZU (DESTRUKTU) Z REMONTOWANYCH NAWIERZCHNI.
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2.4. Kruszywo
Do remontu czastkowego nawierzchni asfaltowej nalezy stosowac kruszywa odpowiadajgce wymaganiom
podanym w SST 05.03.05.

2.5. LEPISZCZE

a) Do remontéw czagstkowych wykonywanych technikg spryskiwania lepiszczem i
natrysku kruszywem nalezy stosowa¢ zmodyfikowang emulsje kationowa
szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu modyfikowanego polimerami 65 mm + 2 %.

b) Do remontow czgstkowych wykonywanych mieszankami mineralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorgco wytwarzanych w otaczarkach i
ewentualnie podgrzewanych w recyklerach nalezy stosowac lepiszcze o parametrach
podanych w SST 05.03.05.

¢) Do remontu spekan nawierzchni nalezy stosowac rodzaj lepiszcza podanego w SST
05.03.15.

2.6. MATERIALY DO ZLACZENIA WARSTW KONSTRUKCJI

Do ztaczania warstw konstrukcji nawierzchni (podbudowy z warstwg wigzacg a nastepnie z warstwa $cieralng)
nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuije sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.
Emulsje asfaltowa mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami
mineralnymi.

2.7.MATERIALY DO USZCZELNIENIA KRAWEDZI I POLACZEN

Do uszczelnienia ztaczy i spoin warstwy asfaltowej remontu czastkowego nalezy stosowa¢ masy termoplastyczne
modyfikowane polimerami lub elastomerami lub topliwe tasmy przylepne z polimeroasfaltem, o minimalnej grubosci
8 mm i szeroko$ci dostosowanej do grubosci wbudowywanej warstwy.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. Uzywany sprzet powinien
by¢ zgodny z wymaganiami SIWZ i PZJ Wykonawcy oraz uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

3.2. SPRZET DO PRZYGOTOWANIA NAWIERZCHNI DO NAPRAWY

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien zapewni¢ uzycie odpowiedniego sprzetu do przygotowania

nawierzchni do naprawy takiego jak:

a) przecinarki z diamentowymi tarczami tngcymi lub podobnie dziatajgce urzadzenia, o
mocy co najmniej 10 kW, do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle
do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych
ksztattéw (mozliwie zblizonych do prostokatéw),

b)frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Do
wykonywania robét dopuszcza sie frezarki sterowane mechanicznie. Szerokos¢ bebna
frezujgcego powinna wynosi¢ od 0,3 do 2,0m. Przy duzych zakresach robét frezarki
muszg byé w przenosnik frezowanego materiatu, podajgcy go z jezdni na samochody.
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Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszg by¢ zaopatrzone w system
odpylania. Za zgoda Inspektora Nadzoru mozna dopusci¢ frezarki bez tego systemu.

b) szczotki mechaniczneireczne

c) skrapiarki do bitumu przewozne

d) walce z dopuszczong opcjg wibracji, dodatkowo dopuszcza sie walec ogumiony,

e) remonter do nawierzchni,

f) termos do przewozu mieszanki mineralno-asfaltowej,

g) narzedzia do smarowanilepiszczem krawedzi przycietych warstw,

h) zalewarki do uszczelniania krawedzi wykonanych remontow,

i) zageszczarka ptytowa

j) uktadarka mas bitumicznych

Stosowany na budowie sprzet musi by¢ sprawny technicznie, musi zapewnia¢ bezpieczne i higieniczne warunki
pracy, musi by¢ wyposazony i oznakowany w odpowiednie zabezpieczenia i sygnalizacje przewidziane
obowigzujacymi przepisami prawa.

3.4. SPECJALISTYCZNY SPRZET DO NAPRAWY POWIERZCHNIOWYCH USZKODZEN

Do naprawy powierzchniowych uszkodzen (w tym wybojow), nalezy stosowa¢ odpowiedni sprzet do ich
naprawy, remontery natryskujace pod cisnieniem jednoczesnie grysy lakierowane z podgrzang modyfikowang
kationowa emulsjg asfaltowa.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac odpowiednie uziarnienia grysu (od 2 mm do 16
mm ), lub dwie frakcje warstwowo.
Remonter ten umozliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem a nastepnie, przez te samg
dysze natryskiwana jest warstewka goracej modyfikowanej emulsji asfaltowej. Nastepnie przy uzyciu tej samej dyszy
natryskuje sie pod cisnieniem naprawiane miejsca kruszywem otoczonym w gtowicy roboczej (dyszy) emulsja. W
kofcowej fazie nalezy zastosowac natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/4 mm.

ZAMAWIAJACY NIE DOPUSZCZA WYKONYWANIA REMONTOW PRZY UZYCIU

ROZSYPYWARKI KRUSZYWA I SKRAPIARKI.

3.5. Sprzet do wyprodukowania i wbudowania mma

a) stacjonarna wytwdrnia mma (otaczarka) ma posiada¢ automatyczne sterowanie procesu
produkcyjnego oraz mozliwos¢ stosowania srodkow adhezyjnych. Wykonawca musi
posiada¢ na wytworni laboratorium wyposazone w niezbedng aparature umozliwiajgca
przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych obowigzujgcymi normami.

b) mata wytwdrnia przewozna (recykler) o minimalnej wydajnosci 1 Mg / h — tylko w
okresie zimowym, gdy nie jest dostepna masa z wytworni stacjonarnej lub przy temperaturach ujemnych,

c) uktadarka mechaniczna wyposazona w elektroniczne automatyczne sterowanie
pozwalajgce na utozenie warstwy z zatozong gruboscig oraz réwnoscig, regulacje
szerokosci stotu, podgrzewang belke wibracyjng (poprzeczng) do wstepnego
zageszczania,

d) -walce statyczne i wibracyjne lub ptytowe zageszczarki wibracyjne,

e) —narzedziareczne: fopaty, grabie itp.

Przy typowym dla remontéw czastkowych zakresie robot dopuszcza sie reczne rozktadanie
mieszanek mineralno asfaltowych przy uzyciu topat, listwowych Sciggaczek (uzycie grabi
wykluczone) i listew profilowych.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia, nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt lub nie bedgce w dobrym stanie technicznym, zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajagcego Inzyniera/Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 4.

4.2. Materiaty stosowane do remontdéw czgstkowych powinny by¢ transportowane zgodnie z
zaleceniami producenta oraz z SST 05.03.15.

a) transportdestruktu bitumicznego powinien by¢tak zorganizowany, aby zapewnic prace
frezarki bez postoju i przy minimalizacji zaktdcen w ruchu drogowym, transport
zanieczyszczen powstatych po oczyszczeniu nawierzchni odbywa sie srodkami
zaproponowanymi przez Wykonawce, w sposob nie powodujacy ponownego
zabrudzenia jezdni.

b) kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem,

c) emulsje nalezy przewozi¢ cysternami lub autocysternami. Wyjatkowo za zgodga
Zamawiajacego, dopuszcza sie transport emulsji w beczkach i innych opakowaniach
pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty
jej rozpadu,

d) do transportu mieszanki przewiduje sie samochody samowytadowcze posiadajace
pokrowce brezentowe zapewniajgce utrzymanie odpowiedniej temperatury
transportowanej mieszanki, czas i warunki transportu powinny byc takie, aby mieszanka
wytadowywana do kosza uktadarki lub bezposrednio w ubytek posiadata temperature
nie nizszg niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas transportu mieszanki,
liczony od zatadunku do roztadunku, powinien zagwarantowac spetnienie warunku
zachowania temperatury wbudowania, w wytadowywanej do kosza ukfadarki
mieszance nie powinny znajdowac sie grubsze zbrylenia (nadmiernie wystudzonej)
mieszanki.

e) w okresie niskich temperatur lub w przypadku transportu z wiekszej odlegtosci oraz w
przypadku przewozu matych ilosci, mase w miejsce wbudowania winno sie przewozi¢
w termosach (pojemnikach izolowanych cieplnie) lub wytwarza¢ (podgrzewac) mase
mineralno — asfaltowg w matej przewoinej wytworni o wydajnosci min. 1 Mg/h
(recyklerze).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 5.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z procedurami przedstawionymi przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzonymi przez
Przedstawiciela zamawiajacego Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Miejsca do naprawy powinny by¢ oznakowane przez Zamawiajgcego - ubytki nawierzchni farba, wykonana farbg
obwiednia ubytkéw ma by¢ w przypadku napraw masami mineralno- asfaltowymi - linig ciecia (granicg frezowania)
nawierzchni.
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5.2. PROJEKTOWANIE MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE]

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru Zamawiajacego do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z petnymi badaniami materiatow wsadowych i
wiasciwosci mma.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstw dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii Wydziatu Technologii
i zatwierdzeniu recepty przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

5.3. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
dostarczy do akceptacii
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu,

- harmonogram robodt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywany
remont,

- przedstawi znaki do zabezpieczenia robot oraz sprzet jakim zamierza wykonywac roboty,

- po dokonaniu przegladu i sprawdzeniu jakosci przygotowania do rozpoczecia robét
Inzynier/Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy (robdt) zezwala na ich
rozpoczecie .

W trakcie robot kolejne etapy remontu wykonywane jako roboty zanikajace tj. przygotowania
miejsc remontowanych do skropienia i skropienie przed uktadaniem mieszanki mineralno-asfaltowej bedq
podlegaty odbiorowi przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru,, a kolejny etap mozna bedzie kontynuowaé po akceptacii
jakosci rob6t zanikajacych.

5.4. PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI DO NAPRAWY
Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ w sposéb naprawy i
uzyskac jego akceptacje od Przedstawiciela Zamawiajacego — Inzyniera/lnspektora Nadzoru.
Trwatos¢ naprawy nawierzchni zalezy w bardzo duzym stopniu od doktadnosci jej oczyszczenia z uszkodzonych
fragmentéw nawierzchni i innych zanieczyszczen.
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obtamanych krawedzi nawierzchni) do naprawy obejmuje
wykonanie nastepujacych prac:

a) pionowe obciecie (najlepiej diamentowymi pitami tarczowymi) krawedzi uszkodzenia na
gteboko$¢ umozliwiajgcg wyrédwnanie jego dna, nadajgc uszkodzeniu ksztatt prostej figury
geometrycznej np. czworokata, pieciokata, trapezu. W przypadku uszkodzen gtebszych niz
jedna warstwa nawierzchni przygotowanie ubytku powinno to uwzgledniaé i by¢ wykonane
schodkowo,

b) usuniecie luznych gryséw z nawierzchni,

¢) usuniecie wody, doprowadzajgc uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

d) doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren grysu, zwiru,
piasku i pytu.

5.5. USZCZELNIENIE POJEDYNCZYCH PEKNIEC NAWIERZCHNI

Pojedyncze pekniecie i otwarte spoiny robocze nalezy przygotowa¢ do wypetnienia i wypetni¢ zgodnie z
SST D-05.03.15.
5.6. NAPRAWA WYBOJOW I OBLAMANYCH KRAWEDZI NAWIERZCHNI MMA
Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg pkt. 5.3.) nalezy spryska¢ dno
naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsjq asfaltowa, skropienie powinno by¢ rdwnomierne a ilo$¢
rozktadanego lepiszcza po odparowaniu wody powinna by¢ rowna 0,1 + 0,3 kg/m? z tolerancjg =10 %. Nastepnie
nalezy natozy¢ na krawedzie (ztacza) mase termoplastyczng lub topliwg taSme przylepna.
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Skropiona emulsjg asfaltowg warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny do
catkowitego rozpadu emulsji i odparowania wody z emulsj.

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody; orientacyjny
czas wyprzedzenia wynosi co najmniej 0,5 godz.

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej modyfikowanej powinna by¢ zgodna z temperaturg zalecang przez
producenta.

Wbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy prowadzi¢ recznie lub mechanicznie — stosownie do
zakresu prac.

WBUDOWYWANIE RECZNE

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciagaczek oraz listew profilowych.
Otwér wypetnia sie uktadajac mieszanke w rogach i wzdtuz krawedzi

- p6zniej w $rodku. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu bezpo$rednio do
przygotowanego do naprawy miejsca, a nastepnie je rozgarnia¢. Mieszanka powinna by¢ jednakowo spulchniona na
catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona z pewnym nadmiarem, by po jej zageszczeniu naprawione
miejsce byto rowne z powierzchnig sgsiadujacej nawierzchni. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ matym walcem
wibracyjnym lub ptytowg zageszczarkg wibracyjna. Zageszczanie zawsze zaczynamy w narozach i wzdtuz krawedzi,
przechodzac stopniowo w kierunku $rodka wypetnienia. Najpierw nalezy wykona¢ jedno lub dwa pierwsze przejscia
walcem bez wibracji. Nastepnie, co najmniej 10 do 15 przej$¢ z wigczong wibracjg. Gdy kolejne przejcia walca nie
zmienig wygladu powierzchni wypetnienia, nalezy zakonczy¢ zageszczanie.

WBUDOWYWANIE MECHANICZNE

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca wbudowania, w ciagty sposob
podawacé do uktadarki i uktadac.

Wielko$ci dostaw mieszanki do ukfadarki powinny by¢ tak regulowane, aby umozliwi¢ nieprzerwang prace uktadarki
i ciggtos¢ uktadania warstwy. Uktadarka powinna pracowaé z wigczong wibracja, w sposob ciggly. Nalezy stosowaé
takie predko$ci poruszania sie uktadarki i technike jej pracy, ktdre zapewniajg jednorodne podawanie mieszanki
mineralno-asfaltowej na catej szerokosci uktadania, bez ciggnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Zageszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy rozpocza¢ niezwtocznie po jej roztozeniu. Caly proces
zageszczania w tym: rodzaj i ciezar walcéw, niezbedna ilos¢ przejs¢, powinien byé okre$lony do$wiadczalnie.
Zageszczanie nalezy zakoriczy¢ zanim temperatura spadnie ponizej minimalnej dopuszczalnej temperatury
watowania. Watowanie nalezy kontynuowa¢ do czasu znikniecia z powierzchni warstwy wszystkich $ladéw po
walcach. Powierzchnie warstw betonu asfaltowego nalezy wykoriczy¢ walcem gtadkim stalowym.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezy zageszcza¢ w kierunku rownolegtym do osi drogi, a kota napgdzane powinny
znajdowac sie blizej uktadarki. Watowanie nalezy rozpocza¢ od spoin i prowadzi¢ od nizej potozonej do wyzej
potozonej krawedzi. Slady kolejnych przej$¢ walca powinny zachodzi¢ na siebie na szeroko¢ co najmniej potowy
szerokosci tylnego kofa.

Walce powinny pracowaé z predko$cig nie wiekszg niz 5 km/godz. Nie dopuszcza sie postoju walca na nie
zageszczonej w petni nawierzchni. Aby zapobiec przyleganiu mieszanki do watow lub kot walcow, nalezy je zwilza¢
woda w ilosci zapobiegajacej przyleganiu mieszanki.

Powierzchnia wypetnionego ubytku lub wyboju powinna mie¢ po okresie pielegnacji teksture chropowatg o jednolitym
wygladzie. Spadek warstwy wypetniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni, przy
czym warstwa ta powinna by¢ wykonana do wysokosci krawedzi otaczajgcej nawierzchni.

Réznice w poziomie naprawionego miejsca (taty) i istniejacej nawierzchni nie powinny by¢ wieksze od 4 mm
pomierzone pod (4 m) tate profilowa lub pomiarowa.
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W przypadku uszkodzen wiecej niz jednej warstwy naprawe nalezy wykonywac warstwami z zastosowaniem
mieszanek mineralno-asfaltowych odpowiednich dla danej warstwy.

Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka ptytowa.

Przy naprawie obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opor boczny dla zageszczone;
warstwy i dobre migdzy warstwowe zwigzanie.

5.7. WYKONANIE = REMONTOW CZASTKOWYCH  TECHNIKA  SPRYSKIWANIA
LEPISZCZEM 1 POSYPANIA GRYSEM
Do naprawy powierzchni uszkodzonych nalezy zastosowa¢ remontery natryskujace pod cisnieniem jednocze$nie
kruszywo z kationowg emulsjg asfaltowa. Remontery te umozliwiajg oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym
powietrzem, a nastepnie poprzez te same dysze natryskiwana jest warstewka emulsji asfaltowej. Nastepnie przy
uzyciu tych samych dysz natryskuje sie pod cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszach)
emulsjg. W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowac odpowiednie uziarnienie grysu (od 2
mm do 16 mm). W koncowej fazie stosuje sie natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2 - 4 mm. Technologia
jest analogiczna jak przy pojedynczym lub wielowarstwowym powierzchniowym utrwaleniu wg SST D-05.03.08.
Warunki opisane w tych SST powinny by¢ przestrzegane.
Sposoby wykonania napraw w zalezno$ci o rodzaju uszkodzen:
A.USUWANIE UBYTKOW BITUMICZNE] WARSTWY SCIERALNE] O GLEBOKOSCI DO 2
CM:
- 0oczyszczenie naprawionego miejsca sprezonym powietrzem,
- natryskiwanie lepiszcza na dno i krawedzie oczyszczonego miejsca jako skropienie
podfoza,
- natrysk pod cisnieniem wymieszanego w dyszy grysu z lepiszczem w naprawione
miejsce. Uziarnienie mieszanki gryséw 2/4 mm lub 2/6,3 mm lub 4/10 mm,
- natrysk pod cisnieniem suchego grysu jako zamkniecie.
B. USUWANIE UBYTKOW 1 WYBOJOW W WARSTWACH BITUMICZNYCH
NAWIERZCHNI O GLEBOKOSCI 2,0 DO 4,0 CM:
- 0CzyszCzenie naprawionego miejsca sprezonym powietrzem,
- natryskiwanie lepiszcza na dno i krawedzie oczyszczonego miejsca jako skropienie
podtoza,
- natrysk pod cisnieniem wymieszanego w dyszy grysu frakcji 10/12,8 mm; 12,8/16 mm (w
zaleznosci od gtebokosci ubytku ) z lepiszczem w naprawiane miejsce.
- natrysk pod cisnieniem wymieszanego w dyszy grysu frakcji 4/6,3 mm lub 4/10 mm w z
lepiszczem naprawiane miejsce, jako drugiej warstwy.
- natrysk pod ciSnieniem suchego grysu.
Warunkiem rozpoczecia i wykonywania robét, w przypadku gdy Aprobata Techniczna IBDIM nie stanowi inaczej dla
remontu z uzyciem modyfikowanej kationowej emulsji asfaltowej o fazie ciagtej wodnej jest temperatura otoczenia
nie nizsza od +10°C a temperatura remontowanej nawierzchni nie nizsza niz + 5 9C. Zabrania si¢ wykonywanie
remontu w czasie opaddw ciagtych i przy mokrym podtozu.

5.8. PIELEGNACJA WYKONANEGO REMONTU.
Po uzupetnienie miejsc remontowanych nalezy stara¢ si¢ o ograniczenie szybko$ci ruchu, poniewaz wbudowane
ziama gryséw nie sg jeszcze trwale zwigzane emulsjg asfaltowa. Dlugo$¢ ograniczenie szybkosci ruchu jest
uzalezniony od warunkéw atmosferycznych. W przypadku dni suchych i goracych ograniczenie moze wynie$¢ jedng
dobe. W przypadku dni pochmurnych i chtodnych okres ten moze sie znacznie wydtuzy¢. Po stwierdzeniu ze
kruszywo jest dostatecznie zwigzane, niezwigzane grysy nalezy usung¢ (zmies€) z nawierzchni.
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Powierzchnia wyremontowana powinna mie¢ wyglad jednorodny, bez miejsc przebitumowanych / tzw
ttustych plam/, niedobitumowanych , grubg makroteksture o jednolitym wygladzie.

Spadek wyremontowanego miejsca powinien by¢ zgodny ze spadkiem nawierzchni, przy czym warstwa
miejsca naprawionego powinna by¢ wykonana do wysoko$ci krawedzi otaczajgcej nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia nadmiernego wypadniecia grysu z wykonanych tat, nalezy miejsca te ponownie skropi¢
emulsja asfaltowa i zamiatowa¢ dodatkowa iloscig grysu 0/4 lub 0/2 (piasek tamany). llo$¢ emulsji i grysu nalezy tak
dobraé, aby nie spowodowaé ,pocenia sie” fat.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00.

6.2. BADANIA PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT NALEZY:

a) oceni¢ stan nawierzchni i okresli¢ rodzaj, zakres uszkodzen i prawdopodobne
przyczyny powstania uszkodzen,

b) ustali¢ sposoby naprawy i szczegdétowe wymagania dla materiatéw, sprzetu, srodkdéw
transportowych i mieszanek,

¢) wykonac¢ badania kwalifikacyjne (przydatnosci) wytypowanych materiatéw do
wykonania remontu czgstkowego,

d) opracowaé program zapewnienia jakosci i uzyska¢ jego akceptacje przez

Przedstawiciela Zamawiajgcego,

e) Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

—uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajagce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. oznakowanie materiatu znakiem CE, certyfikat,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw, wykonane przez
dostawcow lub Wykonawce robét itp.),

— przedstawic¢ projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

6.3. BADANIATKONTROLA W CZASIE WYKONYWANIA REMONTU CZASTKOWEGO

6.3.1 Badania przy uszczelnianiu spekan nawierzchni

W trakcie uszczelniania spekan nawierzchni bitumicznych Wykonawca powinien prowadzi¢ badania
zgodnie z SST D.05.03.15 ,Naprawa (przez uszczelnienie emulsjg) podtuznych i poprzecznych spekan nawierzchni
bitumicznych”.

6.3.2 BADANIA PRZY WBUDOWYWANIU MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH

— przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek (powierzchnia i
gtebokos¢ frezowania, obciecie krawedzi, skropienie, uszczelnienie);
- ilo$¢ wbudowywanych materiatéw na 1 m? — codziennie;

- wyglad zewnetrzny — mieszanka powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, fuszczacych sie i spekanych — sprawdzenie wygladu
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mieszanki mineralno-asfaltowej podlega ocenie wizualnej w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i
wbudowywania,

spadek nawierzchni w miejscu jej wymiany, po zageszczeniu powinien by¢ zgodny ze
spadkiem nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad krawedz
otaczajgcej nawierzchnio 1 do 2 mm,

réznice miedzy naprawiong powierzchnig a sgsiadujgcymi powierzchniami, mierzone tatg,
powinny by¢ nie wieksze od 4 mm — dla drég o V > 60 km/h i nie wieksze od 6 mm —dla
drég o V < 60 km/h,

zfacza warstwy wypetniajacej z istniejacg nawierzchnig powinny byé scisle zwigzane i
jednorodne,

nie dopuszcza sie zagtebien ponizej rzednych istniejgcej nawierzchni,

dla powierzchni nawierzchni wbudowywanych mechanicznie nalezy dodatkowo sprawdzi¢
rownosc¢ podtuzng i poprzeczng nawierzchni — badanie przeprowadzac tatg 4m i klinem, co
20m. Dopuszczalna nieréwnos¢ do 4mm.

wykonane remonty czgstkowe nawierzchni beda na biezgco poddawane ocenie wizualnej,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu wyniki badan sktadu mieszanki
(uziarnienie i zawartos¢ lepiszcza) oraz wolnych przestrzeni w mieszance mineralno-
asfaltowej, wykonane w trakcie realizacji robdét; minimalna ilos¢ pobranych do badania
probek — 1 prébka na dzienng dziatke robocza,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zbadania sktadu mieszanki na koszt Wykonawcy — w
ilosci 1/4 wszystkich badan.

6.3.3. BADANIA PRZY WYKONYWANIU REMONTOW GRYSEM I EMULSJA

badania kruszyw - kazdg partie lecz nie wiekszg niz 1000 ton dla cech klasowych i co 100
ton dla cech gatunkowych

badania lepiszcza - z kazdej cysterny samochodowej i kolejowej w zakresie wymagan
atestu i

Aprobaty Technicznej IBDiM

6.3.4. WYKONAWCA MA MIEDZY INNYMI OBOWIAZEK:
- biezgcego prowadzenia dokumentacji w tym zwfaszcza dziennika robét i ksiegi obmiaru — obmiar ,tat”
— powierzchnia i zwtaszcza grubosé - maja by¢ wpisywane w ksiege obmiaru przed wypetnieniem ubytku

masa,
- w przypadku gdy po wycieciu lub wyfrezowaniu objetos¢ ubytku jest wieksza niz przewidywana w
przedmiarze o 10% lub wiecej, nalezy o tym niezwtocznie poinformowac telefonicznie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
- biezgcego badania sktadu masy bitumicznej — co najmniej 1 badanie dziennie,
- biezgcego oznakowania wykonanych na drodze napraw (tat) farbg — wg wzoru:
(kazda tate wykonanego remontu czastkowego Wykonawca oznakuie kolejng cyfrg porzadkowg oraz miesigcem i rokiem ich
wykonania - np. 1/11/2013, gdzie 1- liczba porzadkowa, II- miesiac wykonania, 2013- rok wykonania remontu),
- wskazane bytoby odnotowanie w ksiedze obmiaréw wspétrzednych tat,

6.3.5. BADANIA ODBIORCZE

Wraz ze zgtoszeniem robdt do odbioru (wykonanych w ramach jednego lub kilku mniejszych zlecen)

Wykonawca ma dostarczy¢ miedzy innymi:
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- operat kolaudacyjny, zawierajacy miedzy innymi wyniki badan wykonanych przez Wykonawce,
sprawozdanie kierownika robat,
- ksiege obmiaru,
- kosztorys powykonawczy,
Przy odbiorze wykonanych remontéw czastkowych wykorzystuje sie wszelkie dokumenty dostarczone przez

Wykonawce Robdt przed przystapieniem do remontéw oraz wyniki badan prowadzonych w trakcie realizacji rob6t
(Wykonawcy i ewentualnie Zamawiajgcego).

Dokumenty te zostang uzupetnione szczegdtowym przegladem (oceng makroskopowa) wszystkich wykonanych
remontow czastkowych w odniesieniu do badan w czasie Robét.

Przegladu dokonuije przedstawiciel Zamawiajacego w obecnosci Kierownika Robét (przedstawiciela Wykonawcy).

ZLECENIE DO WYDZIALU TECHNOLOGII KONTROLNYCH BADAN SPRAWDZAJACYCH, GRUBOSCI
I SKLADU MASY (MIN. 1 PROBKA NA KAZDE ROZPOCZETE 50 MG WBUDOWANE] MASY),

6.3.6 Dopuszczalne odchytki mieszanki mineralno- asfaltowej

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej moga postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach Zaktadowej
Kontroli Produkcji pod warunkiem, ze Wykonawca jest zarazem Producentem MMA. W przeciwnym wypadku
Wykonawca zobowigzany jest do biezacej kontroli mieszanki mineralno-asfaltowej w nizej wymienionym zakresie.

Whasciwosci materiatéw nalezy oceniaé na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowe;
przed wbudowaniem.

ZAWARTOSC LEPISZCZA
Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno- asfaltowej nie moze odbiegaé
od warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchytek £ 0,30 % m/m.
UZIARNIENIE
Pojedynczy wynik prébki i Srednia z wielu oznaczen uziamienia z luznej mieszanki mineralno- asfaltowej nie moze
odbiega¢ od wartosci projektowanej z uwzglednieniem nizej przedstawionych odchytek..
W wypadku wymagan dotyczacych uziarnienia, wyrazonych jako ktérekolwiek z ponizszych:

— zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm +1,5%
— zawartos¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm £2,0%
— zawartos¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm +3,0%
— zawartosc¢ kruszywa grubego o wymiarze >2 mm £3,0%
— zawartos¢ ziaren grubych +4,0%

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione
jednoczes$nie.

ZAWARTOSC WOLNYCH PRZESTRZENI

Zawarto$¢ wolnych przestrzeniw probce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze wykroczy¢
poza warto$ci dopuszczalne podane w p. 5.5.2.

Przy odbiorze wykonanych remontow czastkowych wykorzystuje sie wyniki badan prowadzonych w
trakcie realizacji robdt uzupetnionych szczegbtowym przegladem (oceng
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makroskopowa) wszystkich wykonanych napraw, ktérego dokonuje Inzynier lub jego przedstawiciel w obecnosci
kierownika robdt.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
- Dziennik robdt wg wzoru dziennika budowy, nalezy prowadzi¢ na biezgco i odnotowywaé w
nim wszystkie istotne zdarzenia dla prowadzonych robét,
- Ksiega Obmiaréw. Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza
sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.
- Dokumenty laboratoryjne
Aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.

Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostka obmiarowa jest t (tona) wbudowanego materiatu

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestos$ciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wtasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére maj g by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami SST.

Za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca moze dokona¢ wazenia pojazdow w
publicznych punktach wazenia na urzgdzeniach wagowych posiadaj gcych wazne swiadectwa
legalizacji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét beda
zaakceptowane przez Inzyniera//Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagaj g badan atestuj gcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. ODBIOR W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Odbiorom w czasie wykonywania robét podlegaja; oznakowanie, roboty zanikajace i ulegajace zakryciu

zgodnie z pkt. 8.2 OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoine”.

8.3. ODBIOR KONCOWY.

Odbior koncowy dokonywany jest zgodnie z pkt. 8.3 OST D-00.00.00."Wymagania ogéine”.

8.4. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena jednostki obmiaru wykonania uszczelnienia nawierzchni obejmuje: warto$¢ robocizny, warto$¢

zuzytych materiatéw z kosztami zakupu i transportu, warto$¢ pracy sprzetu z jego dowiezieniem na budowe i
odwiezieniem, koszty oznakowania robdt, koszty badan i pomiaréw, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
obligatoryjne podatki, w tym zwtaszcza:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

zakup i dostarczenie wymaganych czynnikéw produkcji,

koszty odpaddw i ubytkdw materiatowych,

opracowanie recepty laboratoryjnej wraz z badaniami,

przedstawienie recepty do zatwierdzenia,

przeprowadzenie inwentaryzacji nawierzchni i uszkodzen przed rozpoczeciem robét,
wykonanie frezowania fragmentéw uszkodzonej nawierzchni,

dociecie krawedszi,

oczyszczenie i skropienie podtoza,

uszczelnienie spoin i ztgczy materiatem termoplastycznym,

zakrywanie i odkrywanie w trakcie robdt urzagdzen kanalizacyjnych, pokryw studni
rewizyjnych i osadnikdw, kratek sciekowych, dylatacji, itp.,

wytworzenie lub zakup mieszanki mineralno-asfaltowej,

transport mieszanki do miejsca wbudowania,

mechaniczne lub reczne roztozenie mieszanki — stosownie do zakresu Robét,
zageszczenie,

wykonanie wszystkich niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen,

oznakowanie Robét i jego utrzymanie,
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— opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robdt objetych niniejszg
STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

Polskie Normy powotane w WT-1
Polskie Normy powotane w WT-2
Polskie Normy powotane w WT-3

Inne dokumenty

,WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych
2010

,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2008”
,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych 2010”
,WT-3 Emulsje asfaltowe 2009

Rozporzadzenie MTiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 z dnia 2 marca 1999),

oraz wymienione w OST D-00.00.00.
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