Zatgcznik nr 1 do SWZ
INW.271.1.11.2022
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest: Zakup 1 dostawa autobusu 24 osobowego (23+1)
przystosowanego do przewozu os0b niepelnosprawnych,

finansowanego ze $rodkéw pochodzgcych z Funduszu Przeciwdziatania COVID — 19
w ramach konkursu ,,Rosngca Odpornos¢”.

PARAMETRY TECHNICZNE POJAZDU - FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU
TYPU AUTOBUS przeznaczonego do przewozu osob niepelnosprawnych

Ilo$¢ miejsc siedzacych: 24 (23+1)

Autobus powinien posiada¢ 24 miejsca w tym jedno miejsce dla kierowcy. Po przystosowaniu
do przewozu 2 o0s6b niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich musi zosta¢ minimum 17
miejsc, w tym jedno dla kierowcy.

Dostarczany samochdd musi pochodzi¢ z oficjalnych kanaléw producenta obejmujacych
rowniez rynek Unii Europejskiej zapewniajacych w szczegoélnosci realizacje uprawnien
gwarancyjnych.

Elementy wchodzace w sktad przedmiotu zamoéwienia w dniu sktadania oferty nie mogg by¢
przeznaczone przez producenta do wycofania ze sprzedazy.

Przygotowanie pojazdu do wydania — komplet przygotowanej dokumentacji

Lp. Opis parametru Okreslenie parametru wymaganego przez
Zamawiajacego

1 | Rodzaj pojazdu Autobus

2 | Rok produkcji rok produkcji — zarowno pojazdu bazowego

jak i autobusu 2022

3 | Homologacja auta Homologacja na autobus ilo$¢ miejsc 24 w
tym miejsce kierowcy.

Wymagane przystosowanie autobusu do
przewozu dwoch osob niepelnosprawnych
poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich
potwierdzone przegladem technicznym.

4 | Tlo$¢ miejsc w pojezdzie 22 pasazerow siedzacych jedno miejsce
pilota i miejsce kierowcy w tym dwa
stanowiska wozka inwalidzkiego uzyskane
po demontazu foteli w tylnej czg$ci pojazdu.

5 | llo$¢ miejsc siedzacych W Po wprowadzeniu 2 wozkow inwalidzkich




trakcie przewozu 2 0s6b na wozkach

musi zosta¢ minimum 17 miejsc, w tym
jedno dla kierowcy

6 | Dopuszczalne kolory odcienie szarosci
(z palety koloréw producenta) lub biaty,
7 | Pojemnosé min. 1900 cm®
8 | Moc — silnik min. 175 KM
9 | Rodzaj paliwa Olej napedowy
10 | Zuzycie energii, emisja dwutlenku Zgodny z Normg Euro 6 (minimum)
wegla i emisje zanieczyszczen:
tlenkoéw azotu, czasteczek statych
oraz weglowodorow
11 | Zbiornik paliwa min. 80 |
12 | Skrzynia biegow Manualna 6-biegowa + bieg wsteczny
lub automatyczna
13 | Plaska podtoga wymagane
14 | Tylne kota blizniacze wymagane
15 | Kolo zapasowe wymagane
16 | Tachograf wymagane
17 | Ogranicznik predkos$ci wymagane
18 | Kamera cofania zintegrowana z lampg | wymagane
stop
19 | Lusterko wsteczne wewnetrzne wymagane
20 | Lusterka boczne elektrycznie wymagane
sterowane i podgrzewane
21 | Swiatla przeciwmgielne wymagane
z funkcja do$wietlania zakretow
22 | Kierownica wielofunkcyjna, wymagane
regulowana kolumna kierownicy w
dwoch ptaszczyznach
23 | Wycieraczki przedniej szyby wymagane
24 | Centralny zamek wymagane
25 | Szyby podwdjne termoizolacyjne wymagane
ciemne
26 | Klimatyzacja dla przedzialu kierowcy | wymagane
stanowigca wyposazenie pojazdu
bazowego
27 | Klimatyzacja dla przedziatu wymagane
pasazerskiego stanowigca odrgbny od
klimatyzacji kierowcy uktad
wyposazony w dodatkowa sprezarke
moc minimum14 KW
28 | Niezalezne od pracy silnika wymagane

ogrzewanie 0 mocy minimum 4 KW
wyposazone w programator czasu
pracy 1 ptynng regulacje temperatury.




Montaz urzadzenia w podwoziu
autobusu. Minimum 4 wyloty cieptego
powietrza w przedziale pasazerskim.

29

Poduszka kierowcy

wymagane

30

Fotel kierowcy komfortowy,
resorowany (posiadajacy mozliwos¢
regulacji resorowania do wagi
kierowcy ) z regulacja wysokos$ci i
podiokietnikiem.

wymagane

40

Fotele pasazerskie z 3-punktowymi
pasami bezpieczenstwa, migkkie,
tapicerowane.

wymagane

41

Przystosowanie foteli w tylnej czesci
pojazdu do tatwego demontazu

(w przypadku przewozu os6b na
wozku inwalidzkim demontaz foteli
bez uzycia narzedzi )

wymagane

42

Atestowane najazdy teleskopowe
stuzace do wprowadzania wozkow
inwalidzkich komplet

wymagane

43

Dwa komplety pasow bezpieczenstwa
dla 0s6b podrézujacych na wozkach
inwalidzkich.

wymagane

44

Dwa komplety pasow mocujacych do
podtogi wozki inwalidzkie

wymagane

45

Oznakowanie pojazdu z przodu i z
tylu symbolem osoby
niepetnosprawne.

Oznaczenie pojazdu znakiem PFRON

wymagane

46

Tapicerka catego pojazdu

z materialow tatwych do utrzymania
w czysto$ci. [zolowana termicznie

i akustycznie.

wymagane

47

Potki na bagaz podrgczny strona
prawa 1 lewa. Dodatkowo poétka lewa
wyposazona w porgcz do trzymania

I zamykany schowek na dokumenty .

wymagane

48

Stopien wejsciowy obnizony +
adaptacja drzwi pasazera

wymagane

49

Kolorystyka wnetrza autobusu do
wyboru przez zamawiajgcego po
podpisaniu umowy na dostawe
autobusu z jego wykonawca.

wymagane

50

Wyktadzina antyposlizgowa na
podiodze

wymagane

51

Oswietlenie wngtrza pojazdu, w
technologii LED o$wietlenie
dzief/noc.

Dodatkowe oswietlenie
przypodtogowe i sufitowe w czesci

wymagane




dla osob niepetnosprawnych zapalane
po otwarciu drzwi tylnych pojazdu

52

Oswietlenie stopni wejsciowych

wymagane

53

Luk dachowy (wyj$cie awaryjne)

wymagane

54

Drzwi zawiasowe dla przedziatu pracy
kierowcy usytuowane z lewej
strony pojazdu

wymagane

55

Drzwi gléwne zawiasowe

do przedzialu pasazerskiego
usytuowane z prawej strony

z przodu pojazdu wyposazone
dodatkowo w dwa obnizane stopnie
wejscia ulatwiajgce komunikacje
0sobg niepetnosprawnym.

wymagane

56

Drzwi tylne — drzwi dwuskrzydtowe o
koncie otwarcia 270 stopni
umozliwiajace wprowadzanie 0sob na
wozkach inwalidzkich

wymagane

57

Porgcze w wejsciu strona prawa lewa
przystosowane do potrzeb 0sob
niepelnosprawnych

zamawiajacy dopuszcza

58

Dodatkowe tylne kierunkowskazy na
dachu

wymagane

59

Opony na kotach zgodne

z sezonem i dodatkowo komplet kot
do jazdy letniej lub zimowej (w
zalezno$ci od pory roku )

wymagane

60

Alarm obwodowy

wymagane

61

Gasnica, naklejki informacyjne,
apteczka, mtoteczki, ramki pod tablice
rejestracyjne, kamizelka odblaskowa
dla osoby dorostej

wymagane

62

Radioodtwarzacz CD

z nawigacja ekranem dotykowym
minimum 6 cali obslugujacym kamere
cofania

wymagane

63

Dodatkowe oklejenie autobusu z

zewnatrz

od ustalenia z zamawiajagcym po

podpisaniu umowy

na dostawe powierzchnia okoto 2
metry kwadratowe

wymagane




