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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

'] Mapa ewidencyjna w skali 1: 5000. (Skala mapy ewidencyjnej zostala zwigkszona przez pro-
jektanta do wartosci 1:1000 na cele projektowe).

Lokalizacja wawozu lessowego Wierzchowiska Pierwsze w skali 1:25000.

Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie.

Obowigzujace w budownictwie drogowym warunki techniczne i literatura fachowa.

Zlecenie Inwestora

Uzgodnienia i zalecenia inwestora

PRZEDMIOT, CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

N OO O O O

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie drogi gruntowej zlokalizowanej na dnie wawo-
zu lessowego na odcinku trzystu dwudziestu metréw w ciggu drogowym w m-$ci Wierzchowiska
Pierwsze w km roboczym 2+600 do km 2+920. Opracowanie zawiera projekt rob6t drogowych
zawartych w pasie drogi gminnej dojazdowej do gospodarstw, lasu 1 gruntow rolnych.

Cel opracowania.

Niniejszy projekt zostal sporzadzony dla okreslenia statych zasad planowania, wykonywania i
eksploatacji infrastruktury drogowej na wyznaczonym terenie gruntow miejscowosci Wierzchowi-
ska Pierwsze. Projekt sporzadzono w ramach prowadzenia inwestycji zwigzanej z zabezpieczeniem
dna wawozow lessowych przed erozjg na terenie Gminy Modliborzyce; okresla on zakres robdt
obejmujacych utwardzenie dna wawozu drogi dojazdowej i stanowi zatagcznik do materiatéw prze-
targowych. Powyzsze prace przyczynig si¢ do wzmocnienia konstrukcji nawierzchni; nadania wy-
maganych spadkéw poprzecznych i podluznych determinujacych odwodnienie powierzchniowe
obiektu; likwidacje zapadnie¢, wybojow oraz kolein.

Zakres opracowania. Zakres opracowania okreslono na podstawie Opinii Wojewody Lubel-
skiego, katalogéw i wytycznych technicznych dla drég. Projekt obejmuje wykonanie utwardzenia
gruntu rodzimego plytami drogowymi azurowymi podwodjnie zbrojonymi typu JOMB
100x75x12,5cm, wykonanie warstwy odcinajacej i podsypki cementowo — piaskowej, S$ciecie i
uzupetnienie poboczy gruntem rodzimym. Projektuje si¢ szerokos¢ jezdni 3 m w km od 2+600,00
do km 2+920,00 oraz 0,5m pobocze w miejscach dostepnych oraz 5 m lacznie z drogg szeroko$¢

mijanki.
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Opracowanie obejmuje:

B Zagospodarowanie terenu;

®  Informacj¢ bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BiOZ;
B Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt;
B Przedmiar robét;

= Kosztorys inwestorski;

m  Kosztorys ofertowy.

3. PODSTAWOWE OKRESLENIA.

Ilekro¢ w projekcie uzywa si¢ pojecia:

- wgwoz, rozumie si¢ przez to typ doliny odwadnianej okresowo o stromych, urwistych zbo-
czach 1 waskim niewyré6wnanym dnem powstaty w srednio spoistych skatach, np. lessach, na skutek
erozji dennej wod ptynacych epizodycznie lub okresowo;

- jezdnia jednopasowa, rozumie si¢ przez to cze¢$¢ drogi o jednym pasie ruchu przeznaczong do
ruchu pojazdéw w obu kierunkach;

- pas ruchu, rozumie si¢ przez to podtuzny pas jezdni wystarczajacy do ruchu jednego pojazdu
wielosladowego, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi;

- uczestnik ruchu, rozumie si¢ przez to pieszego, kierujagcego, rowerzyste, a takze inne osoby
przebywajace w pojezdzie lub na pojezdzie znajdujace si¢ na ciggu jezdnym;

- kierujgcy, rozumie si¢ przez to osobe, ktdra kieruje pojazdem, lub zespotem pojazddéw, takze
rowerem;

4. STAN ISTNIEJACY.

Rozpatrywany obiekt liniowy zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej dojazdowej do gospo-
darstw, lasu i gruntéw rolnych w m-s$ci Dabie.

Powyzsza droga przebiega wzdtuz dna wawozu lessowego. Obstuguje ona ruch pojazdéw
zwigzany z gospodarka rolng terenu i turystyka.

Obszar, na ktérym zlokalizowany jest przedmiot opracowania, nie figuruje w Rejestrze Kon-
serwatora Zabytkow, zatem nie jest objety ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepuja na nim
obiekty wymagajace takiej ochrony w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabyt-
kéw i1 opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze Natura 2000, nie figuruje w Rejestrze Konserwa-
tora Przyrody, oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego.
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Dojazd do miejsca inwestycji mozliwy jest bezposrednio z drogi gminne;j.

4.1 Warunki gruntowo — wodne.

Na obszarze prowadzonej inwestycji wystepuje zagrozenie osuwania si¢ mas ziemnych, oraz
niebezpieczenstwo sptywu nadmiernych wéd opadowych. Nie sg to obszary goérnicze. Teren nie
podlega wytaczeniu z produkcji rolnej, ani tez lesne;j.

Na podstawie ogledzin i odkrywek roboczych gruntu stwierdzono co nast¢puje:

Teren, na ktéorym projektuje si¢ obiekt, jest wolny od zabudowy podziemnej, wystepuja za-
drzewienia; jest wolny od obiektéw kubaturowych. W miejscach projektowanego obiektu, teren jest
nieutwardzony, gruntowy i trawiasty. Grunty rodzime oraz nasypowe stanowig lessy, ily, gliny, gli-
ny piaszczyste, grunty wysadzinowe nieprzepuszczalne, spoiste z grupy nosnosci G-2, klasa -1V,
niekorzystne dla posadowienia obiektow kubaturowych.

Nawierzchnia gruntowa dna wawozu posiada liczne nierdwnosci, spgkania, wyrwy, charaktery-
styczne dla postepujacej erozji dennej wod opadowych degradujacych doliny. Droga posiada nie-
uregulowane spadki poprzeczne i podtuzne uniemozliwiajace odprowadzenie wody opadowej z
jezdni. W przekroju poprzecznym wystepuja koleiny dochodzace do gtebokosci 0,70m, a w miej-
scach zapadnig¢ widoczne sg zastoiska wody. Szerokos¢ istniejaca waha sie¢ 3 m do 4m. Przekroj
drogowy nie posiada poboczy i rowéw. Trasa w planie zawiera odcinki proste i krzywoliniowe.

Nie badano wystgpowania poziomu wody gruntowe;j.
Strefa przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

5. URZADZENIA OBCE INFRASTRUKTURY.

Na trasie planowanych rob6t nie wystepuja urzadzenia infrastruktury.

6. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA.

Spos6b zagospodarowania terenu nie narusza interesOw osob trzecich w zakresie mozliwosci
zagospodarowania i uzytkowania terendéw sasiednich oraz w zakresie ewentualnego prowadzenia
sieci uzbrojenia. Uwzgledniona zostata mozliwos$¢ dojazdu do nieruchomosci potozonych w obrebie
projektowanego przedsiewzigcia.

W mysl art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. 03.80.717 z pézn. zm.) nie wymagaja wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego roboty budowlane polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie,
jezeli nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego

oraz nie zmieniajg jego formy architektoniczne;j.
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Orientacyjne zagospodarowanie terenu zostalo przedstawione na mapie graficznej w skali
1:1000 jako ,,Projekt Zagospodarowania Terenu”.
Podktadem kartograficznym jest mapa ewidencyjna, ktorej skala zostata zmieniona przez projektan-
ta z wartosci 1:5000 na wartos¢ 1:1000 na potrzeby projektu.
6.1 ROZWIAZANIA SYTUACYIJNE.

DROGA GMINNA DOJAZDOWA (WAWOZ LESSOWY)OD KM 2+600 DO KM 2+920

Zaprojektowana droga (umocnienie dna wawozu) zostala usytuowana w planie tak, aby wyso-
kie walory uzytkowe byly powigzane z otaczajagcym zagospodarowaniem przestrzennym oraz po-
czuciem bezpieczenstwa uzytkowania. Gabaryty obiektu zostaly dostosowane do warunkéw 1 po-
trzeb sytuacyjnych. Brak utwardzenia dna wawozu, obcigzenie pojazdami oraz dziatanie wod opa-
dowych 1 czynnikéw atmosferycznych spowodowalo dalszg degradacje dna wawozu, dlatego tez
projektuje si¢ nawierzchni¢ o nastgpujacych warstwach:
¢  Warstwa odcinajaca — gr. 10 cm (piasek)
¢ Podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5 cm
e Nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych gr. 12,5 cm

Zaprojektowano pobocza gruntowe o szerokosci 0,50m kazde ze spadkami 8% w kierunku osi
jezdni w miejscach gdzie jest mozliwe wykonanie. Uformowane pobocza gruntowe nalezy zagesci¢
do Is=0.97 oraz E2=100MPa. Wielkos$¢ rob6t zostata ujeta w przedmiarze robot.

Parametry techniczne drogi:

e Kategoria drogi — gminna, dojazdowa-wawoéz

e  Predkos¢ projektowa — 30 km/h

e Nawierzchnia — I klasa obcigzenia

e Szerokos¢ jezdni drogi/mijanki — 3,0m/5Sm

e  Szerokos$¢ poboczy —2 x 0,5m

e  Spadek poprzeczny jezdni — 2%

e Spadek podtuzny - zgodnie z istniejagcym terenem

Gabaryty elementow konstrukcyjnych obiektu oraz szczegétowe rozwigzania techniczne ich zasto-

sowania przedstawiono na opracowaniach graficznych.
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6.2 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

TRASA I PROFIL PODLUZNY DROGI

Profil podtuzny drogi usytuowany jest w osi drogi od punktu PT 2+600 do punktu KT w kilo-
metrze 2+920. Profil podtuzny nalezy okresli¢ i usytuowac¢ po analizie terenu istniejacego.

Spadki podtuzne obiektu nalezy dostosowa¢ do terenu istniejacego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Przekroje konstrukcyjne stworzono na podstawie zalecenia Inwestora.

Szerokosci poszczegdlnych elementéw projektowanego obiektu jest dostosowana do natezenia
ruchu, uwarunkowan zwigzanych z dostgpnoscia terenu oraz do rachunku ekonomicznego. Na calej
dtugosci rozpatrywanego odcinka drogi w wawozie wystepuje przerdj drogi petnej, jezdnia jednopa-
sowa a w km 2+790 do 2+805 po prawe;j stronie drogi mijanka szer. 2 m d}. bez skoséw 15 m; sko-
sy 4,5 m2, spadek drogi w km 2+600 do km 2+790 do osi jezdni wynosi 2 %, w km 2+790 do km
2+805(mijanka) zastosowano spadek jednostronny w prawo 2 %, obustronne pobocza ze spadkiem
8 %. Szerokos¢ jezdni wynosi 3,0 m ,mijanki 5 m+ pobocza 2 x 0,5m(w miejscach gdzie jest moz-
liwo$¢ wykonania).

Nawierzchnia z ptyt zelbetowych podwdjnie zbrojonych , azurowych gr.12,5 cm, podsypka ce-
mentowo-piaskowa 1 : 4 gr. 5 cm, oraz warstwa odcinajaca gr. 10 cm z pisaku $rednio lub grubo-
ziarnistego.

Na przekroju naniesiono rzedne robocze drogi oraz pokazano koryto projektowanego obiektu.

Nachylenie skarpy wawozu jest zmienne. Nie przewiduje si¢ formowania skarp.

Gabaryty poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych oraz szczegdétowe rozwigzania techniczne ich
zastosowania przedstawiono na opracowaniach graficznych.

6.3 ODWODNIENIE OBIEKTU

DROGA GMINNA DOJAZDOWA (WAWOZ LESSOWY)OD KM 0+000 DO KM 0+300

Powierzchniowe odwodnienie poszczegdlnych elementéw drogi z wod opadowych zapewniajg
spadki poprzeczne z uktonem w kierunku osi jezdni, spadki na jezdni wynosza i=2%, . Spadki po-
bocza i=8%. Spadki podtuzne projektowanego obiektu winny by¢ zgodne z uksztattowaniem terenu
istniejgcego oraz zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2

marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
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usytuowanie. Odprowadzenie wod opadowych dokonuje si¢ lejem utworzonym poprzez daszkowy
uktad spadkéw w przekroju poprzecznym do terenéw nizej potozonych.

6.4 PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIJL

Lp. Nazwa elementu J.m. Mos¢
I I I v
Droga gminna dojazdowa-wgwoz
1. |Dlugos¢ taczna m 320
7. | Szerokos¢ nawierzchni drogi/mijanki m 3,0/5,0
3. | Powierzchnia catkowita m’ 960+39

7. WPLYW OBIEKTU NA OTOCZENIE W FAZIE EKSPLOATACIJL

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257 poz. 2573 z p6zniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 21 sierpnia 2007r. zmieniajgcego rozp. W sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegétowych uwa-
runkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na Srodowisko (Dz. U. z 2007r. nr 158, poz. 1105), nalezy zaliczy¢ do przedsigwzig¢, ktdre nie
wplywaja znaczaco na pogorszenie stanu srodowiska.

Budowa niniejszego obiektu jak i jego uzytkowanie nie wptynie niekorzystnie na Srodowisko
naturalne: zanieczyszczenie wod, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie uzytkownikéw i otoczenie.

Zamierzona inwestycja nie pozbawia dost¢pu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia korzy-
stania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikow sgsiednich dziatek.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 o ochronie przeciwpozarowej, zapobieganie powstawa-
niu i rozprzestrzenianiu si¢ pozaru, CzZy innego miejscowego zagrozenia zapewnione jest poprzez
zastosowanie materiatéw ognioodpornych; wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa i
ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, zapewnienie dostepu / dojazdu obstudze technicznej, czy po-
jazdoéw uprzywilejowanych w celu prowadzenia dziatan ratowniczych.

9. ROBOTY ZIEMNE.
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Zaleca si¢ wykonanie robot ziemnych za pomoca sprzgtu mechanicznego tj. koparek podsie-
biernych, ubijakéw mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami
badz réwniarkami. Re¢czne roboty ziemne zaleca si¢ w przypadku szczegétowego ksztaltowania
danego elementu obiektu drogowego. Grunty wystgpujace na trasie projektowanego obiektu wraz z
obiektami towarzyszacymi zaliczono do kategorii III-IV, grupy nosnosci G2. Roboty ziemne obej-
mujg nastgpujace czynnos$ci: korytowanie; profilowanie i zageszczenie podtoza pod konstrukcje
nawierzchni drogi; uzupetnianie 1 profilowanie poboczy do wysoko$ci podniesienia nawierzchni z
jego zageszczeniem i nadaniem spadku do wartosci i=8%; Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z norma
PN-S-02205 ze szczegdlng uwaga na zageszczenie dna koryta (Is = 0,98 oraz E2=100MPa).

UWAGA : Zabrania sie naruszania skarp wawozu.

10. USTALENIA PROCEDURALNE.

Przy wykonaniu rob6t budowlanych nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i sto-

sowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfika-

cji z dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowiazkowemu oglosze-

niu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/ z

pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-

downictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych

wyrobow budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z pézniejszymi zmianami,

jak tez normy PN-EN 13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni

drég, lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu.

11. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE.

[1] PN-B-06050 — Roboty ziemne. Geotechnika. Wymagania ogélne

[2] PN-S-02205 — Roboty ziemne. Drogi samochodowe

[3] PN-97/S5-02204 — Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

[4] PN-B-11113 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych —
piasek.

[5] Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane. tekst jednolity Dz.U. 2000 r. Nr106 poz. 1126 z
pozn. zm.

[6] Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie metod i podstaw
kosztorysowania obiektow i robét budowlanych. M.P.1996r. Nr 48, poz. 461.

[7] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow

i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujacych w budownictwie. Dz.U.1995r. Nr 25, poz. 133.
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[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz.

839.

[9] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Dz. U. 2003r. Nr 120, poz.

1126.

[9.1] Ustawa z dnia 10.06.1994r. o zaméwieniach publicznych. Dz.U.1994r. Nr 76, z pdZniejszymi

zmianami.

[9.2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 26 lutego 1999 r.

w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego. Dz. U. z dnia 30 marca 1999 r. Nr 26, poz. 239.
[9.3] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie

kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz

cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Dz. U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195.

[10] Ustawa z dnia 27.04.2001r. prawo ochrony srodowiska Dz.U.2001r. Nr 62 poz.627; z p6zniejszymi zmianami.
[11] Ustawa z dnia 18.07.2001 prawo wodne Dz.U.2001 r. Nr 115, poz. 1229; z pézniejszymi zmianami.

[12] Ustawa z dnia 04.02.1994 prawo geologiczne i gérnicze Dz.U.1994r. Nr 27, poz.96; z p6Zniejszymi zmianami.
[13] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le§nictwa w sprawie

projektu prac geologicznych. Dz.U.1994r. Nr 91, poz. 426.
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