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OSWIADCZENIE

sporzadzono

zgodnie z

obowigzujagcymi  przepisami,

i ustaleniami z Inwestorem.

zasadami
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wiedzy technicznej
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1. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — ,,INFORMACIA BIOZ".

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do robdt budowlanych w zakresie

przedmiotowej inwestycji kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bioz.

I. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII.

Zakres robot obejmuje odbudowe drogi gminnej nr 113558L w miejscowosci Wierzchowiska
Pierwsze, gmina Modliborzyce, powiat janowski, woj. lubelskie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi
normami w tym zakresie, a takze wedtug przedmiaru robét.

. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT.

Wedtug harmonogramu sporzgdzonego przez wykonawce.

[ERN

Zagospodarowanie placu budowy.

N

Roboty budowlane

Roboty wykoniczeniowe.

W
= = = = -

Maszyny i urzagdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

ul

Uporzadkowanie terenu budowy

lIl.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Obiekty budowlane, ktére wystepujg na dziatkach nr ew. 1574; 640 w obrebie przedmiotowej
inwestycji:
- przepust pod korong drogi z kregédw betonowych srednicy DN1000

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE

e Istniejgce uzbrojenie terenu.
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V. ZAGROZENIA NA PLACU BUDOWY.

1) Mozliwos¢ natrafienia na infrastrukture podziemng niezinwentaryzowang na mapach
ewidencyjnych.

2) Praca ludzi z maszynami i sprzetem.

3) Praca sprzetu w terenie zabudowanym.

4) Praca sprzetu w poblizu drogi powiatowej o sporym natezeniu ruchu.

5) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas uktadania nawierzchni, w
tym zatrucie substancjami chemicznymi.

6) Porazenie pragdem (uszkodzone przewody zewnetrznej instalacji elektrycznej)

7) Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych: pochwycenie koniczyny przez naped (brak petnej ostony napedu),
porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia

przed uszkodzeniami).

VL. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, pracownicy powinni przejs¢ staranne szkolenie
BHP w zakresie wykonywania robot budowlanych, w szczegdlnosci poinformowac o podstawowych
zasadach bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac przy wykonywaniu tych robét.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wymaganego cyklu szkolen dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako:

1) Szkolenie wstepne w zakresie BHP,

2) Szkolenie okresowe,

3) Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,

4) Instruktaz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem tematow:

- wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy
maszyn i urzagdzen

- odziez robocza i ochronna

- zapoznanie pracownikdw, w ramach w/w szkolen, z zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji

zamierzenia budowlanego.
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Fakt odbycia w/w szkolen BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez

wykonawce roboét.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéow. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow

oraz zasad bhp.

VII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy zabezpieczyé $rodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub
w sgsiedztwie tych stref.

Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagcg szybka ewakuacje w
przypadku wystgpienia zagrozen, nalezy zatem pamietac o:

v’ Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robét niebezpiecznych, wykopdw;
Odziezy i sprzecie ochronnym pracownikow;
Planie zagospodarowania placu budowy;
Okresleniu zasad postepowania w przypadku zaistnienia zagrozen;

Bezposrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;

AN NN

Zabezpieczeniu odczynnikéw chemicznych wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.
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Kierujgcy robotami winien zabezpieczy¢ na czas trwania robét w srodki 1-szej pomocy, a po

zakonczeniu prac uprzatnac teren.

Ponadto:

poinformowanie administratorow budynkéw i uzytkownikéw o zakresie, miejscu i czasie
wykonywanych robét

rzetelny nadzér nad przebiegiem robdt budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany
przez osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robdét) oraz majstra budowy,

stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dba¢ o sprawnos$¢ Srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkdéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na
podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,
wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne aby zapewni¢:

organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,
likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii,

materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego
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zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca zobowigzana jest do
niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

e prawidlowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:

» wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy

» wykonania wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych

» doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnienia tgcznosci telefonicznej

YV V VYV V

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

stosowanie materiatéw budowlanych i sprawnego sprzetu, ktére posiadajg wszystkie wymagane
atesty i dopuszczenia do stosowania

e wyposazenie pracownikéow zatrudnionych na budowie w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewnié¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Wszyscy wykonawcy robdt budowlanych powinni przestrzegaé wskazéwek z informacji i planu

BIOZ i stosowac sie do wymagan w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych

VIIl. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z pdzn. zm.)

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.)

3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1040 z
pozn. zm.).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. nr 1126 poz.1126).
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5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bhp (Dz. U. nr 180 poz. 1860).
6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéow

prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287).

Wyzej wymienione ustawy i rozporzgdzenia okreslajg wymagania i warunki prowadzenia
robdt drogowych oraz stanowig podstawe opracowania ,Planu BIOZ oraz szczegétowego zakresu

rodzajow budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowia ludzi”.

Opracowat: mgrinz. Jolanta Adamczak
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1. DANE INWESTORA
Gmina Modliborzyce
Ul. Pitsudskiego 63
23 — 310 Modliborzyce

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

[ Umowa na wykonanie prac projektowych.

[l Mapa zasadnicza w skali 1: 500.

[1 Uzgodnienia z Inwestorem.

[1 Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie w miesigcu kwieciert 2018 r.

[1 Ustawa Prawo Budowlane z dni 7 lipca 1994 r ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 2 2018 r. poz. 12)

[l Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 wrzes$nia
2015 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 poz.
1554 z pozn. zm.).

[l Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z
pozn. zm.).

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2017. Nr poz. 2285).

[l Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

[1 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2017 poz. 2222 z pdzn. zm.)

[1 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz.839

[ Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa

[1 Polska norma nr PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[1 Polska norma nr PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI, AW WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT

BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA, A W RAZIE POTRZEBY KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest odbudowanie drogi gminnej nr 113558L od km 0+000 do km
0+500 w obrebie ewidencyjnym Wierzchowiska Pierwsze gminy Modliborzyce powiatu janowskie-
go wojewddztwa lubelskiego, uszkodzonej w wyniku gwattownego sptywu wdéd opadowych.

Szczegobtowy zakres opracowania okreslono na podstawie ustalen z Inwestorem.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM ROZ-

BIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze gminy
Modliborzyce. Po stronie wschodniej oraz zachodniej drogi znajdujg sie dziatki budowlane z zabu-
dowa mieszkalng oraz produkcyjng ustugowsq i gospodarczg dla rolnictwa; a takze dziatki rolne,
wystepujg zjazdy na posesje prywatne i pola uprawne, oraz trzywlotowe skrzyzowanie z gruntowg
drogg gminng. Po wschodniej stronie w odlegtosci okoto 80 m znajduje sie staw hodowlany.

Poczatek projektowanej drogi zlokalizowany jest w okolicy skrzyzowania z drogg powiato-
wa nr 2804L Modliborzyce — Btazek. Po prawej stronie trasy znajduje sie réow ziemny odwadniajacy
teren, gteboki.

Dojazd do miejsca inwestycji mozliwy jest bezposrednio z drogi powiatowej nr 2804L.

Na dziatce objetej opracowaniem do rozbidrki przeznaczone s3:

e przepust z kregdw betonowych srednicy DN1000 bez $cianekk czotowych,
e krawezniki betonowe na tawie betonowej z oporem

e nawierzchnia z ttucznia kamiennego

e nawierzchnia bitumiczna

llosci elementéw przeznaczonych do rozbiérki zinwentaryzowano w przedmiarze robét.

Ocena stanu istniejgcego terenu aktualna jest na dzien sporzadzenia projektu budowlane-

go i nalezy jg zweryfikowac na etapie wykonywania robét budowlanych.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU, W TYM URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z
OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKLAD KOMUNIKACYJNY, W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE DROG PO-
ZAROWYCH, SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU Z PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM,
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
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Na dziatkach objetych opracowaniem, o nr ewidencyjnych 1574; 640 zlokalizowanych w obre-
bie ewidencyjnym Wierzchowiska Pierwsze nie przewiduje sie nowego zagospodarowania terenu.

W wyniku gwattownego sptywu wdd opadowych istniejgca droga gminna czesciowo bitumicz-
na, cze$ciowo utwardzona materiatem kamiennym zostata uszkodzona w sposéb istotnie narusza-
jacy jej konstrukcje i konieczna jest odbudowa drogi.

Zaplanowano rozbiérke istniejgcej nawierzchni wraz z elementami obramowania oraz wbu-

dowanie nowych warstw konstrukcyjnych.

Istniejgce uzbrojenie terenu:
e Siec teletechniczna

o Wodociag lokalny, sie¢ z rur srednicy od DN225, przytacza do budynkdéw srednicy DN 25
oraz DN32

o Siec elektroenergetyczna naziemna i podziemna eN oraz przytacza do budynkdw

Przedmiotowa inwestycja koliduje z wystepujgcym uzbrojeniem terenu w sposdb niewy-
magajacy przebudowy tych urzadzen, a jedynie zabezpieczenia zgodnie z warunkami technicznymi

wydanymi przez zarzadcow sieci.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWLANEJ LUB TERENU,
JAK POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIA
DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI LUB POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
ORAZ INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

ALBO DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

/s Zestawienie
Lp Nazwa elementu J.m. llos¢ (%]
(o]
Dziatka o nr ewid. 1574 m? 2200 100
Dziatka o nr ewid. 640 m? 16800
I Il 1l \Y) -
Droga gminna nr 113558L
1. |Dtugosc catkowita m 500 -
2. |Szerokosc jezdni m 3,5-4,5 -
3 Pf)wu.erzchma catkowita (wraz z poszerze- m2 1897,5 10
niami na tukach)
Mieszanki
4. |Nawierzchnia warstwy Scieralnej rodzaj mineralno-
asfaltowe
Powierzchnia biologicznie czynna wraz z drogq )
m 17102,5 90
gruntowq

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK

15



ODBUDOWA DG 113558L W M. WIERZCHOWISKA | PZT

7. DANE INFORMUJACE, CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPI-
SANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Obszar, na ktorym zlokalizowany jest przedmiot opracowania: dziatki nr ew. 1574 oraz 640
potozone w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze nie jest objety ochrong Wojewddzkiego Kon-
serwatora Zabytkdéw, nie figuruje w Rejestrze Konserwatora Zabytkéw zatem nie jest objety
ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim obiekty wymagajace takiej ochrony w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr

162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Dziatki nie znajdujg sie na terenach eksploatacji gérniczej.

9. INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W

ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko (Dz. U. z 2013 poz. 817 z pdzniejszymi zmianami), nalezy zaliczy¢ do przedsiewzieé,
ktdre nie wptywajg znaczgco na pogorszenie stanu Srodowiska.

Budowa niniejszych obiektéw jak i ich uzytkowanie nie wptynie niekorzystnie na sSrodowisko
naturalne: zanieczyszczenie wod, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie uzytkownikdw i otoczenie.
Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia korzysta-

nia z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw sasiednich dziatek.

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOW-

LANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
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Niniejszy obiekt jest stosunkowo prostym obiektem. Nie istnieje koniecznos$¢ podawania in-

nych koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych - Takie nie wystepujg w przedmiotowym obiekcie.

11. W PRZYPADKU BUDYNKOW — POWIERZCHNIA ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W PKT. 4, OKRESLONEJ ZGODNIE Z
ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIE) NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLENIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCH-

NIOWYCH | KUBATUROWYCH WYMIENIONEJ W ZAtACZNIKU DO ROZPORZADZENIA

Nie dotyczy

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, oraz na pod-
stawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2017. Nr poz. 2285) projektowana inwestycja nie powoduje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Obszarem objetym oddziatywaniem sg dziatki o nr ewid. 1574; 640.

Opracowat: mgr inz. Jolanta Adamczak
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