Wilot przepustu zakonczony
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35 | g \\ Geotkanina separacyjna Kregi betonowe DN1000
A_ - tawa fundamentowa z kruszywa
z kruszywa stabilizowanego mechanicznie B frakcji 0-31,5mm, gr. 50 cm
(kruszyw tamane 0-31,5 mm - 50 cm)
Fundament betonowy z betonu C16/20 .
Wylot przepustu zakohczony
Widok z @OJ\ $ciankami oporowymi ze skrzydetkami
PWN BUDOWNICTWO
. WALDEMAR tACEK
W pracownia:

krawedz korony
krawedz jezdni

ul. Gesia 21/28; 20-719 Lublin
tel. 667-917-314 NIP 918-199-72-71

ODBUDOWA DG NR 113558L OD KM 0+000

W projekt: DO KM 0+500 W MIEJSCOWOSCI
WIERZCHOWISKA PIERWSZE
GMINA MODLIBORZYCE
W inwestor: UL. PItSUDSKIEGO 63
23-310 MODLIBORZYCE
adres DZIALKI NR EW. 1574; 640
P OBREB EW. 0021 WIERZCHOWISKA PIERWSZE
inwestycji:

JEDNOSTKA EW.060506_5 MODLIBORZYCE OB. WIEJSKI

W projektowat:

mgr inz. Jolanta Adamczak
upr. nr LUB/0210/POOD/08

"Przepusty drogowe z elementow prefabrykowanych"
Transprojekt - Warszawa sp. z 0.0. 2007.

2. Dopuszcza sie wykonanie na wlocie i wylocie
przepustu Scianek czotowych prefabrykowanych.

M branza: M stadium: M skala:
PZT PB 1:50
W nazwa rysunku:
B uwagi: Przepust
m data: mnrrysunku:  |W arkusz:  |Erev.:
1. Szczegoty przepustu wykona¢ wg Katalogu 04.2018 r. D-02.01 11 0

Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego czesci jakakolwiek
technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegélnosci

konkurenciji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO
Waldemar tacek jest zabronione.
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