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1. ODSTAWA OPRACOWANIA.

[  Umowa na wykonanie prac projektowych.

[1 Mapa zasadnicza w skali 1: 500.
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Uzgodnienia z Inwestorem.

Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie w miesigcu kwieciert 2018 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dni 7 lipca 1994 r ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z 2018 r. poz. 12)
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 wrzesnia
2015 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 poz.

1554 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
bot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z

pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2017. Nr poz. 2285).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2016 poz. 124 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2017 poz. 2222 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geotech-
nicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126, poz.839
Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa

Polska norma nr PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Polska norma nr PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: ZESTAWIENIE POWERZCHNI.

Przedmiotem opracowania jest odbudowa drogi gminnej nr 113558L w msc. Wierzchowiska

Pierwsze gminy Modliborzyce powiatu janowskiego wojewddztwa lubelskiego, uszkodzonej na

skutek gwattownego sptywu woéd opadowych.

Zaprojektowano rozbidrke istniejgcej szczatkowej konstrukcji nawierzchni wraz z elementami

obramowania oraz podbudowanie drogi nowymi warstwami konstrukcyjnymi.

. Zestawienie
Lp Nazwa elementu J.m. llos¢ (%]
(o]
Dziatka o nr ewid. 1574 m? 2200 100
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Dziatka o nr ewid. 640 m? 16800
|| I I IV -
Droga gminna nr 113558L
1. |Dtugosc catkowita m 500 -
2. |Szeroko$¢ jezdni m 3,5-45 -
3. P(.)wi(‘arzchnia catkowita (wraz z poszerze- m? 18975 10
niami na tukach)
Mieszanki
4. |Nawierzchnia warstwy $cieralnej rodzaj mineralno-
asfaltowe
Powierzchnia biologicznie czynna wraz z drogq m2 17102,5 90
gruntowq

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU
| OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY

PRAWO BUDOWLANE.

Projektowana droga gminna nr 113558L i zwigzane z nig urzgdzenia maja forme architek-
toniczng dostosowang do krajobrazu i otaczajgcego zagospodarowania. Projektowana droga be-
dzie prosta co do formy architektonicznej. Jezdnia o nawierzchni z mieszanek mineralno-
asfaltowych jest stosowana na drogach sasiednich w tym drodze powiatowej nr 2804L. Niweleta
drogi pozostaje na dotychczasowym poziomie, co nie wptynie na zaburzenie krajobrazu i otaczajg-
cg zabudowe.

Droga posiada funkcje drogi lokalnej taczacej droge powiatowg nr 2804L z siecig drég

gminnych oraz stanowigcej dojazd do posesji prywatnych.

Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 o ochronie przeciwpozarowej oraz wg Rozporzadze-
nia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, czy innego miej-
scowego zagrozenia zapewnione jest poprzez zastosowanie materiatéw ognioodpornych; wyro-
bow stuzgcych zapewnieniu bezpieczeistwa i ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, zapewnienie
dostepu / dojazdu obstudze technicznej, czy pojazdéw uprzywilejowanych w celu prowadzenia
dziatan ratowniczych.

Zagospodarowanie terenu w zakresie branzy drogowej zostato zaprojektowane w sposéb
zapewniajacy spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa konstrukcji, bez-
pieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i
zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oraz racjonalizacji

wykorzystania energii.
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Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia ko-

rzystania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw sgsiednich dziatek.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE | STAN POSADOWIENIA OBIEKTU.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych:

- na podstawie § 4,1 ust. 2 ustala sie warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia skomplikowa-
nia warunkéw gruntowych, konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozliwosci
przenoszenia odksztatced idrgan, stopnia ztozonos$ci oddziatywan, stopnia zagrozenia Zycia
i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu budowla-
nego i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na srodowisko jako proste.

Wystepujg warstwy gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo,
nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypow niekontro-
lowanych. Zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

- na podstawie opinii geotechnicznej oraz § 4,1 ust. 3 ustala sie pierwszg kategorie geotech-

niczng, na podstawie doswiadczen, obserwacji sgsiednich budowli oraz jakosciowych badan geo-

technicznych.
Zatozenia:

e Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt g = 0,45 MPa jest wystarczajgcy dla tego terenu oraz
dla tego typu obiektu co uwzgledniono w dokumentacji technicznej.

e Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania wykopow kontrolnych stwierdzono ponizej
posadowienia konstrukcji nawierzchni, jednak w przypadku wystgpienia wody nalezy podjgé
odpowiednie kroki i powiadomié¢ projektanta.

e Przy stwierdzeniu innej jakosci gruntu w wykopie i w przypadku jakichkolwiek watpliwosci
sposdb dalszych robét uzgodnic¢ z projektantem.

e W przypadku rozluznienia gruntu w czasie wykonywania wykopéw nalezy dokona¢ jego wy-
miany i dodatkowej stabilizacji.

Nadzér na wykonywanymi robotami powinien powierzony by¢ osobie posiadajgcej odpo-
wiednie uprawnienia.

Na obszarze prowadzonej inwestycji nie wystepuje niebezpieczeristwo sptywu nadmiernych
wod opadowych. Nie sg to obszary gornicze.

Strefa przemarzania hz wynosi 1,0m p.p.t. ( PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowie-

nie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; pkt 2 rys. 1).
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5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNO-

SPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

Przyjete rozwigzania techniczne uwzgledniajg warunki korzystania z obiektu przez osoby nie-
ptenosprawne.

Droga zostata zaprojektowana jako réwna, bez urzadzen ze stopniami, schodami, wyniesie-
niami, bez bram i furtek mogacych stanowié przeszkode w poruszaniu sie dla oséb niepetno-

sprawnych.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO — INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPU-

JACYCH WZDtUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZ-

NYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCIONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIE-

CZENSTWA, Z UWZGLEDNIEIEM STREF OCHRONNYCH.

Zgodnie z zatozeniami do projektu, zaprojektowano:

o Odbudowe drogi gminnej nr 113558L o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych.

6.1 ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 113558L.

Warstwy nawierzchni zaprojektowano w oparciu o wyniki pomiaréw wtasnych, oraz o ustale-
nia z Inwestorem. Dostosowane sg do obcigzenia i natezenia ruchem oraz do bezpieczeristwa ru-
chu.

PARAMETRY TECHNICZNE:

e Klasa techniczna —L
e  Predkos$¢ projektowa — 20 km/h

e Kategoria ruchu KR1

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI STREFY | WYtACZNIE DLA RUCHU PIESZYCH

warunki gruntowo-wodne dobre

e dostepno$é — nieograniczona

e nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych
e nacisk osi pojedynczej na nawierzchni 100 kN

e wtdrny modut odksztatcenia podtoza bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni dla ruchu

KR1 wynosi 80 MPa; wskaznik zageszczenia Is=1,0

e warstwa odsgczajagca z piasku o wspotczynniku k > 8 m/dobe, gr. 25 cm
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e warstwa wzmacniajaca z geotkaniny polipropylenowej o wytrzymatosci na rozc. nie mniej niz
50 kN/m2, geotkanina winna zawija¢ dolng warstwe podbudowy tworzgc materac otwarty

e warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanych (kamienne kruszywo ta-
mane stabilizowane mechanicznie) frakcji 20-63 mm, gr. 15 cm

e warstwa gorna podbudowy zasadniczej z mieszanek niezwigzanych (kamienne kruszywo fa-
mane stabilizowane mechanicznie) frakcji 0-31,5 mm, gr. 8 cm

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm

6.1.1 OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU | PRZEKROJU NORMALNYM.
TRASA | PROFIL PODEUZNY
Ksztatt linii trasowania (niwelety w planie) zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania
drogi, terenu oraz do sposobu odwodnienia. Linia trasowania zlokalizowana jest w osi jezdni
Spadek poprzeczny wynosi 2% i jest jednostronny, zgodnie z dotychczasowym spadkiem.

Profil podtuzny nalezy okredli¢ i usytuowaé ostatecznie po analizie terenu istniejgcego, prze-

krojow konstrukcyjnych oraz dostosowaé do technologii utwardzenia.

PRZEKROJE NORMALNE
Przekroje konstrukcyjne stworzono na podstawie warunkéw okreslonych w obowigzujgcym
prawie oraz w oparciu o ustalenia z Inwestorem.

Na przekroju naniesiono rzedne i spadki oraz pokazano koryto projektowanego obiektu.

6.1.2 ODWODNIENIE OBIEKTU

Odwodnienie obiektu z wéd opadowych winno odbywadé sie w oparciu o ustawe z dnia 18 lip-
ca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z pdzn. Zm.).

Odwodnienie omawianej inwestycji realizuje sie powierzchniowo na tereny przylegte nieu-

twardzone.

6.1.3 ROBOTY ZIEMNE

Zaleca sie wykonanie robét ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego tj. koparek, tado-
warek, ubijakdw mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami,
zgarniarkami, badz réwniarkami. Reczne roboty ziemne zaleca sie w przypadku szczegétowego
ksztattowania danego elementu obiektu drogowego.

Roboty ziemne obejmujg nastepujace czynnosci: usuniecie warstwy gleby, warstwy humu-
su z pasa terenu w miejscu projektowanych nasypéw i wykopdw oraz zmagazynowanie tych mate-

riatow w celu pdzniejszego ich wykorzystania. Wykonanie przekopdw oraz nasypow, a takze wy-
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konanie i profilowanie ewentualnej opaski ziemnej przy kraweznikach do wysokosci podniesienia

nawierzchni z ich zageszczeniem i nadaniem spadku; Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z
normg Roboty ziemne p.2.10 ze szczegdlng uwagg na zageszczenie dna koryta (Is = 1,00 oraz
E2=100 MPa).

Odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych

Budowe nasypow, a takze wykonanie wykopdow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przewi-
dzianych w projekcie robét odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniejsze
osuszenie terenu. Wykonanie nasypéw, wykopdw i robdt odwodnieniowych powinno przebiegaé
w kolejnosci zapewniajgcej state odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych tzn. w kierunku
wznoszenia sie niwelety, co umozliwi naturalny odptyw wéd opadowych z przekopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w nasypie na podstawie [Ill] powinien wynosic:

e wgdrnej warstwieogr.20cm Is=1,00
e nizej lezgce warstwy do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 0,2 + 1,2 m |s = 0,97
e warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m |s = 0,95

W przypadku, gdy trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyja¢ wartosé
wskaznika odksztatcenia lo zgodnie z [Il1].

Uwagal

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca robét powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé
w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajg-

cego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

7 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWI-

SKO JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

e  ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW
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Zapotrzebowanie na wode wynosi do 500 I/dobe z istniejgcego przytacza z sieci wodociggo-

wej. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg na tereny zielone inwestora i nie powodujg

zalewania dziatek sgsiednich.

° EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU,

ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmiotowych

normach.

L4 RODZAJU 1 ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Wytwarzane odpady sg odpadami gospodarczo-bytowymi. Nalezy prowadzi¢ segregacje od-
padow . Sposdb ich utylizacji zgodnie z zasadami panujgcymi na terenie Gminy Modliborzyce, w

ktdrej znajduje sie obiekt budowlany.

° WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJA-
CEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH

CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

W projektowanej inwestycji nie projektuje sie urzgdzen mogacych powodowaé powyzsze za-

ktdcenia; poziom hatasu w obiektach budowlanych nie przekroczy 40 dB.

° WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY

POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodnicze,
w tym na powierzchnie ziemi, glebe , drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne. Ciggtosé
sptywu wadd powierzchniowych wystepujgcych w sgsiadujgcym rowie ziemnym zapewnia przepust

drogowy s$rednicy ®=100 cm.

8 INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W

ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 25 czerwca 2013
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko oraz szczegétowych

kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu
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na srodowisko (Dz. U. z 2013 poz. 817 z pdzniejszymi zmianami), nalezy zaliczy¢ do przedsiewzieé,

ktdre nie wptywajg znaczgco na pogorszenie stanu Srodowiska.

Budowa niniejszych obiektéw jak i ich uzytkowanie nie wptynie niekorzystnie na sSrodowisko
naturalne: zanieczyszczenie wod, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie uzytkownikdw i otoczenie.
Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia korzysta-

nia z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw sasiednich dziatek.

9 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOW-

LANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Niniejszy obiekt jest stosunkowo prostym obiektem. Nie istnieje koniecznos¢ podawania in-
nych koniecznych danych wynikajacych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robdt budowlanych - Takie nie wystepujg w przedmiotowym obiekcie.

10 W PRzYPADKU BUDYNKOW — POWIERZCHNIA ZABUDOWY, O KTORE) MOWA W PKT. 4, OKRESLONEJ ZGODNIE Z
ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIE) NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLENIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW POWIERZCH-

NIOWYCH | KUBATUROWYCH WYMIENIONEJ W ZAtACZNIKU DO ROZPORZADZENIA

Nie dotyczy

11 OBSzZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, oraz na pod-
stawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2017. Nr poz. 2285) projektowana inwestycja nie powoduje oddziatywanie na dziatki sgsiednie.

Obszarem objetym oddziatywaniem jest dziatka o nr ewid. 1574; 640.

12. USTALENIA PROCEDURALNE

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certy-

fikacji z dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobdéw podlegajacych obowigzkowemu ogto-

szeniu do certyfikacji na znak bezpieczeristwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/

z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotycza-
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cych wyrobdw budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z pdZniejszymi

zmianami, jak tez normy PN-EN 13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz

nawierzchni drog, lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania mate-

riatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i

brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych

Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektowat: mgrinz. Jolanta Adamczak
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