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ODBUDOWA DROGI WIERZCHOWISKA_1.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 DROGA NR 113558L
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |m
d.1.1/0119-03 ninnym oraz inwentaryzacja powykonawcza, (podana dtugosé w osi)
500 m 500.000
RAZEM 500.000
2/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu |m?2
d.1.1]0104-01 z rozbiorki na odl. do 1 km - ROZBIORKA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GR. 1,
analogia 5 DO 3,0 CM
165*3 m2 495.000
RAZEM 495.000
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0804-01
analogia
3*165 m2 495.000
RAZEM 495.000
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikdw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywo- |m
d.1.1/0107-01 zem na odl. do 1 km
165*2 m 330.000
RAZEM 330.000
5|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 26-35 |szt.
d.1.1]0101-03 cm)
3+1+5+3+5+2+2+2+4+1 szt. 28.000
RAZEM 28.000
6|/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.1/0105-03
3+1+5+3+5+2+2+2+4+1 szt. 28.000
RAZEM 28.000
7|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg mechaniczng ($r. 36-55 |szt.
d.1.1]0101-03 cm)
analogia
8+1+2+4+42 szt. 17.000
RAZEM 17.000
8|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.1.1]0105-05
8+1+2+4+2 szt. 17.000
RAZEM 17.000
9|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci m2
d.1.1]0108-02
2200 m?2 400.000
RAZEM 400.000
10|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm - ROZBIORKA m
d.1.1/0816-03 RUR SREDNICY FI=100 CM DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA
analogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
1.2/45236000-0 |ROBOTY ZIEMNE
11|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.1.2/0101-01 + kat. I-1V gtebokosci 50 cm - W TYM POSZERZENIE NA LUKU, MIJANKA ORAZ
KNR 2-31 SKRZYZOWANIE Z DR. BOCZNA
0101-02 Krotnos¢ = 2
3.8"500+50"1.3+15"3.8+45.3 m?2 2067.300
RAZEM 2067.300
12/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 (LUB m3
d.1.2/0239-02 + ROWNOWAZNA) z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
KNR 2-01 odl. do 3,5 km lub na odktad; grunt kat. Il - WYWOZ NADMIARU GRUNTU Z
0214-02 KORYTOWANIA
(3.8*500+50*1.3+15*3.8+45.3)*0.5 m3 1033.650
RAZEM 1033.650
13|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie m
d.1.2/0401-06 kat.llI-IV
163+175 m 338.000
RAZEM 338.000
1.3 ODWODNIENIE
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.3/0206-04 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km
7*2*0.5 m3 7.000
RAZEM 7.000
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ODBUDOWA DROGI WIERZCHOWISKA_1.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos$é po zageszczeniu|m?2
d.1.3/0106-03 Krotnos¢ = 2
77270.5 m?2 7.000
RAZEM 7.000
16/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.1.3/0605-02
7*1.4*0.3 m3 2.940
RAZEM 2.940
17|KNR 2-33 Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych - |szt
d.1.3]0606-01 PREFABRYKOWANE SCIANKI CZOLOWE PRZEPUSTU
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednoot- |m
d.1.3/0601-03 worowych z rur o $r. 100 cm
7 m 7.000
RAZEM 7.000
19/KNNR 4 Zabezpieczenie rurociagdw przed zamarzaniem - izolacja zuzlem - ZASYPKA m3
d.1.3/1514-01 PRZEPUSTU Z PIASKU
analogia
2°3.14"0.5*0.3"7 m3 6.594
RAZEM 6.594
1.4/45230000-8 | OBRAMOWANIE
20|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
(163+175)*0.0725 m3 24.505
RAZEM 24.505
21|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.4/0403-03 cementowo-piaskowe;j
163+175-5"4 m 318.000
RAZEM 318.000
22|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.4/0403-05 piaskowej - KRAWEZNIKI 15X30 OBNIZONE NA ZJAZDACH
analogia
5*4 m 20.000
RAZEM 20.000
1.5/45233123-7 |PODBUDOWA
23|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na  |m2
d.1.5/0104-07 + catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 25 cm ORAZ DODATEK NA
KNR 2-31 LUKU; SKRZYZOWANIE Z DR. BOCZNA ORAZ ZJAZD
0104-08 Krotnos¢ = 2
3.8*500+50*1.3+15*3.8+45.3 m?2 2067.300
RAZEM 2067.300
24|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o szer. |m2
d.1.5/0101-02 4,0 m WARSTWA WZMACNIAJACA PODLOZE Z GEOTKANINY POLIPROPY-
analogia LENOWEJ WYTRZYMALOSCI NIE MNIEJ NIZ 50 KN/M, O WYSOKICH PARA-
METRACH ODPORNOSCI NA PRZEBICIE, MATERAC OTWARTY Z ZAKLA-
DEM SZER. 1 M NA POWIERZCHNI KRUSZYWA
1852+1090 m?2 2942.000
RAZEM 2942.000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1.5/0114-05 15 cm, KRUSZYWO KAMIENNE 20-63 MM
3.7*500+50"1.2+15*3.7+45.2 m?2 2010.700
RAZEM 2010.700
26| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.1.5/0114-07 cm - kamienne kruszywo famane o ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm
3.6*500+50*1.1+15*3.6+45.1 m?2 1954.100
RAZEM 1954.100
1.6/45233123-7 |NAWIERZCHNIE
27/KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa $cieralna o gr. 5 m2
d.1.6/0302-03 cm; wydajnosé rozktadarki 200 t/dzien - WARSTWA Z BETONU ASFALTOWE-
analogia GO AC11S
3.5"500+50"1+15"3.5+45 m?2 1897.500
RAZEM 1897.500
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chodnikowymi o wym. m2
d.1.7/0516-04 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej - UMOCNIENIE SKARP PLYTA-
analogia MI TYPU"MEBA"
60*2 m?2 120.000
RAZEM 120.000
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03
analogia

cm - ROZBIORKA RUR SREDNICY FI=100 CM DO PO-
NOWNEGO WYKORZYSTANIA

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 DROGA NR 113558L
1.1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |m 500
d.1.|03 sa drogi w terenie réwninnym oraz inwentaryzacja powy-
1 konawcza, (podana dtugos$¢ w osi)
2/KNR AT-03 Mechaniczna rozbi6rka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm |m2 165"3 =
d.1./0104-01 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - ROZ- 495.000
1|analogia BIORKA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ GR. 1,5 DO 3,0
CM
3|KNR 2-31 0804- |Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o |m?2 3*165 =
d.1.|01 grubosci 15 cm 495.000
1|analogia
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka kraweznikdéw betonowych 15x30 |m 1652 =
d.1./0107-01 cm wraz z fawg z wywozem na odl. do 1 km 330.000
1
5/KNR 2-01 0101- [Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg szt. 3+1+5+3+5+
d.1.|03 mechaniczng ($r. 26-35 cm) 2+2+2+4+1 =
1 28.000
6|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. 3+1+5+3+5+
d.1./03 242+2+4+1 =
1 28.000
7|/KNR 2-01 0101- [Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pitg szt. 8+1+2+4+2 =
d.1./03 mechaniczng (sr. 36-55 cm) 17.000
1/analogia
8/KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni (Sr. 46-55 cm) szt. 8+1+2+4+2 =
d.1./05 17.000
1
9/KNR 2-01 0108- |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci  |m?2 2*200 =
d.1./02 400.000
1
10| KNR 2-31 0816- |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 |m 3
1.
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2/45236000-0 ROBOTY ZIEMNE
11/KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|m2 3.8*500+50*
d.1./01 + KNR 2-31 |chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm - W TYM 1.3+15"3.8+
2/0101-02 POSZERZENIE NA LUKU, MIJANKA ORAZ SKRZYZO- 45.3 =
WANIE Z DR. BOCZNA 2067.300
Krotnos¢ = 2
12|KNR 2-01 0239- |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. |m3 (3.8*500+50*
d.1./02 + KNR 2-01 |tyzki 1.25 m3 (LUB ROWNOWAZNA) z transportem urob- 1.3+15"3.8+
2/0214-02 ku samochodami samowytadowczymi na odl. do 3,5 km 45.3)*0.5 =
lub na odktad; grunt kat. Il - WYWOZ NADMIARU GRUN- 1033.650
TU Z KORYTOWANIA
13/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 163+175 =
d.1./06 30x40 cm w gruncie kat.lll-IV 338.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 ODWODNIENIE
14/KNR 2-01 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o |m3 7°2*0.5 =
d.1./04 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transportem urobku samo- 7.000
3 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
15/KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm m2 7°2*0.5 =
d.1./03 grubos¢ po zageszczeniu 7.000
3 Krotnos¢ = 2
16/ KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa be- |m3 7°1.4*0.3 =
d.1./02 tonowa 2.940
3
17/KNR 2-33 0606- |Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustow |szt 2
d.1.|01 drogowych rurowych - PREFABRYKOWANE SCIANKI
3|analogia CZOLOWE PRZEPUSTU
18|KNR 2-33 0601- |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogo- |m 7
d.1./03 wych rurowych jednootworowych z rur o $r. 100 cm
3
19|KNNR 4 1514- |Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem - izolacja |ms3 2*3.14*0.5*
d.1.|01 zuzlem - ZASYPKA PRZEPUSTU Z PIASKU 0.3*7 =
3|analogia 6.594
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4/45230000-8 OBRAMOWANIE
20|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (163+175)*
d.1./04 0.0725 =
4 24.505
21/ KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na|m 163+175-5*4
d.1./03 podsypce cementowo-piaskowej = 318.000
4
22/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na |m 5*4 = 20.000
d.1./05 podsypce cementowo-piaskowej - KRAWEZNIKI 15X30
4|analogia OBNIZONE NA ZJAZDACH
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5/45233123-7 PODBUDOWA
23|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgcza- |m?2 3.8*500+50*
d.1.|07 + KNR 2-31 |jacej w korycie lub na catej szerokos$ci drogi - grubos¢ 1.3+15"3.8+
5/0104-08 warstwy po zag. 25 cm ORAZ DODATEK NA LUKU; 45.3 =
SKRZYZOWANIE Z DR. BOCZNA ORAZ ZJAZD 2067.300
Krotnos¢ = 2
24/ KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne |m2 1852+1090 =
d.1./0101-02 z geowtokniny o szer. 4,0 m WARSTWA WZMACNIAJA- 2942.000
5|analogia CA PODLOZE Z GEOTKANINY POLIPROPYLENOWEJ
WYTRZYMALOSCI NIE MNIEJ NIZ 50 KN/M, O WYSO-
KICH PARAMETRACH ODPORNOSCI NA PRZEBICIE,
MATERAC OTWARTY Z ZAKLADEM SZER. 1 M NA PO-
WIERZCHNI KRUSZYWA
25/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- |m?2 3.7*500+50*
d.1./05 bosci po zageszczeniu 15 cm, KRUSZYWO KAMIENNE 1.2+15"3.7+
5 20-63 MM 452 =
2010.700
26|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o gru- |m2 3.6"500+50"
d.1.]07 bosci po zageszczeniu 8 cm - kamienne kruszywo tama- 1.1415"3.6+
5 ne o ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm 45.1 =
1954.100
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6/45233123-7 NAWIERZCHNIE
27/KNR AT-03 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars- |m?2 3.5*500+50*
d.1./0302-03 twa $Scieralna o gr. 5 cm; wydajno$¢ rozktadarki 200 t/ 1+15*3.5+45
6|analogia dzien - WARSTWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S =1897.500
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
28|KNR 2-01 0516- |Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi chod- |m?2 60*2 =
120.000

d.1.|04
analogia

~

BA"

nikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - UMOCNIENIE SKARP PLYTAMI TYPU"ME-

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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ODBUDOWA DROGI WIERZCHOWISKA_1.ATH TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

,_
©

Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Y4 RAZEM

DROGA NR 113558L

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE

OBRAMOWANIE

PODBUDOWA

NAWIERZCHNIE

b | | |k |k |k |k
NOORWN ==

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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