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Wyjasnienie tresci SIWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie pn.: Budowa
Otwartych Stref Aktywno$ci na terenie gminy Modliborzyce (wariant rozszerzony — 4
obiekty).

W zwigzku z prosbami o wyjasnienie do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia w przedmiotowym postgpowaniu, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 1. - Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. po.
1579 ze zm.) Zamawiajacy wyjasnia, co nastgpuje:

Pytanie 1. Czy Zamawiajacy zgodzi si¢ na zastosowanie innej technologii wykonania
ogrodzenia, ktora jest powszechnie stosowana na placach zabaw i dostepna dla wszystkich
wykonawcow. Opis ponizej:

Ogrodzenie panelowe, metalowe, cynkowane ogniowo 1 malowane proszkowo w kolorze,
specjalnie dostosowane do ogradzania placow zabaw (bez wystajacych krawedzi). Drut o
$rednicy minimum 4mm.

Rys.1 - przesto ogrodzenia panelowego

Odpowiedz 1: Zamawiajacy dopusci zastosowania ogrodzenia panelowego. Drut o $rednicy
minimum Smim.

Pytanie 2 Opisane w projekcie urzadzenia silowni zewngtrznej i placu zabaw sg
produkowane tylko przez jednego producenta, co znacznie ogranicza konkurencje. Czy w
zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zgodzi si¢ na zastosowanie urzgdzen rownowaznych,
spelniajacych te same lub wiecej funkcji uzytkowych, ale o nieznacznie zmienionych
wymiarach, troch¢ innym wygladzie i technologii wykonania? Opis technologii, wymiary i
przyktadowe wizualizacje ponizej:

» Wyciskanie siedzgc + wyciag gorny:
- dane techniczne:
dtugosc: min. 1569 mm
szerokos¢: min. 875 mm




wysokos¢: min 1918 mm

Standard wykonania urzadzen: profil kwadratowy o wym. min. 100 mm i gr. 4mm; pozostale
profile o wym. 60x40 mm 1 gr. 2,5 mm; o wym. 42,3 mm i gr. 2,8 mm. Profile i $ruby sa
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Urzadzenie piaskowane i malowane proszkowo w dwoéch kolorach. Siedzisko wykonane z
nienagrzewajacego si¢ i bezpiecznego tworzywa Sztucznego.

UWAGA: Urzadzenie dodatkowo spelnia funkej¢ wyciggu gbérnego, co czyni je dwa razy
bardziej atrakcyjnym i funkcjonalnym. (W projekeie wyciskanie siedzgc pojedyncze).

» Rower:
- dane techniczne:
dhugos¢: min. 1290 mm
szeroko$¢: min. 490 mm
wysoko$¢: min. 699 mm
Standard wykonania urzgdzen: profil kwadratowy o
wym. min. 100 mm i gr. 4mm; pozostate profile o wym.
60x40 mm 1 gr. 2,5 mm; o wym. 42,3 mm i gr. 2.8 mm. Profile i $ruby sa
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Urzadzenie piaskowane i
malowane proszkowo w dwoch kolorach. Siedzisko wykonane z
nienagrzewajacego si¢ i bezpiecznego tworzywa sztucznego.
UWAGA: Urzadzenie o nowoczesnym wygladzie, dodatkowo dostosowane
dla os6b starszych z ograniczonymi mozliwosciami ruchowymi z
siedziskiem posiadajgcym oparcie. Urzadzenie nie wymaga dodatkowego
slupa mocujacego.

» Podciag nég podwdjny:
Standard wykonania urzadzen: profil kwadratowy o
wym. min. 100 mm i gr. 4mm; pozostate profile o
wym. 60x40 mm i gr. 2,5 mm; o wym. 42,3 mm i gr.
2,8 mm. Profile i sruby sg zabezpieczone zaslepkami
z tworzywa sztucznego. Urzadzenie piaskowane i
malowane proszkowo w dwoéch kolorach. Oparcia
wykonane
z nienagrzewajgcego si¢ 1 bezpiecznego tworzywa sztucznego.
UWAGA: Urzadzenie podwéjne z uchwytami na réznych wysokosciach co
czyni je dwa razy bardziej atrakcyjnym i funkcjonalnym. (W projekcie
podciag nég pojedynczy).




# Biegacz:
- dane techniczne:
dlugosc: min. 1071 mm
szeroko$¢: min. 481 mm
wysokos$¢: min. 1518 mm
Standard wykonania urzadzen: profil kwadratowy o wym. min. 100 mm i gr.
4mm; pozostate profile o wym. 60x40 mm i gr. 2,5 mm; o wym. 42,3 mm i gr.
2,8 mm. Profile i $ruby sa zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.
Urzadzenie piaskowane 1 malowane proszkowo w dwoch kolorach.
UWAGA: Urzadzenie zaprojektowane w taki sposéb aby nie byl
potrzebny dodatkowy slup mocujgcy.

» Twister podwdjny:

- dane techniczne:

dtugosé: min. 1830 mm

szeroko$¢: min. 564 mm

wysoko$é: min. 1368 mm X
Standard wykonania urzadzen: profil kwadratowy o wym. t

min. 100 mm i gr. 4mm; pozostale profile o wym. 60x40 mm

1 gr. 2.5 mm;
o wym. 42,3 mm i gr. 2,8 mm. Profile i $ruby sg zabezpieczone zaslepkami
z tworzywa sztucznego. Urzadzenie piaskowane i malowane proszkowo
w dwoch kolorach.

UWAGA: Urzadzenie podwdéjne proponowane zamiast urzadzenia twister
siedzgc i twister stojgc. Zastosowanie tego rozwigzania pozwoli
na efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni na ternie silowni
zewnetrznej.

» Wahadto podwojne:
- dane techniczne:
dtugoé¢: min. 1055 mm
szeroko$¢: min. 793 mm
wysokosé: min. 1462 mm
Standard wykonama urzadzen: profil kwadratowy o wym.
min. 100 mm 1 gr. 4mm; pozostate profile o wym. 60x40 mm
i er. 25 mm;
o wym. 423 mm i gr. 2,8 mm. Profile i $ruby sg zabezpieczone zaslepkami
z tworzywa sztucznego. Urzadzenie piaskowane i malowane proszkowo
w dwoch kolorach.
UWAGA: Urzadzenie podwéjne, co czyni je dwa razy bardziej
atrakcyjnym i funkcjonalnym. (W projekcie wahadlo pojedyncze).

» tablica informacyjna:



- shup ocynkowany o ér. 60,3mm, dt. 2,50 m;
- tablica regulaminowa 50 x 70 c¢m z obejmami, za pomoca ktérych jest
przytwierdzona tablica.

tawki state z oparciem:

- dane techniczne:

dhugos¢: min. 194 cm

szerokos$¢: min. 55 cm

wysokos¢: min. 76 cm

Dwa profile stalowe z rury cienko$ciennej
o srednicy 60mm. Profile malowane 2223 =
farbami proszkowymi, poliestrowymi. Siedzisko 1 oparcie - deski $wierkowe,
heblowane i szlifowane, sezonowane o wymiarach: 1700mm/80mm/38mm,
odpowiednio: dtugos¢, szeroko$¢ 1 grubosé listwy.

UWAGA: Lawka opisana w projekcie jest produkowana tylko przez
jednego producenta, tym samym ogranicza to konkurencje - prosimy o
mozliwo$¢ zastosowania opisanego powyiej rozwiazania réwnowaznego.

stojak na rowery:

Wymiary minimalne: 2,10 m x 0,50

Wysokos¢ urzadzenia: 0,30 m

— urzadzenie piaskowane metalowe w kolorze.

kosze na $mieci:

Wysokos¢ 90 cm

Srednica 36 cm

Pojemnos¢ 30 |

Kosz z podstawa z rurami stalowymi o $rednicy 36mm, pojemnik kosza
wykonany z blachy. Kosz posiada mechanizm wywrotu, pozwalajgcy na fatwe
jego opréznianie. Malowany proszkowo.

Urzgdzenia Placu zabaw:

Urzadzenie sprawnos$ciowe - propozycja urzgdzenia rownowaznego:

Dragzki gwiazda:

- dane techniczne:

diugosé: min. 130 cm

szerokos¢: min. 150 cm

wysokos$¢: min. 110 cm

Standard wykonania urzadzen: konstrukcja stal cynkowana proszkowo
i malowana proszkowo. Urzadzenie sprawnosciowe posiada: drgzki na réznych



wysokos$ciach, spefniajgce takie funkcje =zabawowe jak: wspinanie,
~ podcigganie, przewroty itp.

Scianka wspinaczkowa - propozycja urzadzenia réwnowaznego:

Przeplotnia wezyk

- dane techniczne:

dtugo$¢: min. 310 cm —

szeroko$¢: min. 0,60 cm

wysoko$¢: min, 150 cm

Standard wykonania urzadzen: konstrukcja stal cynkowana proszkowo
1 malowana proszkowo. Urzadzenie sprawnosciowe posiada drabinki
do wspinania 1 przechodzenia, spelniajagcy szeroki wachlarz funkcji
sprawnosciowych.

Urzadzenie sprawno$ciowe I - propozycja urzadzenia r6wnowaznego:

Drazki gwiazda:

- dane techniczne:

dhugosé: min. 400 cm

szeroko$¢: min. 330 cm

wysoko$¢: min. 200 cm

Standard wykonania urzadzen:
konstrukcja stal 80 mm x 80 mm, $rutowana, cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo. Urzadzenie sprawno$ciowe posiada: $cianke
wspinaczkowg, przeplotnie linowg, przejscie na talerzykach linowych,
drabinke¢ pozioma na wysokosci.

Zestaw zabawowy - propozycja urzgdzenia réwnowaznego:

Drazki gwiazda:

- dane techniczne:

dhugo$¢: min. 360 cm

szeroko$¢: min.330 cm

wysoko$¢: min. 340cm

Standard wykonania urzadzen: stal 80 mm x 80 mm, $rutowana, cynkowana
proszkowo 1 malowana proszkowo. Plyty boczne i daszek wykonane
z najwyzszej jakosci ptyty HDPE, podesty z nowoczesnej antyposlizgowe;j
plyty HDPE anty-skid, zjezdzalnia z nienagrzewajacego sie w sloncu i
odpornego na UV tworzywa PE. Urzadzenie zabawowe posiada: wierze z
dachem i choragiewks, podest ze schodkami dla matych dzieci, zjezdzalnie,
tablice rysunkowa, gre integracyjng kotko i krzyzyk, liczydta, sklepik, krazki
do przektadania, aplikacje zegar.



UWAGA: Urzjdzenie wzgledem zestawu ktoéry jest w projekcie, posiada
wigcej funkcji zabawowych co czyni je bardziej atrakeyjnym i
funkcjonalnym.

Podwdéjna huStawka spre¢zynowa

Bujak podwdjny rekiny:

- dane techniczne:

diugos¢: min. 140 cm

szeroko$¢: min. 20 cm

Standard wykonania urzadzen: konstrukcja stal
cynkowana proszkowo i malowana proszkowo.
Plyta HDPE o grubosci 19 mm.

Hustawka sprezynowa bujak.

Bujak skuter:
- dane techniczne:




dlugos$c: min. 77 cm

szerokosé: min. 20 cm

Standard wykonania urzadzen: konstrukcja stal cynkowana proszkowo i
malowana proszkowo. Ptyta HDPE o grubosci 19 mm.

Wszystkie proponowane rozwiazania i urzadzenia sa réwnowazne i czesto posiadaja
wigcej funkcji uzytkowych i zabawowych, co czyni je o wiele bardziej atrakcyjnymi niz
urzadzenia opisane w projekcie. Zostaty one sprawdzone pod kontem stref bezpieczenstwa
i nie kolidujg ze strefami wyznaczonymi w projekcie. Ponadto nie ograniczaja
konkurencyjnosci 1 pozwalaja na réwne traktowanie wykonawcow.

Odpowiedz 2: Silownia zewn¢trzna. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie urzadzenia
sitowni zewngtrznej o ile zostaly zaprojektowane jako urzadzenia pojedyncze zostaly
zamontowane jako urzadzenia pojedyncze. Dopuszeza sig ,,dotozenie” dodatkowych funkcji
do takich urzadzen. Nie dopuszcza si¢ natomiast faczenia urzadzen tj. tworzenia urzadzen
podwojnych w miejsce dwdch urzadzen pojedynczych.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie na oparcia i siedziska blachy ze stali nierdzewnej o
grubosci min. 3mm.

Zamawiajacy dopusci urzadzenia o ponizszych wymiarach minimalnych:

» wyciskanie siedzgc:
- wysokosc: 191 cm
- szerokosc: 116 cm
- dlugosé¢: 83 cm

7 Tower:
- wysokos¢: 110 cm
- szerokosc: 49 cm
- dhugosé: 110 cm

» podciaganie nég:
- wysokos¢: 190 cm
- szeroko$é: 70 cm
- dlugosc: 100 cm

» biegacz
- wysokos¢: 139 cm
- szeroko$¢: 48 cm
- dhugos¢: 100 cm

» twister
- wysoko$¢: 140 cm
- szeroko$¢: 32 cm
- dlugos¢: 79 cm



» wahadlo:
- wysokos¢: 140 cm
- szeroko$¢: 74 cm
- dlugos¢: 71 cm

tablica informacyjna — Tak, - Zamawiajacy dopusci montaz takiej tablicy.
lawka z oparciem — Tak, Zamawiajacy dopusci montaz takiej fawki.
stojak na rowery — Tak, Zamawiajacy dopusci montaz takiego stojaka.
kosz na Smieci - Tak, Zamawiajacy dopusci montaz takiego kosza.

YV VY

Urzgdzenia placu zabaw:

1. Zestaw sprawno$ciowy, S$cianka wspinaczkowa, zestaw zabawowy, urzadzenie
sprawnosciowe II. Zamawiajgcy nie zmienia wymagan dotyczgcych tych urzadzen.

2. Hustawka sprgzynowa, podwojna hustawka sprezynowa: Zamawiajacy dopusci
zaproponowane urzadzenia.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia i bedg wigzace przy sktadaniu ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczace miejsca, terminu skladania ofert pozostajg bez zmian tj.
do 17.08.2018 r. do godz. 10:00.
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