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Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Oprogramowanie biurowe, antywirysowe- wymagania wspolne:

Pakiet oprogramowania biurowego zawierajacy program do edycji i wydruku tekstu, arkusz kalkulacyjny z
mozliwoécig tworzenia wiasnych makr oraz funkgji, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program
do obslugi i zarzgdzania pocztg e-mail, kompatybilny z systemem operacyjnym laptopa. Licencja dozywotnia,
polska wersja jezykowa, stanowiskowa. Dopuszcza sig zastosowanie wersji elektronicznej licencji. (Pakiet
powinien w pefni obsfugiwac wszystkie istniejgce dokumenty bez utraty jakichkolwiek ich parametréw i cech
uZytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierajgce makra i formularze, bazy danych itp.
utworzone w MS Office 2013, 2016), uprzednio nieaktywowane, nowe.

Ochrona antywirusowa na okres minimum 24 miesigce, interfejs programu w jezyku polskim, ochrona
bankowosci internetowej, ochrona przed zagrozeniami typu ransomware, Phishing, rezydentna ochrona,
menedzer hasel, scaner antywirusowy, mozliwos$¢ wykrywania luk w programach i systemie operacyjnym,
kompatybilny z systemem operacyjnym laptopa.

*- Warunki rownowaznosci dla systemu operacyjnego w w/w specyfikacjach:
Za rozwigzanie rbwnowazne uznaje si¢ takie, ktére posiada wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych
aplikacji (bez jakichkolwiek emulatoréw, implementacii lub programéw towarzyszacych), zapewniajace:

. polska wersje jezykows,

2. mozliwosc instalacji i poprawnego dziatania oprogramowania dostepnego w ramach posiadanych przez
Zamawiajgcego licencji Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 2016

3. mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania aplikacji wykorzystywanych przez Zamawiajacego,

oprogramowania w petni kompatybilnego z systemem Microsoft Windows 10 oraz poprawnej obstugi
powszechnie uzywanych urzadzer: peryferyjnych (drukarek, skaneréw, kser),

dostepnosc aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezptatnie i bez dodatkowych
optat licencyjnych z mozliwoscig wyboru instalowanych poprawek,

mozliwos¢ automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami.

graficzne $rodowisko instalacii i konfiguracji,

mozliwoé¢ udostepniania plikéw i drukarek,

zapewnienie wsparcia dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen (drukarek, urzadzen
sieciowych, standardéw USB, urzgdzen Plug & Play, WiFi,

9. wyposazenie systemu w zintegrowang zapore sieciowg wraz z konsolg do zarzgdzania ustawieniami i
regutami

10. wyposazenie systemu w graficzny interfejs uzytkownika w jezyku polskim,

11. zapewnienie petnej kompatybilnosci z oferowanym sprzetem,

12. zintegrowanie z systemem modutu pomocy dla uzytkownika w jezyku polskim,

13. zintegrowanie z systemem modutu wyszukiwania informacji,

14. mozliwo$¢ wykonania kopii bezpieczenistwa (catego dysku, wybranych folderéw, kopii przyrostowych)
wraz z mozliwoscig automatycznego odzyskania wersji wezesniejszej,

15. zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu; praca systemu w trybie ochrony kont
uzytkownikow,

16. zintegrowane z systemem operacyjnym narzedzia zwalczajgce zloéliwe oprogramowanie; aktualizacja
dostepna u producenta nieodptatnie bez ograniczen czasowych,

17. licencja na system operacyjny musi by¢ nieograniczona w czasie, pozwalaé na wielokrotne instalowanie
systemu na oferowanym sprzgcie bez konieczno$ci kontaktowania sig przez Zamawiajgcego z
producentem systemu lub sprzetu,

18. oprogramowanie powinno posiada¢ certyfikat autentycznoséci lub unikalny kod aktywacyjny,

19. zamawiajgcy nie dopuszcza w systemie mozliwosci instalacji dodatkowych narzedzi emulujgcych
dziatanie systemdw.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawce rozwigzania réwnowaznego, Wykonawca jest zobowigzany do
pokrycia wszelkich mozliwych kosztéw, wymaganych w czasie wdroZenia oferowanego rozwigzania, w
szczegoblnosci zwigzanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nig zarzadzajacego,
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systemowego i narzgdziowego (licencje, wdrozenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztéw certyfikowanych
szkolen dla administratoréw i uzytkownikéw oferowanego rozwigzania.

Zespotu Szkét w Modliborzycach

Zadanie czesci 1 Sprzet komputerowy wg poniiszej specyfikacji

Nazwa Specyfikacja ilo$é

LAPTOP Ekran: Matryca min.15,6” o rozdzielczosci min. 19201080, HD, z powloka 23 szt
matowa

Obudowa: Ciemny kolor obudowy (zamawiajgcy nie dopuszcza zaproponowania
komputera w jaskrawej lub jasnej obudowie)

Procesor: Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenosnych, uzyskujacy
wynik co najmniej 5000 punktéw w tescie Passmark — CPU Mark wg wynikow
procesorow publikowanych na stronie http://www.cpubenchmark net/cpu_list.php, na
dzien 21.12.2017r.

W przypadku zaoferowania procesora nie uwzglednionego w w/w rankingu
Wykonawca przeprowadzi powyzej wskazany test we wilasnym zakresie i zataczy do
oferty raport wydajnosciowy oferowanego procesora (wszystkie elementy musza
pracowac z parametrami okreslonymi przez producenta danego podzespolu).
Pamie¢ operacyjna: Pojemnosé: min, 8 GB DDR4

Dysk twardy: Pojemnosé min. 500 GB

Dysk SSD: Pojemno$é min. 120 GB

Naped optyczny: Nagrywarka DVD +/- RW Super Multi Dual Layer wewnetrzna
lub Nagrywarka Blue-Ray wewnetrzna

Karta graficzna: min. 4GB RAM DDR3 kompatybilna z Microsoft® DirectX,
OpenCL, OpenGL, uzyskujaca wynik co najmniej 1200 punktéw w tescie Passmark
— G3D Mark wedtug wynikéw kart graficznych publikowanych na stronie
http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, wg rankingu z dnia 21.12.2017r.
Karta muzyczna: Zintegrowana, wbudowane 2 glosniki stereo, wbudowany
mikrofon

Porty/zlacza: 1 x VGA; 1 x HDMI, 1 x zlacze RJ-45 (podiaczenie sieci lokalnej);

1 x wejscie mikrofonowe; 1 x wyjscie stuchawkowe; min. 3 x USB (wbudowane), w
tym min. 1 x USB 3.0, Wbudowany fabrycznie modut Bluetooth v. 4.0 (nie
akceptowane na zewngtrznej karcie lub porcie USB), wbudowany — wewnetrzny
czytnik kart SD, MMC; karta (WI-FI) WLAN 802.11b/g/n zintegrowana z plyta
glowng

Klawiatura: Pelnowymiarowa w uktadzie QWERTY, polskie znaki zgodne z
uktadem ,,polski programisty”, klawiatura musi by¢ wyposazona w 2 klawisze ALT
(prawy 1 lewy) Klawiatura z wydzielonymi pelnowymiarowymi klawiszami
numerycznymi w prawej czedci klawiatury.

Urzadzenie wskazujace: TouchPad (plytka dotykowa). Mysz optyczna przewodowa
z interfejsem USB, dhugosé przewodu min. 1m, 2 przyciski + rolka.
Oprogramowanie: System operacyjny: system operacyjny Microsoft Windows 10
Professional PL 64 bit, nie wymagajacy aktywacji za pomocg telefonu lub Internetu
w firmie Microsoft. Partycja Recovery umiejscowiona na dysku twardym z
mozliwoscig nagrania jej na nosniki DVD.

Pakiet Biurowy MS OFFICE 2016

Bateria: 6-komorowa litowo-jonowa, umozliwiajaca prace bez zasilania przez min. 4
godziny

Zasilacz: Dedykowany do laptopa

Gwarancja: min. 12 miesiecy
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Lestaw typ komunikacji : przewodowa, ilo$¢ glosnikow : 2 szt., ilo§é glosnikow 2 zestawy

glosnikéw satelitarnych : 2 szt., moc gloénika satelitarnego RMS : 24W, moc RMS : 48 W,

zlgcza 1 x 3.5mm (mini-jack) 4 x RCA, typ zasilania AC 220V-240V/50Hz,
wyposazenie Kabel audio faczgcy glosniki 1.8m - 1 szt, Kabel RCA - 3.5mm
Oprogramowanie | Program kemputerowy przeznaczony do nauki programowania uzywany w 1 komplet
procesie edukacji na lekcjach informatyki w szkotach. Miedzy innymi posiada
funkcje takie jak: edycja obrazow, animacji i multimediéw.
Licencja szkolna komplet
W skiad kompletu wchodzi umowa licencyjna, plyta z programem oraz po jednym
egzemplarzu ksigzki Wprowadzenie i Edytor postaci.

Nazwa Specyfikacja Ilosé
Tablica TABLICA: Przekatna powierzchni roboczej: Min. 80”’; Format obrazu: 16:10; 4 szt
interaktywna | Rodzaj powierzchni: Matowa, sucho$cieralna, magnetyczna, Obstuga: Palec lub
z projektorem | dowolny wskaznik
(zestaw) Obszar roboczy: Min. 80°’; Funkeje specjalne: Dual Touch (dwoch ucznidw moze

wchodzi¢ w jednoczesng interakcje z trescig zajeé, wykorzystujac do tego swoje palce,
pisaki lub inne przedmioty), Komunikacja: USB; Paski skrétéw: Min. Po jednej
stronie; Jezyk oprogramowania: polski; Akcesoria: Potka na pisaki, oprogramowanie
na plycie CD, kabel USB, 2 pisaki, zestaw montazowy
PROJEKTOR: Rozdzielczosé: 1.920x 1.080 HD; Kontrast: Min. 20.000:1; Jasno$é:
3.000 ANSI Im; Wielko$¢ ekranu: Min. 70”; Funkcje: Bezfiltrowy uktad chtodzenia,
Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) - korekcja efektu trapezowego, Menu ekranowe w
j- polskim wsparcie MHL, fatwa wymiana lampy; Akcesoria: Baterie do pilota, Kabel
zasilajgcy, Pilot, Plyta CD z instrukcja obstugi, zestaw montazowy, przewody
polaczeniowe; Gwarancja: Min. 2 lata
Zamawiajacy zastrzega sobie takie montaz, instalacje i uruchomienie przedmiotu
zamowienia;
Wielofunkcyj | Interfejs: USB min. 2.0, WiFi, Ethernet 10/100 Mbps; Technologia druku: Laserowa; | 1 szt.
na_drukarko | Maksymalny rozmiar druku: A4; Rozdzielczos¢ druku w czerni: Min. 600 x 600 dpi;
kopiarka Praca w sieci (serwer druku): Tak; Typ skanera: plaski; Rozdzielczoé¢ skanera:
sieciowa Min. 600 x 600 dpi; Pojemno$é podajnika papieru: Min. 100 szt.; Rozdzielczo§é
kopiarki: Min. 600 x 600 dpi; Szybko§¢ kopiowania: Min. 20 str/min; Druk
dwustronny: tak;, Funkcje podstawowe: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks,
drukowanie (takze Wi-Fi)
Drukarka ze | Kompaktowe urzadzenie wielofunkcyjne z Wi-Fi: drukarka, skaner, kopiarka, faks z 1 szt.
skanerem oryginalnym oprogramowaniem.
Umozliwiajace drukowanie mobilne w formacie A4.
Wi-Fi Direct. Bezprzewodowe drukowanie bez dostepu do sieci.
Szybkie drukowanie dwustronne.
Minimalna szybko$¢ druku: 13 str./min.
Typ skanera: plaski z automatycznym podajnikiem ADF.
Minimalna szybko$é transmisji faksu: 34 kbps.
Bez kartridzy. Z oryginalnym atramentem kolorowym i czarnym w zestawie.
Automatyczny podajnik dokumentdw.
Wyéwietlacz LCD.
Drukarka 3D | drukowanie: technologia druku LPD, obszar roboczy minimum 200 x 200 x 180 mm , | 1 szt

forma materiatu: szpula (w zestawie), Srednica materiatu: 1,75 mm, $rednica dyszy: 0,4
mm,
*Obstugiwane materialy: minimum ABS i PLA
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temperatura: maksymalna temperatura platformy: 110°C, Maksymalna temperatura
bloku grzejnego: 260°C

komunikacja: karta SD (w zestawie) lub USB
zasilanie: 110 - 240V ~2 A 50 - 60 Hz
* Kompatybilnosé: minimum Microsoft Windows 7, 8, 10
Doktadnos€ wydruku: minimum 100 mikrometréw
sFilament: dofaczony komplet filamentéw startowych,
$rednica dostosowana do drukarki. Wymagany komplet do przeprowadzenia prébnego
uruchomienia i sprawdzenie poprawnosci jej dziatania. Komplet powinien sktadacé sie z
filamentdw minimum 2 réznych materiatéw
*Wymagania dodatkowe: Wykonawca po dostarczeniu przeprowadzi w miejscu i czasie
uzgodnionym z Wykonawca prezentacje dziatania drukarki.

Robot do Funkcje: wykrywanie swiatta, wykrywanie dotyku, wykrywanie przeszkod, 5 szt.
nauki komunikacja z innymi robotami, pomiar pokonanej odleglosci, pomiar kata obrotu,
programowa | wydawanie dZwigkow, wykrywanie kontrastu podioza; Programowanie: Min.
nia 3poziomy sterowania robotem zaleznie od wieku uzytkownika; Sterowanie: Sterowanie
robotem poprzez aplikacj¢ zainstalowana na smartfonie lub tablecie; Zasilanie:
Bateryjne, fadowanie za pomocg tadowarki lub kabla USB podiaczonego komputera lub
tadowarki do smartfonéw , Czas pracy baterii min. 30 min.; Bezpieczenstwo: Odporno$é
na lekkie uderzenia i upadki z niewielkich wysokosci, Brak ostrych zakoficzen na
obudowie robota, Wspareie: Obudowa dydaktyczna w postaci przykladowych
scenariuszy lekcji i zadan lub mozliwos¢ udzialu w szkoleniach z wykorzystaniem
robota. Menu i instrukcja obstugi w jezyku polskim; Akcesoria: Ladowarka, Aplikacja
do sterowania robotem; Gwarancja: Min. 1 rok
Zadanie czesci 2 Pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno- przyrodniczej wg
ponizszej specyfikacji .
PRACOWNIA MATEMATYCZNA
Przybory Komplet: tablica z uchwytami do wieszania przyborow, trojkat 45 magnetyczny, 1 komplet
tablicowe trojkat 60 magnetyczny, katomierz magnetyczny, liniat 1m magnetyczny, cyrkiel na
kredg magnetyczny oraz trojnég cyrkla magnetyczny. Przyrzady wykonane ze sklejki
lisciastej, trzykrotnie pokrytej lakierem. Skala odporna na $cieranie. Uchwyty
wykonane z plastiku. Przyrzady magnetyczne z zamocowanymi na stronie B
magnesami. Wymiary: Cyrkiel tablicowy magnetyczny na krede: nie mniejszy niz
48,5 x 4 x 2 cm; Trojkgt 60 magnetyczny: nie mniejszy niz 53,5 x 31 x 0,8 cm;
Trojkat 45 magnetyczny: nie mniejszy niz 43 x 43 x 0,8 ¢cm; Katomierz
magnetyczny: nie mniejszy niz 51 x 28,5 x 0,8 cm; Liniat tablicowy magnetyczny:
nie mniejszy niz 102 x 6,5 x 0,8 cm; Tréjnog cyrkla magnetyczny: nie mniejszy niz 8
x 8 x 4 cm; Tablica nie mniejsza niz 104 x 64 x 1,8 cm
Modele bryt MODELE BRYL FOREMNYCH, OBROTOWYCH ROZKEADANE Z 5
SIATKAMI zestawodw

Zestaw to 8 otwieranych bryl geometrycznych wykonanych z przezroczystego
plastiku . Wszystkie bryly z mozliwoscia napelniania plynem lub materiatem sypkim
w celu porownywania objgtosci . Wszystkie z kolorowymi siatki, ktore wsuwa sie w
$rodek transparentnych bryt. Scianki bryt nie klejone. Bryly wielkosci nie mniej niz
10cm. Spis bryk: walec, stozek, szescian, prostopadioscian, graniastostup trojkatny,
graniastostup szesciokatny, czworoscian, ostrostup o podstawie kwadratu.
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MODELE BRYL PRZEZROCZYSTE, Z WYSOKOSCIAMI Z
PRZEKROJAMI

Bryly geometryczne obrotowe 6 szt. Komplet 6 bryt: walec z zaznaczonymi
przekatnymi i wysokoscia, walec z plaszczyznami, stozek z zaznaczonymi
przekatnymi i wysokoscia, stozek z plaszczyznami, kula z pfaszczyznami i
przekatnymi, potkula do pisania flamastrami sucho $cieralnymi Materiat - plexi.;
Wymiar nie mniej niz 18 cm.

Bryly geometryczne ostroshipy i graniastostupy 6 szt. Komplet 6 bryl
geometrycznych wykonanych z przezroczystego plastiku z zaznaczonymi
przekatnymi i wysokosciami: graniastostup o podstawie kwadratu, graniastostup o
podstawie szeSciokata, graniastostup o podstawie trojkata

ostrostup o podstawie szesciokata, ostroship o podstawie czworokata, ostrostup o
podstawie trojkata; Materiat: plexi; Wymiar nie mniej niz 18 cm

Bryly geometryczne wielo$ciany foremne 4 szt.

Komplet 4 bryt: szescian z wpisanym o$mioscianem, szedcian z zaznaczonymi
przekatnymi, czworoscian z wpisanym czworoécianem, czworoscian z zaznaczonymi
wysokoéciami; Materiat - plexi.; Wymiar nie mniej niz 18 cm.

Bryly geometryczne wieloSciany nieregularne 6 szt.

Komplet 6 bryt geometrycznych wykonanych z przezroczystego plastiku z
zaznaczonymi przekgtnymi i wysokosciami: graniastostup prosty o podstawie
rownolegioboku, graniastostup pochyly o podstawie kwadratu, graniastostup prosty o
podstawie trapezu, ostrostup o podstawie prostokata, ostrostup o podstawie kwadratu
w ktorym jedna z krawedzi bocznych jest prostopadta do podstawy, ostrostup o
podstawie trojkata w ktérym jedng z krawedzi bocznych jest prostopadia do
podstawy; Material - plexi., Wymiar nie mniej niz 18 cm,

Bryly geometryczne wieloSciany $ciete 7 szt.

Komplet 7 bryt geometrycznych wykonanych z przezroczystego plastiku z
zaznaczonymi przekgtnymi i wysoko$ciami: ostrostup o podstawie czworokata
stozek z uko$ng plaszczyzng ciecia, graniastostup o podstawie kwadratu

ostroshup o podstawie trojkata, walec, stozek cigty wzdiuz wysokosci, potkula
Material - plexi. Wymiar nie mniej niz 18 cm.

5
zestawow

Nakladka
magnetyczna
suchoscieralna
uklad
wspolrzednych

Uktad wspotrzednych naniesiony na kratkowanie 20 kratek x 20 kratek. Kazda z nich o
wymiarze rzeczywistym 4 cm x 4 cm podzielona ciefiszg linig na kratki 2 cm x 2 cm.
Wymiary nie mniej niz 80 cm x 96 cm. Na odwrocie dwie tadmy magnetyczne o szerokoséci
nie mniejszej niz 4 cm

Na nakladce folia, ktora zabezpiecza nadruk. Wykonana z PCV pozwalajacego na
wykorzystywanie pisakow sucho $cieralnych. Nakladka wraz z zestawem pisakow,
magnesami oraz gabka magnetyczng.

1 szt.

PRACOWNIA CHEMICZNA

Modele do
budowania
czgsteczek

Zestaw zawiera nie mniej niz 192 elementoéw, W zestawie znajduja sie modele takich
pierwiastkow jak wegiel, wodor, azot, tlen, siarka, fosfor, fluorowce i metale oraz 3
rodzaje tacznikéw symbolizujgeych wigzania (m.in. pojedyncze kowalencyjne,
podwaojne, potrdjne, koordynacyjne i jonowe).Z elementdw zestawu mozna budowaé
m.in.: czgsteczki (np. wodoru, chloru, tlenu, ozonu, azotu, fosforu, siarki, wegla -
rézne odmiany alotropowe), wodorki (np. sodu, magnezu, krzemu oraz chlorowodor,
amoniak, metan, woda, siarkowodor), chlorki 1 fluorki, tlenki metali, tlenki niemetali,
kwasy, jony metali, zwigzki organiczne (np. benzen, glicerol, etan, eten, etyn, etanol,
itd.)

5 zest.
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Zestaw szkla
laboratoryjnego

Zestaw szkla laboratoryjnego ze sprzgtem uzupelniajgcym do prowadzenia éwiczen i
doswiadczen w szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw sklada sig z 40 pozycji.
Zestaw tworzg naczynia i elementy szklane wykonane z odpornego chemicznie i
termicznie szkta borokrzemowego. Akcesoria metalowe wykonane s ze stali
chromowej. Zestaw zawiera Biureta z kranem prostym - 10 ml Chtodnica Liebiga -
400 mm Cylinder wielomiarowy - 100 ml. 250 ml Kolba destylacyjna Englera
Kolba kulista - 100 ml Kolba ptaskodenna - 200 ml Kolba stozkowa Erlenmayera -
200 ml Krystalizator z wylewem - 90 ml Ksztaltki rurkowe (rézne) - fi 6 mm Lejek
szklany - fi S0mm Lejek szklany - fi 80mm Pipeta wielomiarowa - 5 ml Pipeta
wielomiarowa - 10 ml Precik laboratoryjny (bagietka) - 300 mm Probowka z
wywinigtym brzegiem - fi 16 mm Szalka Petriego - fi 60 mm Szkietko zegarkowe - fi
60 mm Termometr zakres pomiarowy do 150*C Wkraplacz z gumks - 3 Zlewki
Lyzeczka z fopatka - 150 mm Mozdzierz porcelanowy - 96 ml Thiczek porcelanowy
- 150 mm Tygiel porcelanowy - 45x54 mm Parownica porcelanowa - 160 ml
Nozyczki Pinceta Szczypce metalowe nierdz. - 300 mm Stojak do probowek
Zaciskacz sprezynowy Mohra Tryskawka polietylenowa 250 ml Gruszka gumowa
Wezyki gumowe-potaczeniowe (3-érednice) - 50 cm Korki (gumowe, korkowe) Lapy
drewniane do probowek Szczotki do mycia probéwek i zlewek Eyzeczka metalowa
do spalan

1 zest.

Waga
laboratoryjna

Waga precyzyjna obcigzenie maksymalne 600g, doktadnoé¢ odczytu nie wiecej niz
0,05g. Waga posiada ostong podmuchowg wykonang z tworzywa sztucznego,
odpornego na fadunki elektrostatyczne. Szalka wagi wykonana ze stali nierdzewne;.
Waga zasilana akumulatorem oraz z sieci 220 V.

1 szt.

Zestaw
odczynnikow i
chemikaliow

Zestaw odczynnikéw i chemikaliow z kartami charakterystyk substancji
niebezpiecznych. Zestaw zawiera

Alkohol ctylowy, propylowy tréjwodorotlenowy, Amoniak, Azotan(V) amonu, potasu, sodu,
srebra, Benzyna ekstrakcyjna, Bibula filtracyjna, Blekit tymolowy, Braz, Butan (izo-butan
skroplony, gaz do zapalniczek), Chlorek miedzi(11), Chlorek potasu, Chlorek sodu, Chlorek
wapnia, Chlorek Zelaza(III), Cyna, Cynk, Dwuchromian(VI) potasu, Fenoloftaleina, Fosfor
czerwony, Glin (metal- drut), Glin (metal-blaszka), Glin (metal-py}), Jodyna (alkoholowy
roztwdr jodu), Krzemian sodu (szklo wodne), Kwas aminooctowy (glicyna), Kwas azotowy(V)
Kwas chlorowodorowy, Kwas cytrynowy, Kwas fosforowy(V), Kwas mlekowy, Kwas
mrowkowy, Kwas octowy, Kwas oleinowy, Kwas siarkowy(V1} (0k.96 %), Kwas stearynowy
(stearyna), Magnez (metal-wiorki), Magnez (metal-wstazki), Manganian(V1I) potasu
(nadmanganian potasu), Miedz (metal- drut € 2 mm), Miedz (metal-blaszka grubos¢ 0,1 mm)
Mosiadz (stop- blaszka gruboéé 0,2 mm), Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona,
perhydrol), Octan etylu, Octan otowin(Il), Octan sodu bezwodny, Otéw (metal- blaszka
grubos¢ 0,5 mm), Oranz metylowy (wskaznik w roztworze)

Parafina rafinowana (granulki), Paski lakmusowe obojetne 2 x 100 szt., Paski wskaznikowe
uniwersalne (zakres pH 1-10), Ropa naflowa (mineral), Sacharoza (cukier krystaliczny, Saczki
Jjakosciowe, Siarczan(VI)magnezu (s6l gorzka), Siarczan(VI)miedzi(IT), Siarczan(VI)sodu (sl
glauberska), Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony), Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips
krystaliczny-mineral, Siarka, Skrobia ziemniaczana, $6d (metaliczny, zanurzony w oleju
parafinowym), Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 oC), Swieczki
miniaturowe, Tlenek magnezu, Tlenek miedzi(II), Tlenek olowiu(Il), (glejta), Tlenek
zelaza(IIT), Wegiel brunatny (wegiel kopalny- mineral) Wegiel drzewny (drewno destylowane)
Weglan potasu bezwodny, Weglan sodu bezwodny (soda kalcynowana), Weglan sodu
kwasny(wodorowgglan sodu), Weglan wapnia (grys marmurowy-minerat), Weglan wapnia
(kreda stracona-syntetyczna), Weglik wapnia (karbid ), Wodorotlenek potasu (zasada
potasowa, platki), Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki), Wodorotlenek wapnia,
Zelazo (metal- drut) Zelazo (metal- proszek)

1 zest.

Zestaw do
destylacji

Szkolny zestaw do destylacji ze statywem System oparty na tacznikach $rubowych
sktadajgcych si¢ z nakretki srubowej, uszczelki silikonowej oraz teflonowego
kotnierza. Zapakowane w pojemnik plastikowy wylozony pianka.

1 zest.

Kuweta

Kuweta laboratoryjna nie mniej niz 450x350x 75 mm. Wykonana z polipropylenu.
Posiada wywinigty brzeg,

Stojak z

1 szt.
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kompletem
probdwek

Stojak PCV opisany tzn. rzedy oznaczone literami, gniazda ponumerowane. Stojak z
kompletem 60/ciu probéwek.

Zlewki

Zlewka niska 100 ml — 10 szt.;
Zlewka niska 250 ml — 10 szt
Zlewka niska 400 ml — 4 szt.;
Zlewka niska 500 ml — 2 szt.

Kolby

Kolba stozkowa 100 ml — 10szt.;
Kolba stozkowa 250 ml — 10szt.;
Kolba stozkowa 300 ml — 8szt.;
Kolba ptaskodenna 100 ml — 5szt.;
Kolba ptaskodenna 250 ml — Sszt.;
Kolba ptaskodenna 500 ml — 2szt.;
Kolba okraggldenna 100 ml — 2szt.;
Kolba okragldenna 250 ml — 2szt ;
Kolba okraggldenna 500 ml — 2szt.

Cylindry
miarowe

Cylinder miarowy 100 ml — 3szt ;
Cylinder miarowy 250 ml — 3szt.;
Cylinder miarowy 500 ml — 2szt.

Szklany palnik

Szklany palnik spirytusowy z trdjnogiem i ptytka

3 szt.

Kwasomierz

Kwasomierz glebowy z ptynem Helling. Posiada skale nie wigksza niz 0,5 pH

2 szt.

Drobny sprzet
laboratoryjny

Lejek szklany z dhuga nézkg 75 mm — 3 szt.;

Lejek szklany z dhuga ndzka 100 mm — 2 szt

Lejek porcelanowy Buchnera fi 100 mm — 1 szt.;

Szpatutka dwustronna dt 180mm ze stali nierdzewnej — 3 szt.;
Lyzeczko szpatutka z PP dtugo$¢ 150mm — S5szt.;

Bagietka- 5 szt ;

Pipeta Pasteura z znacznikiem 2,0 ml (komplet10 szt.) — 2 komplety;
Szalka Petriego — 2szt.;

tyzka do spalan — 3 szt ;

Rozdzielacz gruszkowy z korkiem i kranem szklanym — 2szt.
Parownica 30 ml - 2szt.; Parownica 100 ml — 2szt.; Parownica 300 ml — 2szt.;
Statyw na probowki dwurzedowy z bolcami do suszenia — 1szt.
MozZdzierz porcelanowy 70 ml — 2szt.;

Mozdzierz porcelanowy 160 ml — 2szt.;

Mozdzierz porcelanowy 500 ml — 1szt ;

Szczotka do mycia kolb — 2szt.

Szczotka do probowek — 2szt.

Uchwyt do probowek z drewna — Sszt.

Paski pH ksiazeczka 0-14 pH(100 szt.) - — 2szt.

Tryskawka z PP 250 ml — 2 szt,

Saczki jakosciowe Srednie fi 70 mm 100 szt. — 1 komplet
Saczki jakosciowe érednie fi 100 mm 100 szt. — 1 komplet

Szafa na
odczynniki
chemiczne

Laboratoryjna szafa na odezynniki chemiczne

wymiary (100 - 120 x 43 - 50 x 195 — 200 cm szeroko$¢, glebokosé, wysokosé)
Szafa w kolorze szarym, ze stali wysokiej jakosci, zamykana na zamek,
dwudrzwiowa. Posiada wzmocnione drzwi, ktore s3 wyposazone w otwory
wentylacyjne. Dodatkowo posiada ztgcze wentylacyjne w gornej powierzchni szafy
do podiaczenia wyciagu wentylacyjnego. Potki stalowe, z mozliwoscia regulacji o
nos$nosci nie mniej niz 50 kg. Zbiornik ociekowy umozliwiajacy sktadowanie
pojemnikéw, wykonany z blachy stalowej zgodnie z wymogami WHG, posiada znak
U - zgodno$¢ z wymaganiami dotyczacymi odpornosci wyrobéw stalowych na
petforacje korozyjna.

1 szt.
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Dygestorium Wymiary: Wymiar szafki dolnej i komory manipulacyjnej gérnej z wentylacja: nie 1 szt.
mniejsze niz 1220x 600x 2350 /mm/ Z dwdch stron dygestorium znajduja sie
okiennice, minimum z jednej strony dygestorium znajduje si¢ przesuwana
okiennica
Dygestorium sklada si¢ z dwoch czgéci: - gornej: komory manipulacyinej oszklonej
szybami hartowanymi wylozonej ptytkami ceramicznymi kwasoodpornymi do
wysokosci sufitu. Komora wyposazona jest w zlew polipropylenowy, baterie, dolny
szyber instalacji wyciagowej, zawor gazowy. -dolnej: szafki dwudrzwiowej z
zamontowanym syfonem, regulatorem instalacji wyciaggowej.
Kolor - buk.
PRACOWNIA GEOGRAFICZNA
Mapa $wiata Mapa §wiata 3D 1 szt.
Mapa z wytloczong rzezba terenu kontynentéw i dna oceanicznego.
Wymiary nie mniej niz 90x60 cm
Rodzaje skat gleb | Rodzaje gleb — prabki 1 zestaw
rudy metali Drewniana skrzyneczka zawiera probki gleb, moze tez to byé duze obserwatorium
mineraly glebowe do tego w komplecie.
Skaty metamorficzne 1zestaw
okazy skat
Skaty osadowe
Okazy skat
Skaty magmowe
Okazy skat
Rudy metali Kolekcja zawiera minimum 15 okazéw (wymiary nie mniej niz 3,5 cm), | 1 zestaw
pudetko z przegrodkami, okazy oznaczone,
Glebotworcze skaty i mineraty Kolekcja zawiera skaty i mineraty ktore po skruszeniu | 1 zestaw
sig staja si¢ podstawowymi sktadnikami gleby Komplet zawiera takze probki gleby.
Do tego moga by¢ sita gleby.
Globusy Globus fizjograficzny 3d 1 szt.
Globus ukazuje zewnetrzna i wewnetrzna budowe kuli ziemskiej. Powloka
zewnetrzna jest ttoczona z formami uksztattowania terenu. Zataczona jest instrukcja
metodyczna.
Globus ma wyttoczone kontury kontynentow, gtowne potudniki i réwnolezniki, 1 szt,
rownik ze skalg obliczeniows. Do tego przezroczyste potkule, z pojeciami horyzontu,
zenitu, pokazuja ruch pozorny Stofica.
Tellurium Tellurium Model na drewnianej podstawce przedstawia wzajemne zaleznosci miedzy | 1 szt.
Stoficem, Ziemia i jej ksiezycem.
Kompas w Zestaw klasowy 27 kompletéw kompasdw , karty pracy. 1 zestaw
dziataniu
PRACOWNIA BIOLOGICZNA
Mikroskop Mikroskop optyczny szkolny Mikroskop wyposazony w 3 obiektywy o parametrach | Sszt.
optyczn nie gorszych niz 4x, 10x i 40x co w polaczeniu z okularem 10x daje powiekszenia
nie mniej niz 40x, 100x 1 400x. a z opcjonalnym okularem P16x do 640x
Mikroskop z Biologiczny mikroskop cyfrowy z kolorowym wy$wietlaczem i mozliwoscia 1 szt.
podk do podigczenia do komputera PC
komputera Mikroskop sktada sie z:
1. Statyw z ramieniem do ustawiania ostrosci
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. Podstawa z whudowanym oéwietleniem

. Wspornik ze stolikiem

. Rewolwer z obiektywami

. Wyswietlacz LCD, wejscie karty pamigci (karta pamieci w zestawie)
. Obrotowa diafragma z filtrami koloru

. Odwietlenie goérne/dolne

. zasilacz sieciowy

GO ~1 ON L W N

Zestawy Zestaw preparacyjny 5 szt.
preparacyjne Zestaw 8-elementowy, metalowy. Zawiera nozyce (2 szt.), skalpel (2 rodzaje), pesete
(2 rodzaje), igte prostg i zakrzywiona. Caloé¢ w zamykanym etui.
Kluez do Klucz do oznaczania roélin naczvniowych Polski nizowej (okladka miekka) 5 szt.
oznaczania
roslin
Model skory i Model pokazuje warstwy naskérka oraz trzy warstwy owlosionej skory glowy 1 szt.
bud. Czl. widocznej pod mikroskopem, z uwzglednieniem najdrobniejszych szczegdtow.
Zamontowany na podstawie w formie bloku. Uwidacznia: mieszki wlosowe z
gruczofami fojowymi, gruczoly potowe, receptory, nerwy, naczynia krwionosne.
Wymiary nie mniej niz 22x15x18cm
Model tulowia Indzkiego z glowa, naturalnej wielkosci, wykonany z trwatego
tworzywa sztucznego, z wymiennymi elementami plci (genitalia). Widoczne wnetrze
jamy nosowe;j i policzkowej oraz oko z nerwem i potdwka mozgu. Rozktadany na 21 | 1 szt.
czesci. Wyjmowane m.in.: glowa, 2 potéwki pluca, 2-czgéciowe serce, watroba z
pecherzykiem z6lciowym, 2-czgéciowy zotadek, jelito grube i cienkie z mozliwoscia
odkrycia wyrostka robaczkowego, cze$¢ nerki oraz genitalia meskie (4 czedci) i
genitalia zenskie (2 czgéci, z plodem 3-miesiecznym). Wysoko$§¢ modelu nie
mniejsza niz 80 cm
Mitoza, mejoza | Mitoza i mejoza komérek zwierzecych. Zestaw dwoch tablic przedstawiajgcych 9 1 zestaw
model magnetycznie mocowanych modeli stadiéw podziatu mitotycznego i 10
magnetycznie mocowanych modeli stadiéw podziatu mejotycznego. Powigkszenie
minimum 10 000 razy Wymiary tablic nie mniejsze niz 600 x 400 x 60 mm
Waga nie wieksza niz 2 kg
Szkielet ryby, Model szkieletu ryby szkielet umieszczone na podstawie. Pomoc dydaktyczna 1 szt.
gada plaza posiada oslong wykonang z pleksi,
Wymiary: nie mniej niz 24cm x 6cm x 9cm
Model szkieletu gada jaszczurka szkielet umieszczony na podstawie. 1 szt.
Pomoc dydaktyczna posiada ostone wykonana z pleksi.
Wymiary nie mniej niz 24cm x 6cm x 7em
Model ptaka szkielet umieszczony na podstawie.
Pomoc dydaktyczna posiada ostong wykonana z pleksi. nie mniej niz 17cm x 12cm x | 1 szt.
19cm
PRACOWNIA FIZYCZNA
Zasilacz Zasilacz laboratoryjny pradu statego i zmiennego 12V 3A: Jednostka umieszczona w | 1 szt.
laboratoryjny trwalej, stalowej i wentylowanej obudowie, wyposazona w podswietlany wylgcznik
12V 3A zasilania, przetgcznik wyboru 1 z 6 zakresdw oraz w gniazda bezpieczenstwa

napiecia wyjsciowego stalego i zmiennego.

Elektroniczne zabezpieczenie przecigzeniowe i przeciwzwarciowe.
Zasilacz posiada znak CE.

Parametry techniczne nie gorsze niz

Napigcia wyjsciowe: 2/4/6/8/10/12 V

Napiecie zasilania: 230 VAC/50 Hz

Wymiary nie wigksze niz 140 x 130 x 210 mm

Waga nie cigzszy niz 4kg
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Multimetr
cyfrowy

MULTIMETR o wymiarach nie mniejszych niz 0.05 x 0.17 x 0.25 m.

Dane techniczne: automatyczna lub reczna zmiana zakreséw, funkcja umozliwiajaca
odczyt pomiaréw przy niedostatecznym o§wietleniu funkcja umozliwiajgca
dokonywanie pomiarow wzglednych, sygnalizacja dzwigkowa cigglosci obwodu
(Beeper), samoczynne wylgczanie nieuzywanego przyrzadu,

1 szt.

Maszyna
elektrostatyczna

Maszyna elektrostatyczna umozliwia m.in. przeprowadzanie doswiadczen:

iskra i jest wlasnosci; fizjologiczne dziatanie iskry; dziatanie ciepte iskry; jonizacyjne

dziatanie plomienia; rozmieszczanie tadunkéw na powierzchni przewodnika;
dziatanie ostrzy; linie sit pola elektrycznego; efekty $wietlne w ciemnosoi;
doéwiadczenie z rurkg prozniows

Wymiary min 345 x 345 x 395 mm

Ciezar nie wiekszy niz 3 kg

1 szt.

Teleskop

Parametry techniczne nie gorsze niz:

System optyczny: reflektor Newtona, Srednica zwierciadla: 203 mm, Ogniskowa
obiektywu: 1200 mm, Swiattosita: 1/6, Maksymalne uzyteczne powigkszenie; nie
mniej niz 400x,

Wyposazenie: W zestawie znajduja sie:

Wyciag okularowy o érednicy 2" z redukcja 1,25" i gwintem T2

Okulary K-25 mm (pow. 48x) i 10 mm (pow. 120x)

Montaz (azymutalny)

Szukacz 9x50 z krzyzem

Gwarancja: 2 lata

Waga szalkowa

Waga szalkowa metalowa: Szkolna waga laboratoryina — szalkowa zakres wazenia
do 1000g. do wagi dolaczone odwazniki walcowe z uchwytem
500g,200g,100g,502,20g,10g,5g,2g, 1g oraz ptytkowe 500g,200g,100g,50g,20g,10g

5 szt.

Zestaw z
elektrostatyki

Komplet do doswiadczen z elektrostatyki: W sktad wyrobu wchodza;
elektroskop
elektrofor
pret szklany
pret metalowy
pret ebonitowy
wahadlo elektryczne
statyw izolacyjny
podstawa obrotowa do lasek (pretéw)
butelka lejdejska
10. rozbrajacz
11. folia aluminiowa
12. neondwka
Calos¢ w pudelku z wydzielonymi przegrodami.

B0 O A s gl B e

7 zest,

Zestaw z pradu
elektrycznego

Zestaw z pradu elektrycznego:
Sktad zestawu:

Amperomierz (0~0,5~1)A — 1 szt.
Woltomierz (0~1,5~3)V — 1 szt.
Wytacznik — 3 szt.

Rezystor 5Q/2W — 1 szt.
Rezystor 10Q/2W — 1 szt.
Przekaznik elektromag. — 1 szt.
Opornica suwakowa — 1 szt.
Model silnika elektr. — 1 szt.
Podstawka pod zaréwke — 2 szt,
Igta magnet. na podstawie — 1 szt.
Magnes sztabkowy — 2 szt.
Magnes podkowiasty — 1 szt.

7 zest.
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Opilki zelazne — 1 szt,

Zarowka — 2 szt.

Kasetka na baterie 1,5V AA — 1 szt.
Kpl. przewoddw — 1 kpl.

Zestaw z
magnetyzmu

Komplet do doswiadczef z magnetyzmu: W sklad zestawu wchodzi:
2 magnesy sztabkowe
2 magnesy — podkowy ze zworami
2 duze igly magnetyczne
2 podstawki z kolcami do igiet (rozklad)
10 malych igiel magnetycznych
10 niskich podstawek z kolcami do matych igiel
1 pier§cien zelazny
1 pudetko do przechowywania opitkow
1 pokrywa dziurkowana do pudetka na opitki
1 ptytka mosiezna
1 igta magnetyczna w oprawie widetkowej
2 strzemigczka do zawieszania magnesow
6 hartowanych pretow stalowych
1 instrukcja

7 zest

Zestaw z optyki

¥ .awa optyczna.

Sklad zestawu:

- cztery soczewki w oprawie
- zwierciadlo wkleste,

- pryzmat,

- zwierciadlo szklane,

- matowka,

- szkto przezroczyste,

- komplet przeston

- naczynko w ksztakcie prostokata,
- pier§cien zaciskowy,

- gniazdo oswietlacza,

- gniazdo blokujace,

- uchwyt widetkowy,

- oprawa,

- kulka @ 10 mm na precie,
- kulka @ 25 mm na precie,
- stolik,

- podpora belki,

- oswietlacz,

- belka tawy optycznej.

7 zest

Pojemnik
prozniowy

W skiad zestawu wchodzi plastikowy pojemnik oraz pompka do wytwarzania
cisnienia

15 szt.

Zestaw optyczny-
krazek Newtona

Zestaw optyczny- krazek Newtona z napedem recznym. W zestawie znajduje sie
plastikowy krazek zawierajgcy 7 kolorow, statyw, kolo napedowe z korbka oraz
stalowe koto napedzane.

7 szt.

Waga elekt.

‘Waga elektroniczna Wyswietlacz cyfrowy
Zasilanie: bateryjne

Maksymalne obcigzenie nie mniejsze niz 500g
Doktadnos¢ nie wicksza niz 0.1g

15 szt.

Termometry

Termometr z sondg zakres -50°C - 200°C, z funkcja pamieci. — 1 sztuka

Termometr laboratoryjny Termometr alkoholowy. Zakres pomiaru od -10 do 110

stopni C. — 10 sztuk

Tasma miernicza

tasma miernicza z podziatka milimetrows, automatycznym zwijaniem, blokada
tasmy, ruchomym zaczepem koncowym.

15 szt.
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Stopery

Materiat: Tworzywo sztuczne

Wyswietlacz: 1 rzad

Doktadnosé: 1/100 sec.

Kalendarz + zegarek: tak, format czasu 12/24h

15 szt.

Stoliki

Stolik 2-osobowy - 75 sztuk , w tym: nr 6 — 45 sztuk; nr 5 — 30 sztuk

Stelaz metalowy z rury okraglej min. & 32, malowany ekologiczng farba proszkowa w
kolorze srebrnym, dwie nogi z gietej rury w ksztalcie odwrocone;j litery U
potaczonych ze soba z lewej i prawej strony facznikiem, na ktérym znajduje sie
haczyk. Konstrukcja stelaza w catosci spawana., koncowki rur zabezpieczone
stopkami z tworzywa sztucznego (bez stopek regulujacych poziom). Blat z plyty
widrowej obustronnie laminowanej o grubosci min.18mm, o strukturze gladkiej
matowej, kolor — buk, wymiary blatu nie mniejsze niz 1300mm x 500mm,
wykonczenie krawedzi blatu obrzezem PCV o gruboscei min, 2mm.

75 sztuk ,
w tym:
nr 6 — 45
sztuk

nr 5 - 30
sztuk

Krzesta

Krzeslo szkolne - 120 sztuk, w tym: nr 6 — 80 sztuk; nr 5 — 40 sztuk

Stelaz metalowy wykonany z rury okraglej min. @ 25mm, malowany ekologiczng farba
proszkowg w kolorze srebrnym, koficowki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa
sztucznego. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej profilowanej o grubogci min. 8mm
lakierowanej (lakier bezbarwny). Siedzisko wyprofilowane (przednia krawedz
siedziska powinna by¢ zaokraglona i nieco pochylona w dof).

120 sztuk,
w tym:

nr 6 — 80
sztuk
nrS—40
sztuk

Meble

Witryna z szafkg- 14 sztuk Regal wykonany z laminowanej ptyty widrowej
gruboscil8mm wykoficzonej obrzezem z PCV Wymiary nie mniejsze niz
1850/900/400mm (kolor — bukowy). W dolnej czgéci szafka dwudrzwiowa zamykana
zamkiem patenfowym w Srodku polka z mozliwoscia regulacji, w gornej czesci
witryna dwudrzwiowa zamykana zamkiem, w $rodku dwie potki z mozliwoscia
regulacji.

Regal z szafka i witryng- 14 sztuk Regal wykonany z laminowanej ptyty widrowej
grubosci 18mm wykoficzonej obrzezem z PCV Wymiary nie mniejsze niz
1850/900/400mm (kolor — bukowy). W dolnej czesci szafka dwudrzwiowa zamykana
zamkiem patentowym w Srodku potka z mozliwoscia regulacii wys., srodkowa czesé
otwarta, w gornej czgsci witryna dwudrzwiowa zamykana zamkiem, w §rodku pétka z
mozliwoscig regulacji.

28 szt.

Biurka

llo$¢ uzytkownikdéw: Jednoosobowe, Wymiary: Min, 80cm/50cm/70¢m -
Szer./gh/wys. -

Materiak: Plyta wiorowa, laminat HPL min 2cm grubosci; Konstrukcja metalowo-
drewniana lub drewniana w catosci. Kolor: Odcienie brazu

Wyposazenie: Szuflada na klawiature opcjonalnie. Bez szafek i szuflad.

20 szt.

Krzesta

Wymiary: Krzeslo szkolne nr 6 — 20 szt.

Stelaz metalowy wykonany z rury okraglej min. @ 25mm, malowany ekologiczng farbg
proszkowa w kolorze srebrnym, koncoéwki rur zabezpieczone stopkami z tworzywa
sztucznego. Siedzisko i oparcie ze sklejki bukowej profilowane] o grubosci min, 8mm
lakierowanej (lakier bezbarwny). Siedzisko wyprofilowane (przednia krawed?
siedziska powinna by¢ zaokraglona i nieco pochylona w dof).

20 szt.
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