KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45236000-0 Wyréwnywanie terenu
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

NAZWA INWESTYCJI :  Odbudowa drogi gminnej nr 108740L od km 0+850 do km 1+050 w msc. Wierzchowiska Pierwsze uszko-
dzonej w wyniku gwattownego sptywu wod opadowych w 2017 roku
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ODBUDOWA DROGI WIERZCHOWISKA OD KM 0+850 DO RRZEDEOAR H

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 DROGA NR 108740L
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./0119-03 réwninnym oraz inwentaryzacja powykonawcza, (podana diugos¢ w osi) OD
1|analogia KM 0+850 DO KM 1+050
1050-850 m 200.000
RAZEM 200.000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci m?2
d.1./0108-02
1
2150 m?2 300.000
RAZEM 300.000
1.2/45236000-0 |ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 + |cie kat. I-IV gtebokosci 50 cm
2|KNR 2-31 Krotnos¢ = 2
0101-02
3.57200 m?2 700.000
RAZEM 700.000
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 (LUB |m3
d.1.]0239-02 + ROWNOWAZNA) z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2/KNR 2-01 na odl. do 3,5 km lub na odktad; grunt kat. Il
0214-02
3.5*200%0.5 m3 350.000
RAZEM 350.000
1.3|45233123-7 |PODBUDOWA
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1./0104-07 + |calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 25 cm
3|KNR 2-31 Krotnosé = 2
0104-08
3.4"200 m2 680.000
RAZEM 680.000
6/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.1./0101-02 szer. 5,0 m WARSTWA WZMACNIAJACA PODEOZE Z GEOTKANINY POLI-
3|analogia PROPYLENOWEJ WYTRZYMALOSCI NIE MNIEJ NIZ 50 KN/M, O WYSO-
KICH PARAMETRACH ODPORNOSCI NA PRZEBICIE, MATERAC OTWAR-
TY Z ZAKLADEM SZER. OK 1 M NA POWIERZCHNI KRUSZYWA
5*202 m2 1010.000
RAZEM 1010.000
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm, KRUSZYWO KAMIENNE 20-63 MM
3
3.3"200 m2 660.000
RAZEM 660.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-07 + niu 10 cm - kamienne kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm
3|KNR 2-31
0114-06
3.2°200 m?2 640.000
RAZEM 640.000
1.4/45233123-7 |NAWIERZCHNIE
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.1./0311-01 + twa wigzaca asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 3 cm - BETON ASFALTOWY
4/KNR 2-31 AC11W ASFALT 35/50
0311-02
analogia
3.1*200 m2 620.000
RAZEM 620.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |mz2
d.1./0311-05 twa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - BETON ASFALTOWY
4|analogia AC11S ASFALT 50/70
3"200 m2 600.000
RAZEM 600.000
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-11I m?2
d.1.|0505-04
5|analogia
2002 m?2 400.000
RAZEM 400.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 DROGA NR 108740L
1.1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m 1050-850 =
d.1./03 trasa drogi w terenie réwninnym oraz inwentaryzacja po- 200.000
1|analogia wykonawcza, (podana dtugosé w osi) OD KM 0+850 DO
KM 1+050
2|KNR 2-01 0108-| Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci |m2 2*150 =
d.1./02 300.000
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2/45236000-0 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m2 3.5°200 =
d.1./01 + KNR 2-31 |ni i chodnikdw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm 700.000
2/0101-02 Krotnos¢ = 2
4/KNR 2-01 0239- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymio  |m3 3.5*20070.5
d.1./02 + KNR 2-01 |poj. tyzki 1.25 m3 (LUB ROWNOWAZNA) z transpor- = 350.000
2|0214-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.
do 3,5 km lub na odktad; grunt kat. Ill
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3/45233123-7 PODBUDOWA
5|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m2 3.4*200 =
d.1./07 + KNR 2-31 |czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 680.000
3/0104-08 bos¢ warstwy po zag. 25 cm
Krotnosé = 2
6/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 5202 =
d.1./0101-02 ne z geowtdkniny o szer. 5,0 m WARSTWA WZMAC- 1010.000
3|analogia NIAJACA PODLOZE Z GEOTKANINY POLIPROPYLE-
NOWEJ WYTRZYMALOSCI NIE MNIEJ NIZ 50 KN/M,
O WYSOKICH PARAMETRACH ODPORNOSCI NA
PRZEBICIE, MATERAC OTWARTY Z ZAKLADEM
SZER. OK 1 M NA POWIERZCHNI KRUSZYWA
7|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 3.3"200 =
d.1./05 grubosci po zageszczeniu 15 cm, KRUSZYWO KA- 660.000
3 MIENNE 20-63 MM
8/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 3.2"200 =
d.1.|07 + KNR 2-31 |grubosci po zageszczeniu 10 cm - kamienne kruszywo 640.000
3/0114-06 tamane o ciggtym uziarnieniu 0-31,5 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4/45233123-7 NAWIERZCHNIE
9/KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 3.1*200 =
d.1./01 + KNR 2-31 |sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ 620.000
4/0311-02 po zageszcz. 3 cm - BETON ASFALTOWY AC11W AS-
analogia FALT 35/50
10|KNR 2-31 0311-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 3*200 =
d.1.|05 sowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosé 600.000
4|analogia po zageszcz. 3 cm - BETON ASFALTOWY AC11S AS-

FALT 50/70
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|KNR 2-01 0505-| Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego|m?2 2002 =
d.1.|04 400.000
5 analogia

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
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ODBUDOWA DROGI WIERZCHOWISKA OD KM ABEEA EDEWENTBWAIEALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM
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ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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