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Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Slownika Zaméwien
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45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
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ODBUDOWA DROGI WIERZCHOWISKA OD KM 1+050 DO REZEEE0AR H

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. \ Poszcz | Razem
1 DROGA NR 108740L -
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./0118-03 réwninnym oraz inwentaryzacja powykonawcza, (podana dtugosé w osi) OD
1 analogia KM 1+050 DO KM 14550
1550-1050 m 500.000
| RAZEM 500.000
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci m2
d.1./0108-02
1
27100 m? 200.000
I RAZEM 200.000
1.2|45236000-0 |ROBOTY ZIEMNE ) .
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2 |
d.1.|0101-01 + cie kat. -1V gtebokosci 50 cm
2|KNR 2-31 Krotnos¢ = 2
0101-02
3.5"500 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. lyzki 1.26 m3 (LUB |m?
d.1.]0239-02 + ROWNOWAZNA) z transpertem urobku samochodami samowyladowezymi
2|KNR 2-01 na odl. do 3,5 km lub na odklad; grunt kat. |1l
0214-02
3.5"500"0.5 ma3 875.000
| RAZEM 875.000
| 1.3[45233123-7 [PODBUDOWA 7 B
5/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na |m2 | i
d.1.|0104-07 + calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 25 cm
3|KNR 2-31 Krotno$¢ = 2
0104-08
3.4*500 m2 1700.000
RAZEM 1700.000
6/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowldkniny o m2
d.1./0101-02 szer. 5,0 m WARSTWA WZMACNIAJACA PODEOZE Z GECTKANINY POLI- |
3/analogia PROPYLENOWEJ WYTRZYMALOSCI NIE MNIEJ NIZ 50 KN/M, O WYSO-
KICH PARAMETRACH ODPORNOSCI NA PRZEBICIE, MATERAC OTWAR-
TY Z ZAKLADEM SZER. OK 1 M NA POWIERZCHNI KRUSZYWA
5'502 m2 2510.000
RAZEM 2510.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.{0114-05 niu 15 cm, KRUSZYWO KAMIENNE 20-63 MM
3
3.3"500 m2 1650.000
RAZEM 1650.000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0114-07 +  |niu 10 cm - kamienne kruszywo famane o cigglym uziarnieniu 0-31,5 mm
3/KNR 2-31
0114-06
3.2"500 m?2 1600.000
RAZEM 1600.000
1.4|45233123-7 |NAWIERZCHNIE o N
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- [m2
d.1.|0311-01 +  |twa wigzgca asfaltowa - grubosé po zageszcz. 3 cm - BETON ASFALTOWY
4|KNR 2-31 AC11W ASFALT 35/50
0311-02
analogia
3.1*500 m2 1550.000
RAZEM 1550.000
10/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.1./0311-05 twa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm - BETON ASFALTOWY
4|analogia AC11S ASFALT 50/70
37500 |m?2 1500.000
| | RAZEM 1500.000
1.5 ROBOTY WYKONCZENIOWE )
11|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l [m2 ‘ ]
d.1.|0505-04
5|analogia
500*2 m2 1000.000
| RAZEM | 1000.000

Kol st LTS, M il

oy ALVTTO L tablomvamiles  Ealnmdn Lnanks



