BIURO PROJ'EKTOW | NADZOROW BUDOWLANYCH
ROBOTY INZYNIERYJNE | BUDOWLANE EDWARD
tACEK ZAGRODY 30 23-450 GORAJ

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drog podrzednych

NAZWA INWESTYCJI : remoncie-odbudowie drogi gminnej nr 113569L od km 0+550 do km 0+645 i od km 0+685 do km 1+095 w
miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze uszkodzonej w wyniku gwattownego sptywu wéd opadowych w
2017 roku.

ADRES INWESTYCJI : WIERZCHOWISKA PIERWSZE DZ.NR EWID. 1308 GM. MODLIBORZYCE

INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE

ADRES INWESTORA : UL. PILSUDSKIEGO 63 ; 23-310 MODLIBORZYCE

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : EDWARD LACEK

DATA OPRACOWANIA :11.04.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

11.04.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Wierzchowiska - Pierwsze powodziéwka- 2019 rok

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45233123-7 |Droga w km 0+550 do km 0+645 | od km 0+685 do km 1+095
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1./0119-04 pagérkowatym lub podgorskim
1
505 m 505,000
RAZEM 505,000
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1./0811-03 petnieniem spoin zaprawg cementowg-ROZEBRANIE OSTATNIEJ WARST-
1 WY PLYT NA ISTNIEJACEJ DRODZE CELEM PRZYGOTOWANIA DO PO-
LACZENIA CIAGU.
2,25 m?2 2,250
RAZEM 2,250
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |mz2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
505*3,1 m?2 1565,500
RAZEM 1565,500
1.2/45233123-7 |PODBUDOWA
4/KNNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm : m2
d.1.|0106-05
2
505*3,1 m?2 1565,500
RAZEM 1565,500
5/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5|m2
d.1./0105-08 cm- droga
2
505*3,1 m?2 1565,500
RAZEM 1565,500
1.3/45233123-7 |NAWIERZCHNIA
6|KNR 2-31 Nawierzchnia z ptyt drogowych ZELBETOWYCH 75X100 o grubosci 12,5 cm z|m2
d.1.|0309-05 wypetnieniem WNEK | SPOIN PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
3|analogia
505*3 m?2 1515,000
RAZEM 1515,000
7/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.5 cm-  |m2
d.1./0105-06 WYPELNIENIE WNEK | SPOIN
3|analogia
(505*3,0)*0,3 m?2 454,500
RAZEM 454,500
1.4/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
8|KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat.gr.lll-1V)-OB-  |m3
d.1./0314-02 SYPANIE CZOLA PLYT ZIEMIA Z ODKEADU PO WYKONYWANIU KORYTA
4
(505*0,3*0,12)*2 m3 36,360
RAZEM 36,360

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37465 Uzytkownik: BPiNB RIiB Edward tacek




