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12,5 cm - plyta zelbetowa YOMB 12,5 x 75 x 100 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4

10 cm - warstwa odcinajaca z piasku $rednio lub gruboziarnistego

x cm - naturalne podioze
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Gmina Modliborzyce
ul. Pitsudskiego 63 23-10 Modliborzyce

WRIB

Biuro Projektéw i Nadzoréw Budowlanych
Roboty Inzynieryjne i Budowlane

Zagrody 30 Edward LtACEK
23-450 Goraj Lub.
NIP 918-107-49-68

Upr. Bud. Nr ewidencyjny LUB/0193/Z00D/05

tel.: 693 429776

tel./ffax : 84 / 68-58-202
meil : e_lacek@op.p!

. Nazwisko _uoan\ﬂ Data A
Faza projektu PT ‘\
¢ | Edward tACEK k
Branza Drogowa-przekrdj konstrukcyjny ><>/MX.N 1
projektowat: | Eqward t ACEK %
Remont-odbudowa drogi gm. nr 113569L od km 04.2019
Temat 0+550 do km 0+645 i w km 0+685-1+095 w m-Sci i
Wierzchowiska Pierwsze sprawdzit
Nr rysunku Arkusz Skala
Umowa D-03 1-1 1:20

Prawa wiasnosci przemystowej na wzory i rozwigzania

przedstawiciela firmy jest zabronione.
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