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1. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — ,,INFORMACIA BIOZ".

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przed

przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bioz.

I. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCIJI.

Zakres robot obejmuje przebudowe (odbudowe) drogi gminnej nr 108732L w zakresie odbudowy
konstrukcji nawierzchni i przebudowy nawierzchni, poboczy i skrzyzowania z gminng drogg boczng
bitumiczna, w obrebie ewidencyjnym Modliborzyce, gmina Modliborzyce, powiat Janéw Lubelski,

wojewoddztwo lubelskie zgodnie z obecnie obowigzujgcymi prawem i normami w tym zakresie.

. KOLEJINOSC WYKONYWANYCH ROBOT.

1) Zagospodarowanie placu budowy.

2) Roboty budowlane

3) Roboty wykonczeniowe.

4) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

5) Uporzadkowanie terenu budowy.

lIl.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Obiekty budowlane, ktdre wystepuja na dziatkach w obrebie przedmiotowej inwestycji:
e droga o naw. tluczniowej szer. ok. 3,0 m,
e droga o nawierzchni bitumicznej, szer. ok. 5,0 m (skrzyzowanie z drogg boczng)

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE

e |stniejgce uzbrojenie terenu
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e Istniejgce obiekty budowlane

V. ZAGROZENIA NA PLACU BUDOWY.

1) Mozliwos¢ natrafienia na infrastrukture podziemng niezinwentaryzowang na mapach
zasadniczach.

2) Praca ludzi z maszynami i sprzetem.

3) Praca sprzetu w terenie zabudowanym wiejskim.

4) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas uktadania nawierzchni,
w tym zatrucie substancjami chemicznymi.

5) Porazenie pragdem (uszkodzone przewody zewnetrznej instalacji elektrycznej)

6) Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych: pochwycenie koriczyny przez naped (brak petnej ostony napedu),
porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia

przed uszkodzeniami).

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét, pracownicy powinni przejsé staranne szkolenie
BHP w zakresie wykonywania robdét budowlanych, w szczegdlnosci poinformowac o podstawowych
zasadach bezpieczenstwa jakie nalezy zachowac przy wykonywaniu tych robét.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wymaganego cyklu szkolen dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako:

1) Szkolenie wstepne w zakresie BHP,

2) Szkolenie okresowe,

3) Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,

4) Instruktaz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem tematow:

- wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy
maszyn i urzagdzen

- odziez robocza i ochronna
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- zapoznanie pracownikdw, w ramach w/w szkolen, z zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji
zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkolen BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez

wykonawce robot.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow

oraz zasad bhp.

VII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy zabezpieczyé $rodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajacemu z prowadzenia robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia, lub
w sgsiedztwie tych stref.

Nalezy zapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajacg szybka ewakuacje w
przypadku wystgpienia zagrozen, nalezy zatem pamietac o:

v’ Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robét niebezpiecznych, wykopdw;
Odziezy i sprzecie ochronnym pracownikow;
Planie zagospodarowania placu budowy;

Okresleniu zasad postepowania w przypadku zaistnienia zagrozen;

DN N NN

Bezposrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi;
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v’ Zabezpieczeniu odczynnikdow chemicznych wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.

Kierujacy robotami winien zabezpieczy¢ na czas trwania robét w s$rodki 1-szej pomocy, a po

zakonczeniu prac uprzatngc teren.

Ponadto:

poinformowanie administratorow budynkéw i uzytkownikédw o zakresie, miejscu i czasie
wykonywanych robét

rzetelny nadzor nad przebiegiem robdt budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany
przez osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robdét) oraz majstra budowy,

stosownie do zakresu obowigzkdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dba¢ o sprawnos$¢ Srodkéow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na
podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,
wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne aby zapewni¢:

organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami

wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
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o likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. W razie stwierdzenia bezposredniego
zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca zobowigzana jest do
niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

e prawidlowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczeciem robét

budowlanych, co najmniej w zakresie:

wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy

wykonania wyjs¢ i przejsé dla pieszych

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnienia tgcznosci telefonicznej

YV V. V V V VY V

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw

stosowanie materiatéw budowlanych i sprawnego sprzetu, ktére posiadajg wszystkie wymagane
atesty i dopuszczenia do stosowania

e wyposazenie pracownikdw zatrudnionych na budowie w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewnié¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Wszyscy wykonawcy robdot budowlanych powinni przestrzegaé wskazéwek z informacji i planu

BIOZ i stosowac sie do wymagan w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych

VIIl. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.

1) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 108 z pdzn. zm.)
2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.)
3) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1040 z

pdzn.zm.).
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4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 1126 poz.1126).

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bhp (Dz. U. nr 180 poz. 1860).

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw

prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz. 287).

Wyzej wymienione ustawy i rozporzadzenia okreslajag wymagania i warunki prowadzenia
robot drogowych oraz stanowig podstawe opracowania ,,Planu BIOZ oraz szczegétowego zakresu

rodzajow budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowia ludzi”.

Projektant: mgrinz. Jolanta Adamczak

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK 9



PRZEBUDOWA (ODBUDOWA) DG108732L

OPIS TECHNICZNY DROGI

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

SPIS TRESCI

. ODSTAWA OPRACOWANIA. ..cuuutitteteeetteettteersteeesseetsnessaneesstaeesaeessntersseersssesssseesseesssoterssoneessssessannes 12

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: ZESTAWIENIE POWERZCHNI. vvvueivrunirrineertieereneertneersranerssnseessneesssneesssnnessnns 12

. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU

| OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY

PRAWO BUDOWLANE. «.cvttuieitiiertteertteertreertsnsertseersseersseesssssesssneessseessssessnnsesssneesssesessneesssneesssnneessns 13

. WARUNKI GEOTECHNICZNE | STAN POSADOWIENIA OBIEKTU. 1uuvvvrueeeerneeenneeresneerssneeresneeessneesssneersseessseessnnes 14

. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY

NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.....cceeeeeeeiennrrrreneeeeeeeaaanns 15

. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO — INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU

WYSTEPUJACYCH WZDtUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH

CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE

WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIEIEM STREF OCHRONNYCH. .eeeiieeeeeeeeeeeiiinnnnnenreeeeeeeeeeeaeeeeeeennnns 16
6.1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR L08732L. ........coiiuiiiiiiiiiiiiiie ettt e ettt s et e e e atbae e e e e e enrrane s 16
6.1.1 OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU | PRZEKROJU NORMALNYM. .......cooviiiiiiiiniineeeeeereeeeeeeeens 17
6.1.2 ODWODNIENIE OBIEKTU .....uvviiieiiiiirieeeeeiitreeeeessaitteeseesaasssseeeessasssessessansssssessasssseseessans 18
6.1.3 ROBOTY ZIEMINE.......cceceiiiutieeeeeeeittteeeeessitreeeeessaisreeeeesaastbaeseessasbaseeessaasbeeesessasbrneeessanes 19
6.2 SKRZYZOWANIE. .......vveeiitreeeiitreeeitteeesisresesaseesssbeeesasbesesabaessasbessabeesesbeeessabeeesabbeeesabeesanabesesasresesrenenas 20
B IVIIJANKIL ....veeeiiieeeiteee s itbeeeseteee e st e e e eabeeesbeeeesabeee s b beeesabbeeeaabaeeaabbesesabeeessabeeessbbeeesnbbesenabeeesbreeesareeenas 21
7 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM: .............. 21
e ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW ...euveeerereeneennns 21
e EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU,
ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE....uuuuuuuuurrrrreieeeeeeeeeeeeeeeeseaeaassnsssesseseeeeesaeeeeeeessessasnssssssssssesesaees 22
® RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.......ceeuuuurrtrerreeeeeeeeeeeeessssssasassssssnsreeesssesassasesssssssssnssssssnnne 22

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK

10



PRZEBUDOWA (ODBUDOWA) DG108732L OPIS TECHNICZNY DROGI

o WHtASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISII DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE. ..uvvvrrreeereeeeeeeeeeeeeeeeennnsssseeeneeesaaaaens 22

o \WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY
POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE .eeeiieeeeeeeeeeeeeeiuussssreeeeeeeeeeeeeeeeeesesaaansssssssssssssssseseeseeessassasssssssssssssseseees 22

8 INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMIL. ceeeeteeeeeieeeeeeuunnnnsseeeeeeeeeeeeeaeesessaaaaannsssssssssssessesesaaseeesananns 22

9 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH ..uuuieieeieeeeeeeeeeeteetsssnuuiaeeeeseeeeeeeseeessneesssssnnnnnssaesssssssssssessnsmsnnes 23

10 W PRZYPADKU BUDYNKOW — POWIERZCHNIA ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W PKT. 4, OKRESLONEJ ZGODNIE Z

ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIE) NORMIE DOTYCZACE) OKRESLENIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW

POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH WYMIENIONEJ W ZAtACZNIKU DO ROZPORZADZENIA ...covvvveneeervvnneeennns 23
11 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU trvutirvuuirerneeennreessneerssneerssasesssnsesssnsesssueesssssesssnsessssersssersssesssnsersseeres 23
12, USTALENIA PROCEDURALNE «.cvuutitttttirtteerttieeetttersaneerssaeerssaserssnsesssneessssessssseessnsesssnsessssesssnsesssnsessseeres 24

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK 11



PRZEBUDOWA (ODBUDOWA) DG108732L OPIS TECHNICZNY DROGI

ODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa na wykonanie prac projektowych.
Mapy zasadnicze w skali 1: 500.
Uzgodnienia z Inwestorem.

Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie w miesigcu lipiec 2019 r.
Pomiary geodezyjne wykonane w miesigcu lipiec 2019 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dni 7 lipca 1994 r ( Dz. U.2018 poz. 1202 z pdzn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018

poz. 1935 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129 z

pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tj. Dz.U. 2018 p0z.2129 z pdzn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2018 poz. 2068 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalania geo-
technicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. — Dz.U.1998r. Nr 126,
poz.839

Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa

Polska norma nr PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Polska norma nr PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAME-

TRY TECHNICZNE, W SZCZEGOLNOSCI: ZESTAWIENIE POWERZCHNI.
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Przedmiotem opracowania jest przebudowa (odbudowa) drogi gminnej nr 108732L o jed-
nej jezdni dwukierunkowej z jednym pasem ruchu w obu kierunkach jazdy na terenie gminy

Modliborzyce powiatu Janéw Lubelski wojewddztwa lubelskiego.

L, Zestawienie
Lp Nazwa elementu J.m. llos¢ (%]
0

tgczna powierzchnia pasa drogowego drogi m2 12440 100
gminnej nr 108732L od km 6+633 do km 7+388

1. | Powierzchnia jezdni wraz ze skrzyzowa- m?2 2626,3 21,11

niem z gminng drogg boczna
2. | powierzchnia poboczy m? 1261,5 10,14
Mieszanki mine-
3. |Nawierzchnia warstwy Scieralnej rodzaj ralno-asfaltowe )
(MMA)

3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO KRAJO-
BRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPELNIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1

USTAWY PRAWO BUDOWLANE.

Projektowana droga i zwigzane z nig urzgdzenia majg forme architektoniczng dostoso-
wang do krajobrazu i otaczajgcego zagospodarowania. Jest to drogowy obiekt liniowy o prostej
formie architektonicznej. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej jest stosowana na ciggach komuni-
kacyjnych na sgsiadujgcych drogach. Niweleta drogi zostata dostosowana do sposobu odwod-
nienia oraz dostosowana do istniejgcego uksztattowania terenu. Usytuowanie niwelety nie
wptynie na zaburzenie krajobrazu i otaczajgce zagospodarowanie terenu.

Droga gminna nr 108732L posiada klase drogi publicznej lokalnej i stanowi potfaczenie z

siecig drég lokalnych.

Zgodnie z ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991
nr 81 poz. 351) oraz wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie
szczegbtowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw, zapobieganie powstawaniu i

rozprzestrzenianiu sie pozaru, czy innego miejscowego zagrozenia zapewnione jest poprzez
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zastosowanie materiatdw ognioodpornych; wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa i
ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, zapewnienie dostepu / dojazdu obstudze technicznej, czy
pojazddéw uprzywilejowanych w celu prowadzenia dziatan ratowniczych.

Zagospodarowanie terenu w zakresie branzy drogowe] zostato zaprojektowane w spo-
sob zapewniajacy spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa konstrukgji,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higie-
nicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oraz ra-
cjonalizacji wykorzystania energii.

Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia
korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw sasiednich

dziatek.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE | STAN POSADOWIENIA OBIEKTU.

Rozpozonania warunkéw gruntowo-wodnych i okreslenia grupy nosnosci podtoza doko-
nano na podstawie materiatdw archiwalnych oraz pomiaréw witasnych, a takze rozpoznania
konstrukcji nawierzchni i podtoza gruntowego i kart geotechnicznych otwordw rozpoznawczych
wykonanych dla drogi powiatowej nr 2815L Modliborzyce — Gwizdéw od km 0+410 do km
7+505 sgsiadujacej z przedmiotowym odcinkiem drogi gminne;j.

Wyniki wiercen badawczych wskazujg na niezbyt duze zréznicowanie gruntéw tworzacych
istniejacy korpus drogowy oraz podtoze gruntowe. Na rozpatrywanym odcinku drogi gminnej
wystepujg grunty przepuszczalne niewysadzinowe w stanie Srdniozageszczonym. Wystepowa-
nie wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci od 0,9 m do 1,4 m p.p.t. Dokumentacja geo-
techniczna dostepna jest u Zarzadcy drogi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowla-
nych:

- na podstawie § 4,1 ust. 2 ustala sie warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia skompli-
kowania warunkdéw gruntowych, konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujgcych mozli-
wosci przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan, stopnia zagrozenia
Zycia i mienia awarig konstrukcji, jak réwniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu

budowlanego i mozliwosci znaczgcego oddziatywania tego obiektu na srodowisko jako proste.
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Wystepujace warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, ktére nie obej-
mujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych, brak jest niekontrolowanych
nasypow. Zwierciadto wody ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Brak wystepowa-
nia niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Lokalnie wystepujg takze grunty niejednorodne, zmienne genetycznie i litologicznie,
obejmujgce mineralne grunty stabonosne, grunty organiczne, przy zwierciadle wod gruntowych
w poziomie projektowanego posadawiania oraz przy braku wystepowania niekorzystnych zja-
wisk geologicznych:

- na podstawie opinii geotechnicznej oraz § 4,1 ust. 3 ustala sie pierwszg kategorie geo-

techniczng, na podstawie doswiadczen, obserwacji sgsiednich drég oraz jakosciowych badan
geotechnicznych.
Zatozenia:

e Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania wykopdw kontrolnych stwierdzono ponizej
posadowienia konstrukcji nawierzchni, jednak w przypadku wystgpienia wody nalezy pod-
ja¢ odpowiednie kroki i powiadomié projektanta.

e Przy stwierdzeniu innej jakosci gruntu w wykopie i w przypadku jakichkolwiek watpliwosci
sposdb dalszych robét uzgodnic¢ z projektantem.

e W przypadku rozluznienia gruntu w czasie wykonywania wykopéw nalezy dokonaé jego
wymiany i dodatkowej stabilizacji.

Nadzér na wykonywanymi robotami powinien powierzony by¢ osobie posiadajgcej odpo-
wiednie uprawnienia.

Na obszarze prowadzonej inwestycji nie wystepuje niebezpieczenstwo sptywu nadmier-
nych wéd opadowych. Nie sg to obszary gérnicze.

Strefa przemarzania hz wynosi 1,0m p.p.t. ( PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posado-

wienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; pkt 2 rys. 1).

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPEL-

NOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

Przyjete rozwigzania techniczne uwzgledniajg warunki korzystania z obiektu przez osoby

nieptenosprawne.
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Droga gminna zostata zaprojektowana jako obiekt budowlany réwny, bez urzadzen ze
stopniami, schodami, wyniesieniami, bez bram i furtek mogacych stanowi¢ przeszkode w poru-

szaniu sie dla oséb niepetnosprawnych.

6. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO — INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTE-
PUJACYCH WZDtUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERY-
STYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW

BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIEIEM STREF OCHRONNYCH.

Zgodnie z zatozeniami do projektu, zaprojektowano:

e W branzy drogowej i inzynierii ruchu
- przebudowe (odbudowe) jednojezdniowego jednopasowego dwukierunkowego od-
cinka drogi gminnej nr 108732L,
- przebudowe (odbudowe) skrzyzowania z gminng drogg boczng,

- konserwacje oraz aktualizacja istnejgcego oznakowania drogowego.

6.1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108732L.

Przebieg projektowanej drogi w planie dostosowano do jej istniejgcego przebiegu, nateze-
nia ruchu oraz warunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowane warstwy nawierzchni dostosowane sg do obcigzenia i natezenia ruchem oraz
do bezpieczenstwa uzytkowania.

Ze wzgledu na istniejgcg szerokos¢ pasa drogowego, warunki widocznosci, niewielkg kre-
tos¢ trasy, uspokojone natezenie ruchu zastosowano lokalne zwezenie jezdni na rozpatrywa-

nym odcinku.

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI OD KM 6+633 DO KM 7+388:

e Klasa techniczna drogi — lokalna

e Predkos$¢ projektowa / miarodajna— 20 / 30 km/h

e Podstawowy przekrdj poprzeczny — szlakowy, droga jednojezdniowa jednopasowa, dwu-
kierunkowa

e Szerokos¢ jezdnii pasa ruchu—3,0m (1x3,0m)

o  Szerokos¢ poboczy utwardzonych kruszywem —2 x 0,75 m

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK
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e Nosno$¢ nawierzchni 100 kN/o$

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI OD KM 6+633 DO KM

7+388:

e dostepnos$é —droga publiczna gminna

e wtdrny modut odksztatcenia podtoza bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni dla ruchu
wynosi 100 MPa; wskaznik zageszczenia Is=1,0

e Istniejgca konstrukcja nawierzchni, gr. ok. 40 cm (warstwa gérna z ttucznia kamiennego)

e  Warstwa wyréwnawcza z mieszanek niezwigzanych (kamienne kruszywo tamane stabilizo-
wane mechanicznie) 0-31,5 mm —gr. $r. 10 cm

e Geosiatka o wytrzymatosci na rozc. Powyzej 70 kN/m i wydtuzenie przy zerwaniu pasma
ponizej 3% - na potaczeniu z istniejgca konstrukcjg nawierzchni, szer. 1,5 m

e  Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W asfalt 35/50 — gr. 5 cm

e Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S asfalt 50/70 — gr. 3 cm

e  Pobocze z kamiennego kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm,

szer.2x0,75cm gr. 15cm

6.1.1 OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU | PRZEKROJU NORMALNYM.
TRASA | PROFIL PODLUZNY

Linie trasowania zatozono w osi drogi. Ksztatt linii trasowania (niwelety w planie) zostat do-
stosowany do istniejgcego przebiegu trasy oraz do sposobu odwodnienia. O$ trasy zaprojeko-
twano w postaci odcinkéw prostych i fukéow kotowych bez krzywych przejsciowych. Niezbedne
parametry tukéw kotowych, oraz zataman trasy podaje czes¢ rysunkowa opracowania.

Spadek poprzeczny wynosi 2% i jest jednostronny.

Geometria projektowanej drogi w profilu podtuznym zostata dostosowana do istniejgcego
uksztattowania.

Profil podtuzny nalezy okresli¢ i usytuowac ostatecznie po niwelacji terenu istniejgcego.

PRZEKROJE NORMALNE
Przekroje normalne stworzono na podstawie warunkéw okreslonych w obowigzujgcym

prawie oraz w oparciu o ustalenia z Zamawiajacym.
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Na przekroju naniesiono rzedne i spadki oraz pokazano koryto projektowanych obiektow.

tuk W1
B R Hw1 i Y A
[m] [m] [m] (%] [’] [m]
3,0 500 0,19 2,0 3,17 -
tuk W2
B R Hw1 i '/ A
[m] [m] [m] (%] [*] [m]
3,0 500 0,1 2,0 2,31 -
tuk W3
B R Hw1 i '} A
[m] [m] [m] (%] [’1 [m]
3,0 200 0,12 2,0 3,99 -
tuk W4
B R Hw1 i '/ A
[m] [m] [m] (%] [*] [m]
3,0 200 0,2 2,0 5,07 -
tuk W5
B R Hw1 i Y A
[m] [m] [m] (%] [°] [m]
3,0 10 0,45 2,0 33,81 -
Gdzie:

B — Szeroko$¢ jezdni

R - Promien tuku

Hwi- Odlegtos¢ srodka tuku kotowego do punktu przeciecia sie stycznych
i - Pochylenie poprzeczne jezdni na tuku

Y - Kat zwrotu trasy

A - Parametr klotoidy lub prostej przejSciowej

6.1.2 ODWODNIENIE OBIEKTU

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK

18



PRZEBUDOWA (ODBUDOWA) DG108732L OPIS TECHNICZNY DROGI

Odwodnienie obiektu z wéd opadowych winno odbywac sie w oparciu o ustawe z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdzn. zm.).

Przedmiotowa droga bedzie odwadniana powierzchniowo poprzez nadanie jej odpowied-
nich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe i roztopowe sptywajace z na-
wierzchni drogowej do istniejgcych rowoéw otwartych, beda ulega¢ procesowi samooczyszcze-
nia. Skarpy i przeciwskarpy rowéw majg nachylenie 1:1, szerokos¢ dna rowu wynosi 0,4 m. Wy-
stepujace rowy sg ptytkie, srednogtebokie, lub wystepuja jako muldy drogowe.W ramach inwe-
stycji nie jest przewidziane odwadnianie dna wykopow z wéd gruntowych.

Rowy przydrozne zlokalizowane sg na skrzyzowaniu z gminng drogg boczng na koncu pro-

jektowanej trasy.

6.1.3 ROBOTY ZIEMNE

Przebudowa drogi jest wykonywana metodg wzwyz. Z poboczy zostanie zebrana war-
stwa humusu, zostanie zageszczone i wyprofilowane, nastepnie utwardzone warstwg kruszywa.

Roboty ziemne obejmujg nastepujgce czynnosci: usuniecie ze zjazdéw, z poboczy korpu-
su drogi warstwy gleby grubosci okoto 30 cm, oraz humusu oraz zmagazynowanie tych materia-
téw w celu pdziniejszego ich wykorzystania. Wykonanie wykopéw, przekopdw oraz nasypéw, a
takze wykonanie i profilowanie poboczy utwardzonych do wysokosci podniesienia nawierzchni
z ich zageszczeniem i nadaniem spadkow.

Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma Roboty ziemne p.2.10 ze szczegdlng
uwagg ha zageszczenie dna koryta (Is = 1,00 oraz E2=100 MPa). Zaleca sie wykonanie robot
ziemnych za pomoca sprzetu mechanicznego tj. koparek, tadowarek, ubijakéw mechanicznych z
przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami, zgarniarkami, bgdz réwniarkami.
Reczne roboty ziemne zaleca sie w przypadku szczegdtowego ksztattowania danego elementu
obiektu drogowego.

Odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych

Budowe nasypow, a takze wykonanie wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przewi-
dzianych w projekcie robdt odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniej-
sze osuszenie terenu. Wykonanie nasypow, wykopdéw i robét odwodnieniowych powinno prze-
biega¢ w kolejnosci zapewniajacej state odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych tzn. w
kierunku wznoszenia sie niwelety, co umozliwi naturalny odptyw wéd opadowych z przekopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu w nasypie na podstawie [lll] powinien wynosic:

PWN BUDOWNICTWO WALDEMAR tACEK 19



PRZEBUDOWA (ODBUDOWA) DG108732L OPIS TECHNICZNY DROGI

e wgbrnej warstwie ogr. 20cm Is=1,00
e nizej lezgce warstwy do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 0,2 + 1,2 m |s=0,97
e warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m |s = 0,95

W przypadku, gdy trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyja¢ war-
tos¢ wskaznika odksztatcenia lo zgodnie z [lII].

Uwagal

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca robét powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich

dtugotrwata nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na witasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Za-

mawiajgcego za te czynnosci, jak réGwniez za dowieziony grunt.

6.2 SKRZYZOWANIE.

W W ramach zadania przewidziano przebudowe (odbudowe) drogi w zakresie skrzyzowa-
nia z istniejacg droga boczng o nawierzchni bitumicznej tworzac w ten sposéb potaczenie
umozliwiajgce obstuge ruchu pojazdéw na terenie przylegtym do projektowanej drogi.

Zaprojektowano skrzyzowanie zwykte SZ-1 (nieskanalizowane) trzy-wlotowe w km 7+388
trasy na dziatkach nr 1788/2; 1738 oraz 1790/2.

Konstrukcja nawierzchni wlotu skrzyzowania drogi bocznej analogiczna do projektowanej
drogi gtéwne;j.

Projektowane skrzyzowanie zostato dostosowane wysoko$ciowo do niwelety drogi gtéw-
nej. Szczegdétowe parametry charakteryzujgce geometrie projektowanego skrzyzowania podane

zostaty w czesci rysunkowej opracowania.
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KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI WLOTU DROGI BOCZNEJ:

e dostepnosé —droga publiczna gminna

e  Wtérny modut odksztatcenia podtoza bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni dla ruchu

KR2 wynosi 100 MPa; wskaznik zageszczenia Is=1,0

e  Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC11S, szerokos¢ warstwy 5,0 m, gr. 3 cm

e  Warstwa wigzgca AC16W szerokos¢ warstwy 5,1 m, gr. 5 cm

e  Warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cn,r — gr. 10 cm: z kruszywa
kamiennego famanego frakcji 0-31,5 mm —szer. 5,2 m

e Istniejgca konstrukcja nawierzchni gr. od 0,4 do 0,5 m. Warstwa Scieralna bitumiczna

e Pobocze z kamiennego kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie szer. 2 x 0,75m

TABELA SKRZYZOWAN
Lo."Si" Kilometraz drogi lesnej nr L108 | Strona Promienie tukéow | Szerokos¢
P na przecieciu osi wlotéw trasy [m] wlotu
S1 7+388 L/P R5/R10 5,0
6.4 MUANKI.

Przebudowa (odbudowa) drogi nr 108732L nie obejmuje poszerzenia jezdni w postaci mi-
janek ze wzgledu na szerokos¢ pasa drogowego. Dtugosc projektowanego odcinka wynoszgca
755 m oraz niewielka kretos$¢ trasy zapewniajg wystarczajgcg widocznosé. Mijanie pojazdéw z

uzyciem utwardzonych poboczy.

7 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA $RO-

DOWISKO JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

° ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW

Zapotrzebowanie na wode wynosi do 120 I/dobe. Wody opadowe i roztopowe odprowa-

dzane sg na teren zielony w pasie drogowym i nie powodujg zalewania dziatek sgsiednich.
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° EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH RODZAJU,

ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

Emisja zanieczyszczen nie przekracza wartosci dopuszczalnych podanych w przedmioto-

wych normach.

e RODzAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Wytwarzane odpady sg odpadami gospodarczo-bytowymi. Nalezy prowadzi¢ segregacje
odpadéw . Sposdb ich utylizacji zgodnie z zasadami panujgcymi na terenie Gminy Modliborzy-

ce, w ktérej projektowany jest obiekt budowlany.

e  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI JONIZU-
JACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW

TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE.

W przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie urzgdzen mogacych powodowac powyzsze

zaktécenia; poziom hatasu w obiektach budowlanych nie przekroczy 40 dB.

° WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE, WO-

DY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywata na srodowisko przyrodni-

cze, w tym na powierzchnie ziemi, glebe , drzewostan, wody powierzchniowe i podziemne.

8 INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA $SRODO-
WISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTO-

CZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 25 czerwca
2013 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczego-
towych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o od-
dziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z 2013 poz. 817 z pdzniejszymi zmianami) nalezy zaliczy¢ do

przedsiewzie¢, ktore nie wptywajg znaczgco na pogorszenie stanu srodowiska.
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Budowa niniejszych obiektéw jak i ich uzytkowanie nie wptynie niekorzystnie na srodowi-

sko naturalne: zanieczyszczenie wdd, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie uzytkownikéw i
otoczenie.

Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia

korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wiascicieli i uzytkownikéw sasiednich

dziatek.

9 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BU-

DOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Niniejszy obiekt jest stosunkowo prostym obiektem. Nie ma koniecznos$ci podawania in-
nych niezbednych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdét budowlanych - Takie nie wystepujg w przedmiotowym obiek-

cie.

10 W PRzYPADKU BUDYNKOW — POWIERZCHNIA ZABUDOWY, O KTOREJ MOWA W PKT. 4, OKRESLONEJ ZGODNIE
Z ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIE) NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLENIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW PO-

WIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH WYMIENIONEJ W ZAtACZNIKU DO ROZPORZADZENIA

Nie dotyczy

11 OBSzZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami, oraz na
podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie projektowana in-
westycja nie powoduje oddziatywanie na dziatki sgsiednie. Obszarem objetym oddziatywaniem
sg dziatki o nr ewid.: 1789; 1738; 1790/2/ 1788/2 w obrebie ewidencyjnym Modliborzyce po-

wiatu Jandéw Lubelski wojewddztwa lubelskiego.
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12. USTALENIA PROCEDURALNE

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy zastosowac wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzagdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Cer-

tyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu

ogtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczerstwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94

poz. 335/ z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Prze-

strzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicz-

nych dotyczgcych wyrobdw budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z

pozniejszymi zmianami, jak tez normy PN-EN 13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitu-

micznych oraz nawierzchni drég, lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania ma-

teriatéw lub montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy

i brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finanso-

wych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektowat: mgrinz. Jolanta Adamczak
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