KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
34922100-7 Oznakowanie drogowe
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolei podziemnej
45221110-6  Roboty budowlane w zakresie mostow
45000000-7 Roboty budowlane
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - BRZEZINY .ath

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10712 Uzytkownik: Jolanta tacek

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1/0119-04 pagoérkowatym lub podgérskim - WRAZ ZE SPORZADZENIEM INWENTARY-
analogia ZACJI POWYKONAWCZEJ
(7388-6633)+30+30 m 815.000
RAZEM 815.000
2|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  |szt.
d.1/0703-03 formacyjnych - DEMONTAZ ZNAKOW WRAZ ZE StUPKIEM DO POZNIEJ-
analogia SZEGO ZAMONTOWANIA
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow $redniej gestosci ha
d.1/0109-02
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
4|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng (ér. 10-15 cm) szt.
d.1/0103-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0103-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pniakéw ($r. 10-15 cm) szt.
d.1/0105-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pniakéw(sr. 26-35 cm) szt.
d.1/0105-03
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
100 mp 100.000
RAZEM 100.000
9/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m2
d.1/0111-01 nie, kora i wrzos) ze spaleniem na miejscu
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
10/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek - zdjecie warstwy ziemi z poboczy
755%(0.85+0.85)+60%(0.85+0.85) m2 1385.500
RAZEM 1385.500
11|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.1/0207-01 gr.kat.I-Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
analogia to$¢ do 1 km - BADZ ROWNOWAZNYM PRZETEM
1385.5%0.15 m3 207.825
RAZEM 207.825
2/45200000-9 |ROBOTY ZIEMNE
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. |-V - PROFILOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZ-
CHNI DO ODPOWIEDNICH SPADKOW
755"3.2 m?2 2416.000
RAZEM 2416.000
13/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. llI-IV - FORMOWANIE NASYPU POD POBOCZE
analogia
755*0.75*2*0.1+60*0.75*2*0.1 m3 122.250
RAZEM 122.250
3/45220000-5 |PRZEPUST
14/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.3/0803-01 bosci 3 cm - ROZERANIE NAWIERZCHNI NAD PRZEPUSTAMI
analogia Krotnosé = 2
5*2*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
15/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm - m2
d.3/0802-01 NAD PRZEPUSTAMI
analogia Krotnos¢é = 2
5*2*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
16/ KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.3/0816-04
analogia




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - BRZEZINY .ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.3/0816-03
6 m 6.000
RAZEM 6.000
18/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm SCIANKI |$ciank.
d.3/0605-05 CZOLOWE WRAZ Z FUNDAMENTEM
analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.3/0101-03 szer. 3,2 m - GEOTKANINA SEPARACYJNA POD tAWE Z KRUSZYWA
analogia
8*3.2 m2 25.600
RAZEM 25.600
20|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa - tAWA Z KRU-|m3
d.3|0605-01 SZYWA LtAMANEGO, GRUBOSC WARSTWY 50 CM, KRUSZYWO LAMANE
analogia KAMIENNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 MM
8*((1.5+1)/2)*0.5 m3 5.000
RAZEM 5.000
21|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm - RURY SPIRO Z |m
d.3/0605-08 TWORZYWA SZTUCZNEGO HDPE
analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy |m2
d.3/0105-03 po zageszczeniu ZASYPKA PRZEPUSTU
analogia Krotnosé = 20
8"2.198 m2 17.584
RAZEM 17.584
4/45200000-9 | PODBUDOWA
23|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- |m3
d.4/0107-01 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do
10 cm
308.52+60"5.2*0.1 m3 339.720
RAZEM 339.720
5/45233100-0 |NAWIERZCHNIA DROGI
24/KNNR 6 Warstwa wigzgca AC16W D35/50 o grubosci 5 cm po zageszczeniu m2
d.5/0308-02
analogia
3.1*755+5.1*60 m2 2646.500
RAZEM 2646.500
25/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - WIAZANIE MIEDZYWARSTWO- |m2
d.5/1004-07 WE WYKONANE EMULSJA ASFALTOWA
analogia
3.1*755+5.1*60 m2 2646.500
RAZEM 2646.500
26|KNNR 6 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt drogowy D50/70 o gru- |m2
d.5/0309-01 bosci 3 cm po zageszczeniu
analogia
3*755+60*5 m2 2565.000
RAZEM 2565.000
6/45400000-1 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
27|KNR 2-31 Woykonanie utwardzonych poboczy z kamiennego kruszywa tamanego frakcji |m2
d.6/0114-07 + |0/31,5 mm o grubosci 15 cm i szerokosci 0,75 m
KNR 2-31 Krotnosé = 2
0114-08
analogia
755"0.75*2+60*0.75*2 m?2 1222.500
RAZEM 1222.500
28/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.6/0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
do 1 km - WYKONANIE REPROFILACJI ROWOW ORAZ WYKONANIE OD-
CINKOWE NOWYCH ROWOW
300 m3 300.000
RAZEM 300.000

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10712 Uzytkownik: Jolanta tacek




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 0119-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |m (7388-6633)
d.1|04 trasa drogi w terenie pagérkowatym lub podgérskim - +30+30 =
analogia WRAZ ZE SPORZADZENIEM INWENTARYZACJI PO- 815.000
WYKONAWCZEJ
2|/KNR 2-31 0703-| Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 2
d.1/03 ostrzegawczych, informacyjnych - QEMONTAZ ZNA-
analogia KOW WRAZ ZE StUPKIEM DO POZNIEJSZEGO ZA-
MONTOWANIA
3|/KNR 2-01 0109-| Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw sredniej ges- |ha 0.3
d.1/02 tosci
4/KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 5
d.1|01
5/KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 5
d.1]02
6/KNR 2-01 0105-| Mechaniczne karczowanie pniakéw ($r. 10-15 cm) szt. 5
d.1|01
analogia
7/KNR 2-01 0105-| Mechaniczne karczowanie pniakéw(sr. 26-35 cm) szt. 5
d.1/03
analogia
8/KNR 2-01 0110-| Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp 100
d.1]02
9|KNR 2-01 0111-|Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu |m2 850
d.1/01 (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) ze spaleniem na
miejscu
10/KNR 2-01 0126-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 755*(0.85+
d.1/01 ci do 15 cm za pomocg spycharek - zdjecie warstwy zie- 0.85)+60*
mi z poboczy (0.85+0.85)
= 1385.500
11|KNR 2-01 0207-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 1385.5*0.15
d.1]01 o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa- =207.825

analogia

mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
BADZ ROWNOWAZNYM PRZETEM

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10712 Uzytkownik: Jolanta tacek




d.2|02
analogia

SYPU POD POBOCZE

spycharkami w gruncie kat. IlI-IV - FORMOWANIE NA-

0.1+60*
0.75*2*0.1 =
122.250

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45200000-9 ROBOTY ZIEMNE
12/KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 755*3.2 =
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - 2416.000
PROFILOWANIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI DO
ODPOWIEDNICH SPADKOW
13|KNR 2-01 0235-| Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m  |m3 755%0.75*2"

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10712 Uzytkownik: Jolanta tacek




analogia

PRZEPUSTU
Krotnosé = 20

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45220000-5 PRZEPUST
14/KNR 2-31 0803-| Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2 5%2*2 =
d.3/01 bitumicznych o grubosci 3 cm - ROZERANIE NA- 20.000
analogia WIERZCHNI NAD PRZEPUSTAMI
Krotnos¢é = 2
15|KNR 2-31 0802-| Rgczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m2 5%2*2 =
d.3|01 o grubosci 10 cm - NAD PRZEPUSTAMI 20.000
analogia Krotnos¢ = 2
16/ KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fa- |m3 2
d.3|04 wy betonowe
analogia
17|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustoéw rurowych - rury betonowe o $r. |m 6
d.3/03 60 cm
18| KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur |sciank. 2
d.3/05 0 $r. 60 cm SCIANKI CZOLOWE WRAZ Z FUNDAMEN-
analogia TEM
19/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m2 8*3.2 =
d.3/0101-03 ne z geowtdkniny o szer. 3,2 m - GEOTKANINA SEPA- 25.600
analogia RACYJNA POD tAWE, Z KRUSZYWA
20|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 8*((1.5+1)/2)
d.3|01 zwirowa - tAWA Z KRUSZYWA tAMANEGO, GRU- *0.5 =5.000
analogia BOSC WARSTWY 50 CM, KRUSZYWO LAMANE KA-
MIENNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE FRAKCJI
0-31,5 MM
21/KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 |m 8
d.3/08 cm - RURY SPIRO Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
analogia HDPE
22|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - |mz2 8*2.198 =
d.3/03 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ZASYPKA 17.584
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45200000-9 PODBUDOWA

23|KNR 2-31 0107-| Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien- |ms3 308.52+60"
d.4|01 nym sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - 5.2"0.1 =
Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm 339.720
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45233100-0 NAWIERZCHNIA DROGI
24|KNNR 6 0308- |Warstwa wigzaca AC16W D35/50 o grubosci 5cm po  |m?2 3.1*755+
d.5(02 zageszczeniu 5.1*60 =
analogia 2646.500
25|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - WIAZANIE |m?2 3.1*755+
d.5/07 MIEDZYWARSTWOWE WYKONANE EMULSJA AS- 5.1*60 =
analogia FALTOWA 2646.500
26|KNNR 6 0309- |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt |m?2 3*755+60*5
d.5/01 drogowy D50/70 o grubosci 3 cm po zageszczeniu = 2565.000
analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45400000-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE

27|KNR 2-31 0114-| Wykonanie utwardzonych poboczy z kamiennego kru-  |m?2 755*0.75"2+
d.6|07 + KNR 2-31 |szywa tamanego frakcji 0/31,5 mm o grubosci 15 cm i 60*0.75*2 =

0114-08 szerokosci 0,75 m 1222.500

analogia Krotnos¢ = 2
28|KNR 2-01 0207-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 300

d.6

02

o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.Ill z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
WYKONANIE REPROFILACJI ROWOW ORAZ WYKO-
NANIE ODCINKOWE NOWYCH ROWOW

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - BRZEZINY.ZABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

PRZEPUST

PODBUDOWA

NAWIERZCHNIA DROGI

O GA WN =

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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