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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” — tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
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1.  BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA -, INFORMACIA BIOZ”.

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Dz.U.03.120.1126 przed przystgpieniem do roboét budowlanych kierownik budowy ma obowigzek
sporzadzenia planu BIOZ.

2. ZAKRES ROBOT
Zakres robdét obejmuje przebudowe (odbudowe) drogi powiatowej 2804L w miejscowosci
Wierzchowiska, gmina Modliborzyce, powiat Janowski, woj. Lubelskie wigczenia godnie z obecnie

obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

2.1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

e Zagospodarowanie placu budowy.

e Roboty budowlane

e Roboty wykorniczeniowe.

e Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.
e Uporzadkowanie terenu budowy

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie na terenie inwestycji wystepuje droga powiatowa 2804L posiadajgca skrzyzowania z innymi
drogami gminnymi oraz powiatowymi.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
e |[stniejgcy ruch drogowy

e Uzbrojenie terenu (siec gazowa, wodociggowa, teletechniczna, energetyczna, sanitarna)

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

e Uderzenie spadajgcym przedmiotem np. narzedziem

e Porazenie pragdem (uszkodzone przewody zewnetrznej instalacji elektrycznej)

e Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych: pochwycenie koniczyny przez naped (brak petnej ostony napedu), porazenie pragdem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia przed uszkodzeniami)

e Zatrucie substancjami chemicznymi



INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZAC)I ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nalezy starannie przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie wykonywania robét budowlanych, w
szczegolnosci poinformowacé o podstawowych zasadach bezpieczenstwa jakie nalezy zachowad przy
wykonywaniu tych robét.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wymaganego cyklu szkolen dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako:
szkolenie wstepne
szkolenie okresowe
wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikéw,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i

sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady

postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie

wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub

potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

poinformowanie administratoréw budynkéw i uzytkownikéw o zakresie, miejscu i czasie wykonywanych
robot

rzetelny nadzér nad przebiegiem robdét budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany przez
osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robdt) oraz majstra budowy, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takie o
sprawnosc¢ Srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,

wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;j.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne aby zapewnic:

likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujgcych takich zagrozen. 5 W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujgca zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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prawidtowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co
najmniej w zakresie:

wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy

wykonania wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia wiasciwej wentylacji

zapewnienia facznosci telefonicznej

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

stosowanie materiatéw budowlanych i sprawnego sprzetu, ktére posiadajg wszystkie wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania

wyposazenie pracownikéw zatrudnionych na budowie w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy zobowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

wszyscy wykonawcy robot budowlanych powinni przestrzega¢ wskazéwek z informacji i planu BIOZ i
stosowac sie do wymagan w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych

Podstawa prawna opracowania:

Kodeks Pracy ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r (Dz. U. z 2016 r poz. 1666, 2138, 2255, z 2017 poz. 60.
962)

Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125, z 2017 poz. 1040)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy planu bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robodt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. NR 151 p0z.1256)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdlnych zasad
szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U.NR 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. NR 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktdre
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.NR 62 poz. 288)

Opracowat: mgr inz. Waldemar tacek
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DANE INWESTORA

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:
Gmina Modliborzyce

ul. Pitsudskiego 63

23 - 310 Modliborzyce

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie w miesigcu sierpien 2019 r.

Dokumentacja geologiczna (archiwalna)

Dokumentacja projektowa wykonana przez KPRD Lublin (archiwalna)

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440,1920,1948 z
pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. 1999 nr43 poz. 430 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2012 poz. 462 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn.
zm.)

Polska norma nr PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Polska norma nr PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdog.

Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa.
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3. PRZEDMIOT INWESTYCJI, AW WYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT

BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA, A W RAZIE POTRZEBY KOLEJNOSC REALIZACJI OBIEKTOW

Przedmiotem opracowania jest odbudowa drogi powiatowej 2804L w miejscowosci
Wierzchowiska na odcinku od 5 + 332 km do 10+800 km. Dokumentacja zostata opracowana na
potrzeby odbudowy zniszczonej drogi i jej elementéw w wyniku powodzi, jaka miata miejsce w Il KW
b.r. Projekt opracowano bazujgc na dokumentacji archiwalnej wykonanej przez KPRD Lublin, ul.
Grygowej 23, 20 — 260 Lublin.

W dokumentacji zastosowano analogiczne rozwigzania projektowe, jak w dokumentacji
archiwalnej, aby mozna byto odtworzy¢ zniszczone elementy drogi i uzyska¢ zagospodarowanie jakie
byto przed powodzia.

Poczatek planowanych robdét dowigzano do istniejgcego kilometraza DP 2804L i zatozono go w
km 5 + 332 koniec zas koniec w km 10 + 800.

Zakres opracowania. Niniejszy projekt zostat przygotowany dla okreslenia statych zasad
planowania, wykonywania i eksploatacji infrastruktury na wyznaczonym terenie. Projekt okresla
zakres robot i moze stanowic¢ zatgcznik do materiatéw przetargowych. W wyniku podjetych prac
nastgpi odbudowa zniszczonych elementéw drogi powiatowej 2804L. Uszkodzenia jakie powstaty
zostaty zinwentaryzowane 6-10.08.2019 r.

Opracowanie obejmuje:

e Wykonanie robdt przygotowawczych (koszenie trawy na poboczach i rowach, przygotowanie
poboczy pod odbudowe)

e Odbudowe zniszczonych przepustéow pod zjazdami i drogg powiatowa

e Odmulenie rowéw i wykonanie zniszczonych umocnien skarp

e Przebudowe (odbudowe) zniszczonych chodnikéw

e Przebudowe (odbudowe) zniszczonych zjazdow

e Przebudowe (odbudowe) zniszczonej nawierzchni DP 2804L

e Qdtworzenie umocnien poboczy z kruszywa kamiennego

e (Qdtworzenie oznakowania pionowego i poziomego

e Obsadzenie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Przewidziane roboty do wykonania mieszcza sie w granicach dziatki drogowej drogi powiatowej

2804L .
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4. |ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU Z OPISEM PROJEKTOWANYCH ZMIAN, W TYM

ROZBIOREK OBIEKTOW | OBIEKTOW PRZEZNACZONYCH DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie gminy Modliborzyce, powiatu
janowskiego wojewddztwa lubelskiego. Odcinek drogi powiatowej nr 2804L relacji Wierzchowiska -
Btazek potozony jest w czesci potnocnej powiatu janowskiego.

Poczatek i koniec odcinka przeznaczonego do przebudowy (odbudowy), dowigzano do
istniejgcego kilometraza i obsadzono od km 5 + 332 do km 10 + 800 droga w catosci potozony jest na
terenie gminy Modliborzyce.

Wymieniona droga zaliczona jest do klasy techniczno — uzytkowej Z (zbiorcza) o przekroju
szlakowym. Droga na analizowanym odcinku posiada nawierzchnie jednojezdniowg dwupasowg o
szerokosci zasadniczej 2x2,75m i pobocza utwardzone kamiennym kruszywem tamanym o szeroko$é
100 cm. Na catym rozpatrywanym odcinku przy krawedzi drogi biegnie cigg pieszy o szerokosci 1,51 —
2,0m wykonany z betonowej kostki brukowej.

Odwodnienie omawianego odcinka realizowane jest powierzchniowo z zastosowaniem rowéw
trawiastych oraz sciekéw pod chodnikiem.

W wyniku powodzi jaka miata miejsce w Il KW 2019 r uszkodzeniu ulegty czes¢ ciggdw pieszych,
nawierzchnia jezdni, zerwane zostaty umocnienia skarp rowdéw, zamulone i zapchane niektére
przepusty oraz przydrozne rowy. Uszkodzone zostato oznakowanie pionowe.

Dojazd do miejsca inwestycji zapewniony jest bezposrednio z drogi powiatowej nr 2804L.

4.1. CIEKI WODNE | OBIEKTY INZYNIERSKIE

Na przedmiotowym odcinku drogi powiatowej wzdtuz przebiega rzeka Sanna. Ponadto

wystepuja cieki (odptywy od stawdw rybnych) przecinajgce przedmiotowga droge.

4.2. UZBROJENIE TERENU

W rejonie planowanej inwestycji znajduje sie nastepujgce uzbrojenie terenu
e Gazociagi przytacza gazu
e Doziemna linia teletechniczna
e Doziemna linia energetyczna

e Kanalizacja sanitarna
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Zakres prowadzonych robét i ich miejsce nie powoduje, iz wystgpi kolizja z ww. sieciami
uzbrojenia terenu. Jednak gdyby okazato sie, iz w trakcie prowadzonych prac wykonawca robét
natknie sie na niezewidencjonowane uzbrojenie, nalezy o tym fakcie poinformowac

odpowiedniego zarzadce sieci i wykona¢ ewentualne zabezpieczenie z godnie z jego wytycznymi.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU, W TYM URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z
OBIEKTAMI BUDOWLANYMI, UKtAD KOMUNIKACYJNY, W TYM OKRESLAJACY PARAMETRY TECHNICZNE DROG
POZAROWYCH, SIECI | URZADZENIA UZBROJENIA TERENU Z PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIEM WODNYM,
UKSZTALTOWANIE TERENU | ZIELENI W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

W wyniku prowadzonych robét budowlanych, polegajgcych na przebudowie (odbudowie)
zniszczonych elementéw drogi powiatowej nr 2804L w km 5 + 332 do km 10 + 800, nie zmieni sie
zagospodarowanie terenu. Przewidziane prace zwigzane sg z odtworzeniem i doprowadzeniem

terenu objetego opracowaniem do stanu sprzed powodzi.

5.1. Z)AzDY, DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

W wyniku projektowanej odbudowy lokalizacja oraz ilo$¢ zajaddw pozostanie bez zmian.
Natomiast zjazdy zaréwno publiczne jak i indywidualne, ktdre ulegty zniszczeniu zostang odtworzone

zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz w oparciu o ustalenia z inwestorem.

5.2. ZATOKI AUTOBUSOWE, OBStUGA KOMUNIKACJI PUBLICZNE)

Na przedmiotowym odcinku wystepujg elementy obstugi komunikacyjnej oraz zatoki

autobusowe, ktére w miejscach uszkodzen zostang odbudowane.

5.3.  CIAGI PIESZE

Dla zachowania bezpieczenstwa pieszych przewidziano przebudowe (odbudowe) chodnikéw w
obrebie uszkodzen jakie powstaty podczas powodzi. Geometria samych ciggdw pieszych zostanie

odtworzona i dostosowana do stanu sprzed uszkodzen.
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6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWLANEJ LUB TERENU, JAK
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH, POWIERZCHNIA DROG,
PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW, POWIERZCHNIA ZIELENI LUB POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA ORAZ
INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY ALBO

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania ternu nie ulegnie zmianom. W wyniku odbudowy
drogi powiatowej 2804L ilo$¢ nawierzchni bedzie réwna zestawieniu przedstawionym w

dokumentacji archiwalnej, opracowanej przez KPRD Lublin.

7. DANE INFORMUJACE, CZY DZIAtKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SA WPISANE
DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw. Obszar, na ktérym zlokalizowany jest
przedmiot opracowania, nie figuruje w Rejestrze Konserwatora Zabytkéw, zatem nie jest objety
ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim obiekty wymagajgce takiej ochrony w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162

poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATAC)I GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,

ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Teren nie znajduje sie w obszarze oddziatywan i eksploatacji gornicze;.

9. INFORMACIA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA
ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W

ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdtowych
kryteriéw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pdiniejszymi zmianami), nalezy zaliczy¢ do przedsiewzie¢,

ktdre nie wptywajg znaczgco na pogorszenie stanu srodowiska.
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Projektowane obiekty jak i ich pdiniejsze wykonanie oraz uzytkowanie nie wptynie
niekorzystnie na srodowisko naturalne: zanieczyszczenie wéd, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie
uzytkownikdéw i otoczenie.

Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia

korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw sasiednich dziatek.

10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Niniejszy obiekt jest stosunkowo prostym obiektem. Nie istnieje koniecznos¢ podawania innych
koniecznych danych wynikajgcych ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych - Takie nie wystepujg w tym obiekcie.

11. W PRZYPADKU BUDYNKOW — POWIERZCHNIA ZABUDOWY, O KTORE) MOWA W PKT. 4, OKRESLONEJ ZGODNIE Z
ZASADAMI ZAWARTYMI W POLSKIE) NORMIE DOTYCZACEJ OKRESLENIA | OBLICZANIA WSKAZNIKOW

POWIERZCHNIOWYCH | KUBATUROWYCH WYMIENIONEJ W ZAtACZNIKU DO ROZPORZADZENIA.

Nie dotyczy

12. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, zapach, hatas,
ograniczenie doptywu Swiatta dziennego, a takze nie bedzie powodowaé ograniczenia w sposobie
uzytkowania luz zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie obowigzujgcego prawa: W mysl art. 3
ust. 20 Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami, oraz na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. z pdzn. zm.

Ze wzgledu na zakres opracowania obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki o nr ewid.:

1507; 1722; 619; 1192
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13. OPINIA GEOTECHNICZNA

Warunki geotechniczne zostaty zbadane na etapie wykonywania dokumentac;ji projektowej przez
biuro KPRD w Lublinie, na podstawie przedstawionej dokumentéw archiwalnych (opracowanie w
2017 roku) przyjeto proste warunki gruntowe i zaliczam projektowang inwestycje do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Szczegdtowy sposéb wzmocnienia podtoza zawarty jest w dalszej czesci
opracowania.

Nadzoér na wykonywanymi robotami powinien powierzony by¢ osobie posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia budowlane.

PROJEKTOWAL:
MGR INZ. WALDEMAR tACEK
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1. DANE INWESTORA
Gmina Modliborzyce
ul. Pitsudskiego 63
23 - 310 Modliborzyce

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest odbudowa drogi powiatowej 2804L w miejscowosci
Wierzchowiska Pierwsze, Wierzchowiska Drugie na odcinku od km 5+332 do km 10+800.
Dokumentacja zostata opracowana na potrzeby odbudowy drogi i jej elementédw zniszczonej w
wyniku powodzi, jaka miata miejsce w Il kwartale 2019 r. Projekt opracowano bazujgc na
dokumentacji archiwalnej wykonanej przez KPRD Lublin, ul. Grygowej 23, 20 — 260 Lublin.

W dokumentacji zastosowano analogiczne rozwigzania projektowe, jak w dokumentacji

archiwalnej, aby mozna byto odtworzyc¢ zniszczone elementy drogi i uzyska¢ zagospodarowanie jakie

byto przed powodzia.

Poczatek planowanych robét dowigzano do istniejgcego kilometraza DP 2804L i zatozono go w
km 5+332 koniec za$ w km 10 + 800.

Zakres opracowania. Niniejszy projekt zostat przygotowany dla okreslenia statych zasad
planowania, wykonywania i eksploatacji infrastruktury na wyznaczonym terenie. Projekt okresla
zakres robot i moze stanowi¢ zatgcznik do materiatdw przetargowych. W wyniku podjetych prac
nastgpi odbudowa zniszczonych elementdéw drogi powiatowej 2804L. Uszkodzenia jakie powstaty
zostaty zinwentaryzowane 6-10.08.2019 .

Opracowanie obejmuije:

e \Wykonanie robét przygotowawczych (koszenie trawy na poboczach i rowach, przygotowanie

poboczy pod odbudowe)

e Odbudowe zniszczonych przepustdw pod zjazdami i drogg powiatowg

e Odmulenie rowéw i wykonanie zniszczonych umocnien skarp

e Przebudowe (odbudowe) zniszczonych chodnikéw

e Przebudowe (odbudowe) zniszczonych zjazdow

e Przebudowe (odbudowe) zniszczonej nawierzchni DP 2804L

e (Odtworzenie umocnien poboczy z kruszywa kamiennego

e (Odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego

e Obsadzenie urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego
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3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 o ochronie przeciwpozarowej oraz wg Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, czy innego
miejscowego zagrozenia zapewnione jest poprzez zastosowanie materiatdw ognioodpornych;
wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa i ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, zapewnienie
dostepu / dojazdu obstudze technicznej, czy pojazdéw uprzywilejowanych w celu prowadzenia

dziatan ratowniczych.

4. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE DLA BRANZY DROGOWE)
4.1. ZAYOZENIA PROJEKTOWE

Zakres robét budowlanych jakie przewidziano do wykonania znajduje sie w granicy pasa drogi
powiatowej 2804L w km 5+332 do km 10+800. Opracowanie przewiduje wykonanie robét drogowych

na kilkudziesieciu odcinkach ww. drogi, ogélny zakres rzeczowy obejmuje wykonanie:

e \Wykonanie robét przygotowawczych (koszenie trawy na poboczach i rowach, przygotowanie
poboczy pod odbudowe)

e Odbudowe zniszczonych przepustéw pod zjazdami i drogg powiatowg

e Odmulenie rowéw i wykonanie zniszczonych umocnien skarp

e Przebudowe (odbudowe) zniszczonych chodnikéw

e Przebudowe (odbudowe) zniszczonych zjazdow

e Przebudowe (odbudowe) zniszczonej nawierzchni DP 2804L

e (Odtworzenie umocnien poboczy z kruszywa kamiennego

e (Odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego

o Obsadzenie urzadzen bezpieczennstwa ruchu drogowego
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4.2. ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2804L

Projektowane warstwy nawierzchni przy wykonaniu odbudowy nawierzchni drogi powiatowej
zastosowano takie same jak w dokumentacji archiwalnej oraz w oparciu o uzgodnienia z zarzadcg
drogi. Konstrukcja nawierzchni dostosowana jest do obcigzenia i natezenia ruchem, do
bezpieczenistwa ruchu na przedmiotowej drodze oraz do gabarytéw pojazdéw, dla ktdrych jest

przeznaczona.

PARAMETRY TECHNICZNE:

Nawierzchnia — kategoria ruchu KR2

e pojazd miarodajny — samochdd ciezarowy (ciggnik siodtowy) o promieniu skretu ok. 11 m

predkosé projektowa: 40 — 50 km/h

Przekrdj poprzeczny:
= Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym —2x7,50 m

= Przekrdj typu szlakowego

° Pochylenie podtuzne: pochylenie zgodnie z istniejgcg niweletg

. Pochylenie poprzeczne — 2% dwustronnie tak, by umozliwiato prawidtowy odptyw wadd
opadowych

° Szerokos¢ ciggdéw pieszych—1,5-2,0 m

. Szerokos¢ pobocza—1,0 m

4.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ODBUDOWIE USZKODZONYCH ELEMENTOW DROGI
NAWIERZCHNIA DROGOWA

e roboty przygotowawcze

o frezowanie z cieciem pitg nawierzchni asfaltowej

e zageszczenie gruntu rodzimego

e wykonanie stabilizacji cementem Rm -2,5 MPa — 20 cm

e zageszczenie w-wy odsgczajgcej z piasku — 15 cm

e podbudowa z kruszywa frakcji 0/315 mm — 20 cm

e nawierzchnia z mieszanki AC16 W 35/50 — 8 cm

e utozenie siatki na potgczeniu asfaltéw, siatka 100/100 kN

e nawierzchnia z mieszanki AC11 S 50/70 — 4 cm
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PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | NA ZJAZDACH

roboty przygotowawcze

rozbidrka scianek czotowych

rozbidrka nawierzchni na przepuscie
odbudowa przepustu

odmulenie przepustéw

dotozenie nowych Scianek czotowych
odtworzenie nawierzchni nad przepustami
utwardzenie wlotu i wylotu

ustawienie barier ochronnych

CIAGI PIESZE

roboty przygotowawcze

rozbidrka obrzezy betonowych

rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej
odbudowa skarp i odmulenie rowéw

umocnienie skarp ptytami azurowymi

utozenie obrzezy betonowych

utozenie kostki betonowe;j

profilowanie skarp wzdtuz odtworzonych chodnikéw

ustawienie poreczy ochronnych

URZADZENIA BRD ORAZ OZNAKOWANIE

roboty przygotowawcze
ustawienie stupkow pod oznakowanie pionowe i montaz tablic znakéw drogowych
ustawienie poreczy ochronnych w wyznaczonych miejscach

ustawienie barier ochronnych w wyznaczonych miejscach

ROBOTY WYKONCZENIOWE

uzupetnienie poboczy kamiennym kruszywem tamany frakcji 0/31,5 mm z
zamiatowaniem

regulacja ktadki dla pieszych

wbudowanie urobku ziemnego w pobocza z odmulonych rowéw
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA DP NR 2804 L

. o » Lokalizacja
. Warstwy konstrukcji wraz ze wzmocnieniem Grubosc
Oznaczenie .
podtoza gruntowego [cm] Od km Do km
w/wa Scieralna z mieszanki AC 11 S 50/70 4
w/wa wyréwnawcza, AC16 W 35/50 8
Geosiatka z wtékien szklano-weglowych
powlekana bitumem o wyt. Na rozcigganie
100/100 kN/m podtuznie/poprzecznie utozona na -
taczeniu ist. nawierzchni z odbudowana.
Szeroko$¢ zaktadu po 0,5 m W miejscach uszkodzonej
Al nawierzchni
Podbudowa zasadnicza z mieszanek
niezwigzanych z kruszywem, Cqqs3— frakcji 0/31,5 20
mm
Podbudowa pomocnicza z gruntu 15
stabilizowanego cementem C, 5
Warstwa piasku 15
tacznie:| 62 cm
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI NA CHODNIKACH
. o Lokalizacja
. Warstwy konstrukcji wraz ze wzmocnieniem .,
Oznaczenie . Grubos¢ [cm]
podtoza gruntowego Od km Do km
w/wa $cieralna z wibroprasowanej kostki 6
betonowej (barwy szarej)
Podsypka piaskowow-cementowa 4
W miejscach
B1 Podbudowa zasadnicza z mieszanek 10 uszkodzonej
niezwigzanych z kruszywem CNR, 0/31,5 mm nawierzchni
Warstwa piasku 10
tacznie : 30

tacznie:




PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z KOSTKI

. L Lokalizacja
. Warstwy konstrukcji wraz ze wzmocnieniem .,
Oznaczenie . Grubos¢ [cm]
podtoza gruntowego Od km Do km
w/wa $cieralna z wibroprasowanej kostki 8
betonowej (barwy szarej)
Podsypka piaskowow-cementowa 4
W miejscach
1 Podbudowa zasadnicza z mieszanek 15 uszkf)dzone!'
niezwigzanych z kruszywem CNR, 0/31,5 mm nawierzchni
Warstwa piasku 15
tacznie : 42

5. OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU | PRZEKROJU POPRZECZNYM

TRASA | PROFIL PODtUZNY

Ksztatt linii trasowania (niwelety w planie) zostat dostosowany do istniejgcego uksztattowania
terenu oraz do sposobu odwodnienia. Linia trasowania zlokalizowana jest w osi jezdni.

Spadek poprzeczny na odcinku prostym wynosi 2% i jest daszkowy.
O$ trasy zaprojektowano w postaci odcinkdw prostych i fukdw kotowych. Niezbedne parametry

tukéw kotowych oraz zataman trasy podaje czes¢ rysunkowa opracowania.

PRZEKROJE POPRZECZNE | NORMALNE

W zwigzku z tym iz opracowanie dotyczy przebudowy (odbudowy) drogi i rzedne wysokosciowe
zostaty juz ustalone odstgpiono od opracowania przekrojéw poprzecznych.
Na przekroju normalny naniesiono rzedne i spadki oraz pokazano koryto projektowanego

obiektu.

6. ODWODNIENIE

Odwodnienie obiektu z wéd opadowych pozostanie bez zmian, wody opadowe odprowadzane

sg do przydroznych rowdéw drogowych trawiastych.
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7. ROBOTY ZIEMNE.

Zaleca sie wykonanie robot ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego tj. koparek, tadowarek,
ubijakdw mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami,
zgarniarkami, badZ rowniarkami. Reczne roboty ziemne zaleca sie w przypadku szczegétowego
ksztattowania danego elementu obiektu drogowego.

Roboty ziemne obejmujg nastepujgce czynnosci: usuniecie warstwy gleby, warstwy humusu z
pasa terenu w miejscu projektowanych nasypow i wykopdw oraz zmagazynowanie tych materiatéw
w celu pdzniejszego ich wykorzystania. Wykonanie przekopdw oraz nasypdéw, a takze wykonanie i
profilowanie ewentualnej opaski ziemnej do wysokosci podniesienia nawierzchni z ich zageszczeniem
i nadaniem spadku do wartosci i=8%; Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z norma Roboty
ziemne p.2.10 ze szczegdlng uwagg na zageszczenie dna koryta (Is = 1,00 oraz E2=80 MPa).

Odprowadzenie wdd powierzchniowych i gruntowych

Budowe nasypodw, a takze wykonanie wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przewidzianych
w projekcie robét odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniejsze osuszenie
terenu. Wykonanie nasypow, wykopdéw i robdt odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajgcej state odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych tzn. w kierunku wznoszenia sie
niwelety, co umozliwi naturalny odptyw wéd opadowych z przekopu.

Nasypy

Nasypy nalezy wznosi¢ warstwowo réwnomiernie na catej szerokosci. Kazda nastepna warstwa
powinna byé wznoszona po uprzednim prawidtowym wykonaniu warstwy poprzedniej.
Uksztattowanie powierzchni powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Wskaznik zageszczenia gruntu w nasypie na podstawie [lll] powinien wynosié:
e wgdrnej warstwie o gr. 20cm I, = 1,00
e nizejlezace warstwy do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 0,2 + 1,2 m ;= 0,97
e warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m I, = 0,95

W przypadku, gdy trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjgé wartosc

wskaznika odksztatcenia lgzgodnie z [Ill].

Uwagal!

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
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dokumentac;ji projektowej, Wykonawca robét powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony

Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

8. ZIELEN

W zwigzku z projektowang przebudowag skrzyzowania, a co za tym idzie zmiang geometrii drogi
w obrebie opracowania nie jest wymagana wycinka drzew. Istniejgca zielerh wysoka nie koliduje z

projektowang inwestycja.

9. ORGANIZACJA RUCHU ORAZ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

W zwigzku z przebudowg (odbudowg) drogi powiatowej 2804L nie projektuje sie nowej
organizacji ruchu drogowego, a wykonanie odtworzenia zniszczonego oznakowania jakie powstato w
skutek powodzi. Szczegdty zwigzane z organizacjg przedstawione sg w oddzielnym, zatwierdzonym

projekcie statej organizacji ruchu drogowego.

10. USTALENIA PROCEDURALNE.

Przy wykonaniu robot budowlanych nalezy zastosowaé wyroby dopuszczone do obrotu i

stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i

Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobdéw podlegajacych obowigzkowemu

ogtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczeistwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz.

335/ z pdZniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych

wyrobdéw budowlanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z pdZniejszymi zmianami, jak

tez normy PN-EN 13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni drég,

lotnisk i innych przeznaczonych do ruchu.

Projektowat: mgr inz. Waldemar tacek
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