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Odbudowa drogi powiatowej 2804L

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-11 Wykoszenie poboczy na catej dtugosci odcinak drogi ha
d.1/0701-01
analogia
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
2|KNR 2-01 Plantowanie poboczy pod odbudowe z kamiennego kruszywa tamanego m2
d.1/0234-10
analogia
1500 m2 1500.000
RAZEM 1500.000
2/45200000-9 |ODCINEK 5+564 - 5+740
2.1/45220000-5 |RZEPUST 3x1000 W KM 5+570,7
2.1./45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.2./0103-02
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2.|0105-02
1.1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNR 15-01 |Odmulenie rowu i przepustu: m
d.2./0116-03 - réw do odimulenia na dtugosci 10m za przepustem
1.1|analogia - odmulenie przpepustu 3x1000 | = 11m
10+(3"11) m 43.000
RAZEM 43.000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.2./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
1.1|analogia
7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
7/KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych |m3
d.2.|0206-04
1.1|analogia
(15*2+10*2)*0.2 m3 10.000
RAZEM 10.000
2.1./45220000-5 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
8/KNR 2-11 Wykonanie opasek z faszyny luzem o wys. 20 cm za jednym rzedem kotkéw. |m
d.2./0506-02 Kotki faszynowe $rednicy 10 cm i dtugosci 100 cm na wlocie
1.2|analogia
10*2 m 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR 2-11 Wykonanie opasek z faszyny luzem o wys. 20 cm za jednym rzedem kotkéw. |m
d.2./0506-02 Kotki faszynowe $rednicy 10 cm i dtugosci 100 cm na wylocie
1.2|analogia
15*2 m 30.000
RAZEM 30.000
10/KNR 2-01 Umocnienie dna narzutem kamiennym, kamien frakcji 150-300 mm - na wylo- |m2
d.2./0518-01 cie od przepustu
1.2|analogia
4*15 m2 60.000
RAZEM 60.000
11/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.2./0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
1.2|analogia
3*2*1.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
12/|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 m2
d.2.|0516-04 cm na podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie
1.2|analogia otworéw chudym betonem - umocnienie na wlocie po obu stronach przyczétku
3*2*1.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
13/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.2./0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
1.2|analogia
3*2*1.5 m2 9.000
RAZEM 9.000
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14/KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 m2
d.2.|0516-04 cm na podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie
1.2|analogia otworéw chudym betonem - umocnienie na wylocie po obu stronach przyczét-
ku
3"2*1.5 m?2 9.000
RAZEM 9.000
15/KSNR 1 Utozenie korytek $ciekowych skarpowych (trapezowych) na tawie z chudego |m
d.2./0408-01 betonu C8/10
1.2|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
16|KNNR 6 Dowéz gruntu na pobocze m3
d.2.|1301-03
1.2|analogia
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
2.2/45230000-8 |CHODNIK STRONA PRAWA 5+570,7 - 5+740
2.2./45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
17|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0813-03
2.1|analogia
5740-5570 m 170.000
RAZEM 170.000
18/KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.2.|0812-03
2.1|analogia
poz.17*0.04 m3 6.800
RAZEM 6.800
19/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z beto-|m2
d.2./0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
2.1|analogia
poz.17*1.3 m?2 221.000
RAZEM 221.000
2.2./45200000-9 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
20|KNNR 6 Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.2.|1301-03
2.2|analogia
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
21/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.2.|0236-02
2.2|analogia
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
2.2|analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
23|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
2.2|analogia
170*0.04 m3 6.800
RAZEM 6.800
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2.2|analogia
poz.17 m 170.000
RAZEM 170.000
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.2./0511-02 towo-piaskowej
2.2|analogia
170*1.3 m?2 221.000
RAZEM 221.000
2.3/45230000-8 | PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 5+433
2.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
26|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.2./0803-01 bosci 6 cm
3.1|analogia Krotnos¢ = 2
poz.27*1.3 m?2 5.200
RAZEM 5.200
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27/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2./0813-03 piaskowe;j
3.1|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
28|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2./0813-01
3.1|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
29/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kraweznik betonowy 15x30 m3
d.2.|0812-03
3.1|analogia
poz.27*0.08 m3 0.320
RAZEM 0.320
30|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.|0802-05
3.1|analogia
poz.27*4 m2 16.000
RAZEM 16.000
31/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2./0206-03 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
3.1|analogia tos$¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
ki czotowe
10"470.35 m3 14.000
RAZEM 14.000
2.3./45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
32|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.2.|0236-02
3.2|analogia
poz.31 m3 14.000
RAZEM 14.000
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3.2|analogia
poz.27*0.08 m3 0.320
RAZEM 0.320
34|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.2./0403-03 cementowo-piaskowej
3.2|analogia
poz.27 m 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3.2|analogia
670.04"2 m3 0.480
RAZEM 0.480
36|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
3.2|analogia
6"2 m 12.000
RAZEM 12.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2./0114-05 niu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mm
3.2
10"4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.2./0511-02 mentowo-piaskowej
3.2|analogia
10"4 m?2 40.000
RAZEM 40.000
3/45200000-9 |ODCINEK 5+800 - 5+850
3.1/45230000-8 |CHODNIK STRONA LEWA 5+800-5+850
3.1./45230000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
39|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|0813-03
1.1|analogia
50 m 50.000
RAZEM 50.000
40|KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.3.|0812-03
1.1|analogia
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poz.39*0.04 m3 2.000
RAZEM 2.000
41/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z beto-|m2
d.3./0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.1|analogia
poz.39*1.3 m?2 65.000
RAZEM 65.000
3.1./45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
42|KNNR 6 Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem ms3
d.3./1301-03
1.2|analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.3.|0236-02
1.2|analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
44| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
1.2|analogia
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
1.2|analogia
50*0.04 m3 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
poz.39 m 50.000
RAZEM 50.000
47|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3./0511-02 towo-piaskowej
1.2|analogia
50*1.3 m?2 65.000
RAZEM 65.000
3.2/45230000-8 |UBYTKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 5+800
48/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo- |m?2
d.3./0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km. Frezowanie warstwy Scieralnej po
2 obwodzie uszkodzonej nawierzchni w celu potgczenia odbudowanego asfaltu z
istniejacym.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
49|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.3./0101-02
2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
50|KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.3./1301-03
2|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu rodzimego m3
d.3.|0236-02
2|analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
52|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro- |m?2
d.3./0201-01 dzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
2|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
53|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.3./0104-01 + grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
2|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za
0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
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54| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3./0114-07 + niu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,5
2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3./0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 8 cm, AC 16 W 35/50
2 Krotnos¢ = 2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
56|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3./0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
57|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - SIATKA O WYTRZY-  |m2
d.3./0203-01 MALOSCI 100/100 kN
2
110 m?2 10.000
RAZEM 10.000
58/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3./0310-07 + ralna smotowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm AC 11S 5/70
2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie-
0310-08 ralna smotowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.3./0706-06 ba chlorokauczukows - odmalowanie oznakowania poziomego
2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
4 ODCINEK 5+892 - 6+023
4.1 ODMULENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI
60/KNR 15-01 |Odmulenie przepustow: m
d.4./0116-03 - przepust w km 5+892,2 - 1000 mm
1|analogia - przepust w km 5+912,7 - 1000 mm
- przepust w km 6+012,8 - 800 mm
3*11 m 33.000
RAZEM 33.000
4.2/45230000-8 |[CHODNIK STRONA LEWA 5+903-6+023
4.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
61/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.4.|0813-03
2.1|analogia
6023-5903 m 120.000
RAZEM 120.000
62| KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.4.|0812-03
2.1|analogia
poz.61*0.04 m3 4.800
RAZEM 4.800
63| KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.4./0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
2.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.61*0.5 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4.2./145230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
64| KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.4./1301-03
2.2|analogia
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
65/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.4.|0236-02
2.2|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
66| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakgcji 0/31,5mm
2.2|analogia
p0z.61*0.3 m?2 36.000
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RAZEM 36.000
67|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.4.|0402-04
2.2|analogia
poz.61*0.04 m3 4.800
RAZEM 4.800
68| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
2.2|analogia
poz.61 m 120.000
RAZEM 120.000
69|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.4.|0511-02
2.2|analogia
poz.61*0.5 m?2 60.000
RAZEM 60.000
4.3/45230000-8 | ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 6+012,8
4.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
70/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.4./0818-01
3.1|analogia
16 m 16.000
RAZEM 16.000
71/KNR 2-31 Rozebranie ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm ustawionych piono- |m2
d.4./0811-03 wo jako umochienie skarpy drogowej
3.1|analogia
1%16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
72|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych azurowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.4./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
3.1|analogia
10*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
73|KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.4./0107-08
3.1|analogia
15 m-g 15.000
RAZEM 15.000
74/KNR 15-01 |Odmulenie rowu i przepustu: m
d.4./0116-03 - réw do odimuelnia na dtugosci 10m za przepustem
3.1|analogia - odmulenie przpepustu 3x1000 | = 11m
10+(3"11) m 43.000
RAZEM 43.000
4.3./45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
75/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.4./0202-02 waniem pompy do betonu - wykonanie tawy zelbetowej pod murek oporowy.
3.2 tawa o szerokosci 0,65x0,3
0.65*0.3*16 m3 3.120
RAZEM 3.120
76/ KNR 2-02 Odtworzenie izolacji przepustu rurowego o srednicy 800 mm m2
d.4./0603-01
3.2|analogia
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
77/KNR 2-02 Wykonanie scianki oporowej o grubosci 20 cm, z mieszanki betonowej G20/25 |m2
d.4./0207-03 + Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ré6znicy grubosci $cian - z zastoso-
3.2|KNR 2-02 waniem pompy do betonu
0207-07
analogia
16*1.2*0.2 m?2 3.840
RAZEM 3.840
78/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4./0290-04 zebrowane, Prety zbrojeniowe #12 mm
3.2|analogia
2 t 2.000
RAZEM 2.000
79/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.4./0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m (wbetonowanie poreczy na etapie ukta-
3.2|analogia dania mieszanki betonowej w $ciance oporowej). Porecz o wysokosci 1,1m.
Porecz typu U12a
16 m 16.000
RAZEM 16.000
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80|KNNR 6 Dowdz gruntu m3
d.4./1301-03
3.2|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
81/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.4./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
3.2|analogia
10*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
82|KNR 2-01 Umocnienie dna rowéw ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na m2
d.4.|0516-04 podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw
3.2|analogia chudym betonem
10*1.5 m?2 15.000
RAZEM 15.000
5/45230000-8 |ODCINEK 6+040 - 6+400
5.1/45230000-8 | ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
83|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.5./0813-03
1.1|analogia
(6400-6040)-(22*4) m 272.000
RAZEM 272.000
84|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.5./0812-03
1.1|analogia
poz.83*0.04 m3 10.880
RAZEM 10.880
85/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.5./0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.83*0.5 m2 136.000
RAZEM 136.000
86|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe. Rozebra- |m3
d.5./0816-04 nie $cianek czotowych na przepuscie w km 6+238 (zjazd do sklepu sporzyw-
1.1|analogia czego)
0.25*3*1*2 m3 1.500
RAZEM 1.500
5.1./45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
87/KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.5./1301-03
1.2|analogia
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
88|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.5.|0236-02
1.2|analogia
poz.87 m3 50.000
RAZEM 50.000
89|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.5.|0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
1.2|analogia
p0z.83*0.3 m?2 81.600
RAZEM 81.600
90|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.5.|0402-04
1.2|analogia
poz.83*0.04 m3 10.880
RAZEM 10.880
91|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.5./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
poz.83 m 272.000
RAZEM 272.000
92| KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.5./0511-02
1.2|analogia
poz.83*0.5 m2 136.000
RAZEM 136.000
93|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.5./0605-02
1.2|analogia
2 m3 2.000
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RAZEM 2.000
94| KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 80 cm. Scianki |$ciank.
d.5.|0605-05 czotowych na przepuscie w km 6+238 (zjazd do sklepu sporzywczego)
1.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
6/45230000-8 |ODCINEK 6+442-6+565
6.1/45200000-9 |ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
95/KNR 15-01  |Odmulenie row6w i przepustow m
d.6.|0116-03
1|analogia
6565-6442 m 123.000
RAZEM 123.000
96| KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem i formowaniem nasypu m3
d.6./1301-03
1|analogia
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
97|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.6.|0236-02
1|analogia
p0z.96 m3 50.000
RAZEM 50.000
7/45230000-8 |ODCINEK 6+680 - 6+757
7.1/45230000-8 |ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
7.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
98|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.7./0813-03
1.1|analogia
(6757-6680)-(6*4) m 53.000
RAZEM 53.000
99|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.7./0812-03
1.1|analogia
p0z.98*0.04 m3 2.120
RAZEM 2.120
100/ KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.7./0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
p0z.98*0.5 m2 26.500
RAZEM 26.500
101/KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe. Rozebra- |m3
d.7./0816-04 nie $cianek czotowych na przepuscie w km 6+238 (zjazd do sklepu sporzyw-
1.1|analogia czego)
0.2*3*1*2 m3 1.200
RAZEM 1.200
102/ KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o ér. 0.8 m z namutu. Przepust w km 6+730 m
d.7.|1404-03
1.1|analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
7.1./145230000-8 \[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
103|KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.7./1301-03
1.2|analogia
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
104 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.7.|0236-02
1.2|analogia
poz.103 m3 50.000
RAZEM 50.000
105/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.7./0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
1.2|analogia
p0z.98*0.3 m?2 15.900
RAZEM 15.900
106/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.7.|0402-04
1.2|analogia
p0z.98*0.04 m3 2.120
RAZEM 2.120
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107|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
poz.98 m 53.000
RAZEM 53.000
108/ KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.7.|0511-02
1.2|analogia
p0z.98*0.5 m2 26.500
RAZEM 26.500
109/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.7.|0605-02
1.2|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
110/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 80 cm. Scianki |$ciank.
d.7.|0605-05 czotowych na przepuscie w km 6+730
1.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
111/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.7./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1.2|analogia
6*1 m?2 6.000
RAZEM 6.000
112/KNR 2-01 Umocnienie skarp rowow ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na |m?2
d.7.|0516-04 podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw
1.2|analogia chudym betonem - umocnienie na wlocie po obu stronach przyczotku
6*1 m?2 6.000
RAZEM 6.000
8/45230000-8 |ODCINEK 6+802 - 6+848
8.1/45230000-8 | ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
8.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
113/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.8./0813-03
1.1|analogia
(6848-6802)-(2) m 44.000
RAZEM 44.000
114/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.8./0812-03
1.1|analogia
poz.113*0.04 m3 1.760
RAZEM 1.760
115/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.8./0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.113*0.5 m?2 22.000
RAZEM 22.000
8.1./45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
116/ KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.8./1301-03
1.2|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
117/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.8.|0236-02
1.2|analogia
poz.116 m3 12.000
RAZEM 12.000
118/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.8./0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakgcji 0/31,5mm
1.2|analogia
poz.113*0.3 m?2 13.200
RAZEM 13.200
119/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.8.|0402-04
1.2|analogia
poz.113*0.04 m3 1.760
RAZEM 1.760
120/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.8./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
poz.113 m 44.000
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RAZEM 44.000
121/KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.8./0511-02
1.2|analogia
poz.113*0.5 m?2 22.000
RAZEM 22.000
9/45230000-8 |ODCINEK 6+840 - 6+887
9.1/45230000-8 | ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
9.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
122/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.9./0813-03
1.1|analogia
(6887-6840)-(4) m 43.000
RAZEM 43.000
123/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.9./0812-03
1.1|analogia
poz.122*0.04 m3 1.720
RAZEM 1.720
124 KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.9./0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.122*0.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
9.1./45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
125/KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.9./1301-03
1.2|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
126/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.9.|0236-02
1.2|analogia
poz.125 m3 12.000
RAZEM 12.000
127/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.9./0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
1.2|analogia
poz.122*0.3 m?2 12.900
RAZEM 12.900
128/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.9.|0402-04
1.2|analogia
poz.122*0.04 m3 1.720
RAZEM 1.720
129/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.9./0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
poz.122 m 43.000
RAZEM 43.000
130/ KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.9.|0511-02
1.2|analogia
poz.122*0.5 m?2 21.500
RAZEM 21.500
131/KNR 2-31 Zakup i montaz poreczy ochronnej z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkdéw z |m
d.9./0701-03 rur 60 mm 1.5 m. Porecz o wysokosci 1,1m, typ U12a
1.2|analogia
43 m 43.000
RAZEM 43.000
10/45230000-8 |ODCINEK 7+125 - 7+135
10.1/45230000-8 |UBYTKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 7+125
132/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.10{0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km. Frezowanie warstwy $cieralnej po
A obwodzie uszkodzonej nawierzchni w celu potgczenia odbudowanego asfaltu z
istniejagcym.
m?2 6.000
RAZEM 6.000
133|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.10/0101-02
A
6 m 6.000
RAZEM 6.000

-11 -

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13350 Uzytkownik: PWNBUDOWNICTWO WALDEMAR LACEK




Odbudowa drogi powiatowej 2804L

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
134/ KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.10/1301-03
.1|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
135/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu rodzimego m3
d.10/0236-02
.1|analogia
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
136/ KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro-  |m2
d.10/0201-01 dzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
.1|analogia
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
137/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.10/0104-01 +  |grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
.1/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - za
0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
138/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.10/0114-07 + niu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,5
.1/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
139/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.10/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm, AC 16 W 35/50
A Krotnosé = 2
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
140/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.10/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
A
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
141/KNR AT-03 |Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - SIATKA O WYTRZY-  |m2
d.10{0203-01 MALOSCI 100/100 kN
A
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
142/ KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.10/0310-07 + ralna smotowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm AC 11S 5/70
.1/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie-
0310-08 ralna smotowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
10.2/45230000-8 | ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 7+134,9
10.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
143/ KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych azurowych o grubosci 12 cm z wy-  |m2
d.10/0811-01 petnieniem spoin piaskiem
.2.1|analogia
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
144/KNR 15-01 |Odmulenie rowu i przepustu: m
d.10/0116-03 - réw do odimule nia na dtugosci 4 m
.2.1|analogia - odmulenie przpepustu 800 1 = 11m
4+11 m 15.000
RAZEM 15.000
10.2/45230000-8 |[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
145/KNNR 6 Dowdz gruntu m3
d.10/1301-03
.2.2|analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
146 KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.10/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
.2.2|analogia
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
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147/ KNR 2-01 Umocnienie dna rowow ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na m2
d.10/0516-04 podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw
.2.2|analogia chudym betonem
m?2 3.000
RAZEM 3.000
11/45230000-8 |ODCINEK 7+300
11.1/45230000-8 |UBYTKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 7+305
11.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
148 KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.11/0813-03
.1.1|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
149/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.11/0813-03 piaskowe;j
.1.1|analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
150/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.11/0812-03
.1.1|analogia
p0z.148*0.04 m3 0.800
RAZEM 0.800
151 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.11/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.148 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA CHODNIKA
2
152/ KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.11/1301-03
.1.2|analogia
3*20%*4 m3 240.000
RAZEM 240.000
153/ KNR 2-01 Zageszczenie gruntu rodzimego m3
d.11]0236-02
.1.2|analogia
poz.152 m3 240.000
RAZEM 240.000
154 KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro-  |m2
d.11/0201-01 dzimy do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
.1.2|analogia
30 m2 30.000
RAZEM 30.000
155/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsagczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.11/0104-01 + |grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
.1.2|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za
0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
156|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.110402-04
.1.2|analogia
2070.04 m3 0.800
RAZEM 0.800
157/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.11/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
158/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.110402-04
1.2
13*0.08 m3 1.040
RAZEM 1.040
159|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.11/0403-03 towo-piaskowej
.1.2|analogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
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160 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.11{0114-07 + niu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,5
.1.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
161/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.11/0511-02 mentowo-piaskowej
1.2 Krotnos¢ = 2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
11.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
.3
162/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.11]0101-02
1.3
12 m 12.000
RAZEM 12.000
163 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.11{0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km. Frezowanie warstwy $cieralnej po
1.3 obwodzie uszkodzonej nawierzchni w celu potgczenia odbudowanego asfaltu z
istniejagcym.
12*1 m?2 12.000
RAZEM 12.000
164 KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro-  |m2
d.11/0201-01 dzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
.1.3|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
165/ KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsagczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.11/0104-01 +  |grubosc¢ warstwy po zag. 15 cm
.1.3|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i ha poszerzeniach - za
0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
166 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.11{0114-07 + niu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,5
.1.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 2
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
167|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.11/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 8 cm, AC 16 W 35/50
1.3 Krotnos¢ = 2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
168 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo- |m?2
d.11/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1.3
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
169 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, Asfalt w ilos¢i 0,5//m2 m2
d.11/1004-07
1.3
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
170/ KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - SIATKA O WYTRZY- |m2
d.11]/0203-01 MALOSCI 100/100 kN
1.3
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
171/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.11/0310-07 + ralna smotowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm AC 11S 5/70
.1.3|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie-
0310-08 ralna smotowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
12/45230000-8 |ODCINEK 7+350
12.1/45230000-8 |REGULACJA KLADKI
12.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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172 Regolacja ktadki nad rz. Sanna. Regulacja bedzie polegata na podniesieniu is- |kpl.
d.12|kalk. wlasna |tniejgcej ktadki najpierw od strony DP 2804L i podfozeniu pod ptyte ktadki pre-
14 fabrykowanej belki o wym 20x30x270 cm z betonu C25/30, a nastepnie pod-
niesienie ktadki od strony kosciota i podtozenie belki prefabrykowanej o wym
20x30x270 cm z betonu C25/30. Istniejgce porecze nalezy usunac i zastoso-
wac nowe o wysokosci 1,1 m mocowane na kotwy do zelbetowej ktadki.
Wymiary istniejgcej ktadki
ptyta zelbetowa: 10,8x2,7 m
grubosc ptyty : ok 23 cm
dtugos$c ist. poreczy: 2x10,8 m
materiat ist. poreczy: stal
masa catej ktadki: okoto 17 t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/45230000-8 |ODCINEK 7+414
13.1/45230000-8 |UMOCNIENIEN SKARP W KORYCIE RZ. SANNA
13.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
173|KNR 15-01 |Odmulenie dna rzeki na dtugosci 30 mb m
d.13/0116-03
.1.1|analogia
30 m 30.000
RAZEM 30.000
174 KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparka pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych. |m3
d.13/0206-04 Umocnienie nalezy wykona¢ 12 m za mostem, 6 m przed oraz na catej szero-
.1.1|analogia kosci mostu
130*0.2 m3 26.000
RAZEM 26.000
175/KNNR 6 Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.13/1301-03
.1.1|analogia
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
176/ KNR 2-01 Zageszczenie gruntu rodzimego m3
d.13]0236-02
.1.1|analogia
poz.175 m3 20.000
RAZEM 20.000
177/ KNR 2-01 Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami samowytadow- |m3
d.13/0313-02 czymi (kat.gr.lll-1V)
.1.1|analogia
16070.1 m3 16.000
RAZEM 16.000
13.1/45230000-8 (ODBUDOWA - UMOCNIENIE SKARP | DNA RZEKI
2
178 KNR 2-11 Woykonanie opasek z faszyny luzem o wys. 20 cm za jednym rzedem kotkéw. |m
d.13/0506-02 Kotki faszynowe $rednicy 10 cm i dtugosci 100 cm na wlocie
.1.2|analogia
6"2+7*2 m 26.000
RAZEM 26.000
179/KNR 2-11 Wykonanie opasek z faszyny luzem o wys. 20 cm za jednym rzedem kotkéw. |m
d.13/0506-02 Kotki faszynowe $rednicy 10 cm i dlugosci 100 cm na wylocie
.1.2|analogia
12"2+10+8 m 42.000
RAZEM 42.000
180/ KNR 2-01 Umocnienie dna narzutem kamiennym, kamien frakcji 150-300 mm - na wylo- |m?2
d.13/0518-01 cie od mostu na odc. 12 m
.1.2|analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
181/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowa- |m2
d.13/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym.
.1.2|analogia Przed mostem 6,0 m po obu stronach )+(lewy doptyw)
Pod mostem8,5 m po obu stronach
Za mostem 12,0 m po obu stronach (+ lewy doptyw)
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
182/ KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi typu meba z ich szpilkowa-|m?2
d.13/0516-04 niem o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8
.1.2|analogia cm z wypetnienie otworéw chudym betonem
160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
14/45230000-8 |ODCINEK 7+504 - 7+823
14.1/45230000-8 |[ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
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14.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
183/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.14/0813-03
.1.1|analogia
(7823-7504)-(4*14) m 263.000
RAZEM 263.000
184 KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.14/0812-03
.1.1|analogia
poz.183*0.04 m3 10.520
RAZEM 10.520
185/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.14/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.183*0.5 m?2 131.500
RAZEM 131.500
14.1/45230000-8 |[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
186/ KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.14/1301-03
.1.2|analogia
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
187/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.14/0236-02
.1.2|analogia
poz.186 m3 30.000
RAZEM 30.000
188/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.14/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
.1.2|analogia
poz.183*0.3 m2 78.900
RAZEM 78.900
189/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.14/0402-04
.1.2|analogia
poz.183*0.04 m3 10.520
RAZEM 10.520
190 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.14|/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
poz.183 m 263.000
RAZEM 263.000
191/ KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.14/0511-02
.1.2|analogia
poz.183*0.5 m?2 131.500
RAZEM 131.500
192/ KNR 2-31 Zakup i montaz poreczy ochronnej z rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkdéw z |m
d.14/0701-03 rur 60 mm 1.5 m. Porecz o wysokosci 1,1m, typ U12a
.1.2|analogia
43 m 43.000
RAZEM 43.000
14.2 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 7+530
14.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
193/KNR 15-01 |Odmulenie przepustu: m
d.14/0116-03
.2.1|analogia - odmulenie przpepustu 800 1 = 11m
11 m 11.000
RAZEM 11.000
14.2 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
194/ KNNR 6 Dowdz gruntu m3
d.14/1301-03
.2.2|analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
195/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.14/0605-02
.2.2|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
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196 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 80 cm Sciank.
d.14/0605-05
.2.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
14.3 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 7+755 POD PD 2804L
14.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
197/KNR 15-01 |Odmulenie przepustu pod DP 2804L m
d.14/0116-03
.3.1|analogia - odmulenie przpepustu 600 1 = 11m
11 m 11.000
RAZEM 11.000
14.3 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
198/ KNNR 6 Dowdz gruntu m3
d.14/1301-03
.3.2|analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
199 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.14/0605-02
.3.2|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
200|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm sciank.
d.14/0605-05
.3.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
14.4 ODBUDOWA CHODNIKA W KM 7+755 ORAZ 7+774
14.4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
201|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.14/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
.4.1|analogia
2*1.3*2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
202|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.14/0802-05
.4.1|analogia
2*1.3*2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
203|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m2
d.14/0802-01
.4.1|analogia
2*1.3*2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
14.4 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
204/ KNNR 6 Dowéz gruntu m3
d.14/1301-03
.4.2|analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
205|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.14/0104-01 + |grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
.4.2|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - za
0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
analogia
poz.201 m2 5.200
RAZEM 5.200
206 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze-| m2
d.14/0114-03 + |niu8cm
.4.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm
0114-04 grubosci po zageszczeniu. kruszywo frakcji 0/31,5 mm
analogia
poz.201 m2 5.200
RAZEM 5.200
207|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.14/0511-02
.4.2|analogia
poz.201 m2 5.200
RAZEM 5.200
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208/KNR 15-01 |Odmulenie rowu m
d.14/0116-03 - réw do odimulenia na dtugosci 10m
.4.2|analogia
10+(3*11) m 43.000
RAZEM 43.000
15/45230000-8 |ODCINEK 8+070 - 8+189
15.1/45230000-8 | ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
15.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
209|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.15/0813-03
.1.1|analogia
(8189-8070)-(4*2) m 111.000
RAZEM 111.000
210/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.15/0812-03
.1.1|analogia
poz.209*0.04 m3 4.440
RAZEM 4.440
211|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.15/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.209*0.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
15.1/45230000-8 |[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
212/KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.15/1301-03
.1.2|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
213|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.15/0236-02
.1.2|analogia
poz.212 m3 12.000
RAZEM 12.000
214|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.15/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
.1.2|analogia
poz.209*0.3 m2 33.300
RAZEM 33.300
215/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.15/0402-04
.1.2|analogia
poz.209*0.04 m3 4.440
RAZEM 4.440
216/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.15/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
poz.209 m 111.000
RAZEM 111.000
217|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.15/0511-02
.1.2|analogia
poz.209*0.5 m2 55.500
RAZEM 55.500
15.2/45230000-8 | ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 8+181,4
15.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
218/KNR 15-01 |Odmulenie przepustu: m
d.15/0116-03
.2.1|analogia - odmulenie przpepustu 600 1 = 11m
11 m 11.000
RAZEM 11.000
15.2/45230000-8 |[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
219/KNNR 6 Dowdz gruntu m3
d.15/1301-03
.2.2|analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
220|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.15/0605-02
.2.2|analogia
2 m3 2.000
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RAZEM 2.000
221|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.15/0605-05
.2.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
15.3|45230000-8 |ODBUDOWA UMOCNIENIA SKARP RZ.SANNA W KM 8+030-8+080
15.3/45230000-8 |[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
1
222|KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych |m3
d.15/0206-04
.3.1|analogia
50*2*0.25 m3 25.000
RAZEM 25.000
223|/KNNR 6 Dowéz gruntu m3
d.15/1301-03
.3.1|analogia
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
224|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.15/0236-02
.3.1|analogia
p0z.223 m3 30.000
RAZEM 30.000
225/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.15/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
.3.1|analogia
50"1.5 m?2 75.000
RAZEM 75.000
226 KNR 2-01 Umocnienie skarpy ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na podbu- |m?2
d.15/0516-04 dowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw chu-
.3.1|analogia dym betonem (réw przy wiacie przystankowej)
50"1.5 m?2 75.000
RAZEM 75.000
1645230000-8 |ODCINEK 8+241
16.1{45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
227/KNNR 6 Dowdz gruntu m3
d.16/1301-03
.1|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
228/KNR 15-01 |Odmulenie rowu krytego wzdtuz zatoki przystankowe;j m
d.16/0116-03
.1|analogia
61 m 61.000
RAZEM 61.000
229|/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.16/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
.1|analogia
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
230|KNR 2-01 Umocnienie dna rowéw ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na m2
d.16/0516-04 podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw
.1|analogia chudym betonem (réw przy wiacie przystankowej)
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
17|45230000-8 |ODCINEK 8+347 - 8+358
17.1/45230000-8 |ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
171 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
231|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.17/0813-03
.1.1|analogia
8358-8347 m 11.000
RAZEM 11.000
232|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.17/0812-03
.1.1|analogia
poz.231*0.04 m3 0.440
RAZEM 0.440
233|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.17/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
p0z.231*0.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
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17.1/45230000-8 |[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
234/KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.17/1301-03
.1.2|analogia
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
235|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.17/0236-02
.1.2|analogia
poz.234 m3 6.000
RAZEM 6.000
236/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.17/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
.1.2|analogia
p0z.231*0.3 m?2 3.300
RAZEM 3.300
237|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.17/0402-04
.1.2|analogia
poz.231*0.04 m3 0.440
RAZEM 0.440
238|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.17|/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
poz.231 m 11.000
RAZEM 11.000
239|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.17/0511-02
.1.2|analogia
p0z.231*0.5 m?2 5.500
RAZEM 5.500
18/45230000-8 |ODCINEK 8+415 - 84573
18.1/45230000-8 | ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
18.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
240/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.18/0813-03
.1.1|analogia
(8573-8415)-(5*2)-(4) m 144.000
RAZEM 144.000
241|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.18/0812-03
.1.1|analogia
p0z.240%0.04 m3 5.760
RAZEM 5.760
242|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.18/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego oraz rozebra-
nie chodnika na catej szerokosci w km 8+547
poz.240*0.5+3 m?2 75.000
RAZEM 75.000
18.1/45230000-8 |[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
243|KNNR 6 Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.18/1301-03
.1.2|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
244\KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.18]0236-02
.1.2|analogia
poz.243 m3 12.000
RAZEM 12.000
245/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.18/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
.1.2|analogia
poz.240*0.3+3 m?2 46.200
RAZEM 46.200
246|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.18]0402-04
.1.2|analogia
poz.240*0.04 m3 5.760
RAZEM 5.760
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247|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.18|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
poz.240 m 144.000
RAZEM 144.000
248|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.18/0511-02
.1.2|analogia
p0z.240*0.5+3 m?2 75.000
RAZEM 75.000
249|/KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych |m3
d.18/0206-04
.1.2|analogia
poz.240*1*0.1 m3 14.400
RAZEM 14.400
250/ KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m2
d.18/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
.1.2|analogia
poz.240*1 m?2 144.000
RAZEM 144.000
251|KNR 2-01 Umocnienie skarpy rowu ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cmna |m2
d.18/0516-04 podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw
.1.2|analogia chudym betonem. O $redniej wysokos$ci umocnienia 1,0 m
poz.240*1 m?2 144.000
RAZEM 144.000
252|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.18/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m (wbetonowanie poreczy na etapie ukfa-
.1.2|analogia dania mieszanki betonowej w $ciance oporowej). Porecz o wysokosci 1,1m
24 m 24.000
RAZEM 24.000
18.2/45230000-8 | ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 8+484 POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM
18.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
253|/KNR 15-01 |Odmulenie przepustu: m
d.18/0116-03
.2.1|analogia - odmulenie przpepustu 600 | = 8m
8 m 8.000
RAZEM 8.000
18.2/45230000-8 |[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
254 KNNR 6 Dowéz gruntu m3
d.18/1301-03
.2.2|analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
255|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.18/0605-02
.2.2|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
256 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm sciank.
d.18/0605-05
.2.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
18.3/45230000-8 | ODBUDOWA UMOCNIENIA SKARP RZ.SANNA W KM 8+415-8+460
18.3/45230000-8 |[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
A
257|KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych |m3
d.18/0206-04
.3.1|analogia
45*2*0.25 m3 22.500
RAZEM 22.500
258/ KNNR 6 Dowdz gruntu m3
d.18/1301-03
.3.1|analogia
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
259|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.18/0236-02
.3.1|analogia
poz.258 m3 30.000
RAZEM 30.000
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260/ KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.18/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
.3.1|analogia
45*2 m2 90.000
RAZEM 90.000
261 |KNR 2-01 Umocnienie skarpy ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na podbu- |m?2
d.18/0516-04 dowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw chu-
.3.1|analogia dym betonem (réw przy wiacie przystankowej)
45*2 m2 90.000
RAZEM 90.000
19(45230000-8 |ODCINEK 8+686,2 PRZEPUST POD DP 2804L
19.1/45230000-8 |ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU
19.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
262|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.19/0816-04
.1.1|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
263/KNR 15-01 |Odmulenie przepustu: m
d.19/0116-03
.1.1|analogia - odmulenie przpepustu 800 1 = 11m
11 m 11.000
RAZEM 11.000
19.1/45230000-8 |[ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
264 KNNR 6 Dowdz gruntu m3
d.19/1301-03
.1.2|analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
265|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.19/0605-02
.1.2|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
266 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 80 cm Sciank.
d.19/0605-05
.1.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
20/45230000-8 |ODCINEK 8+800 - 8+870
20.1/45230000-8 | ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 8+015 POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM
20.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
267|KNR 15-01 |Odmulenie przepustu: m
d.20/0116-03
.1.1|analogia - odmulenie przpepustu 800 1 = 11m
11 m 11.000
RAZEM 11.000
20.1/45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
268/ KNNR 6 Dowdz gruntu m3
d.20/1301-03
.1.2|analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
269|KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw rurowych - Scianki czotowe i tawy z kamienia tfamane- |m3
d.20/0816-05 go
.1.2|analogia
2*1.8*0.3*2 m3 2.160
RAZEM 2.160
270/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.20/0605-02
.1.2|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
271|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.20/0605-05
.1.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
20.2 ROWY
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272/KNR 15-01 |Odmulenie rowu krytego wzdtuz zatoki przystankowe;j m
d.20/0116-03
.2|analogia
8870-8800 m 70.000
RAZEM 70.000
21/45230000-8 |ODCINEK 8+880 - 8+921
21.1/45230000-8 |ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
21.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
273|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.21/0813-03
.1.1|analogia
8921-8880 m 41.000
RAZEM 41.000
274|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.21/0812-03
.1.1|analogia
poz.273*0.04 m3 1.640
RAZEM 1.640
275|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.21/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
p0z.273*0.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
21.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
276/KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.21/1301-03
.1.2|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
277|\KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.21]0236-02
.1.2|analogia
poz.276 m3 12.000
RAZEM 12.000
278|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.21/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
.1.2|analogia
poz.273*0.3 m?2 12.300
RAZEM 12.300
279|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.21]0402-04
.1.2|analogia
poz.273*0.04 m3 1.640
RAZEM 1.640
280|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.21{0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
poz.273 m 41.000
RAZEM 41.000
281|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.21/0511-02
.1.2|analogia
poz.273*0.5 m2 20.500
RAZEM 20.500
22(45230000-8 |ODCINEK 8+954 - 84977
22.1/45230000-8 | ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
22.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
282|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.22/0813-03
.1.1|analogia
8977-8954 m 23.000
RAZEM 23.000
283|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.22/0812-03
.1.1|analogia
p0z.282*0.04 m3 0.920
RAZEM 0.920
284 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.22/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.282*0.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
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285/KNR 15-01 |Odmulenie przepustu po prawej stronie (mostek z ptyty o wym 4x4m) w km 8+|m
d.22/0116-03 884
.1.1|analogia
- odmulenie przpepustu 4x2 | =5m
5 m 5.000
RAZEM 5.000
22.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
286/ KNNR 6 Dowéz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.22/1301-03
.1.2|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
287|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.22/0236-02
.1.2|analogia
poz.286 m3 12.000
RAZEM 12.000
288|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.22|/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
.1.2|analogia
poz.282*0.3 m?2 6.900
RAZEM 6.900
289|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.22/0402-04
.1.2|analogia
poz.282*0.04 m3 0.920
RAZEM 0.920
290|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.22|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
poz.282 m 23.000
RAZEM 23.000
291|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m?2
d.22/0511-02
.1.2|analogia
poz.282*0.5 m?2 11.500
RAZEM 11.500
23/45230000-8 |ODCINEK 9+027 PRZEPUST POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM
23.1/45230000-8 | ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 8+484 POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM
23.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
292/KNR 15-01 |Odmulenie przepustu: m
d.23/0116-03
.1.1|analogia - odmulenie przpepustu 600 | = 8 m
11 m 11.000
RAZEM 11.000
293|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy z kamienia tamane- |m3
d.23/0816-05 go
.1.1|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
23.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
294/KNNR 6 Dowdz gruntu m3
d.23/1301-03
.1.2|analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
295/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.23/0605-02
.1.2|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
296|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.23/0605-05
.1.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
24/45230000-8 |ODCINEK 9+092 - 9+115 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
24.1/45230000-8 |PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+092
241 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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297 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.24/0813-03 piaskowe;j
.1.1|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
298|KNR 2-31 Rozebranie taw pod kraweznik betonowy 15x30 m3
d.24/0812-03
.1.1|analogia
poz.297*0.08 m3 0.640
RAZEM 0.640
299/KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.24|/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika na catej szerokosci zjazdu
poz.297*1.3 m?2 10.400
RAZEM 10.400
300|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.24/0802-05
.1.1|analogia
poz.297*1.3 m?2 10.400
RAZEM 10.400
301|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.24/0206-03 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1.1|analogia tos$¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
ki czotowe
- w km 9+092
(8+12)*2*0.6+2*0.3*0.8*2 m3 24.960
RAZEM 24.960
302|KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.24/0816-03
.1.1|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
24.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
303|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.24/0236-02
.1.2|analogia
8"0.6"0.5 m3 2.400
RAZEM 2.400
304 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.24/0114-07 niu 24 cm - fundament pod przepust
.1.2|analogia Krotnosé = 3
8"0.6 m?2 4.800
RAZEM 4.800
305|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod $cianki  |m3
d.24/0605-02 czotowe
.1.2|analogia
2*0.3*0.8*2 m3 0.960
RAZEM 0.960
306 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm ponownie wbudo- |m
d.24/0605-08 wane
.1.2|analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
307|/KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - m3
d.24/0501-05
.1.2|analogia
8*1*0.25 m3 2.000
RAZEM 2.000
308|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.24/0402-04
.1.2|analogia
poz.297*0.08 m3 0.640
RAZEM 0.640
309|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.24/0403-03 cementowo-piaskowe;j
.1.2|analogia
p0z.297 m 8.000
RAZEM 8.000
310/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.24/0114-05 niu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mm
1.2
poz.297*1.3 m?2 10.400
RAZEM 10.400
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311|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.24/0511-02
.1.2|analogia
poz.297*1.3 m?2 10.400
RAZEM 10.400
312|KNR 15-01 |Odmulenie rowu w km 9+062-9+135 strona lewa m
d.24/0116-03
.1.2|analogia
53 m 53.000
RAZEM 53.000
24.2/45230000-8 |PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+115
24.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
313|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.24/0813-03 piaskowe;j
.2.1|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
314|/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kraweznik betonowy 15x30 m3
d.24/0812-03
.2.1|analogia
poz.313*0.08 m3 0.960
RAZEM 0.960
315/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.24/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.2.1|analogia zebranie chodnika na catej szerokosci zjazdu
p0z.313*1.3 m?2 15.600
RAZEM 15.600
316/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.24/0802-05
.2.1|analogia
p0z.313*1.3 m?2 15.600
RAZEM 15.600
317|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.24/0206-03 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.2.1|analogia tos¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
ki czotowe
12"270.6+2*0.370.8*2 m3 15.360
RAZEM 15.360
318/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.24/0816-03
.2.1|analogia
poz.313 m 12.000
RAZEM 12.000
24.2/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
319/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.24/0236-02
.2.2|analogia
12*0.6*0.5 m3 3.600
RAZEM 3.600
320/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.24|/0114-07 niu 24 cm - fundament pod przepust
.2.2|analogia Krotnosé = 3
12*0.6 m?2 7.200
RAZEM 7.200
321 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod $cianki  |m3
d.24/0605-02 czotowe
.2.2|analogia
270.3"0.8"2 m3 0.960
RAZEM 0.960
322|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm ponownie wbudo- |m
d.24/0605-08 wane
.2.2|analogia
12 m 12.000
RAZEM 12.000
323/KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - m3
d.24/0501-05
.2.2|analogia
12*170.25 m3 3.000
RAZEM 3.000
324 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.24/0402-04
.2.2|analogia
poz.313*0.04 m3 0.480
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RAZEM 0.480
325|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.24/0403-03 cementowo-piaskowe;j
.2.2|analogia
p0z.313 m 12.000
RAZEM 12.000
326 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.24/0114-05 niu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mm
2.2
p0z.313*1.3 m?2 15.600
RAZEM 15.600
327|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.24/0511-02
.2.2|analogia
p0z.313*1.3 m?2 15.600
RAZEM 15.600
328/KNR 15-01 |Odmulenie rowu przediza przepustem m
d.24/0116-03
.2.2|analogia
13+17+20 m 50.000
RAZEM 50.000
25(45230000-8 |ODCINEK 9+110 PRZEPUST POD ZJAZDEM STONA PRAWA
25.1/45230000-8 |PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+092
25.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
329|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.25/0813-03 piaskowe;j
.1.1|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
330/KNR 2-31 Rozebranie taw pod kraweznik betonowy 15x30 m3
d.25/0812-03
.1.1|analogia
poz.329*0.08 m3 0.320
RAZEM 0.320
331|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.25/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika na catej szerokosci zjazdu
p0z.329%4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
332|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.25/0802-05
.1.1|analogia
p0z.329%4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
333|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.25/0206-03 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1.1|analogia to$¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
ki czotowe
8"2*0.6+2"0.370.8"2 m3 10.560
RAZEM 10.560
334/KNR 15-01 |Rozbiorka rur betonowych o $r. 200 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.25/0206-08
.1.1|analogia
p0z.329 m 4.000
RAZEM 4.000
335/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm m2
d.25/0802-05 Krotnosé = 2
.1.1|analogia
poz.329*1.3 m?2 5.200
RAZEM 5.200
25.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
336/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.25/0236-02
.1.2|analogia
772*0.4 m3 5.600
RAZEM 5.600
337|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
d.25/0104-03 warstwy po zag. 20 cm
.1.2|analogia Krotnosé = 2
72 m?2 14.000
RAZEM 14.000
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338|KNR 2-31 Wykonanie fundamentu betonowego z mieszanki C12/15 o grubosci 30 cm m3
d.25/0605-02 pod przepusty rurowe o srednicy 200 cm
.1.2|analogia
6"2"0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
339|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod $cianki  |m3
d.25/0605-02 czotowe
.1.2|analogia
5.5%1%0.35*2 m3 3.850
RAZEM 3.850
340/ KSNR 10 Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm (dotozenie 2 kegéw betonowych) przep.
d.25/1003-10
.1.2|analogia
2 przep. 2.000
RAZEM 2.000
341/KSNR 10 Przepusty rurowe o srednicy 200 cm wbudowanie ponowne kregéw betono- przep.
d.25/1003-10 wych z demontazu (4x1.0 m)
.1.2|analogia
4 przep. 4.000
RAZEM 4.000
342|KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - m3
d.25/0501-05
.1.2|analogia
6"5"1.8 m3 54.000
RAZEM 54.000
343|KNR 2-02 Wykonanie scianki czotowej zelbetowe o grubosci 24 cm z betonu C20/25 m2
d.25/0207-03 Krotnosé = 2
.1.2|analogia
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
344 /KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.25/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m (wbetonowanie poreczy na etapie ukfa-
.1.2|analogia dania mieszanki betonowej w $ciance oporowej). Porecz o wysokosci 1,1m
5.56*2 m 11.000
RAZEM 11.000
345/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.25/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
.1.2|analogia
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
346/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.25/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
.1.2|analogia
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
347|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.25/0402-04
.1.2|analogia
6*0.08 m3 0.480
RAZEM 0.480
348|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.25/0403-03 cementowo-piaskowe;j
.1.2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
349|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.25/0114-05 niu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mm
1.2
5.5"5.5 m?2 30.250
RAZEM 30.250
350/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.25/0511-02 towo-piaskowej
.1.2|analogia
5.5"5.5 m?2 30.250
RAZEM 30.250
26(45230000-8 |ODCINEK 9+154 - 9+300
26.1/45230000-8 |ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
26.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
351 |KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.26/0813-03
.1.1|analogia
(9300-9154)-(2*4) m 138.000
RAZEM 138.000
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352|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.26/0812-03
.1.1|analogia
poz.351*0.04 m3 5.520
RAZEM 5.520
353|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.26/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.351*0.5 m?2 69.000
RAZEM 69.000
354|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe. Rozebra- |m3
d.26/0816-04 nie scianek czotowych na przepustach
.1.1|analogia w km
-9+ 156
-9+ 258
-9+ 300
0.2*3*1*6 m3 3.600
RAZEM 3.600
355/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu. Przepust w km 6+730 m
d.26|1404-03
.1.1|analogia
8"3 m 24.000
RAZEM 24.000
26.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
356 KNNR 6 Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.26/1301-03
.1.2|analogia
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
357|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.26/0236-02
.1.2|analogia
poz.356 m3 50.000
RAZEM 50.000
358|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.26/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
.1.2|analogia
poz.351*0.3 m?2 41.400
RAZEM 41.400
359|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.26/0402-04
.1.2|analogia
poz.351*0.04 m3 5.520
RAZEM 5.520
360 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.26/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
poz.351 m 138.000
RAZEM 138.000
361|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbi6rki na podsypce cem-piaskowej m?2
d.26/0511-02
.1.2|analogia
poz.351*0.5 m?2 69.000
RAZEM 69.000
362/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm. Sciank.
d.26/0605-05
.1.2|analogia
6 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
363|/KNR 15-01 |Odmulenie rowu i przepustu: m
d.26/0116-03
.1.2|analogia
poz.351 m 138.000
RAZEM 138.000
27(45230000-8 |ODCINEK 9+300 - 9+345
27.1/45230000-8 | ODBUDOWA ROWU
364 KNR 15-01 |Odmulenie rowu i przepustu: m
d.27/0116-03
.1|analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
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365|KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparka pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych |m3
d.27/0206-04
.1|analogia
35*1.5*0.1 m3 5.250
RAZEM 5.250
366 KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.27|/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
.1|analogia
351.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
367 |KNR 2-01 Umocnienie skarp rowow ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na |m?2
d.27/0516-04 podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw
.1|analogia chudym betonem
351.5 m?2 52.500
RAZEM 52.500
28(45230000-8 |ODCINEK 9+410 - 9+522
28.1/45230000-8 |ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
28.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
368|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.28/0813-03
.1.1|analogia
(9522-9410)-(2*4)-5 m 99.000
RAZEM 99.000
369 KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.28/0812-03
.1.1|analogia
poz.368*0.04 m3 3.960
RAZEM 3.960
370/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.28/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.368*0.5 m?2 49.500
RAZEM 49.500
371|KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe. Rozebra- |m3
d.28/0816-04 nie $cianek czotowych
.1.1|analogia
0.2*3*1*4 m3 2.400
RAZEM 2.400
372|KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.8 m z namutu. m
d.28/1404-03
.1.1|analogia
82 m 16.000
RAZEM 16.000
28.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
373/KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.28/1301-03
.1.2|analogia
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
374|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.28/0236-02
.1.2|analogia
p0z.373 m3 50.000
RAZEM 50.000
375|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.28/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
.1.2|analogia
p0z.368*0.3 m2 29.700
RAZEM 29.700
376/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.28/0402-04
.1.2|analogia
poz.368*0.04 m3 3.960
RAZEM 3.960
377|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.28/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
p0z.368 m 99.000
RAZEM 99.000
378|/KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.28/0511-02
.1.2|analogia
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poz.368*0.5 m2 49.500
RAZEM 49.500
379|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.28/0605-02
.1.2|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
380|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur 0 $r. 60 cm w km 9+ |Sciank.
d.28/0605-05 390
.1.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
381/KNR 15-01 |Odmulenie rowu i przepustu: m
d.28/0116-03
.1.2|analogia
poz.368 m 99.000
RAZEM 99.000
28.2/45230000-8 | ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 9+484,8
28.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
28.2/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
382/KNR 15-01 |Odmulenie przepustu: m
d.28/0116-03
.2.2|analogia - odmulenie przpepustu 800 | = 11m
11 m 11.000
RAZEM 11.000
383/KNNR 6 Dowéz gruntu m3
d.28/1301-03
.2.2|analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
384 |KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsagczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.28/0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
.2.2|analogia
) m2 4.000
RAZEM 4.000
385|KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparka pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych |m3
d.28|0206-04
.2.2|analogia
5%1.5*0.1 m3 0.750
RAZEM 0.750
386 KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtékninami na gruntach o umiarkowa- |m2
d.28/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
.2.2|analogia
41 m2 4.000
RAZEM 4.000
387|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 m2
d.28/0516-04 cm na podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie
.2.2|analogia otworéw chudym betonem - umocnienie na wlocie po obu stronach przyczétku
) m2 4.000
RAZEM 4.000
28.3/45230000-8 |PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+495
28.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
388 Demontaz bariery ochronnej SP-04 m
d.28|kalk. wtasna
3.1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
389|/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.28/0813-03 piaskowe;j
.3.1|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
390|KNR 2-31 Rozebranie faw pod kraweznik betonowy 15x30 m3
d.28/0812-03
.3.1|analogia
poz.388*0.08 m3 0.800
RAZEM 0.800
391 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.28/0803-03 +  |grubosci 4 cm - ROZEBRANIE W-WY SCIERALNEJ NA ZJEZDZIE PUBLICZ-
.3.1|KNR 2-31 NYM ORAZ NA CZESCI DP 2804L
0803-04
analogia
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5"4+11*2.5 m?2 47.500
RAZEM 47.500
392/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.28/0101-02
3.1
15 m 15.000
RAZEM 15.000
393|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z beto-|m2
d.28/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.3.1|analogia zebranie chodnika na catej szerokosci przed i za zjazdem
1.3"1.5"2 m?2 3.900
RAZEM 3.900
394|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm m2
d.28/0802-05 Krotnos¢ = 2
.3.1|analogia
5"4+1.3*1.5"2 m?2 23.900
RAZEM 23.900
395/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.28/0206-03 gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.3.1|analogia tos¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
ki czotowe
54 m3 20.000
RAZEM 20.000
396 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.28/0816-03
.3.1|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
397 |KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.28/0816-04
.3.1|analogia
2*0.2*1*2 m3 0.800
RAZEM 0.800
398|KNR 2-31 Rozebranie umocnienia rowu skarp i dna z ptyt betonowych m2
d.28/0815-07
.3.1|analogia
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
399/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.28/0108-09 do 1 km
.3.1|analogia
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
28.3/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
400|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.28/0236-02
.3.2|analogia
15*1*0.35 m3 5.250
RAZEM 5.250
401 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.28/0114-07 niu 24 cm - fundament pod przepust
.3.2|analogia Krotnosé = 3
6*0.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
402|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod $cianki  |m3
d.28/0605-02 czotowe
.3.2|analogia
2.2*0.3*1*2 m3 1.320
RAZEM 1.320
403|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm ponownie wbudo- |m
d.28/0605-08 wane
.3.2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
404 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.28/0605-05
.3.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
405|KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.28/0501-05
.3.2|analogia
6*1*0.5 m3 3.000
RAZEM 3.000
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406|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.28{0114-05 + niu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mm
.3.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-06 bosci po zageszczeniu
4*5 m?2 20.000
RAZEM 20.000
407|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.28/0402-04
.3.2|analogia
10*0.08 m3 0.800
RAZEM 0.800
408|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.28|0403-03 cementowo-piaskowej
.3.2|analogia
poz.388 m 10.000
RAZEM 10.000
409|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej na chod- |m2
d.28/0511-02 niku
.3.2|analogia
1.5"2"1.3 m?2 3.900
RAZEM 3.900
410|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.28/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 8 cm, AC 16 W 35/50
3.2 Krotnosé = 2
poz.391 m?2 47.500
RAZEM 47.500
411|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowag na zimno podbudo- |m?2
d.28/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
3.2
poz.391 m?2 47.500
RAZEM 47.500
412|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - SIATKA O WYTRZY-  \m2
d.28/0203-01 MALOSCI 100/100 kN
3.2
2.5"2+11 m?2 16.000
RAZEM 16.000
413|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.28/0310-07 + ralna smotowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm AC 11S 5/70
.3.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie-
0310-08 ralna smotowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
p0z.391 m?2 47.500
RAZEM 47.500
414/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.28/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
3.2
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
415/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m2
d.28/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym
.3.2|analogia
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
416|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 m2
d.28/0516-04 cm na podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie
.3.2|analogia otworéw chudym betonem - umocnienie rowu za zjazdem publicznym
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
28.4/45230000-8 |PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+508
28.4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
417|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cmna |m?2
d.28/0802-05 zjezdzie
.4.1|analogia Krotnosé = 2
4*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
418/KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw rurowych - Scianki czotowe wykonane z kamienia pol- |m3
d.28/0816-04 nego
.4.1|analogia
3*0.2*1.2*2 m3 1.440
RAZEM 1.440
419/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.28/0206-03 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.4.1|analogia to$¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
ki czotowe
4*4*0.8 m3 12.800
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RAZEM 12.800
420|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.28/0816-03
.4.1|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
421KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.28/0108-09 do 1 km
.4.1|analogia
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
28.4/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
422/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.28/0236-02
.4.2|analogia
4*470.35 m3 5.600
RAZEM 5.600
423|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.28/0114-07 niu 24 cm - fundament pod przepust
.4.2|analogia Krotnosé = 3
6*0.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
424/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod $cianki  |m3
d.28/0605-02 czotowe
.4.2|analogia
2.2*0.3*1*2 m3 1.320
RAZEM 1.320
425/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm ponownie wbudo- |m
d.28/0605-08 wane
.4.2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
426 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm sciank.
d.28/0605-05
.4.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
427|KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.28/0501-05
.4.2|analogia
6"2*0.5 m3 6.000
RAZEM 6.000
428/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (na koncu zjazdu) m3
d.28/0402-04
.4.2|analogia
470.08 m3 0.320
RAZEM 0.320
429/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.28/0402-04
.4.2|analogia
4*0.04*2 m3 0.320
RAZEM 0.320
430|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.28/0403-03 cementowo-piaskowe;j
.4.2|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
431|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.28/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
.4.2|analogia
4*2 m 8.000
RAZEM 8.000
432|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.28/0511-02 towo-piaskowej
.4.2|analogia
4*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
28.5/45230000-8 | UMOCNIENIA SKARP
433|KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparka pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych |m3
d.28/0206-04
.5|analogia
40*1.2*0.2 m3 9.600
RAZEM 9.600
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434/KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.28/1301-03
.5|analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
435/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.28/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym - umocnienie skarp rowu po obu stronach
.5|analogia
40*1.2*2 m?2 96.000
RAZEM 96.000
436|KNR 2-01 Umocnienie skarp rowow ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na |m?2
d.28/0516-04 podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw
.5|analogia ptyt chudym betonem.
40*1.2*2 m?2 96.000
RAZEM 96.000
29(45230000-8 |ODCINEK 9+590 - 9+758
29.1/45230000-8 |ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
29.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
437|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.29/0813-03
.1.1|analogia
(9758-9590)-(7*4) m 140.000
RAZEM 140.000
438|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3
d.29/0812-03
.1.1|analogia
p0z.437*0.04 m3 5.600
RAZEM 5.600
439/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z beto-|m2
d.29/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
p0z.437*0.5 m?2 70.000
RAZEM 70.000
440/KNR 2-31 Rozebranie przepustoéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe. Rozebra- |m3
d.29/0816-04 nie scianek czotowych na przepuscie w km 9+258 oraz 9+300
.1.1|analogia
0.2*3*1*4 m3 2.400
RAZEM 2.400
441 KNR 2-31 Oczyszczenie przepustow o $r. 0.6 m z namutu. m
d.29/1404-03
.1.1|analogia
76 m 42.000
RAZEM 42.000
442|KNR 15-01 |Odmulenie rowu m
d.29/0116-03
.1.1|analogia
p0z.437 m 140.000
RAZEM 140.000
29.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
443/KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.29/1301-03
.1.2|analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
444 /KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.29/0236-02
.1.2|analogia
p0z.443 m3 10.000
RAZEM 10.000
445/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.29/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakgcji 0/31,5mm
.1.2|analogia
poz.437*0.3 m?2 42.000
RAZEM 42.000
446/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.29/0402-04
.1.2|analogia
p0z.437*0.04 m3 5.600
RAZEM 5.600
447 /KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.29/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
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poz.437 m 140.000
RAZEM 140.000
448|KNR 2-31 Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce cem-piaskowej m2
d.29/0511-02
.1.2|analogia
poz.437*0.5 m?2 70.000
RAZEM 70.000
449/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa m3
d.29/0605-02
.1.2|analogia
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
450|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm. Sciank.
d.29/0605-05
.1.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
29.1/45230000-8 |PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+648
.3
29.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1
451|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm na |m?2
d.29/0802-05 zjezdzie
.1.3.|analogia Krotnosé = 2
1
8*4 m?2 32.000
RAZEM 32.000
452/ KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe wykonane z kamienia pol- |m3
d.29/0816-04 nego
.1.3.|analogia
1
370.2*1.2"2 m3 1.440
RAZEM 1.440
453/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.29/0206-03 gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1.3.|analogia tos¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
1 ki czotowe
8*4*0.8 m3 25.600
RAZEM 25.600
454 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.29/0816-03
.1.3.|analogia
1
11 m 11.000
RAZEM 11.000
455/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.29/0108-09 do 1 km
.1.3.|analogia
1
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
29.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
3.2
456 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.29/0236-02
.1.3.|analogia
2
874*0.35 m3 11.200
RAZEM 11.200
457/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.29/0114-07 niu 24 cm - fundament pod przepust
.1.3.|analogia Krotnosé = 3
2
11*0.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
458/ KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 cm ponownie wbudo- |m
d.29/0605-08 wane
.1.3.|analogia
2
11 m 11.000
RAZEM 11.000
459|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod $cianki m3
d.29/0605-02 czotowe
.1.3.|analogia
2
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2.2°0.3"1"2 m3 1.320
RAZEM 1.320
460|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.29/0605-05
.1.3.|analogia
2
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
461 |KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.29/0501-05
.1.3.|analogia
2
10.574*0.5 m3 21.000
RAZEM 21.000
462|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (na koncu zjazdu) m3
d.29/0402-04
.1.3.|analogia
2
8"0.08 m3 0.640
RAZEM 0.640
463|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.29/0402-04
.1.3.|analogia
2
470.04*2 m3 0.320
RAZEM 0.320
464 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.29/0403-03 cementowo-piaskowej
.1.3.|analogia
2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
465|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.29/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
.1.3.|analogia
2
42 m 8.000
RAZEM 8.000
466 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.29/0114-07 niu 16 cm - kruszywo frakcji 0/31,5 mm
.1.3.|analogia Krotnosé = 2
2
11*0.6 m?2 6.600
RAZEM 6.600
467|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
d.29/0511-02 towo-piaskowej
.1.3.|analogia
2
84 m?2 32.000
RAZEM 32.000
468 KNR 2-31 Wykonanie poboczy na zjescie z kruszywa tamanego o grubosci po zagesz- |m?2
d.29/0114-07 czeniu 8 cm - kruszywo frakcji 0/31,5 mm
.1.3.|analogia Krotnosé = 2
2
4*1.2*2 m?2 9.600
RAZEM 9.600
29.1/45230000-8 |[UMOCNIENIA SKARP
4
469|KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparka pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych |m3
d.29/0206-04
.1.4|analogia
p0z.437%0.2 m3 28.000
RAZEM 28.000
470/KNNR 6 Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.29/1301-03
.1.4|analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
471/KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m?2
d.29/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym - umocnienie skarp rowu po obu stronach
.1.4|analogia
p0z.437*1 m?2 140.000
RAZEM 140.000
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472/KNR 2-01 Umocnienie skarp rowow ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na |m?2
d.29/0516-04 podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw
.1.4|analogia ptyt chudym betonem.
p0z.437*1 m?2 140.000
RAZEM 140.000
473|KNR 2-01 Umocnienie rowéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - |m
d.29|0517-01 osadzenie elementéw na tawie betonowej
.1.4|analogia
140 m 140.000
RAZEM 140.000
29.1/45230000-8 |PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+648 STRONA PRAWA
.5
29.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.1
474/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.29/0206-03 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1.5.|analogia tos$¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
1 ki czotowe
8"2*0.6+2"0.370.8*2 m3 10.560
RAZEM 10.560
475|KNR 15-01 |Rozbiérka rur betonowych o $r. 200 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.29/0206-08
.1.5.|analogia
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
476/ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm m2
d.29/0802-05 Krotnosé = 2
.1.5.|analogia
1
4*1.3 m?2 5.200
RAZEM 5.200
29.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
5.2
477/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.29/0236-02
.1.5.|analogia
2
7*2*0.4 m3 5.600
RAZEM 5.600
478/ KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.29/0104-03 warstwy po zag. 20 cm
.1.5.|analogia Krotnosé = 2
2
72 m?2 14.000
RAZEM 14.000
479/KNR 2-31 Wykonanie fundamentu betonowego z mieszanki C12/15 o grubosci 30 cm m3
d.29/0605-02 pod przepusty rurowe o srednicy 200 cm
.1.5.|analogia
2
6*2*0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
480|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod $cianki  |m3
d.29/0605-02 czotowe
.1.5.|analogia
2
5.5*1*0.35"2 m3 3.850
RAZEM 3.850
481|KSNR 10 Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm (dotozenie 2 kegbéw betonowych) przep.
d.29/1003-10
.1.5.|analogia
2
2 przep. 2.000
RAZEM 2.000
482|KSNR 10 Przepusty rurowe o srednicy 200 cm wbudowanie ponowne kregéw betono- przep.
d.29/1003-10 wych z demontazu (4x1.0 m)
.1.5.|analogia
2
4 przep. 4.000
RAZEM 4.000
483|KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - m3
d.29/0501-05
.1.5.|analogia
2
6*5*1.8 m3 54.000
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RAZEM 54.000
484/KNR 2-02 Wykonanie scianki czotowej zelbetowe o grubosci 24 cm z betonu C20/25 m2
d.29/0207-03 Krotnosé = 2
.1.5.|analogia
2
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
485/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.29/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m (wbetonowanie poreczy na etapie ukta-
.1.5.|analogia dania mieszanki betonowej w $ciance oporowej). Porecz o wysokosci 1,1m
2
5.56*2 m 11.000
RAZEM 11.000
486|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.29|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
.1.5.|analogia
2
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
487|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.29/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
.1.5.|analogia
2
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
488|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.29/0402-04
.1.5.|analogia
2
670.08 m3 0.480
RAZEM 0.480
489|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.29/0403-03 cementowo-piaskowej
.1.5.|analogia
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
490|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.29/0114-05 niu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mm
1.5,
2
5.5"5.5 m?2 30.250
RAZEM 30.250
30(45230000-8 |ODCINEK 9+790 - 9+876
30.1[45230000-8 |ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
491|KNR 15-01 |Odmulenie rowu m
d.30/0116-03
.1|analogia
9876-9790 m 86.000
RAZEM 86.000
30.2/45230000-8 |PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+876 STRONA PRAWA
30.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
492|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.30/0802-05
.2.1|analogia
4*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
493/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.30/0206-03 gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.2.1|analogia tos¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
ki czotowe
8*2*0.6+2*0.3*0.8*2 m3 10.560
RAZEM 10.560
494/KNR 15-01 |Rozbiorka rur betonowych o $r. 200 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.30/0206-08
.2.1|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
495/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm m2
d.30/0802-05 Krotnosé = 2
.2.1|analogia
4*1.3 m?2 5.200
RAZEM 5.200
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30.2/45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
496 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.30/0236-02
.2.2|analogia
7*5*0.4 m3 14.000
RAZEM 14.000
497|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.30/0104-03 warstwy po zag. 20 cm
.2.2|analogia Krotnosé = 2
74 m?2 28.000
RAZEM 28.000
498|KNR 2-31 Wykonanie fundamentu betonowego z mieszanki C12/15 o grubosci 30 cm m3
d.30{0605-02 pod przepusty rurowe o srednicy 200 cm
.2.2|analogia
6"2"0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
499 KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod $cianki  |m3
d.30/0605-02 czotowe
.2.2|analogia
5.541*0.35*2 m3 3.850
RAZEM 3.850
500 KSNR 10 Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm (dotozenie 2 kegéw betonowych) przep.
d.30/1003-10
.2.2|analogia
2 przep. 2.000
RAZEM 2.000
501|KSNR 10 Przepusty rurowe o srednicy 200 cm wbudowanie ponowne kregéw betono- przep.
d.30/1003-10 wych z demontazu (4x1.0 m)
.2.2|analogia
4 przep. 4.000
RAZEM 4.000
502|KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - m3
d.30/0501-05
.2.2|analogia
6"5"1.8 m3 54.000
RAZEM 54.000
503|KNR 2-02 Wykonanie scianki czotowej zelbetowe o grubosci 24 cm z betonu C20/25 m2
d.30/0207-03 Krotnosé = 2
.2.2|analogia
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
504 |KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.30/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m (wbetonowanie poreczy na etapie ukfa-
.2.2|analogia dania mieszanki betonowej w $ciance oporowej). Porecz o wysokosci 1,1m
5.5"2 m 11.000
RAZEM 11.000
505/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.30/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
.2.2|analogia
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
506 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.30{0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
.2.2|analogia
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
507 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.30/0402-04
.2.2|analogia
6*0.08 m3 0.480
RAZEM 0.480
508|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.30{0403-03 cementowo-piaskowe;j
.2.2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
509|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.30{0114-05 niu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mm
2.2
5.5"5.5 m2 30.250
RAZEM 30.250
510/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.30/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
.2.2|analogia
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5.5"5.5 m?2 30.250
RAZEM 30.250
511|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.30/1004-07
.2.2|analogia
5.5"5.5 m?2 30.250
RAZEM 30.250
512/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.30/0310-05 + ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
.2.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa Scie-
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubosc¢ po zageszcz.
analogia
5.5"5.5 m?2 30.250
RAZEM 30.250
31(45230000-8 |ODCINEK 9+892 - 9+970
31.1/45230000-8 | ODTWORZENIE ROWU
513/KNR 15-01 |Odmulenie rowu m
d.31/0116-03
.1|analogia
9970-9892 m 78.000
RAZEM 78.000
514/ KNNR 6 Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.31/1301-03
.1|analogia
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
515/KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.31]0236-02
.1|analogia
poz.514 m3 30.000
RAZEM 30.000
32(45230000-8 |ODCINEK 9+990 PRZEPUST POD ZJAZDEM STONA PRAWA
32.1/45230000-8 |PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU
32.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
516|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.32/0802-05
.1.1|analogia
4*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
517|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.32/0206-03 gr.kat.I-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1.1|analogia tos¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
ki czotowe
8*2*0.6+2*0.3*0.8*2 m3 10.560
RAZEM 10.560
518/KNR 15-01 |Rozbidrka rur betonowych o $r. 200 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.32/0206-08
.1.1|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
519/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm m2
d.32/0802-05 Krotnosé = 2
.1.1|analogia
4*1.3 m?2 5.200
RAZEM 5.200
32.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
520 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.32/0236-02
.1.2|analogia
7*5*0.4 m3 14.000
RAZEM 14.000
521 |KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.32|/0104-03 warstwy po zag. 20 cm
.1.2|analogia Krotnosé = 2
7*5 m2 35.000
RAZEM 35.000
522|KNR 2-31 Wykonanie fundamentu betonowego z mieszanki C12/15 pod przepusty ruro- |m3
d.32/0605-02 we 0 $rednicy 200 cm
.1.2|analogia
6"2"0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
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523|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod $cianki  |m3
d.32|0605-02 czotowe
.1.2|analogia
6"1*0.35"2 m3 4.200
RAZEM 4.200
524|/KSNR 10 Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm (dotozenie 2 kegéw betonowych) przep.
d.32/1003-10
.1.2|analogia
2 przep. 2.000
RAZEM 2.000
525/KSNR 10 Przepusty rurowe o srednicy 200 cm wbudowanie ponowne kregéw betono- przep.
d.32/1003-10 wych z demontazu (4x1.0 m)
.1.2|analogia
4 przep. 4.000
RAZEM 4.000
526/ KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - m3
d.32/0501-05
.1.2|analogia
6"5.5"1.8 m3 59.400
RAZEM 59.400
527 |KNR 2-02 Wykonanie scianki czotowej zelbetowe o grubosci 24 cm z betonu C20/25 m2
d.32|0207-03 Krotnosé = 2
.1.2|analogia
(6*2.4-(3.14*1))*2 m?2 22.520
RAZEM 22.520
528 KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.32|/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m (wbetonowanie poreczy na etapie ukfa-
.1.2|analogia dania mieszanki betonowej w $ciance oporowej). Porecz o wysokosci 1,1m
62 m 12.000
RAZEM 12.000
529|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.32|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
.1.2|analogia
(6*2.4-(3.14*1))*2 m?2 22.520
RAZEM 22.520
530/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.32/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
.1.2|analogia
(6*2.4-(3.14*1))*2 m?2 22.520
RAZEM 22.520
531|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.32/0402-04
.1.2|analogia
6*0.08 m3 0.480
RAZEM 0.480
532|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.32/0403-03 cementowo-piaskowe;j
.1.2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
533|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.32/0114-05 niu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mm
1.2
5.5"6 m2 33.000
RAZEM 33.000
534|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.32/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
.1.2|analogia
5.5"6 m2 33.000
RAZEM 33.000
535|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.32/1004-07
.1.2|analogia
5.5"6 m2 33.000
RAZEM 33.000
536 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.32/0310-05 + ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
.1.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie-
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
analogia
5.5'6 m2 33.000
RAZEM 33.000
33/45230000-8 |ODCINEK 10+098 PRZEPUST POD ZJAZDEM STONA PRAWA
33.1/45230000-8 |PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU
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33.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
537|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.33/0802-05
.1.1|analogia
4*4 m?2 16.000
RAZEM 16.000
538|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.33/0206-03 gr.kat.I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
.1.1|analogia tos$¢ do 1 km - odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow pod $cian-
ki czotowe
8"2*0.6+2"0.370.8*2 m3 10.560
RAZEM 10.560
539|KNR 15-01 |Rozbiodrka rur betonowych o $r. 200 cm z mechanicznym wydobyciem rur m
d.33/0206-08
.1.1|analogia
4 m 4.000
RAZEM 4.000
540|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 30 cm m2
d.33/0802-05 Krotnosé¢ = 2
.1.1|analogia
4*1.3 m?2 5.200
RAZEM 5.200
33.1/45230000-8 [ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
541 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lI-IV m3
d.33]0236-02
.1.2|analogia
6"5%0.4 m3 12.000
RAZEM 12.000
542|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |m2
d.33/0104-03 warstwy po zag. 20 cm
.1.2|analogia Krotnosé = 2
6"5 m?2 30.000
RAZEM 30.000
543|KNR 2-31 Wykonanie fundamentu betonowego z mieszanki C12/15 pod przepusty ruro- |m3
d.33/0605-02 we 0 $rednicy 200 cm
.1.2|analogia
6"2*0.3 m3 3.600
RAZEM 3.600
544 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa pod $cianki  |m3
d.33/0605-02 czotowe
.1.2|analogia
5.5*1*0.35"2 m3 3.850
RAZEM 3.850
545/KSNR 10 Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm (dotozenie 2 kegbéw betonowych) przep.
d.33/1003-10
.1.2|analogia
2 przep. 2.000
RAZEM 2.000
546/ KSNR 10 Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm wbudowanie ponowne kregéw betono- przep.
d.33/1003-10 wych z demontazu (4x1.0 m)
.1.2|analogia
4 przep. 4.000
RAZEM 4.000
547/ KSNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - m3
d.33/0501-05
.1.2|analogia
675.5"1.8 m3 59.400
RAZEM 59.400
548|/KNR 2-02 Wykonanie $cianki czotowej zelbetowe o grubosci 24 cm z betonu C20/25 m2
d.33/0207-03 Krotnosé¢ = 2
.1.2|analogia
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
549|/KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur r. 60i 38 mmo |m
d.33/0701-03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m (wbetonowanie poreczy na etapie ukta-
.1.2|analogia dania mieszanki betonowej w $ciance oporowej). Porecz o wysokosci 1,1m
5.52 m 11.000
RAZEM 11.000
550 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.33/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
.1.2|analogia
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
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551 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.33]/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
.1.2|analogia
(5.572.4-(3.14*1))*2 m?2 20.120
RAZEM 20.120
552|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.33/0402-04
.1.2|analogia
6*0.08 m3 0.480
RAZEM 0.480
553|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.33/0403-03 cementowo-piaskowe;j
.1.2|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
554|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.33/0114-05 niu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,5 mm
1.2
5.5"5.5 m?2 30.250
RAZEM 30.250
555|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.33/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$é¢ po zageszcz. 4 cm
.1.2|analogia
5.5"5.5 m?2 30.250
RAZEM 30.250
556 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.33/1004-07
.1.2|analogia
5.5"5.5 m?2 30.250
RAZEM 30.250
557|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.33/0310-05 + ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
.1.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie-
0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
analogia
5.5"5.5 m?2 30.250
RAZEM 30.250
33.2 UBYTKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZY ZJEZDZIE
558/ KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m2
d.33/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km. Frezowanie warstwy $cieralnej po
2 obwodzie uszkodzonej nawierzchni w celu potgczenia odbudowanego asfaltu z
istniejagcym.
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
559/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.33/0101-02
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
560 KNNR 6 Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.33/1301-03
.2|analogia
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
561/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu rodzimego m3
d.33]0236-02
.2|analogia
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
562|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro-  |m2
d.33/0201-01 dzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
.2|analogia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
563 | KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsagczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.33/0104-01 + |grubosc¢ warstwy po zag. 15 cm
.2|KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i ha poszerzeniach - za
0104-02 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zag.
m?2 6.000
RAZEM 6.000
564 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.33/0114-07 + niu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,5
.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-
0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
6 m2 6.000
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RAZEM 6.000
565|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.33/0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 8 cm, AC 16 W 35/50
2 Krotnos¢ = 2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
566 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.33/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
2
9 m2 9.000
RAZEM 9.000
567|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne - SIATKA O WYTRZY- |m2
d.33/0203-01 MALOSCI 100/100 kN
2
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
568 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.33/0310-07 + ralna smotowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm AC 11S 5/70
.2|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie-
0310-08 ralna smotowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
6 m2 6.000
RAZEM 6.000
569|KNR 2-31 Rozebranie i ponowen wbudowanie poreczy opchronnej po lewej stronie drogi |m
d.33/0701-03 w km 10+105 P
.2|analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
34(45230000-8 |ODCINEK 10+124 - 10+176 ODTWORZENIE PRZYCZOLKI NA ZJAZDACH
34.1/45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
570/KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.34/0816-04 - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+124
.1|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+158
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+176
1*2*3 m3 6.000
RAZEM 6.000
571|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu rodzimego m3
d.34/0236-02
.1|analogia
6 m3 6.000
RAZEM 6.000
572|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa, Mieszanka |m3
d.34/0605-02 C12/15
.1|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+124
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+158
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+176
0.8"2*3 m3 4.800
RAZEM 4.800
573|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.34/0605-05 - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+124
.1|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+158
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+176
6 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
35/45230000-8 |ODCINEK 10 +300 - 10+400
35.1/45230000-8 |ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA PRZEPUSTY
574|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i tawy betonowe m3
d.35/0816-04 - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+300 (strona lewa)
.1|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+308 (strona prawa)
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+325 (strona prawa)
1*2*3 m3 6.000
RAZEM 6.000
575|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu rodzimego m3
d.35/0236-02
.1|analogia
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
576|/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa, Mieszanka |m3
d.35/0605-02 C12/15
.1|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+300 (strona lewa)
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+308 (strona prawa)
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+325 (strona prawa)
0.8"2*3 m3 4.800
RAZEM 4.800
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577|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.35/0605-05 - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+300 (strona lewa)
.1|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+308 (strona prawa)
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+325 (strona prawa)
6 Sciank. 6.000
RAZEM 6.000
35.2/45230000-8 |UMOCNIENIA SKARP NA WYLOCIE PRZY PRZEPUSCIE NA DP 2804L W KM 10+305,4
578|KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparka pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych |m3
d.35/0206-04
.2|analogia
10*0.2 m3 2.000
RAZEM 2.000
579/KNNR 6 Dowéz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.35/1301-03
.2|analogia
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
580|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarkowa- |m2
d.35/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym - umocnienie skarp rowu po obu stronach
.2|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
581|KNR 2-01 Umocnienie skarp rowéw ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na  |m2
d.35/0516-04 podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw
.2|analogia ptyt chudym betonem.
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
35.3/45230000-8 | ODBUDOWA ROWU
582/KNR 15-01 |Odmulenie rowu i przepustow m
d.35/0116-03
.3|analogia
10400-10300 m 100.000
RAZEM 100.000
36/45230000-8 |ODCINEK 10+365 - 10+408
36.1[45230000-8 |ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
36.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
583|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.36/0813-03
.1.1|analogia
10408-10365-4 m 39.000
RAZEM 39.000
584|KNR 2-31 Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.36/0812-03
.1.1|analogia
poz.583*0.04 m3 1.560
RAZEM 1.560
585|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$é dla pieszych z beto-|m2
d.36/0815-05 nowej kostki brukowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Ro-
.1.1|analogia zebranie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza betonowego
poz.583*0.5 m?2 19.500
RAZEM 19.500
36.1 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
586 KNNR 6 Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3
d.36/1301-03
.1.2|analogia
30 m3 30.000
RAZEM 30.000
587|KNR 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.36/0236-02
.1.2|analogia
poz.586 m3 30.000
RAZEM 30.000
588 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.36/0114-07 niu 8 cm - uzupetnienie brakujgcej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
.1.2|analogia
poz.583*0.3 m?2 11.700
RAZEM 11.700
589|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z oporem m3
d.36/0402-04
.1.2|analogia
poz.583*0.04 m3 1.560
RAZEM 1.560
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E-4 (2stupki m. Antolin 4 - znak podwojny)
A-16+A-17 (nowy stupek)

A-32x2

A-4+T-4 (nowy stupek)

A-16 x 4

A-3x2

-6

X2
(na podwojnym stupku)
(na podwdjnym stupku) x 2
x3

WCCOO

-15
-3d
-3¢
-33
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590 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.36/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
.1.2|analogia
poz.583 m 39.000
RAZEM 39.000
591 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.36/0511-02 mentowo-piaskowe;j
.1.2|analogia
poz.583*1.3 m?2 50.700
RAZEM 50.700
36.2/45230000-8 | ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA PRZEPUSTY
592|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - Scianki czotowe i tawy betonowe m3
d.36/0816-04 - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+408 (strona lewa)
.2|analogia
1*2 m3 2.000
RAZEM 2.000
593|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu rodzimego m3
d.36/0236-02
.2|analogia
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
594 |KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa betonowa, Mieszanka |m3
d.36/0605-02 C12/15
.2|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+408 (strona lewa))
o m3 1.600
RAZEM 1.600
595|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm sciank.
d.36/0605-05 - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+408 (strona lewa)
.2|analogia
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
36.3/45230000-8 | UMOCNIENIA SKARP
596 KNR 2-01 Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnienia z ptyt betonowych |m3
d.36/0206-04
.3|analogia
3970.2 m3 7.800
RAZEM 7.800
597 |KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami na gruntach o umiarkowa- |m2
d.36/0101-02 nej nosnosci sposobem recznym - umocnienie skarp rowu po obu stronach
.3|analogia
39*1.2 m?2 46.800
RAZEM 46.800
598|KNR 2-01 Umocnienie skarp rowow ptytami betonowymi typu meba o grubosci 8 cm na |m?2
d.36/0516-04 podbudowie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw
.3|analogia ptyt chudym betonem.
p0z.597 m?2 46.800
RAZEM 46.800
37/45450000-6 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
599|KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy z kamiennego kruszywa tamanego o $redniej grubosci 8| m2
d.37|/0114-07 cm i szeroko$ci 75 cm (odcinki gdzie nie wystepuja ciggi piesze)
2000 m?2 2000.000
RAZEM 2000.000
600 KNR 2-01 Przemieszczenie mas ziemny z odmulonych rowéw z wbudowaniem i zagesz- |m3
d.37/0229-03 czeniem urobku w pobocza na odcinku do 1 km
analogia
500 m3 500.000
RAZEM 500.000
601 Utylizacja materiatow z rozbiérki nienadajgcych sie do uzytku kpl.
d.37 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
38/45233150-5 |OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ BRD
602|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.38/0702-02 Znaki:
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2+1+2+14+4+2+14+2+2+4+3 szt. 24.000
RAZEM 24.000
603 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.38/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Znaki:
E-4 (2stupki m. Antolin 4 - znak podwojny)
A-32x2
A-16 x 4
A-3x2
D-6
D-15x 2
U-3d (na podwojnym stupku)
U-3c (na podwdjnym stupku) x 2
B-33x3
2+2+4+2+142+1+2+3 szt. 19.000
RAZEM 19.000
604 KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 w km 7+510-7+600 m
d.38/0704-02
7600-7510 m 90.000
RAZEM 90.000
605/KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 w km 7+738 - 8+985 m
d.38/0704-02
8985-7738 m 1247.000
RAZEM 1247.000
606 KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 w km 9+530 - 9+872 m
d.38/0704-02
9872-9530 m 342.000
RAZEM 342.000
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-11 0701-| Wykoszenie poboczy na catej dtugosci odcinak drogi ha 0.500
d.1|01
analogia
2|KNR 2-01 0234-| Plantowanie poboczy pod odbudowe z kamiennego kru- |m2 1500.000
d.1{10 szywa famanego
analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2/45200000-9 ODCINEK 5+564 - 5+740
2.1/45220000-5 RZEPUST 3x1000 W KM 5+570,7
2.1./45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
3|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 3.000
d.2.|02
1.1
4/KNR 2-01 0105-| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 3.000
d.2.|02
1.1
5|KNR 15-01 Odmulenie rowu i przepustu: m 43.000
d.2./0116-03 - réw do odimulenia na dtugosci 10m za przepustem
1.1/analogia - odmulenie przpepustu 3x1000 1 = 11m
6|/KNR 2-31 0811-| Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o |m2 7.000
d.2.|01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.1 analogia
7|KNR 2-01 0206-| Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |m3 10.000
d.2.|04 nia z ptyt betonowych
1.1]analogia
-50 -
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1 2 3 4 5 6 7
2.1./45220000-5 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
8/KNR 2-11 0506-| Wykonanie opasek z faszyny luzem o wys. 20 cm za m 20.000
d.2.{02 jednym rzedem kotkow. Kotki faszynowe $rednicy 10 cm
1.2|analogia i dtugosci 100 cm na wlocie
9|KNR 2-11 0506-| Wykonanie opasek z faszyny luzem o wys. 20 cm za m 30.000
d.2.|02 jednym rzedem kotkoéw. Kotki faszynowe $rednicy 10 cm
1.2|analogia i dlugosci 100 cm na wylocie
10|KNR 2-01 0518-|Umocnienie dna narzutem kamiennym, kamien frakcji |m2 60.000
d.2.|01 150-300 mm - na wylocie od przepustu
1.2|analogia
11|/KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami na m2 9.000
d.2.|02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
1.2|analogia
12|KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp i dna rowdéw ptytami betonowymi typu |m2 9.000
d.2.|04 meba o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/
1.2|analogia 10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw chu-
dym betonem - umocnienie na wlocie po obu stronach
przyczotku
13|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 9.000
d.2.|02 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
1.2|analogia
14/KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi typu |m2 9.000
d.2.|04 meba o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/
1.2|analogia 10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw chu-
dym betonem - umocnienie na wylocie po obu stronach
przyczotku
15/KSNR 1 0408- |Utozenie korytek sciekowych skarpowych (trapezowych) |m 4.000
d.2.|01 na tawie z chudego betonu C8/10
1.2|analogia
16|KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu na pobocze m3 7.000
d.2.|03
1.2]analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2.2|45230000-8 CHODNIK STRONA PRAWA 5+570,7 - 5+740

2.2./145100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1

17/KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 170.000
d.2./03 cementowo-piaskowej

2.1]analogia

18|KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 6.800
d.2.|03

2.1 analogia

19/KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i m2 221.000
d.2.|05 przejsc¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-

2.1 analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2./45200000-9 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2

20(KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 50.000
d.2.|03

2.2|analogia

21|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 50.000
d.2.|02 ty spoiste kat. Ill-1V

2.2/analogia

22|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2 80.000
d.2.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-

2.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm

23|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |ms3 6.800
d.2.|04 rem

2.2]analogia

24|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 170.000
d.2.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.2|analogia

25|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2 221.000
d.2.|02 na podsypce cementowo-piaskowej

2.2/ analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 5+433
2.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
26|KNR 2-31 0803-| Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- |m2 5.200
d.2.|01 bitumicznych o grubosci 6 cm
3.1]analogia Krotnosé = 2
27|KNR 2-31 0813-| Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 4.000
d.2.|03 sypce cementowo-piaskowe;j
3.1|analogia
28/KNR 2-31 0813-|Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 8.000
d.2.|01 piaskowej
3.1]analogia
29/KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod kraweznik betonowy 15x30 m3 0.320
d.2.|03
3.1|analogia
30|KNR 2-31 0802-|Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 16.000
d.2.|05 o grubosci 15 cm
3.1]analogia
31|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |ms3 14.000
d.2.|03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
3.1|analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -

odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow
pod $cianki czotowe
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3./45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2

32|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 14.000
d.2.{02 ty spoiste kat. lll-1V

3.2|analogia

33/KNR 2-31 0402- Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.320
d.2.|04

3.2|analogia

34|KNR 2-31 0403- Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na|m 4.000
d.2.|03 podsypce cementowo-piaskowej

3.2|analogia

35/KNR 2-31 0402- Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0.480
d.2.|04

3.2|analogia

36|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 12.000
d.2.|04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

3.2|analogia

37/ KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 40.000
d.2.|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,

3.2 5 mm

38|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 40.000
d.2.|02 cm na podsypce cementowo-piaskowej

3.2/ analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45200000-9 ODCINEK 5+800 - 5+850
3.1/45230000-8 CHODNIK STRONA LEWA 5+800-5+850
3.1./45230000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
39|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 50.000
d.3./03 cementowo-piaskowej
1.1]analogia
40|KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 2.000
d.3./03
1.1 analogia
41|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 65.000
d.3.|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
1.1/analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13350 Uzytkownik: PWNBUDOWNICTWO WALDEMAR LACEK

-56 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.1./45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
42|KNNR 6 1301- |Dowo6z gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 10.000
d.3./03
1.2|analogia
43|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 10.000
d.3./02 ty spoiste kat. Ill-1V
1.2|analogia
44/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2 5.000
d.3.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
45/KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |ms3 2.000
d.3./04 rem
1.2|analogia
46|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 50.000
d.3.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
47/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2 65.000
d.3./02 na podsypce cementowo-piaskowej
1.2 analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2/45230000-8 UBYTKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 5+800
48|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 10.000
d.3./0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
2 do 1 km. Frezowanie warstwy Scieralnej po obwodzie
uszkodzonej nawierzchni w celu potgczenia odbudowa-
nego asfaltu z istniejagcym.
49/KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 10.000
d.3./0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2
50/KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 12.000
d.3./03
2|analogia
51|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie gruntu rodzimego m3 10.000
d.3./02
2|analogia
52|KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do  |m2 10.000
d.3./0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢
2|analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm
53|KNR 2-31 0104-|Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i |m?2 10.000
d.3./01 + KNR 2-31 |na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
2/0104-02 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i
na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warst-
Wy po zag.
54|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 10.000
d.3./07 + KNR 2-31 |grubosci po zageszczeniu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,
2/0114-08 5
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
55|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 10.000
d.3./01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za-
2 geszcz. 8 cm, AC 16 W 35/50
Krotnosé = 2
56| KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 15.000
d.3./0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
57/KNR AT-03 Warstwa przeciwspegkaniowa pod warstwy bitumiczne - |m2 10.000
d.3./0203-01 SIATKA O WYTRZYMALOSCI 100/100 kN
2
58| KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 10.000
d.3./07 + KNR 2-31 |sowych - warstwa $cieralna smotowa - grubo$¢ po za-
2/0310-08 geszcz. 4 cm AC 11S 5/70
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa Scieralna smotowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$é po zageszcz.
59/KNR 2-31 0706- Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |m2 5.000
d.3.|06 $ciach dla pieszych farbg chlorokauczukowsg - odmalo-
2 wanie oznakowania poziomego
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 ODCINEK 5+892 - 6+023
4.1 ODMULENIE PRZEPUSTOW POD KORONA DROGI
60|KNR 15-01 Odmulenie przepustow: m 33.000
d.4./0116-03 - przepust w km 5+892,2 - 1000 mm
1|analogia - przepust w km 5+912,7 - 1000 mm
- przepust w km 6+012,8 - 800 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2(45230000-8 CHODNIK STRONA LEWA 5+903-6+023
4.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
61/ KNR 2-31 0813-|Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 120.000
d.4.|03 cementowo-piaskowej
2.1]analogia
62|KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 4.800
d.4./03
2.1 analogia
63|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 60.000
d.4.|05 przejsc¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
2.1]analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2./45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2

64/KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 15.000
d.4./03

2.2|analogia

65|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 12.000
d.4./02 ty spoiste kat. Ill-1V

2.2/analogia

66|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2 36.000
d.4.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-

2.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm

67|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |ms3 4.800
d.4./04 rem

2.2]analogia

68|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 120.000
d.4./01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

2.2|analogia

69|KNR 2-31 0511-|Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 60.000
d.4./02 cem-piaskowej

2.2/ analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3/45230000-8 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 6+012,8
4.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
70/KNR 2-31 0818-|Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 16.000
d.4.|01
3.1|analogia
71|KNR 2-31 0811-| Rozebranie ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 |mz2 16.000
d.4.|03 cm ustawionych pionowo jako umocnienie skarpy drogo-
3.1]analogia wej
72|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych azurowych o  |m?2 15.000
d.4.|01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1]analogia
73|/KNR 19-01 Pompowanie wody z wykopu m-g 15.000
d.4./0107-08
3.1|analogia
74/ KNR 15-01 Odmulenie rowu i przepustu: m 43.000
d.4./0116-03 - réw do odimuelnia na dtugosci 10m za przepustem
3.1 analogia - odmulenie przpepustu 3x1000 | = 11m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3./45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
75|KNR 2-02 0202-|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 3.120
d.4.|02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu - wykona-
3.2 nie tawy zelbetowej pod murek oporowy. tawa o szero-
kosci 0,65x0,3
76|KNR 2-02 0603-| Odtworzenie izolacji przepustu rurowego o $rednicy 800 |m?2 5.000
d.4.|01 mm
3.2|analogia
77 KNR 2-02 0207-| Wykonanie $cianki oporowej o grubosci 20 cm, z mie-  |m?2 3.840
d.4./03 + KNR 2-02 |szanki betonowej C20/25
3.2/0207-07 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy gru-
analogia bosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu
78/ KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monoli- t 2.000
d.4./04 tycznych budowli - prety zebrowane, Prety zbrojeniowe #
3.2]analogia 12 mm
79|KNR 2-31 0701-| Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 16.000
d.4.|03 rur §r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
3.2|analogia m (wbetonowanie poreczy na etapie uktadania mieszan-
ki betonowej w $ciance oporowej). Porecz o wysokosci
1,1m. Porecz typu U12a
80|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu m3 12.000
d.4./03
3.2|analogia
81|KNR 2-31 0104-|Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i |m?2 15.000
d.4.|01 na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
3.2|analogia
82|KNR 2-01 0516-| Umocnienie dna rowdw ptytami betonowymi typu meba |m?2 15.000
d.4.|04 o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10) be-
3.2|analogia tonu o grubosci 8 cm z wypeienie otworéw chudym be-

tonem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45230000-8 ODCINEK 6+040 - 6+400
5.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
83|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 272.000
d.5./03 cementowo-piaskowej
1.1]analogia
84 KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 10.880
d.5.|03
1.1 analogia
85|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 136.000
d.5.|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
1.1]analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
86 |KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 1.500
d.5.|04 wy betonowe. Rozebranie scianek czotowych na prze-
1.1/analogia puscie w km 6+238 (zjazd do sklepu sporzywczego)
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1.2

.05

analogia

o $r. 80 cm. Scianki czotowych na przepuscie w km 6+
238 (zjazd do sklepu sporzywczego)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5.1./45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
87|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 50.000
d.5./03
1.2|analogia
88|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 50.000
d.5./02 ty spoiste kat. Ill-1V
1.2|analogia
89|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2 81.600
d.5.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
90|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |ms3 10.880
d.5./04 rem
1.2|analogia
91 |KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 272.000
d.5.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
92|KNR 2-31 0511-|Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 136.000
d.5./02 cem-piaskowej
1.2|analogia
93|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 2.000
d.5./02 betonowa
1.2|analogia
94 KNR 2-31 0605- Przepusty rurowe pod zjazdami - cianki czotowe dla rur |sciank. 2.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45230000-8 ODCINEK 6+442-6+565
6.1/45200000-9 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
95/KNR 15-01 Odmulenie rowéw i przepustéw m 123.000
d.6./0116-03
1|analogia
96/KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zagegszczeniem i formowa- |ms3 50.000
d.6./03 niem nasypu
1|analogia
97|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 50.000

d.6.

—_

02
analogia

ty spoiste kat. lll-IV
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7/45230000-8 ODCINEK 6+680 - 6+757
7.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
7.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
98|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 53.000
d.7.|03 cementowo-piaskowe;j
1.1]analogia
99 KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 2.120
d.7./03
1.1 analogia
100|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 26.500
d.7.|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
1.1]analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
101 |KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 1.200
d.7.|04 wy betonowe. Rozebranie scianek czotowych na prze-
1.1/analogia puscie w km 6+238 (zjazd do sklepu sporzywczego)
102|KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu. Prze- |m 11.000
d.7./03 pust w km 6+730
1.1]analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
7.1./45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
103|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 50.000
d.7./03
1.2|analogia
104|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 50.000
d.7./02 ty spoiste kat. Ill-1V
1.2|analogia
105|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 15.900
d.7.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
106|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |ms3 2.120
d.7./04 rem
1.2|analogia
107 |KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 53.000
d.7./01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
108|KNR 2-31 0511-|Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 26.500
d.7./02 cem-piaskowej
1.2|analogia
109|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 2.000
d.7./02 betonowa
1.2|analogia
110/ KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.7.|05 o $r. 80 cm. Scianki czotowych na przepuscie w km 6+
1.2/analogia 730
111|KNR 2-31 0104-| Reczne zaggszczenie warstwy odsagczajgcej w korycie i |m2 6.000
d.7./01 na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
1.2]analogia
112|KNR 2-01 0516-|Umocnienie skarp rowéw ptytami betonowymi typu me- |m?2 6.000
d.7./04 ba o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10)
1.2|analogia betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw chudym
betonem - umocnienie na wlocie po obu stronach przy-
czotku
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branie chodnika do szerokos$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8/45230000-8 ODCINEK 6+802 - 6+848
8.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
8.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
113|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 44.000
d.8./03 cementowo-piaskowej
1.1]analogia
114|KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 1.760
d.8.|03
1.1 analogia
115|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 22.000
d.8./05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
1.1]analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
8.1./45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
116|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 12.000
d.8.|03
1.2|analogia
117|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 12.000
d.8.|02 ty spoiste kat. Ill-1V
1.2|analogia
118|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 13.200
d.8.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
119|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 1.760
d.8.|04 rem
1.2|analogia
120|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 44.000
d.8.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
121|KNR 2-31 0511-|Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 22.000
d.8.|02 cem-piaskowej
1.2 analogia
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branie chodnika do szerokos$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9/45230000-8 ODCINEK 6+840 - 6+887
9.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
9.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
122|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 43.000
d.9./03 cementowo-piaskowej
1.1]analogia
123|KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 1.720
d.9./03
1.1 analogia
124|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 21.500
d.9.|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
1.1]analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
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1.2

.03

analogia

rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m. Porecz o wyso-
kosci 1,1m, typ U12a

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
9.1./45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
125|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 12.000
d.9./03
1.2|analogia
126|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 12.000
d.9./02 ty spoiste kat. Ill-1V
1.2|analogia
127|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 12.900
d.9.|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
128|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 1.720
d.9.|04 rem
1.2|analogia
129|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 43.000
d.9.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.2|analogia
130|KNR 2-31 0511-|Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 21.500
d.9./02 cem-piaskowej
1.2|analogia
131|KNR 2-31 0701-| Zakup i montaz poreczy ochronnej z rur $r. 60 i 38 mm o|m 43.000
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Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa Scieralna smotowa - kazdy dalszy 1
cm grubos¢ po zageszcz.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10/45230000-8 ODCINEK 7+125 - 7+135
10.1/45230000-8 UBYTKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 7+125
132|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 6.000
d.10|0102-01 0 gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
A do 1 km. Frezowanie warstwy Scieralnej po obwodzie
uszkodzonej nawierzchni w celu potgczenia odbudowa-
nego asfaltu z istniejgcym.
133|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- m 6.000
d.10/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
A
134|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 12.000
d.10|03
-1/analogia
135|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie gruntu rodzimego m3 6.000
d.10|02
-1|analogia
136|KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do  |m2 6.000
d.10|0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos$¢
-1/analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm
137|KNR 2-31 0104-| Reczne zaggszczenie warstwy odsagczajgcej w korycie i |m2 6.000
d.10|01 + KNR 2-31 |na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 15 cm
.1/0104-02 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i
na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warst-
Wy po zag.
138|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 6.000
d.10/07 + KNR 2-31 |grubosci po zageszczeniu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,
.110114-08 5
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
139|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 6.000
d.10(01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po za-
A geszcz. 8 cm, AC 16 W 35/50
Krotnos¢é = 2
140|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 9.000
d.10|0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
A tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
141|KNR AT-03 Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - |m?2 6.000
d.10(0203-01 SIATKA O WYTRZYMALOSCI 100/100 kN
A
142|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 6.000
d.10|07 + KNR 2-31 [sowych - warstwa Scieralna smotowa - grubos$c¢ po za-
.1/0310-08 geszcz. 4 cm AC 11S 5/70
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10.2/45230000-8 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 7+134,9
10.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A
143|KNR 2-31 0811-|Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych azurowych o  |m?2 3.000
d.10(01 grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
-2.1|analogia
144 KNR 15-01 Odmulenie rowu i przepustu: m 15.000
d.10/0116-03 - réw do odimule nia na dtugosci 4 m
.2.1|analogia - odmulenie przpepustu 800 | = 11m

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13350 Uzytkownik: PWNBUDOWNICTWO WALDEMAR LACEK

-74 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
10.2/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2

145|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu m3 3.000
d.10|03

.2.2|analogia

146|KNR 2-31 0104-| Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i |m?2 3.000
d.10(01 na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm

.2.2|analogia

147|KNR 2-01 0516-| Umocnienie dna rowdéw ptytami betonowymi typu meba |m?2 3.000
d.10/04 o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10) be-

.2.2|analogia tonu o grubosci 8 cm z wypeienie otworéw chudym be-

tonem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11/45230000-8 ODCINEK 7+300
11.1/45230000-8 UBYTKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 7+305
11.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
148|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 20.000
d.11/03 cementowo-piaskowe;j
-1.1/analogia
149|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 13.000
d.11/03 sypce cementowo-piaskowej
.1.1]analogia
150 KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 0.800
d.1103
-1.1/analogia
151|KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 20.000
d.11/05 przejsc¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1]analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-

branie chodnika do szerokosci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA CHODNIKA
2

152|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 240.000
d.1103
-1.2/analogia
153|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie gruntu rodzimego m3 240.000
d.1102
-1.2|analogia
154 KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do  |m2 30.000
d.11/0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢
-1.2|analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm
155|KNR 2-31 0104-| Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i |m?2 30.000
d.11|01 + KNR 2-31 |na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
.1.2/0104-02 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i

na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warst-

Wy po zag.
156|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 0.800
d.11/04 rem
-1.2|analogia
157|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 20.000
d.11|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2/analogia
158 |KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1.040
d.11|04
1.2
159|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 13.000
d.11/03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
-1.2|analogia
160|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 20.000
d.11(07 + KNR 2-31 |grubosci po zageszczeniu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,
-1.2/0114-08 5

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za

kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnosé = 2
161|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 20.000
d.11/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.2 Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
11.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
3

162|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 12.000
d.11/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
1.3
163|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 12.000
d.11/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
1.3 do 1 km. Frezowanie warstwy Scieralnej po obwodzie

uszkodzonej nawierzchni w celu potgczenia odbudowa-

nego asfaltu z istniejagcym.
164 KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do  |m2 10.000
d.11/0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢
.1.3|analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm
165|KNR 2-31 0104-| Reczne zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie i |m?2 10.000
d.11|01 + KNR 2-31 |na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
.1.3/0104-02 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i

na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warst-

Wy po zag.
166|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 10.000
d.11|07 + KNR 2-31 |grubosci po zaggszczeniu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,
-1.3/0114-08 5

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za

kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu

Krotnosé = 2
167|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 12.000
d.11]01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za-
1.3 geszcz. 8 cm, AC 16 W 35/50

Krotnosé = 2
168/ KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 12.000
d.11]0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
1.3 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
169|KNR 2-31 1004-|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, Asfalt w ilo$- |m2 12.000
d.1107 ¢i 0,51/m2
1.3
170|KNR AT-03 Warstwa przeciwspegkaniowa pod warstwy bitumiczne - |m2 12.000
d.11(0203-01 SIATKA O WYTRZYMALOSCI 100/100 kN
1.3
171|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 12.000
d.11|07 + KNR 2-31 |sowych - warstwa $cieralna smotowa - grubo$¢ po za-
.1.3/0310-08 geszcz. 4 cm AC 11S 5/70

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-

sowych - warstwa Scieralna smotowa - kazdy dalszy 1

cm grubos$é¢ po zageszcz.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
12/45230000-8 ODCINEK 7+350

12.1/45230000-8 REGULACJA KLADKI

12.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A1

172 Regolacja ktadki nad rz. Sanna. Regulacja bedzie pole- |kpl. 1.000

d.12|kalk. wlasna |gata na podniesieniu istniejgcej ktadki najpierw od strony

1.1 DP 2804L i podtozeniu pod ptyte ktadki prefabrykowane;j

belki o0 wym 20x30x270 cm z betonu C25/30, a nastep-
nie podniesienie ktadki od strony kosciota i podtozenie
belki prefabrykowanej o wym 20x30x270 cm z betonu
C25/30. Istniejgce porgcze nalezy usunac i zastosowac
nowe o wysokosci 1,1 m mocowane na kotwy do zelbe-
towej ktadki.

Wymiary istniejgcej ktadki

ptyta zelbetowa: 10,8x2,7 m

grubosc ptyty : ok 23 cm

dtugosc¢ ist. poreczy: 2x10,8 m

materiat ist. poreczy: stal

masa catej ktadki: okoto 17 t
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13/45230000-8 ODCINEK 7+414
13.1/45230000-8 UMOCNIENIEN SKARP W KORYCIE RZ. SANNA
131 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
173|KNR 15-01 Odmulenie dna rzeki na dtugosci 30 mb m 30.000
d.13/0116-03
-1.1/analogia
174|KNR 2-01 0206-|Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |ms3 26.000
d.13/04 nia z ptyt betonowych.
.1.1)analogia Umocnienie nalezy wykonaé 12 m za mostem, 6 m
przed oraz na catej szerokosci mostu
175|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 20.000
d.13/03
-1.1/analogia
176 KNR 2-01 0236-| Zageszczenie gruntu rodzimego m3 20.000
d.13|02
.1.1]analogia
177|KNR 2-01 0313-| Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samo- |ms3 16.000
d.13|02 chodami samowytadowczymi (kat.gr.11-1V)
.1.1/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
13.1/45230000-8 ODBUDOWA - UMOCNIENIE SKARP | DNA RZEKI
2
178/KNR 2-11 0506-| Wykonanie opasek z faszyny luzem o wys. 20 cm za m 26.000
d.13|02 jednym rzedem kotkow. Kotki faszynowe $rednicy 10 cm
-1.2|analogia i dtugosci 100 cm na wlocie
179|KNR 2-11 0506-| Wykonanie opasek z faszyny luzem o wys. 20 cm za m 42.000
d.13/02 jednym rzedem kotkéw. Kotki faszynowe $rednicy 10 cm
-1.2|analogia i dlugosci 100 cm na wylocie
180|KNR 2-01 0518-| Umocnienie dna narzutem kamiennym, kamien frakcji  |m?2 80.000
d.13|01 150-300 mm - na wylocie od mostu na odc. 12 m
-1.2/analogia
181|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 160.000
d.13/02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym.
.1.2|analogia Przed mostem 6,0 m po obu stronach )+(lewy doptyw)
Pod mostem8,5 m po obu stronach
Za mostem 12,0 m po obu stronach (+ lewy doptyw)
182|KNR 2-01 0516-|Umocnienie skarp i dna rowdw ptytami betonowymi typu |m?2 160.000
d.13/04 meba z ich szpilkowaniem o grubosci 8 cm na podbudo-
.1.2|analogia wie z chudego (C8/10) betonu o grubosci 8 cm z wypet-
nienie otworéw chudym betonem
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14/45230000-8 ODCINEK 7+504 - 7+823
14.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
141 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
183|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 263.000
d.14/03 cementowo-piaskowe;j
-1.1/analogia
184|KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 10.520
d.14|03
.1.1]analogia
185|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 131.500
d.14|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
186|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu na pobocze z zaggszczeniem m3 30.000
d.14|03
-1.2|analogia
187|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grun- |ms3 30.000
d.14|02 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
188|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 78.900
d.14/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
-1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
189|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 10.520
d.14/04 rem
-1.2|analogia
190|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 263.000
d.14|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2|analogia
191|KNR 2-31 0511-|Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 131.500
d.14/02 cem-piaskowej
-1.2|analogia
192|KNR 2-31 0701-| Zakup i montaz poreczy ochronnej z rur $r. 60 i 38 mm o|m 43.000
d.14/03 rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5 m. Porecz o wyso-

1.2

analogia

kosci 1,1m, typ U12a
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14.2 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 7+530
14.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1

193|KNR 15-01 Odmulenie przepustu: m 11.000
d.14/0116-03

.21 analogia - odmulenie przpepustu 800 | = 11m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14.2 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2

194|KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu m3 3.000
d.14/03

.2.2|analogia

195|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 2.000
d.14/02 betonowa

.2.2|analogia

196 | KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.14/05 o $r. 80 cm

.2.2|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
14.3 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 7+755 POD PD 2804L
14.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A1

197|KNR 15-01 Odmulenie przepustu pod DP 2804L m 11.000
d.14/0116-03

.31 analogia - odmulenie przpepustu 600 | = 11m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14.3 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
198/KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu m3 3.000
d.14/03
.3.2|analogia
199|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 2.000
d.14/02 betonowa
-3.2|analogia
200|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.14/05 o $r. 60 cm
.3.2|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14.4 ODBUDOWA CHODNIKA W KM 7+755 ORAZ 7+774
144 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1

201 |KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 5.200
d.14/05 przejsc¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-

-4.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j

202|KNR 2-31 0802-| Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 5.200
d. 14|05 o grubosci 15 cm

-4.1|analogia

203|KNR 2-31 0802-| Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego |m2 5.200
d.14|01 o grubosci 10 cm

-4.1)analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14.4 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
204/KNNR 6 1301- |Dowo6z gruntu m3 3.000
d.14|03
-4.2|analogia
205|KNR 2-31 0104-| Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i |m?2 5.200
d.14|01 + KNR 2-31 |na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
.4.2/0104-02 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i
analogia na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warst-
Wy po zag.
206 |KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 5.200
d.14/03 + KNR 2-31 |grubosci po zageszczeniu 8 cm
.4.2/0114-04 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna -
analogia za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu. kruszy-
wo frakeji 0/31,5 mm
207 |KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 5.200
d.14|02 cem-piaskowej
-4.2|analogia
208|KNR 15-01 Odmulenie rowu m 43.000
d.14/0116-03 - réw do odimulenia na dtugosci 10m
.4.2|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15/45230000-8 ODCINEK 8+070 - 8+189
15.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
15.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
209|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 111.000
d.15/03 cementowo-piaskowe;j
-1.1/analogia
210|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 4.440
d.15/03
.1.1]analogia
211|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 55.500
d.15/05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
212|KNNR 6 1301- |Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 12.000
d.15/03
-1.2|analogia
213|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 12.000
d.15/02 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
214|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 33.300
d.15/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
-1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
215/KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 4.440
d.15/04 rem
-1.2|analogia
216|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 111.000
d.15|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2|analogia
217|KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 55.500
d.15/02 cem-piaskowej
-1.2/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zi zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
15.2/45230000-8 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 8+181,4
15.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A1

218/KNR 15-01 Odmulenie przepustu: m 11.000
d.15/0116-03

-2.1)analogia - odmulenie przpepustu 600 | = 11m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15.2/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
219|KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu m3 3.000
d.15/03
.2.2|analogia
220|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 2.000
d.15/02 betonowa
.2.2|analogia
221|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.15/05 0 $r. 60 cm
.2.2|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
15.3/45230000-8 ODBUDOWA UMOCNIENIA SKARP RZ.SANNA W KM 8+030-8+080
15.3/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
A1
222|KNR 2-01 0206-| Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |m3 25.000
d.15/04 nia z ptyt betonowych
-3.1|analogia
223|KNNR 6 1301- |Dowo6z gruntu m3 30.000
d.15/03
.3.1|analogia
224|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 30.000
d.15/02 ty spoiste kat. Ill-1V
.3.1|analogia
225|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 75.000
d.15/02 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
.3.1|analogia
226|KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarpy ptytami betonowymi typu meba o m2 75.000
d.15/04 grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10) betonu
.3.1|analogia o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw chudym beto-

nem (réw przy wiacie przystankowej)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/45230000-8 ODCINEK 8+241
16.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
227/KNNR 6 1301- |Dowdz gruntu m3 2.000
d.16|03
-1/analogia
228 |KNR 15-01 Odmulenie rowu krytego wzdtuz zatoki przystankowej |m 61.000
d.16/0116-03
-1|analogia
229/KNR 2-31 0104-| Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i |m?2 3.000
d.16/01 na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
-1/analogia
230|KNR 2-01 0516-| Umocnienie dna rowow ptytami betonowymi typu meba |m2 3.000
d.16/04 o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10) be-
.1|analogia tonu o grubosci 8 cm z wypeienie otworéw chudym be-
tonem (réw przy wiacie przystankowej)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17/45230000-8 ODCINEK 8+347 - 8+358
17.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
171 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
231|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 11.000
d.17/03 cementowo-piaskowe;j
-1.1/analogia
232|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 0.440
d.17|03
.1.1]analogia
233|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 5.500
d.17|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
234/KNNR 6 1301- |Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 6.000
d.17|03
-1.2|analogia
235/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 6.000
d.1702 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
236|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 3.300
d.17/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
-1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
237|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 0.440
d.17/04 rem
-1.2|analogia
238|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 11.000
d.17|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2|analogia
239/KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 5.500
d.17/02 cem-piaskowej
-1.2/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
18/45230000-8 ODCINEK 8+415 - 8+573

18.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)

18.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A1

240|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 144.000

d.18/03 cementowo-piaskowe;j

-1.1/analogia

241|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 5.760

d.18|03

.1.1]analogia

242|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 75.000

d.18|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-

.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-

branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego oraz rozebranie chodnika na catej szerokosci w
km 8+547
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ki betonowej w $ciance oporowej). Porecz o wysokosci
1,1m

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
243|KNNR 6 1301- |Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 12.000
d.18|03
-1.2|analogia
244/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 12.000
d.18|02 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
245/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 46.200
d.18/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
-1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
246|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 5.760
d.18/04 rem
-1.2|analogia
247|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 144.000
d.18|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2|analogia
248|KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 75.000
d.18/02 cem-piaskowej
-1.2|analogia
249|KNR 2-01 0206-| Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |[m3 14.400
d.18/04 nia z ptyt betonowych
-1.2|analogia
250{KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 144.000
d.18/02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
-1.2|analogia
251|KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarpy rowu ptytami betonowymi typu meba |mz2 144.000
d.18/04 o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10) be-
.1.2|analogia tonu o grubosci 8 cm z wypeienie otworéw chudym be-
tonem. O $redniej wysokos$ci umocnienia 1,0 m
252|KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 24.000
d.18/03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
.1.2|analogia m (wbetonowanie poreczy na etapie uktadania mieszan-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
18.2/45230000-8 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 8+484 POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM
18.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A1

253|KNR 15-01 Odmulenie przepustu: m 8.000
d.18/0116-03

-2.1)analogia - odmulenie przpepustu 600 | = 8m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18.2/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
254/KNNR 6 1301- |Dow6z gruntu m3 3.000
d.18|03
.2.2|analogia
255/KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 2.000
d.18/02 betonowa
.2.2|analogia
256|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.18/05 0 $r. 60 cm
.2.2|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
18.3/45230000-8 ODBUDOWA UMOCNIENIA SKARP RZ.SANNA W KM 8+415-8+460
18.3/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
A1
257 |KNR 2-01 0206-| Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |m3 22.500
d.18/04 nia z ptyt betonowych
-3.1|analogia
258|KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu m3 30.000
d.18|03
.3.1|analogia
259/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 30.000
d.18|02 ty spoiste kat. Ill-1V
.3.1|analogia
260|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 90.000
d.18/02 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
.3.1|analogia
261|KNR 2-01 0516-|Umocnienie skarpy ptytami betonowymi typu meba o m2 90.000
d.18/04 grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10) betonu
.3.1|analogia o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw chudym beto-

nem (réw przy wiacie przystankowej)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
19/45230000-8 ODCINEK 8+686,2 PRZEPUST POD DP 2804L

19.1/45230000-8 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU

19.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A1

262|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe i ta- |m3 2.000

d.19/04 wy betonowe

-1.1/analogia

263 |KNR 15-01 Odmulenie przepustu: m 11.000

d.19/0116-03

-1.1)analogia - odmulenie przpepustu 800 | = 11m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
19.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
264/ KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu m3 3.000
d.19/03
-1.2|analogia
265|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 2.000
d.19/02 betonowa
-1.2|analogia
266|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.19/05 0$r.80cm
.1.2/analogia
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-104 -




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
20(45230000-8 ODCINEK 8+800 - 8+870

20.1/45230000-8 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 8+015 POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM

20.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A1

267|KNR 15-01 Odmulenie przepustu: m 11.000

d.20/0116-03

.1.1]analogia - odmulenie przpepustu 800 1 = 11m
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
268|KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu m3 3.000
d.20|03
-1.2|analogia
269|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 2.160
d.20/05 wy z kamienia tamanego
-1.2|analogia
270|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 2.000
d.20/02 betonowa
-1.2|analogia
271/KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.20/05 0 $r. 60 cm
1.2

analogia

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13350 Uzytkownik: PWNBUDOWNICTWO WALDEMAR LACEK
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20.2 ROWY
272|KNR 15-01 Odmulenie rowu krytego wzdtuz zatoki przystankowej |m 70.000
d.20/0116-03
.2|analogia

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13350 Uzytkownik: PWNBUDOWNICTWO WALDEMAR LACEK
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
21/45230000-8 ODCINEK 8+880 - 8+921

21.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)

21.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A1

273|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 41.000

d.21/03 cementowo-piaskowej

-1.1/analogia

274|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 1.640

d.2103

.1.1]analogia

275|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 20.500

d.21|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-

.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-

branie chodnika do szerokos$ci 50 cm od obrzeza beto-

nowego
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analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
21.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
276|/KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 12.000
d.21|03
-1.2|analogia
277 |KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 12.000
d.21|02 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
278|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 12.300
d.21/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
-1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
279/KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 1.640
d.21/04 rem
-1.2|analogia
280|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 41.000
d.21|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2|analogia
281 |KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 20.500
d.21/02 cem-piaskowej
1.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22(45230000-8 ODCINEK 8+954 - 8+977
22.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
221 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
282|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 23.000
d.22/03 cementowo-piaskowe;j
-1.1/analogia
283|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 0.920
d.22|03
.1.1]analogia
284|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 11.500
d.22|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
285|KNR 15-01 Odmulenie przepustu po prawej stronie (mostek z ptyty |m 5.000
d.22/0116-03 0 wym 4x4m) w km 8+884
.1.1]analogia

- odmulenie przpepustu 4x2 | =5m
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analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
286|KNNR 6 1301- |Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 12.000
d.22|03
-1.2|analogia
287 |KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 12.000
d.22|02 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
288|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 6.900
d.22/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
-1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
289|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 0.920
d.22/04 rem
-1.2|analogia
290|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 23.000
d.22|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2|analogia
291 |KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 11.500
d.22/02 cem-piaskowej
1.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
23/45230000-8 ODCINEK 9+027 PRZEPUST POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM

23.1/45230000-8 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 8+484 POD ZJAZDEM INDYWIDUALNYM

23.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

A1

292|KNR 15-01 Odmulenie przepustu: m 11.000

d.23|0116-03

.1.1]analogia - odmulenie przpepustu 600 | =8 m

293|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 2.000

d.23
A1

05

analogia

wy z kamienia tamanego

Norma STD Wersja 4.43 Nr seryjny: 13350 Uzytkownik: PWNBUDOWNICTWO WALDEMAR LACEK
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
294/ KNNR 6 1301- |Dowo6z gruntu m3 3.000
d.23|03
-1.2|analogia
295/KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 2.000
d.23/02 betonowa
-1.2|analogia
296|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.23/05 0 $r. 60 cm
.1.2/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 5 6 7
24/45230000-8 ODCINEK 9+092 - 9+115 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI
24.1/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+092
241 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
297|KNR 2-31 0813-| Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 8.000
d.24/03 sypce cementowo-piaskowej
-1.1/analogia
298|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod kraweznik betonowy 15x30 m3 0.640
d.24|03
.1.1]analogia
299|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 10.400
d.24|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika na catej szerokosci zjazdu
300|KNR 2-31 0802-| Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 10.400
d.24/05 o grubosci 15 cm
.1.1]analogia
301|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 24.960
d.24/03 o0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
.1.1|analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
odkopanie przepustdéw oraz wykonanie fundamentow
pod Scianki czotowe
- w km 9+092
302|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. |m 8.000
d.24|03 60 cm
1A

analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
303|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 2.400
d.24/02 ty spoiste kat. lll-1V
-1.2|analogia
304 |KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 4.800
d.24/07 grubosci po zageszczeniu 24 cm - fundament pod prze-
.1.2|analogia pust
Krotnosé = 3
305|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 0.960
d.24/02 betonowa pod scianki czotowe
-1.2|analogia
306|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 |m 8.000
d.24/08 cm ponownie wbudowane
-1.2|analogia
307|KSNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - |m3 2.000
d.24|05
-1.2|analogia
308|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.640
d.24|04
-1.2|analogia
309|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na |m 8.000
d.24|03 podsypce cementowo-piaskowej
-1.2|analogia
310|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 10.400
d.24/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,
1.2 5 mm
311|KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 10.400
d.24/02 cem-piaskowej
.1.2|analogia
312|KNR 15-01 Odmulenie rowu w km 9+062-9+135 strona lewa m 53.000
d.24/0116-03
.1.2|analogia
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analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 5 6 7
24.2/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+115
24.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
313|KNR 2-31 0813-| Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 12.000
d.24/03 sypce cementowo-piaskowej
.2.1analogia
314|KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod kraweznik betonowy 15x30 m3 0.960
d.24/03
.2.1|analogia
315/KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 15.600
d.24/05 przejsc¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.2.1analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika na catej szerokosci zjazdu
316|KNR 2-31 0802-| Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 15.600
d.24|05 o grubosci 15 cm
.2.1|analogia
317|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 15.360
d.24/03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
.2.1analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow
pod Scianki czotowe
318|/KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. |m 12.000
d.24|03 60 cm
2.1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24.2/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
319|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 3.600
d.24/02 ty spoiste kat. lll-1V
.2.2|analogia
320|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 7.200
d.24/07 grubosci po zageszczeniu 24 cm - fundament pod prze-
.2.2|analogia pust
Krotnosé = 3
321|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 0.960
d.24/02 betonowa pod scianki czotowe
.2.2|analogia
322|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 |m 12.000
d.24/08 cm ponownie wbudowane
.2.2|analogia
323|KSNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - |m3 3.000
d.24|05
.2.2|analogia
324|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.480
d.24|04
.2.2|analogia
325|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na |m 12.000
d.24|03 podsypce cementowo-piaskowej
.2.2|analogia
326|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 15.600
d.24/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,
2.2 5 mm
327|KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 15.600
d.24/02 cem-piaskowej
.2.2|analogia
328 KNR 15-01 Odmulenie rowu przed iza przepustem m 50.000
d.24/0116-03
.2.2|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25(45230000-8 ODCINEK 9+110 PRZEPUST POD ZJAZDEM STONA PRAWA
25.1/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+092
25.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
329|KNR 2-31 0813-| Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 4.000
d.25/03 sypce cementowo-piaskowe;j
-1.1/analogia
330|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod kraweznik betonowy 15x30 m3 0.320
d.25|03
.1.1]analogia
331|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 16.000
d.25|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika na catej szerokosci zjazdu
332|KNR 2-31 0802-| Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 16.000
d.25/05 o grubosci 15 cm
.1.1]analogia
333|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 10.560
d.25/03 o0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
.1.1|analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
odkopanie przepustdéw oraz wykonanie fundamentow
pod $cianki czotowe
334|KNR 15-01 Rozbiérka rur betonowych o $r. 200 cm z mechanicz- m 4.000
d.25|0206-08 nym wydobyciem rur
-1.1/analogia
335|KNR 2-31 0802-| Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 5.200
d.25/05 o grubosci 30 cm
a1 analogia Krotnosé = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
25.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
336|KNR 2-01 0236-| Zagegszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 5.600
d.25|02 ty spoiste kat. lll-1V
-1.2|analogia
337|KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na po- |m?2 14.000
d.25/03 szerzeniach - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
-1.2|analogia Krotnosé = 2
338|KNR 2-31 0605-| Wykonanie fundamentu betonowego z mieszanki C12/ |m3 3.600
d.25/02 15 o grubosci 30 cm pod przepusty rurowe o $rednicy
-1.2|analogia 200 cm
339/KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 3.850
d.25/02 betonowa pod $cianki czotowe
-1.2|analogia
340|KSNR 10 1003- | Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm (dotozenie 2 kegéw |przep. 2.000
d.25/10 betonowych)
-1.2|analogia
341|KSNR 10 1003- |Przepusty rurowe o srednicy 200 cm wbudowanie po- przep. 4.000
d.25/10 nowne kregéw betonowych z demontazu (4x1.0 m)
-1.2|analogia
342|KSNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - |m3 54.000
d.25|05
-1.2|analogia
343|KNR 2-02 0207-| Wykonanie scianki czotowej zelbetowe o grubosci 24 m2 20.120
d.25/03 cm z betonu C20/25
-1.2|analogia Krotnos¢ = 2
344|KNR 2-31 0701-| Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 11.000
d.25|03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
.1.2|analogia m (wbetonowanie poreczy na etapie uktadania mieszan-
ki betonowej w sciance oporowej). Porecz o wysokosci
1,1m
345|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 20.120
d.25|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
-1.2|analogia wsza warstwa
346|KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 20.120
d.25/02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
.1.2|analogia ga i nastepna warstwa
347|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.480
d.25|04
-1.2|analogia
348/ KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na|m 6.000
d.25/03 podsypce cementowo-piaskowej
-1.2|analogia
349|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 30.250
d.25/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,
1.2 5 mm
350|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm |mz2 30.250
d.25/02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
-1.2/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26(45230000-8 ODCINEK 9+154 - 9+300
26.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
26.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
351|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 138.000
d.26/03 cementowo-piaskowe;j
-1.1/analogia
352|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 5.520
d.26|03
.1.1]analogia
353|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 69.000
d.26|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
354|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe i ta- |m3 3.600
d.26/04 wy betonowe. Rozebranie scianek czotowych na prze-
-1.1|analogia pustach
w km
-9+156
-9+ 258
-9+ 300
355|KNR 2-31 1404-|Oczyszczenie przepustéw o ér. 0.8 m z namutu. Prze- |m 24.000
d.26/03 pust w km 6+730
-1.1]analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
26.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
356|KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 50.000
d.26|03
-1.2|analogia
357|KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 50.000
d.26|02 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
358|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 41.400
d.26/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
-1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
359/KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 5.520
d.26/04 rem
-1.2|analogia
360|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 138.000
d.26|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2|analogia
361 |KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 69.000
d.26/02 cem-piaskowej
-1.2|analogia
362|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 6.000
d.26|05 o $r. 60 cm.
-1.2|analogia
363 |KNR 15-01 Odmulenie rowu i przepustu: m 138.000
d.26/0116-03
-1.2/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
27(45230000-8 ODCINEK 9+300 - 9+345
27.1/45230000-8 ODBUDOWA ROWU
364 |KNR 15-01 Odmulenie rowu i przepustu: m 35.000
d.27/0116-03
-1/analogia
365|KNR 2-01 0206-| Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |[m3 5.250
d.27|04 nia z ptyt betonowych
-1|analogia
366|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 52.500
d.27/02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
-1/analogia
367|KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp rowow ptytami betonowymi typu me- |m2 52.500
d.27/04 ba o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10)
.1|analogia betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw chudym
betonem
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analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28(45230000-8 ODCINEK 9+410 - 9+522
28.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
28.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
368|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 99.000
d.28/03 cementowo-piaskowe;j
-1.1/analogia
369|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 3.960
d.28|03
.1.1]analogia
370|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 49.500
d.28|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
371|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe i ta- |m3 2.400
d.28|04 wy betonowe. Rozebranie Scianek czotowych
-1.1]analogia
372|KNR 2-31 1404-| Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu. m 16.000
d.28|03
A4
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
373|KNNR 6 1301- |Dow6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 50.000
d.28|03
-1.2|analogia
374/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 50.000
d.28|02 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
375|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 29.700
d.28/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
-1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
376|/KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 3.960
d.28/04 rem
-1.2|analogia
377|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 99.000
d.28|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2|analogia
378|/KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 49.500
d.28/02 cem-piaskowej
-1.2|analogia
379|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 2.000
d.28/02 betonowa
-1.2|analogia
380|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.28/05 0 $r. 60 cm w km 9+390
-1.2|analogia
381 |KNR 15-01 Odmulenie rowu i przepustu: m 99.000
d.28|0116-03
.1.2/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28.2/45230000-8 ODBUDOWA UMOCNIENIA PRZEPUSTU W KM 9+484,8
28.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
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dym betonem - umocnienie na wlocie po obu stronach
przyczotku

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28.2/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
382|KNR 15-01 Odmulenie przepustu: m 11.000
d.28/0116-03
.2.2|analogia - odmulenie przpepustu 800 1 = 11m
383|KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu m3 3.000
d.28|03
.2.2|analogia
384|KNR 2-31 0104-| Rgczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i |mz2 4.000
d.28|01 na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
.2.2|analogia
385|KNR 2-01 0206-| Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |m3 0.750
d.28/04 nia z ptyt betonowych
.2.2|analogia
386|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 4.000
d.28/02 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym
.2.2|analogia
387|KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp i dna rowéw ptytami betonowymi typu |m?2 4.000
d.28/04 meba o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/
.2.2|analogia 10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw chu-
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analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28.3/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+495
28.3 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
388 Demontaz bariery ochronnej SP-04 m 10.000
d.28|kalk. wiasna
3.1
389|KNR 2-31 0813-| Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na pod- |m 10.000
d.28/03 sypce cementowo-piaskowej
-3.1|analogia
390|KNR 2-31 0812-| Rozebranie taw pod kraweznik betonowy 15x30 m3 0.800
d.28|03
.3.1|analogia
391 |KNR 2-31 0803-| Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine-|m?2 47.500
d.28|03 + KNR 2-31 |ralno-bitumicznych o grubosci 4 cm - ROZEBRANIE W-
.3.1/0803-04 WY SCIERALNEJ NA ZJEZDZIE PUBLICZNYM ORAZ
analogia NA CZESC| DP 2804L
392|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 15.000
d.28/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
3.1
393|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 3.900
d.28|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.3.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika na catej szerokosci przed i za zjazdem
394 |KNR 2-31 0802-| Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 23.900
d.28/05 o grubosci 30 cm
.3.1|analogia Krotnosé = 2
395|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 20.000
d.28/03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
.3.1|analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
odkopanie przepustdéw oraz wykonanie fundamentow
pod $cianki czotowe
396|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér.  |m 6.000
d.28|03 60 cm
.3.1|analogia
397|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 0.800
d.28/04 wy betonowe
.3.1|analogia
398|KNR 2-31 0815-| Rozebranie umocnienia rowu skarp i dna z ptyt betono- |m2 12.000
d.28/07 wych
.3.1|analogia
399/ KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 25.000
d.28/09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
3.1
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dym betonem - umocnienie rowu za zjazdem publicz-
nym

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28.3/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2

400|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 5.250
d.28|02 ty spoiste kat. lll-1V
.3.2|analogia
401 |KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 3.600
d.28/07 grubosci po zageszczeniu 24 cm - fundament pod prze-
.3.2|analogia pust

Krotnosé = 3
402|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 1.320
d.28/02 betonowa pod $cianki czotowe
.3.2|analogia
403|KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 |m 6.000
d.28/08 cm ponownie wbudowane
-3.2|analogia
404|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.28|05 o $r. 60 cm
.3.2|analogia
405|KSNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 3.000
d.28|05
-3.2|analogia
406|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 20.000
d.28|05 + KNR 2-31 |grubosci po zageszczeniu 20 cm, kruszywo frakciji 0/31,
.3.2/0114-06 5 mm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za

kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
407|KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.800
d.28|04
.3.2|analogia
408/ KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na|m 10.000
d.28/03 podsypce cementowo-piaskowej
.3.2|analogia
409|KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 3.900
d.28/02 cem-piaskowej na chodniku
.3.2|analogia
410|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 47.500
d.28|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po za-
3.2 geszcz. 8 cm, AC 16 W 35/50

Krotnosé = 2
411|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m2 47.500
d.28|0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
3.2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
412|KNR AT-03 Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - |m?2 16.000
d.28(0203-01 SIATKA O WYTRZYMALOSCI 100/100 kN
3.2
413|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 47.500
d.28|07 + KNR 2-31 [sowych - warstwa Scieralna smotowa - grubosc¢ po za-
.3.2/0310-08 geszcz. 4 cm AC 11S 5/70

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-

sowych - warstwa Scieralna smotowa - kazdy dalszy 1

cm grubosé po zageszcz.
414/KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na po- |m?2 12.000
d.28/03 szerzeniach - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
3.2
415/KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami na m2 12.000
d.28/02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
.3.2|analogia
416|KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp i dna rowow ptytami betonowymi typu |m2 12.000
d.28/04 meba o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/
.3.2|analogia 10) betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw chu-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28.4/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+508
28.4 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
417 |KNR 2-31 0802-| Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 16.000
d.28/05 o grubosci 30 cm na zjezdzie
-4.1|analogia Krotnosé = 2
418|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe wy- |m3 1.440
d.28|04 konane z kamienia polnego
-4.1|analogia
419/KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 12.800
d.28/03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
.4.1analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow
pod Scianki czotowe
420|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. |m 6.000
d.28|03 60 cm
-4.1|analogia
421|KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 25.000
d.28|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
.4.1/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28.4/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
422|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 5.600
d.28|02 ty spoiste kat. lll-1V
-4.2|analogia
423|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 3.600
d.28/07 grubosci po zageszczeniu 24 cm - fundament pod prze-
.4.2|analogia pust
Krotnosé = 3
424|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 1.320
d.28/02 betonowa pod $cianki czotowe
-4.2|analogia
425/ KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 |m 6.000
d.28/08 cm ponownie wbudowane
-4.2|analogia
426|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.28/05 o $r. 60 cm
.4.2|analogia
427|KSNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 6.000
d.28|05
-4.2|analogia
428|KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem (na koncu m3 0.320
d.28/04 zjazdu)
-4.2|analogia
429|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0.320
d.28|04
-4.2|analogia
430|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na |m 4.000
d.28/03 podsypce cementowo-piaskowej
.4.2|analogia
431 |KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 8.000
d.28/04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-4.2|analogia
432|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm |mz2 16.000
d.28/02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
.4.2|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28.5/45230000-8 UMOCNIENIA SKARP
433|KNR 2-01 0206-| Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |[m3 9.600
d.28|04 nia z ptyt betonowych
.5|analogia
434/KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 10.000
d.28|03
-5|analogia
435|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninamina |mz2 96.000
d.28/02 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym -
.5/analogia umocnienie skarp rowu po obu stronach
436|KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp rowdw ptytami betonowymi typu me- |m?2 96.000
d.28/04 ba o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10)
.5|analogia betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otwordw ptyt chu-

dym betonem.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29(45230000-8 ODCINEK 9+590 - 9+758
29.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
29.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1

437|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 140.000
d.29/03 cementowo-piaskowe;j
-1.1/analogia
438|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 5.600
d.29|03
.1.1]analogia
439|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 70.000
d.29|05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-

branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-

nowego
440|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe i ta- |m3 2.400
d.29/04 wy betonowe. Rozebranie scianek czotowych na prze-
.1.1]analogia puscie w km 9+258 oraz 9+300
441 KNR 2-31 1404-| Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu. m 42.000
d.29|03
.1.1]analogia
442 KNR 15-01 Odmulenie rowu m 140.000
d.29/0116-03
.1.1/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
443|KNNR 6 1301- |Dowo6z gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 10.000
d.29|03
-1.2|analogia
444/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 10.000
d.29|02 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
445/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 42.000
d.29/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
-1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
446|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 5.600
d.29/04 rem
-1.2|analogia
447|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 140.000
d.29|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2|analogia
448|/KNR 2-31 0511-| Ponowne wbudowanie kostki z rozbiérki na podsypce m2 70.000
d.29/02 cem-piaskowej
-1.2|analogia
449|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 2.000
d.29/02 betonowa
-1.2|analogia
450/ KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.29/05 o $r. 60 cm.
-1.2/analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29.1/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+648
3
29.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3.1
451 |KNR 2-31 0802-| Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 32.000
d.29/05 o grubosci 30 cm na zjezdzie
.1.3.|analogia Krotnosé = 2
1
452|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - cianki czotowe wy- |m3 1.440
d.29|04 konane z kamienia polnego
.1.3.|analogia
1
453|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 25.600
d.29/03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
.1.3.|analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
1 odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow
pod Scianki czotowe
454/KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. |m 11.000
d.29|03 60 cm
.1.3.|analogia
1
455/KNR 4-01 0108-| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 25.000
d.29|09 skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
.1.3.|analogia
1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

29.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
3.2
456|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 11.200
d.29|02 ty spoiste kat. lll-1V
-1.3./analogia

2
457|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 6.600
d.29/07 grubosci po zageszczeniu 24 cm - fundament pod prze-
.1.3./analogia pust

2 Krotnosé = 3
458|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 60 |m 11.000
d.29|08 cm ponownie wbudowane
.1.3.|analogia

2
459/KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 1.320
d.29/02 betonowa pod $cianki czotowe
.1.3./analogia

2
460|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.29|05 o $r. 60 cm
1 .32. analogia
461 |KSNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych |m3 21.000
d.29|05
.1.3.|analogia

2
462|KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem (na koncu m3 0.640
d.29/04 zjazdu)
-1.3./analogia

2
463|KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0.320
d.29|04
.1.3.|analogia

2
464|KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na |m 8.000
d.29/03 podsypce cementowo-piaskowej
A .32. analogia
465|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 8.000
d.29/04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
.1.3./analogia

2
466|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 6.600
d.29/07 grubosci po zageszczeniu 16 cm - kruszywo frakcji 0/31,
-1.3./analogia 5 mm

2 Krotnos¢ = 2
467 |KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm |m2 32.000
d.29/02 na podsypce cementowo-piaskowe;j
.1.3.|analogia

2
468|KNR 2-31 0114-| Wykonanie poboczy na zjescie z kruszywa tamanego o |mz2 9.600
d.29/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - kruszywo frakcji 0/31,5
-1.3./analogia mm

2 Krotnos¢ = 2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
29.1/45230000-8 UMOCNIENIA SKARP
4
469|KNR 2-01 0206-| Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |[m3 28.000
d.29/04 nia z ptyt betonowych
.1.4|analogia
470/KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 10.000
d.29|03
-1.4|analogia
471|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninamina |mz2 140.000
d.29/02 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym -
-1.4|analogia umocnienie skarp rowu po obu stronach
472/KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp rowdw ptytami betonowymi typu me- |m?2 140.000
d.29/04 ba o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10)
.1.4|analogia betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otwordw ptyt chu-
dym betonem.
473|KNR 2-01 0517-| Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi (ko- |m 140.000
d.29(01 rytkami Zzelbetowymi) - osadzenie elementéw na tawie
.1.4|analogia betonowej
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

29.1/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+648 STRONA PRAWA

5
29.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5.1
474/ KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 10.560
d.29/03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
.1.5.|analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -

1 odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow

pod Scianki czotowe

475|KNR 15-01 Rozbiérka rur betonowych o $r. 200 cm z mechanicz- m 4.000
d.29/0206-08 nym wydobyciem rur
.1.5.|analogia

1
476|KNR 2-31 0802-| Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 5.200
d.29/05 0 grubosci 30 cm
.1.5.|analogia Krotno$¢ = 2

1
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

29.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
5.2
477/ KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 5.600
d.29|02 ty spoiste kat. lll-1V
.1.5.|analogia

2
478/KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na po- |m?2 14.000
d.29/03 szerzeniach - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
.1.5.|analogia Krotnosé = 2

2
479|KNR 2-31 0605-| Wykonanie fundamentu betonowego z mieszanki C12/ |m3 3.600
d.29/02 15 o grubosci 30 cm pod przepusty rurowe o Srednicy
.1.5.|analogia 200 cm

2
480|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa |m3 3.850
d.29/02 betonowa pod $cianki czotowe
.1.5.|analogia

2
481|KSNR 10 1003- | Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm (dotozenie 2 kegéw |przep. 2.000
d.29/10 betonowych)
.1.5.|analogia

2
482|KSNR 10 1003- |Przepusty rurowe o srednicy 200 cm wbudowanie po- przep. 4.000
d.29/10 nowne kregéw betonowych z demontazu (4x1.0 m)
.1.5.|analogia

2
483|KSNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - |m3 54.000
d.29|05
.1.5.|analogia

2
484|KNR 2-02 0207-|Wykonanie scianki czotowej zelbetowe o grubosci 24 m2 20.120
d.29/03 cm z betonu C20/25
.1.5.|analogia Krotnosé = 2

2
485|KNR 2-31 0701-| Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 11.000
d.29|03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
.1.5.|analogia m (wbetonowanie poreczy na etapie uktadania mieszan-

2 ki betonowej w $ciance oporowej). Porecz o wysokosci

1,1m

486|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 20.120
d.29|01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
.1.5.|analogia wsza warstwa

2
487 |KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 20.120
d.29/02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
.1.5.|analogia ga i nastepna warstwa

2
488|KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.480
d.29|04
.1.5.|analogia

2
489|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na|m 6.000
d.29/03 podsypce cementowo-piaskowej
.1.5.|analogia

2
490|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 30.250
d.29/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,
.15 5 mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
30(45230000-8 ODCINEK 9+790 - 9+876
30.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
491 |KNR 15-01 Odmulenie rowu m 86.000
d.30/0116-03
-1]analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
30.2/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU W KM 9+876 STRONA PRAWA
30.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
492/KNR 2-31 0802-| Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 16.000
d.30/05 o grubosci 15 cm
.2.1analogia
493|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 10.560
d.30/03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
.2.1|analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
odkopanie przepustdéw oraz wykonanie fundamentow
pod $cianki czotowe
494 |KNR 15-01 Rozbiérka rur betonowych o $r. 200 cm z mechanicz- m 4.000
d.30|0206-08 nym wydobyciem rur
.2.1|analogia
495/KNR 2-31 0802-| Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m?2 5.200
d.30/05 o grubosci 30 cm
2.1 analogia Krotnosé = 2
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sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ po zageszcz.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
30.2|45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
496|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 14.000
d.30|02 ty spoiste kat. Ill-1V
.2.2|analogia
497 |KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na po- |m?2 28.000
d.30/03 szerzeniach - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
.2.2|analogia Krotnosé = 2
498|KNR 2-31 0605-| Wykonanie fundamentu betonowego z mieszanki C12/ |m3 3.600
d.30/02 15 o grubosci 30 cm pod przepusty rurowe o $rednicy
.2.2|analogia 200 cm
499/KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa |m3 3.850
d.30/02 betonowa pod $cianki czotowe
.2.2|analogia
500|KSNR 10 1003- | Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm (dotozenie 2 kegéw |przep. 2.000
d.30(10 betonowych)
.2.2|analogia
501|KSNR 10 1003- |Przepusty rurowe o srednicy 200 cm wbudowanie po- przep. 4.000
d.30|10 nowne kregéw betonowych z demontazu (4x1.0 m)
.2.2|analogia
502|KSNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - |m3 54.000
d.30|05
.2.2|analogia
503|KNR 2-02 0207-| Wykonanie scianki czotowej zelbetowe o grubosci 24 m2 20.120
d.30/03 cm z betonu C20/25
-2.2|analogia Krotnos¢ = 2
504|KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 11.000
d.30|03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
.2.2|analogia m (wbetonowanie poreczy na etapie uktadania mieszan-
ki betonowej w sciance oporowej). Porecz o wysokosci
1,1m

505|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 20.120
d.30/01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
.2.2|analogia wsza warstwa
506 |KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 20.120
d.30/02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
.2.2|analogia ga i nastepna warstwa
507|KNR 2-31 0402- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.480
d.30|04
.2.2|analogia
508|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na|m 6.000
d.30/03 podsypce cementowo-piaskowej
.2.2|analogia
509|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 30.250
d.30/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,
2.2 5 mm
510|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 30.250
d.30(01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za-
.2.2|analogia geszcz. 4 cm
511|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 30.250
d.30|07
.2.2|analogia
512|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 30.250
d.30/05 + KNR 2-31 |sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
.2.2/0310-06 geszcz. 3cm

analogia Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
31/45230000-8 ODCINEK 9+892 - 9+970
31.1/45230000-8 ODTWORZENIE ROWU
513|KNR 15-01 Odmulenie rowu m 78.000
d.31/0116-03
-1/analogia
514/KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 30.000
d.31/03
-1|analogia
515/KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 30.000

d.31

—_

02
analogia

ty spoiste kat. lll-IV
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32/45230000-8 ODCINEK 9+990 PRZEPUST POD ZJAZDEM STONA PRAWA
32.1/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU
32.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
516|KNR 2-31 0802-| Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 16.000
d.32|05 0 grubosci 15 cm
-1.1/analogia
517|KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 10.560
d.32/03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
.1.1)analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow
pod Scianki czotowe
518/KNR 15-01 Rozbiérka rur betonowych o $r. 200 cm z mechanicz- m 4.000
d.32/0206-08 nym wydobyciem rur
.1.1]analogia
519|KNR 2-31 0802-| Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 5.200

d.32

05

analogia

0 grubosci 30 cm
Krotnos¢é = 2
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sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ po zageszcz.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
32.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
520|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 14.000
d.32/02 ty spoiste kat. lll-1V
-1.2|analogia
521 |KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na po- |m?2 35.000
d.32/03 szerzeniach - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
-1.2|analogia Krotnosé = 2
522|KNR 2-31 0605-| Wykonanie fundamentu betonowego z mieszanki C12/ |m3 3.600
d.32|02 15 pod przepusty rurowe o srednicy 200 cm
-1.2|analogia
523|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 4.200
d.32/02 betonowa pod $cianki czotowe
-1.2|analogia
524|KSNR 10 1003- | Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm (dotozenie 2 kegéw |przep. 2.000
d.32/10 betonowych)
-1.2|analogia
525/KSNR 10 1003- |Przepusty rurowe o srednicy 200 cm wbudowanie po- przep. 4.000
d.32|10 nowne kregéw betonowych z demontazu (4x1.0 m)
-1.2|analogia
526|KSNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - |m3 59.400
d.32|05
-1.2|analogia
527|KNR 2-02 0207-|Wykonanie scianki czotowej zelbetowe o grubosci 24 m2 22.520
d.32/03 cm z betonu C20/25
-1.2|analogia Krotnos¢ = 2
528|KNR 2-31 0701-| Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 12.000
d.32/03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
.1.2|analogia m (wbetonowanie poreczy na etapie uktadania mieszan-
ki betonowej w sciance oporowej). Porecz o wysokosci
1,1m

529|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 22.520
d.32(01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
-1.2|analogia wsza warstwa
530|KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 22.520
d.32/02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
.1.2|analogia ga i nastepna warstwa
531|KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.480
d.32|04
-1.2|analogia
532|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na|m 6.000
d.32/03 podsypce cementowo-piaskowej
-1.2|analogia
533|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 33.000
d.32/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,
1.2 5 mm
534|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 33.000
d.32|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za-
-1.2|analogia geszcz. 4 cm
535/KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 33.000
d.32|07
.1.2|analogia
536|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 33.000
d.32|05 + KNR 2-31 |sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po za-
.1.2/0310-06 geszcz. 3cm

analogia Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
33/45230000-8 ODCINEK 10+098 PRZEPUST POD ZJAZDEM STONA PRAWA
33.1/45230000-8 PRZEBUDOWA (ODTWORZENIE) ZJAZDU
33.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
537|KNR 2-31 0802-| Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 16.000
d.33/05 o grubosci 15 cm
-1.1/analogia
538/KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 10.560
d.33/03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku sa-
.1.1)analogia mochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km -
odkopanie przepustéw oraz wykonanie fundamentow
pod Scianki czotowe
539|KNR 15-01 Rozbiérka rur betonowych o $r. 200 cm z mechanicz- m 4.000
d.33/0206-08 nym wydobyciem rur
.1.1]analogia
540|KNR 2-31 0802-| Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego |m2 5.200

d.33

05

analogia

0 grubosci 30 cm
Krotnos¢é = 2
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sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$¢ po zageszcz.

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
33.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
541|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 12.000
d.33|02 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
542|KNR 2-31 0104-| Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na po- |m?2 30.000
d.33/03 szerzeniach - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
-1.2|analogia Krotnosé = 2
543|KNR 2-31 0605-| Wykonanie fundamentu betonowego z mieszanki C12/ |m3 3.600
d.33/02 15 pod przepusty rurowe o srednicy 200 cm
-1.2|analogia
544/ KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa |m3 3.850
d.33/02 betonowa pod $cianki czotowe
-1.2|analogia
545/KSNR 10 1003- | Przepusty rurowe o $rednicy 200 cm (dotozenie 2 kegéw |przep. 2.000
d.33/10 betonowych)
-1.2|analogia
546|KSNR 10 1003- |Przepusty rurowe o srednicy 200 cm wbudowanie po- przep. 4.000
d.33|10 nowne kregéw betonowych z demontazu (4x1.0 m)
-1.2|analogia
547/KSNR 11 0501- | Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - |m3 59.400
d.33|05
-1.2|analogia
548|KNR 2-02 0207-|Wykonanie scianki czotowej zelbetowe o grubosci 24 m2 20.120
d.33/03 cm z betonu C20/25
-1.2|analogia Krotnos¢ = 2
549|KNR 2-31 0701-|Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z|m 11.000
d.33|03 rur $r. 60 i 38 mm o rozstawie stupkéw z rur 60 mm 1.5
.1.2|analogia m (wbetonowanie poreczy na etapie uktadania mieszan-
ki betonowej w sciance oporowej). Porecz o wysokosci
1,1m

550|KNR 2-02 0603-|Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 20.120
d.33/01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pier-
-1.2|analogia wsza warstwa
551 |KNR 2-02 0603-| Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 20.120
d.33/02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - dru-
.1.2|analogia ga i nastepna warstwa
552|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 0.480
d.33|04
-1.2|analogia
553|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione wymiarach 15x30 cm na|m 6.000
d.33/03 podsypce cementowo-piaskowej
-1.2|analogia
554/ KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 30.250
d.33/05 grubosci po zageszczeniu 15 cm, kruszywo frakcji 0/31,
1.2 5 mm
555|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 30.250
d.33|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za-
-1.2|analogia geszcz. 4 cm
556|KNR 2-31 1004-| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 30.250
d.33|07
.1.2|analogia
557|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 30.250
d.33/05 + KNR 2-31 |sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
.1.2/0310-06 geszcz. 3cm

analogia Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
33.2 UBYTKI W NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZY ZJEZDZIE
558 KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 6.000
d.33/0102-01 o gr. do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl.
2 do 1 km. Frezowanie warstwy Scieralnej po obwodzie
uszkodzonej nawierzchni w celu potgczenia odbudowa-
nego asfaltu z istniejagcym.
559|KNR AT-03 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicz- m 6.000
d.33/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
2
560|KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 12.000
d.33|03
-2|analogia
561 |KNR 2-01 0236-| Zageszczenie gruntu rodzimego m3 6.000
d.33|02
-2|analogia
562|KNR AT-03 Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do  |m2 6.000
d.33/0201-01 stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=2,5 MPa, grubos¢
.2|analogia warstwy po zageszczeniu 20 cm
563 |KNR 2-31 0104-| Reczne zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie i |m?2 6.000
d.33|01 + KNR 2-31 |na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
.2/0104-02 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i
na poszerzeniach - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warst-
Wy po zag.
564 |KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 6.000
d.33|07 + KNR 2-31 |grubosci po zaggszczeniu 20 cm, kruszywo frakcji 0/31,
-2/0114-08 5
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za
kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
565|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 6.000
d.33|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za-
2 geszcz. 8 cm, AC 16 W 35/50
Krotnosé = 2
566 KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfalto- |m?2 9.000
d.33/0202-02 wa na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bi-
2 tumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
567|KNR AT-03 Warstwa przeciwspegkaniowa pod warstwy bitumiczne - |m2 6.000
d.33/0203-01 SIATKA O WYTRZYMALOSCI 100/100 kN
2
568|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 6.000
d.33|07 + KNR 2-31 |sowych - warstwa $cieralna smotowa - grubo$¢ po za-
.2/0310-08 geszcz. 4 cm AC 11S 5/70
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry-
sowych - warstwa Scieralna smotowa - kazdy dalszy 1
cm grubos$é po zageszcz.
569|KNR 2-31 0701-|Rozebranie i ponowen wbudowanie poreczy opchronnej |m 10.000
d.33/03 po lewej stronie drogi w km 10+105 P
-2|analogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
34/45230000-8 ODCINEK 10+124 - 10+176 ODTWORZENIE PRZYCZOLKI NA ZJAZDACH
34.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
570/KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 6.000
d.34/04 wy betonowe
.1|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+124
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+158
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+176
571/KNR 2-01 0236-|Zageszczenie gruntu rodzimego m3 6.000
d.34|02
.1/analogia
572|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 4.800
d.34/02 betonowa, Mieszanka C12/15
.1|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+124
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+158
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+176
573|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 6.000

d.34

—_

05
analogia

0 $r. 60 cm

- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+124
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+158
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+176
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
35/45230000-8 ODCINEK 10 +300 - 10+400
35.1/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA PRZEPUSTY
574/KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 6.000
d.35/04 wy betonowe
.1|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+300
(strona lewa)
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+308
(strona prawa)
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+325
(strona prawa)
575|KNR 2-01 0236-| Zaggszczenie gruntu rodzimego m3 4.000
d.35|02
.1|analogia
576/KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa m3 4.800
d.35/02 betonowa, Mieszanka C12/15
.1|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+300
(strona lewa)
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+308
(strona prawa)
- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+325
(strona prawa)
577|KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |$ciank. 6.000

d.35

—_

05
analogia

o $r. 60 cm

- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+300
(strona lewa)

- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+308
(strona prawa)

- przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+325
(strona prawa)
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
35.2/45230000-8 UMOCNIENIA SKARP NA WYLOCIE PRZY PRZEPUSCIE NA DP 2804L W KM 10+305,4
578|KNR 2-01 0206-| Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |[m3 2.000
d.35|04 nia z ptyt betonowych
.2|analogia
579/KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 10.000
d.35/03
-2|analogia
580|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninamina |mz2 10.000
d.35/02 gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem recznym -
-2|analogia umocnienie skarp rowu po obu stronach
581 |KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp rowdw ptytami betonowymi typu me- |m?2 10.000
d.35/04 ba o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10)
.2|analogia betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otwordw ptyt chu-

dym betonem.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
35.3/45230000-8 ODBUDOWA ROWU
582|KNR 15-01 Odmulenie rowu i przepustéw m 100.000
d.35/0116-03
.3lanalogia
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36/45230000-8 ODCINEK 10+365 - 10+408
36.1/45230000-8 ODTWORZENIE KOSTKI NA CHODNIKU (BEZ ZJAZDOW)
36.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A1
583|KNR 2-31 0813-| Rozebranie obrzezy betonowych 6x20 cm na podsypce |m 39.000
d.36/03 cementowo-piaskowej
-1.1/analogia
584|KNR 2-31 0812-|Rozebranie taw pod obrzeza z betonu m3 1.560
d.36|03
.1.1]analogia
585|KNR 2-31 0815-| Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 19.500
d.36/05 przejs¢ dla pieszych z betonowej kostki brukowej gru-
.1.1|analogia bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Roze-
branie chodnika do szeroko$ci 50 cm od obrzeza beto-
nowego
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36.1 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA
2
586|KNNR 6 1301- |Dowoz gruntu na pobocze z zageszczeniem m3 30.000
d.36|03
-1.2|analogia
587 |KNR 2-01 0236-| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 30.000
d.36|02 ty spoiste kat. Ill-1V
-1.2|analogia
588|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2 11.700
d.36/07 grubosci po zageszczeniu 8 cm - uzupetnienie brakuja-
-1.2|analogia cej podbudowy z kruszywa frakcji 0/31,5mm
589/KNR 2-31 0402-|Lawa pod obrzeza betonowe 6x20 cm betonowa z opo- |m3 1.560
d.36/04 rem
-1.2|analogia
590|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 39.000
d.36|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
-1.2|analogia
591 |KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 50.700
d.36/02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
-1.2/analogia
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(strona lewa)

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36.2/45230000-8 ROBOTY REMONTOWE - ODBUDOWA PRZEPUSTY
592|KNR 2-31 0816-| Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i ta- |m3 2.000
d.36/04 wy betonowe
.2|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+408
(strona lewa)
593|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie gruntu rodzimego m3 4.000
d.36|02
-2|analogia
594/ KNR 2-31 0605-| Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa  |m3 1.600
d.36|02 betonowa, Mieszanka C12/15
.2|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+408
(strona lewa))
595 /KNR 2-31 0605-|Przepusty rurowe pod zjazdami - scianki czotowe dla rur |$ciank. 2.000
d.36/05 0 $r. 60 cm
.2|analogia - przepust pod zjazdem indywidualnym w km 10+408
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
36.3/45230000-8 UMOCNIENIA SKARP
596|KNR 2-01 0206-| Przygotowanie skarpy koparkg pod wykonanie umocnie- |[m3 7.800
d.36|04 nia z ptyt betonowych
.3|analogia
597|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podioza gruntowego geowtdkninamina |m?2 46.800
d.36/02 gruntach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym -
.3|analogia umocnienie skarp rowu po obu stronach
598|KNR 2-01 0516-| Umocnienie skarp rowow ptytami betonowymi typu me- |m2 46.800
d.36/04 ba o grubosci 8 cm na podbudowie z chudego (C8/10)
.3|analogia betonu o grubosci 8 cm z wypetnienie otworéw ptyt chu-
dym betonem.
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
37/45450000-6 ROBOTY WYKONCZENIOWE
599|KNR 2-31 0114-|Uzupetnienie poboczy z kamiennego kruszywa tamane- |m2 2000.000
d.37|07 g0 o sredniej grubosci 8 cm i szerokosci 75 cm (odcinki
gdzie nie wystepujg ciggi piesze)
600|KNR 2-01 0229-| Przemieszczenie mas ziemny z odmulonych rowéw z m3 500.000
d.37|03 wbudowaniem i zageszczeniem urobku w pobocza na
analogia odcinku do 1 km
601 Utylizacja materiatow z rozbiérki nienadajgcych sie do  |kpl. 1.000
d.37 kalk. wlasna  |uzytku
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Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zi

Wartos¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

38

45233150-5

OZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ BRD

602
d.38

KNR 2-31 0702-
02

Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70
mm

Znaki:

E-4 (2stupki m. Antolin 4 - znak podwdjny)
A-16+A-17 (nowy stupek)

A-32x2

A-4+T-4 (nowy stupek)

A-16 x 4

A-3x2

D-6

D-15x 2

U-3d (na podwojnym stupku)

U-3c (na podwojnym stupku) x 2

B-33x3

szt.

24.000

603
d.38

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka-
zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do
0.3 m2

Znaki:

E-4 (2stupki m. Antolin 4 - znak podwdjny)

D-15x 2

U-3d (na podwojnym stupku)
U-3c (na podwojnym stupku) x 2
B-33x3

19.000

604
d.38

KNR 2-31 0704-
02

Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 w km 7+
510-7+600

m

90.000

605
d.38

KNR 2-31 0704-
02

Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 w km 7+
738 - 8+985

m

1247.000

606
d.38

KNR 2-31 0704-
02

Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-04 w km 9+
530 - 9+872

m

342.000

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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