Przekrdj normalny nr 1
przekroj szlakowy na prostej drogi powiatowej
z chodnikiem po prawej stronie
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" - L. Lokalizacja
Oznaczenie Warstwy konstrukeji wraz ze wzmocnieniem pod- | Grubosé
toza gruntowego [em] 0d km Do km
w/wa Scieralna z mieszanki AC 11 §50/70 4
Przekr(’)j norma|ny nr 2 w/wa wyréwnawcza, AC16 W 35/50 8 WALDEMAR LACEK
przekréj na prostej Zjazdéw Gensia.tka z widkien szklann—\/jlqglnfmych powle- . pracownla . . .
550 kana bitumem o wyt. Na rozcigganie 100/100 - UI. Gesla 21/28, 20 - 719 Lublln
kN/m podtuznie/poprzecznie ulozona na tgczeniu -
75 200 200 75 ist. nawierzchniz odbudowana. Szerokos¢ zakta- o tel 667—91 7-31 4 fax 84—658—82—02
| f 4 ’ | LU e NIP 918-199-72-71
75 200 200 75 | Podbudowa zasadnicza z miesz.aimekvniezwiaza— 20
row trawiasty pobocze grunt. pas ruchu pas ruchu pobocze grunt. row trawiasty nych 2 kiuszywem, Caors = frakcji 0/31,5 mm
{ T ' 7 e T ' Odbudowa drogi powiatowej 2804L
Podbud i tu stabili . .
’| ]‘ ggcel;:::ear:ocr::)cnlaazgrun u stabilizowane 15 ] projekt: w km Od 5+332 dO km 10+800 USZkOdZOHEJ w Wynlku
gwattownego sptywu wdéd opadowych w 2019 r.
Warstwa piasku 15
| Pref. $cianka czotowa Pref. Scianka czotowa | facznie: | 62 cm
\ 8% = —2% 0,00 2% 8%, [ Gmina Modliborzyce
| 2 | Lokalizac W inwestor: ul. Pitsudskiego 63
.| Warstwy konstrukcji ieni o- » .
- //////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// /// Ganaczeric | O r?o:{al ;Larvztzif:;ronmmemem P Grubosé fom] Od km Do km 23-310 |V|Od|lb0r2yce
| ‘ ‘ ‘ Z e i L - 2 - : Z ‘ ‘ ‘ | w/wa $cieralna z wibroprasowanej kostki beto- 5 H projektowai: mgr |nz Waldemar Lacek
) nowej (barwy szarej)
| Konstrukcja C1 | _ upr. nr LUB/0016/PWBD/15
Podsypka piaskowow-cementowa 4
rzepust rurow .
} 4 P y % | B1 Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwigza- 10 w mlevjscach USZkOFm' ..
W / s /‘ nych z kruszywem CNR, 0/31,5 mm nej nawlerzchni mgr INZ. JO|anta Adamczak
sprawdzit:
1 . W sp upr. nr LUB/0210/POOD/08
| | Warstwa piasku 10
e X M branza: B stadium: W skala:
Drogowa PB-W 1:50
| Warstwy konstrukeji wraz ze wzmocnieniem pod- L. Lokalizacja W nazwa rysunli:
Oznaczenie toza gruntowego Grubosé [em] Od km Do km H
Przekroje normalne
w/wa scieralna z wibroprasowanej kostki beto- 2
nowe]j (barwy szarej)
Podsypka piaskowow-cementowa 4 u daéaS 201 9 | nr rysunku' u arkusz: u rev.: 0
miejscach uszkodzo- - D-04-02 1
C1 Podbudowa zasadnicza z mieszanek niezwigza- 15 W ”ejj nawierzchni
nych z kruszywem CNR, 0/31,5 mm -
Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego czesci jakgkolwiek
Warstwa piasku 15 technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegodlnosci
tacznie : 42 konkurencji bez pisemnej zgody jest zabronione.
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