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Przekrój normalny nr 1

przekrój szlakowy na prostej drogi powiatowej

z chodnikiem po prawej stronie

Przekrój normalny nr 2

przekrój na prostej  zjazdów

rev.:

0

Przekroje normalne

skala:

nr rysunku:

projekt:

pracownia:

inwestor:

stadium:
branża:

data:

nazwa rysunku:

Gmina Modliborzyce
ul. Piłsudskiego 63
23 - 310 Modliborzyce

Drogowa

PB-W

PWN BUDOWNICTWO

WALDEMAR ŁACEK

ul. Gęsia 21/28; 20 - 719 Lublin

tel. 667-917-314  fax 84-658-82-02

  NIP 918-199-72-71

Kopiowanie niniejszego rysunku w całości lub jego części jakąkolwiek

techniką oraz udostępnianie osobom trzecim, a w szczególności

konkurencji bez pisemnej zgody  jest zabronione.

arkusz:

mgr inż. Jolanta Adamczak

upr. nr LUB/0210/POOD/08

sprawdził:

projektował:

mgr inż. Waldemar Łacek

upr. nr LUB/0016/PWBD/15
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Odbudowa drogi powiatowej 2804L
w km od 5+332 do km 10+800 uszkodzonej w wyniku

gwałtownego spływu wód opadowych w 2019 r.


	Arkusze i widoki
	P.Normalny DP2804L


