KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrbwnywanie terenu

45233320-8 Fundamentowanie drog

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Remont uktadu ulic w miejscowosci Modliborzyce - etap Ill. Remont drogi gminnej nr 113555L - ul. Mickie-
wicza w miejscowosci Modliborzyce od km 0+000 do km 0+212,59

ADRES INWESTYCJI  :  Modliborzyce, ul. Mickiewicza (dz. nr ew. 1509/9),

INWESTOR : GMINA MODLIBORZYCE

ADRES INWESTORA  : UL Pitsudskiego 63 23-310 Modliborzyce

WYKONAWCA ROBOT

ADRES WYKONAWCY

BRANZA

SPORZADZIt. KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Remont ul. Mickiewicza — aktualizacja VI112020.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych - szt.
d.1/1406-04 PODNIESIENIE WEAZOW STUDNI KANALIZACYJNYCH DO WYSOKOSCI
analogia POZIOMU PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
317.61 m?2 317.610
RAZEM 317.610
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0206-03 gr.kat.I-ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km - WYWOZ HUMUSU
317.61*0.15 m3 47.642
RAZEM 47.642
5/KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce |m
d.1/1201-03 cementowo-piaskowej - obramowanie zjazdow istniejgcych
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1/0807-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia - rozbiorka i przektadka istniejgcych utwardzen na zjazdach
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
2/45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE
7/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.2/0203-11 1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km - WYKONANIE KORYTA KONSTRUKCJI NA-
WIERZCHNI ORAZ WYWOZ NADMIARU GRUNTU ZGODNIE Z TABELA
ROBOT ZIEMNYCH (Z UWZGLEDNIENIEM WARSTWY HUMUSU)
817.65-47.642 m3 770.008
RAZEM 770.008
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1530.39 m2 1530.390
RAZEM 1530.390
3/45230000-8 |OBRAMOWANIE
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tAWA POD KRAWEZNIK ZE ms3
d.3/0402-04 SCIEKIEM W TYM KRAWEZNIKI OBNIZONE NA ZJAZDACH
analogia
[208.77+207.42]*0.1038 m3 43.201
RAZEM 43.201
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem KRAWEZNIK NA SKRZYZOWANIU [m3
d.3/0402-04
44.26*0.0575 m3 2.545
RAZEM 2.545
11/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tAWA Z OPOREM POD OBRZE- |m3
d.3/0402-04 ZA 8X30X100 CM Z WYLACZENIEM ZJAZDOW
analogia
(211.33-7"4)*0.04 m3 7.333
RAZEM 7.333
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tAWA Z OPOREM OPORNIKOW |m3
d.3/0402-04 12X25X100 CM NA ZJAZDACH W CHODNIKU
analogia
7*4*0.0542 m3 1.518
RAZEM 1.518
13|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej Z UWZGLEDNIENIEM ZJAZDOW
(208.77+207.42+44.26)-(7*4+4*4+5) m 411.450
RAZEM 411.450
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3/0403-05 wo-piaskowej - WKRAWEZNIKI 15X30X100 CM OBNIZONE NA ZJAZDACH
analogia
7"4+4*4+5 m 49.000
RAZEM 49.000
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
211.33-7*4 m 183.330
RAZEM 183.330
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.3|0403-05 wo-piaskowej - OPORNIKI 12X25X100 CM NA ZJAZDACH
analogia
7*4 m 28.000
RAZEM 28.000
17|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.3/0606-03 cementowo-piaskowej - SCIEKI ODPROWADZAJACE PODCHODNIKOWE
analogia NA ZAKONCZENIU SCIEKOW ULICZNYCH
(4.6+3.2)*2 m 15.600
RAZEM 15.600
18/KNR 2-31 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsyp- |m
d.3/0608-03 ce cementowo-piaskowej - 2 rzedy - SCIEKI ULICZNE Z BETONOWEJ KOS-
analogia TKI BRUKOWEJ 10X20 CM GR. 6 CM 3 RZEDY
(208.77+207.42)+(7*4+4*4+5) m 465.190
RAZEM 465.190
4/45233320-8 | PODBUDOWA
19/KNR 9-11 Wzmacnianie podifoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na gruntach o |m2
d.4/0101-02 umiarkowanej noénosci sposobem recznym - UtOZENIE GEOTKANINY NOS-
analogia NOSCI MIN. 30 KN POD KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
1530.39 m?2 1530.390
RAZEM 1530.390
20|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.4|0104-07 + |catej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm - )
KNR 2-31 15 CM PIASKU O K>=8 M/D NA CHODNIKU BEZ ZJAZDOW
0104-08 Krotnos¢ = 2
317.64-7*4 m?2 289.640
RAZEM 289.640
21|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m2
d.4/0104-08 + |cafej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 25 cm - WARSTWA ODSA-
KNR 2-31 CZAJACA JEZDNI, SKRZYZOWANIA | ZJAZDOW
0104-07 Krotnosé = 5
1530.39-289.64 m?2 1240.750
RAZEM 1240.750
22|KNR 2-31 Podbudowa z kamiennego kruszywa tamanego - warstwa gérna frakcji 0-31,5 |m2
d.4/0114-07 + mm o grub.po zageszcz. 15 cm - WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ
KNR 2-31 CHODNIKA
0114-08
317.64-7*4 m?2 289.640
RAZEM 289.640
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.4/0114-05 niu 15 cm - PODBUDOWA JEZDNI, SKRZYZOWANIA | ZJAZDOW
1530.39-289.64 m?2 1240.750
RAZEM 1240.750
24|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4/0114-07 niu 8 cm )
PODBUDOWA JEZDNI, SKRZYZOWANIA | ZJAZDOW
1530.39-289.64 m?2 1240.750
RAZEM 1240.750
5/45233200-1 |NAWIERZCHNIA
25/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-03 towo-piaskowej - KOSTKA PROSTOKATNA SZARA 10X20 CM NA CHODNI-
KU
317.64-7*4 m?2 289.640
RAZEM 289.640
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.5/0511-03 towo-piaskowej - NAWIERZCHNIA NA ZJAZDACH DO POSESJI Z BETONO-
WEJ KOSTKI BRUKOWEJ GRAFITOWEJ
7*4 m?2 28.000
RAZEM 28.000
27|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.5/0310-01 zgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - WARSTWA WIAZACA Z BE-
analogia TONU ASFALTOWEGO AC 16 W
1530.39-289.64-7*4 m?2 1212.750
RAZEM 1212.750
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
d.5/0310-05 + ralna asfaltowa - grubo$é po zageszcz. 4 cm - WARSTWA SCIERALNA Z BE-
KNR 2-31 TONU ASFALTOWEGO AC 11 S
0310-06
analogia
1530.39-289.64-7*4 m?2 1212.750
RAZEM 1212.750
6/45230000-8 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
29/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-lll m2
d.6/0505-01
200 m?2 200.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 200.000
30|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.6/0702-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.6/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg m2
d.6/0706-05 chlorokauczukowg
4*5%0.5 m2 10.000
RAZEM 10.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1/45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 6
d.1/04 wych i gazowych - PODNIESIENIE WEAZOW STUDNI
analogia KANALIZACYJNYCH DO WYSOKOSCI POZIOMU
PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI
2|/KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 2
d.1/04 wych i gazowych
3|KNR 2-01 0126-| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubos- |m2 317.61
d.1]01 ci do 15 cm za pomocg spycharek
4/KNR 2-01 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi |m3 317.61*0.15
d.1/03 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-ll z transportem urobku sa- =47.642
mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
WYWOZ HUMUSU
5/KNR 2-31 1201-|Przestawienie kraweznikow betonowych wystajacych m 40
d.1/03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - obramo-
analogia wanie zjazddw istniejgcych
6/KNR 2-31 0807-| Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm m2 50
d.1/03 lub zuzlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piasko-

analogia

wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - rozbiér-
ka i przektadka istniejgcych utwardzen na zjazdach
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2|/45110000-1 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 817.65-
d.2|0203-11 0 pojemnosci tyzki 1.20 m3 w gruncie kat. Ill z transpor- 47.642 =
tem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg- 770.008
tos¢ do 1 km - WYKONANIE KORYTA KONSTRUKCJI
NAWIERZCHNI ORAZ WYWOZ NADMIARU GRUNTU
ZGODNIE Z TABELA ROBOT ZIEMNYCH (Z
UWZGLEDNIENIEM WARSTWY HUMUSU)
8|KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m2 1530.39
d.2|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3/45230000-8 OBRAMOWANIE
9/KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tAWA POD |m3 [208.77+
d.3|04 KRAWEZNIK ZE SCIEKIEM W TYM KRAWEZNIKI OB- 207.42]*
analogia NIZONE NA ZJAZDACH 0.1038 =
43.201
10|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem KRAWEZNIK |m3 44.26*
d.3|04 NA SKRZYZOWANIU 0.0575 =
2.545
11|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa z oporem - tAWA Z m3 (211.33-7*4)
d.3|04 OPOREM POD OBRZEZA 8X30X100 CM Z WY+ACZE- *0.04 =
analogia NIEM ZJAZDOW 7.333
12/KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tAWA Z m3 7*4*0.0542
d.3|04 OPOREM OPORNIKOW 12X25X100 CM NA ZJAZ- =1.518
analogia DACH W CHODNIKU
13|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm |m (208.77+
d.3/03 na podsypce cementowo-piaskowej Z UWZGLEDNIE- 207.42+
NIEM ZJAZDOW 44.26)-(7*4+
4*4+45) =
411.450
14| KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 7*4+47445 =
d.3|05 na podsypce cementowo-piaskowej - WKRAWEZNIKI 49.000
analogia 15X30X100 CM OBNIZONE NA ZJAZDACH
15/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 211.33-7*4 =
d.3|05 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg 183.330
cementowg
16 KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 7*4 = 28.000
d.3|05 na podsypce cementowo-piaskowej - OPORNIKI
analogia 12X25X100 CM NA ZJAZDACH
17/KNR 2-31 0606-| Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na |m (4.6+3.2)*2
d.3/03 podsypce cementowo-piaskowej - SCIEKI ODPROWA- =15.600
analogia DZAJACE PODCHODNIKOWE NA ZAKONCZENIU
SCIEKOW ULICZNYCH
18/KNR 2-31 0608-| Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wyso- |m (208.77+
d.3/03 kosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rze- 207.42)+(7*
analogia dy - SCIEKI ULICZNE Z BETONOWEJ KOSTKI BRU- 4+4*4+45) =
KOWEJ 10X20 CM GR. 6 CM 3 RZEDY 465.190
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4/45233320-8 PODBUDOWA
19/KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geow- |m2 1530.39
d.4(02 tékninami na gruntach o umiarkowanej nosnosci sposo-
analogia bem recznym - ULOZENIE GEOTKANINY NOSNOSCI
MIN. 30 KN POD KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
20|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 317.64-7*4 =
d.4/07 + KNR 2-31 |czajgcej w korycie lub na catej szer.drogi - grub.warstwy 289.640
0104-08 po zag. 15¢cm -
15 CM PIASKU O K>=8 M/D NA CHODNIKU BEZ
ZJAZDOW
Krotnos¢ = 2
21|KNR 2-31 0104-| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 1530.39-
d.4|08 + KNR 2-31 |czajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - gru- 289.64 =
0104-07 bos¢ warstwy po zag. 25 cm - WARSTWA ODSACZA- 1240.750
JACA JEZDNI, SKRZYZOWANIA | ZJAZDOW
Krotnosé = 5
22|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kamiennego kruszywa tamanego - warst- |m?2 317.64-7*4 =
d.4|07 + KNR 2-31 |wa gorna frakcji 0-31,5 mm o grub.po zageszcz. 15 cm - 289.640
0114-08 WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ CHODNIKA
23|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1530.39-
d.4|05 grubosci po zageszczeniu 15 cm - PODBUDOWA JEZ- 289.64 =
DNI, SKRZYZOWANIA | ZJAZDOW 1240.750
24|/KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o m2 1530.39-
d.4|07 grubosci po zageszczeniu 8 cm i 289.64 =
PODBUDOWA JEZDNI, SKRZYZOWANIA | ZJAZDOW 1240.750
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5/45233200-1 NAWIERZCHNIA
25/KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m2 317.64-7*4 =
d.5(03 na podsypce cementowo-piaskowej - KOSTKA PROS- 289.640
TOKATNA SZARA 10X20 CM NA CHODNIKU
26|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2 7*4 = 28.000
d.5(03 na podsypce cementowo-piaskowej - NAWIERZCHNIA
NA ZJAZDACH DO POSESJI Z BETONOWEJ KOSTKI
BRUKOWEJ GRAFITOWEJ
27|KNR 2-31 0310-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 1530.39-
d.5|01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos$é po za- 289.64-7*4 =
analogia geszcz. 4 cm - WARSTWA WIAZACA Z BETONU AS- 1212.750
FALTOWEGO AC 16 W
28|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m?2 1530.39-
d.5|05 + KNR 2-31 |sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za- 289.64-7*4 =
0310-06 geszcz. 4 cm - WARSTWA SCIERALNA Z BETONU 1212.750
analogia ASFALTOWEGO AC 11 S
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6/45230000-8 ROBOTY WYKONCZENIOWE

29/KNR 2-01 0505-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-|m?2 200

d.6|01 1]

30|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 szt. 3

d.6|01 mm

31|KNR 2-31 0703-| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 3

d.6|02 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-

nad 0.3 m2
32|KNR 2-31 0706-| Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach |m2 4*5*0.5 =
d.6|05 dla pieszych farba chlorokauczukowg 10.000

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

-10 -
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Remont ul. Mickiewicza — aktualizacja VI112020.tABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp Z RAZEM

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

OBRAMOWANIE

PODBUDOWA

NAWIERZCHNIA

O GA WN =

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

-11 -
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