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Warstwa Scieralna z kostki betonowej
gr.8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
| gr.5cm

Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr.15cm

Warstwa odsaczajaca z piasku gat. 1 i 2 zgodnie
z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe
 gr.15cm

Dowigzanie do terenu
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt

drogowy D50/70; wg Wymagan technicznych WT-2 2010 Warstwa $cieralna z kostki betonowej
oraz PN-EN 14023, szer. warstwy 5,0 m gr. 4 cm gr.8cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
drogowy D50/70, wg wymagan technicznych WT-2 2010 | gr.5cm
szer. warstwy 5,0 m gr. 4 cm Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa tamanego
Warstwa gorna podbudowy z kamiennego kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
gr.8cm Warstwa odsaczajaca z piasku gat. 1i 2 zgodnie
— ] ] z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe
Warstwa podbudowy zasadniczej z ttucznia kamiennego ' gr.15cm

Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998
1s=0,98 oraz E,=80 MPa

10/60 mm gr. 15 cm Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu

Warstwa odsaczajgca z piasku o k = 8 m/d, gr. 25 cm i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998
1s=0,98 oraz E,=80 MPa

C-C

150

Dowigzanie do terenu

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, asfalt
drogowy D50/70; wg Wymagan technicznych WT-2 2010
oraz PN-EN 14023, szer. warstwy 5,0 m gr. 4 cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, asfalt
drogowy D50/70, wg wymagan technicznych WT-2 2010
szer. warstwy 5,0 m gr. 4 cm

Warstwa goérna podbudowy z kamiennego kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
gr.8cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z ttucznia kamiennego
10/60 mm gr. 15 cm

Warstwa odsgczajgca z piasku o k =8 m/d, gr. 25 cm

Detal "B" Detal "A"
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Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC11S, asfalt e 3 65
Warstwa Scieralna z kostki betonowej drogowy D50/70; wg Wymagan technicznych WT-2 2010 a
gr.8 cm oraz PN-EN 14023, szer. warstwy 5,0 m gr. 0-6 cm ,
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 AW\/N/W\/A o~
. gr.-5cm Istniejgca konstrukcja nawierzchni, gr. ok. 45 cm B f _Um_”m_ O O —A . Q 3
Podbudowa zasadnicza z kamiennego kruszywa , @ , Skala 1:15 _UO—.J_ na N_mN ac
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm Warstwa $cieralna z kostki betonowej Skala 1:15
gr.15cm gr. 6 cm 666 12__12
Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 1i 2 zgodnie Podsvok i iask 14 !
z PN-EN 13043:2004,PN-EN 13242:2004 k >= 8 m/dobe odsypka cementowo-pias osm . e
| gr.15cm gr. s cm ° v © /

: ; ; ; i Warstwa odsgczajgca z piasku gat. 1i 2 zgodnie N ¥ 7 Lo
Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu ) ) N k © o N
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998 z PN-EN 13043:2004, PN-EN 13242:2004 k >= 8 B\QOU@ ™| AN -— /

Is=0,98 oraz E,=80 MPa gr. 20 cm o e
Podtoze nawierzchni z gruntu rodzimego po profilowaniu -~ ©w =T
i zageszceniu zgodnie z PN-S-02205:1998 A =
1s=0,98 oraz E,=100 MPa .18 | ! —
29 |

W legenda:

i %* - spadek poprzeczny remontowanej ulicy zgodny
z istniejgcym uksztaltowaniem jezdni

W uwagi:

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach analogicznie do

nawierzchni jezdni, warstwa s$cieralna z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

gr.5cm

Szczegoétowe rozwigzania konstrukcyjne wg KPED oraz

obowigzujacych norm i przepiséow

WALDEMAR tACEK

PWN BUDOWNICTWO

W pracownia: ul. Gesia 21/28, 20-719 Lublin

te. 667-917-314 fax 84-658-82-02
Regon 061613838 NIP 918-199-72-71

Remont ukiadu ulic

W projekt: - o .
w miejscowosci Modliborzyce
. Gmina Modliborzyce
W inwestor:
23-310 Modliborzyce
m projektant: mgr inz. Jolanta Adamczak

upr. nr LUB/0210/POOD/08

. Edward tacek
W sprawdzajacy:| ,pr. nr LUB/0210/Z00D/05

M branza: W stadium: M skala:
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Przekroje konstrukcyjne
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M rev.: 0

Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego czesci jakgkolwiek
technikg oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegolnosci
konkurencji bez pisemnej zgody PWN BUDOWNICTWO Waldemar tacek

jest zabronione.




