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Przymiarki km 0+000-0+660 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45233142-6 |REMONT DROGI NR EWID. DZ. 89 ; 335. W KM 0+000 DO KM 0+660
1.1 ROBOPTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row- |m
d.1.1]0119-03 ninnym
660 m 660,000
RAZEM 660,000
1.2 PODBUDOWA
2|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej-CZYSZCZENIE | m?2
d.1.2/1004-04 POBOCZY
(0,5*2)*660 m?2 660,000
RAZEM 660,000
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego FRAKCJI 0-63,5 MM - warstwa dolna o grubo$-|m?2
d.1.2/0114-05 + Ci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-06
3*660 m?2 1980,000
RAZEM 1980,000
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 5 |m?2
d.1.2/0114-07 + cm
KNR 2-31
0114-08
3*660 m?2 1980,000
RAZEM 1980,000
1.3 NAWIERZ CHNIA
5/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej EMULSJA ASFALTOWA C60 B3 ZM m2
d.1.3/1004-07
analogia
3*660 m?2 1980,000
RAZEM 1980,000
6/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
d.1.3/0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
analogia
3*660 m?2 1980,000
RAZEM 1980,000
7|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej EMULSJA ASFALTOWA C60 B3 ZM m2
d.1.3/1004-07
analogia
3*660 m?2 1980,000
RAZEM 1980,000
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
d.1.3/0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm
3*660 m?2 1980,000
RAZEM 1980,000
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOPWE
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor-|m3
d.1.4/0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km; grunt kat. 111-
DOWOZ GRUNTU NA POBOCZA
((0,5*2)*660)*0,2 m3 132,000
RAZEM 132,000
10|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-1Il- PLANTOWANIE GRUNTU |m2
d.1.4/0506-07 DOWIEZIONEGO NA POBOCZA Z ZAGESZCZENIEM
660 m?2 660,000
RAZEM 660,000
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