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projektowany zjazd
dl 17,0m, szer. 3,50m
85 m2

Projekt Zagospodarowania Terenu
skala 1 : 500
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KPr.
km 1+296

Gmina Modliborzyce
ul.Pitsudskiego 23-310 Modliborzyce

Biuro Projektow i Nadzorow Budowlanych Edward tacek
Roboty Inzynieryjne i Budowlane
Zagrody 30

23-450 Goraj Lub.

NIP 918-107-49-68
Upr. Bud. Nr ewidencyjny LUB/0193/Z00D/05

tel.: 693 429 776

tel/fax : 84/68-58-202
e-mail : e_lacek@op.pl

Nazwisko Podpjs / Data
Faza projektu PB
opracowat: MMEQNW—M_ \
Projekt Projekt Zagospodarowania Terenu c M@\_ 0112
projektowat: Edward \9%\\
Umowa tACEK 2021.01.12
sprawdzit:
Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej
Temat | 4o gruntéw rolnych w obrebie Michatéwka Nr rysunku Arkyisz Skala
od km 0+660 do km 1+296. B-02 -1 1:500

Prawa wiasnosci przemystowej na wzory i rozwigzania
techniczne i konstrukcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu sg wtasnosci
Biura Projektéw i Nadzoréw Budowlanych Edward tacek
Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego fragmentéw jakgkolwiek/technika
oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegolnosci konkurencji bez pisgmnej zgody
przedstawiciela firmy jest zabronione.
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