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Michatéwka od km 0+660-1+296--wersja 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia I jm. ‘ Poszcz. Razem
1(45233142-6 |KOSZTY KWALIFIKOWANE "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obrebie Mi-
chatéwka od km 0+660 do km 1+296".
1.1 ROBOPTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odklad |m?3
d.1.1|0217-04 w gruncie kat. l1l-WYKOPY SZEROKOSCI 60 CM Gt.. 50 CM NA POSZERZE-
NIU DROGI-GRUNT WBUDOWANY W POBOCZA
636*0,6*0,50 m? 190,800
RAZEM 190,800
1.2 PODBUDOWA
2/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wykonanie |m?
d.1.2/0104-07 i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm-WARST-
WA NA POSZERZENIU DROG! + WARSTWA POD CIEK WODNY TROJKAT-
NY
Krotnos¢ = 2,5
636*0,6+25 m? 406,600
RAZEM 406,600
31KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu 25 |m?
d.1.2]0114-05 + cm-PODBUDOWA NA POSZERZENIACH
KNR 2-31
0114-06
636*0,6 m? 381,600
RAZEM 381,600
41KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej-CZYSZCZENIE  {m?
d.1.2/1004-04 POBOCZY
(0,5*2)*636 m?2 636,000
RAZEM 636,000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego FRAKCJI 0-63,5 MM - warstwa dolna o grubos-{m?2
d.1.2{0114-05 + ci po zageszczeniu 10 cm W KM 0+660 DO KM 1+166 ODC. 506 M
KNR 2-31
0114-06
3,6*508 m?2 1821,600
RAZEM 1821,600
B|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 5 {m?2
d.1.2|0114-07 + cm-W KM 0+660 DO KM 1+166 ODC. 506 M '
KNR 2-31
0114-08
3,6*506 m? 1821,600
RAZEM 1821,600
1.3 NAWIERZCHNIA
71KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej EMULSJA ASFALTOWA C60 B3 ZM-W KM |m?
d.1.3{1004-07 0+8660 DO KM 1+166 ODC. 506 M
analogia
3,5*506 m2 1771,000
RAZEM 1771,000
81KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca |m?2
d.1.3/0310-01 asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 4 cm--W KM 0+660 DO KM 1+166 ODC.
analogia 506 M
3,6*506 m? 1821,600
RAZEM 1821,600
9/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej EMULSJA ASFALTOWA C80 B3 ZM m2
d.1.3|1004-07
analogia
3,5*636 m?2 2226,000
RAZEM 2226,000
10{KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna|m?
d.1.3{0310-05 asfaltowa - gruboé¢ po zageszczeniu 3 cm
3,6*636 m?2 2226,000
RAZEM 2226,000
2 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE - "Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w obre-
bie Michatéwka od km 0+660 do km 1+296".
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw- |m
d.2.1{0119-03 ninnym
636 m 636,000
RAZEM 636,000
12/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 26-35 cm) szt
d.2.1{0105-03
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
13{KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 36-45 cm) szl
d.2.1/0105-04
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
141KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt.
d.2.1{0105-05
10 szt. 10,000
.2
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Michatowka od kkm 0+860-1+296--wersja 2 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000
2.2 ELEMENTY ODWODNIENIA
15/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odklad |m3
d.2.2|0217-06 w gruncie kat. lI-WYKOPY POD KORYTKA ZELBETOWE WRAZ Z ROZPLAN-
TOWANIEM NADMIARU GRUNTU
50*0,5*0,5 m3 12,500
RAZEM 12,500
16|KNR 2-01 Umocnienie rowow elementami prefabrykowanymi - osadzenie elementéw nata- [m
d.2.2|0517-01 wie betonowsj-elementy prefabrykowane CIEK WODNY TROJKATNY 20 X 50 X
50 CM ’
50 m 50,000
RAZEM 50,000
2.3 ROBOTY WYKONCZENIOPWE
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25 m3 z transpor-jm?®
d.2.3(0239-02 tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1 km; grunt kat. lii-
DOWOZ NIEDOBORU GRUNTU NA POBOCZA
({0,5*2)*236)*0,2 m3 47,200
RAZEM 47,200
18{KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-lll- PLANTOWANIE GRUNTU [m2
d.2.3|0508-07 DOWIEZIONEGO NA POBOCZA Z ZAGESZCZENIEM
636 m?2 636,000
RAZEM 636,000
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