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Pobocze gruntowe -

4 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
AC 16 W 50/70 dla KR 1-2 wg. WT-2/2016 rok
- wigzanie miedzywarstwowe kationowg emulsjg
asfaltowg C60 B3 ZM na zimno.

5 cm_- gorna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

3 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

AC 11 S 50/70 dla KR 1-2 wg. WT-2/2016 rok

- wigzanie miedzywarstwowe kationowg emulsjg

frakcji 0-31,5 mm
10 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego

frakcji 0-63 mm

asfaltowg C60 B3 ZM na zimno.
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Prawa wlasnosci przemystowe] na wzory i rozwiazania
techniczne i konstrukcyjne zawarte w niniejszym opracowaniu sa wlasnoscia
Biura Projektow i Nadzoréw Budowlanych Edward tacek
Kopiowanie niniejszego rysunku w catosci lub jego fragmentow jakakolwiek technika
oraz udostepnianie osobom trzecim, a w szczegéinosci konkurencji bez pisemnej zgody
przedstawiciela firmy jest zabronione
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