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Norma PRO Wersia 412

L | Podstawa Opis Jm | Nakiady | Koszt R
P. Jedn.
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wykfadzin z tworzyw | m2 |
0504-06 sztucznych
obmiar = 599.44m2
~R - |
1* robocizna rg | 131.8768| 0.00 0.00 |
0.22r-g/m2 |
_ |Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 Q.WL 0.00! 0.00!
2|KNNR 3 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwo- | m3 |
0302-01 réw w Scianach z cegly na zaprawie wapien- |
nej i cementowo-wapiennej |
obmiar = 1.56m3
R~
1% robocizna rg 24,0864/ 0.00] 0.00
| 15.44r-g/m?®
|
| ~M—
24 |cegta 580.3200] 0.00] 0.00
372szt/m3 |
3| |zaprawa m? 0.5304| 0.00 0.00}
0.34m3/m3 |
4% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00| 0.00|
2%
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00] 0.00| 0.00 0.00;
3[KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne Il kategorii &ciani | m2
0801-01 stupow
obmiar = 140.00m2
|
_R- | |
i robocizna g 70.2800 0.00 0.00|
| 0.502r-g/im2
|
| -M- [
* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 2.6040| 0.00 0.00
10.0186m%/m2 |
3 |zaprawa cementowo-wapienna M4 [ m3 0.2800 0.00| 0.00
10.002m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00| 0.00
1.5%
i
5* wyciag m-g 4.3540 0.00| 0.00]
0.0311m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00] 0.00 0.00 0.00
4[KNNR-W3 _ |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrz- | m2 1
0607-01 nych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem |
tapet na $cianach |
obmiar = 1397.50m2 |
—R -~
1% |robocizna rg | 517.0750 0.00] 0.00]
|0.37r-g/m2 |
M-
;o 'wapno suchogaszone kg |1537.2500 0.00| 0.00
1.1kgim?
3| gips budowlany szpachlowy kg |1956.5000 0.00 0.00
1.4kgim2
4 piasek do zapraw m3 3.4938 0.00] 0.00
0.0025m3/m2 |
5 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00] 0.00
2%
S |
6 wyciag' mg| 139750  0.00| 0.00
0.01m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00] 0.00! 0.00]
(o
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| Opis im

Naklady

Koszt
jedn.

5/KNNR 3
0605-04

1]

2
3

Przygotowanie powierzchni m2
obmiar = 1397.50m2

—R-
robocizna g
0.152r-g/m2

M-
szpachléwka gipsowa na tynku kg
0.6kg/m2
materialy pomocnicze %
2%

212.4200

835.5000‘

2.0000

0.00

0.00
0.00

0.00|

0.00]
0.00

Razem koszty bezpo$rednie:
| Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00

0.00|

0.00|

6/KNNR 2
|0802-06

1

Gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
i sufitach
obmiar = 1537.50m2

SR
robocizna rg
0.844r-g/m2

M-
gips budowlany szpachlowy powierzchniowy | kg
5.0kg/m?2
woda m3
0.0004m3/m2
'materialy pomocnicze %
1.5%

8 -
wyciag" mg
0.0022m-g/m2

1297.6500

7687.5000

0.6150,

1.5000

3.3825

0.00|

0.00

0.00|

0.00

0.00

0.00|

0.00|
0.00|
0.00|

0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00

0.00|

0.00

7|KNNR 2
0805-01

1+

=
-
A
7

&

Licowanie cian plytkami z kamieni sztucz- | m2
ny‘_:h 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejo-

wej
obmiar = 4.00m2

R~
robocizna g
2.4r-g/m2

—-M-
plytki $cienne m2
1.05m2/m2
zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg
4.12kg/m?
|zaprawa do spoinowania kg
0.406kg/m2
|materiaty pomocnicze %
11.6%

P
wyciag™ m-g
10.0433m-g/m2

8.4000|

4.2000
16.4800
1.6240
1.5000

0.1732

0.00

0.00|
0.00
0.00
0.00]

0.00]

0.00

0.00
0.00|
0.00]
0.00

0.00

Razem koszty bezposrednie:
| Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00/

0.00]

0.00

0.00,

8|KNR-W 2-02
0831-02

1]

3

Norma PRO Wersja 4.12

Wewnetrzne listwy naroznikowe m
obmiar = 395.40m

R
robocizna | 8
0.215r-g/m |

|

~-M - I
zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna | m3
M1 |
0.0004m3m |
listwy naroznikowe |'m
1.05m/m |

85.0110

0.1582

415.1700|

0.00|

0.00

0.00]

0.00|

0.00|

0.00
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Podstawa

Opis ‘ jm

af®

5%

materialy pomocnicze %
1.5%

e O
wyciag m-g
0.0006m-g/m

Naklady

Koszt

1.5000

0.2372

0.00

0.00

0.00

0.00|

Razem koszty bezposrednie:
| Jednostkowe koszty

bezposérednie: 0.00

0.00|

0.00°

0.00

9 KNNR 2
1402-03

2¢
3*

Malowanie farba emulsyjna dwukrotnie pod- | m2
Hozy gipsowych
obmiar = 1537.50m2

R~
robocizna | g
0.175r-g/m2 |

M-
farba emulsyjna dm3
0.276dm3/m2
materialy pomocnicze %
2%

269.0625

424.3500
2.0000

0.00|

0.00|
0.00

0.00

0.00
0.00

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty

bezposrednie: 0.00

0.00

0.00

0.00]

10/KNNR 2
1202-02

1+

2

3*

4

5

Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cemento- | m2
wej pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20
mm

obmiar = 589.44m2

~R-
robocizna g
0.659r-g/m2

=M=
|zaprawa cementowa M 12 m3
10.0206m3/m2
\cement portiandzki CEMI 32,5 t
10.0003t/m2
materiaty pomocnicze %
1.5%

B
wyciag m-g
0.0313m-g/m?2

395.0310

12.3485

0.1798

1.5000;

18.7625

0.00|

0.00|

0.00

0.00|

0.00|

0.00

0.00|
0.00
0.00]

0.00}

Razem koszty bezpoérednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00

0.00|

0.00!

0.00}

11{KNNR 2
1206-01

14

2

3

4

5

Posadzki z wyktadziny GAMRAT gr. 2,00 m2
mm
obmiar = 599.44m2

~ R~
robocizna rg
jD.AZQr—gIm?

ot
\wykiadzina podtogowa GAMRAT gr. 2,00 m2
mm

11.09m2/m2
|Klej do wykiadzin kg
|0.404kg/m2
|materiaty pomocnicze %
11.5%

o
|wyciag mg
10.0044m-g/m2

257.1598

653.3896

2421738
1.5000

26375

0.00|

0.00

0.00]
0.00

0.00

0.00

0.00.

0.00.
0.00

0.00|

Razem koszty bezpoérednie:
| Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00

0.00

0.00

12[KNNR 2
1206-04

Norma PRO Wersja 4.12

Listwy do posadzek przyécienne z polichlor- | m
ku winylu kiejone
obmiar = 391.66m

-R--
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e

Podstawa

Opis

Koszt
Jedn.

S

2
3

n

robocizna ‘ g
0.164r-g/m |
M- |
listwy przy$cienne z polichlorku winylu | m
1.07m/m

materialy pomocnicze %
2.5%

S
wyciag mg
0.0002m-g/m

419.0762
2.5000

0.0783;

0.00]

0.00
0.00

0.00°

0.00|
0.00

0.00|

| Jednostkowe ki

Razem koszty bezposérednie:

bezposrednie: 0.00]

0.00

0.00

0.00|

13|KNNR 3
0702-05

1

3

n

5

&

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi i m2

plytowych - 22 szt. |
obmiar = 46.20m2

~R--
robocizna g
2.76r-g/m2

M-
skrzydta drzwiowe plytowe m2
1m2/m2
ocieznice drzwiowe m2
1m2/m2
materialy pomocnicze %
7.5%

B
\wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycz- | m-g
nym 0,5t

0.05m-g/m2
$rodek transportu poziomego m-g
0.06m-g/m2

127.5120

46.2000
46.2000
7.5000

2.3100

27720

0.00

0.00

0.00

0.00!

0.00

0.00]

0.00

0.00
0.00
0.00

0.00]

0.00

Razem koszty bezpos$rednie:
| Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00|

0.00°

0.00,

0.00|

14{KNNR 3
0702-04

1+

2

3

4

5

&

\Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi m2
tazienkowych - 2 szt.
obmiar = 3.78m2

~R-
robocizna g
4.33r-g/m2

—M-
skrzydia drzwi oszklone m2
1m2/m2
oscieznice drzwiowe m2
1m2/m2
materiaty pomocnicze %
8%

iy
'wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g
nym 0,54

0.05m-g/m2
$rodek transportu poziomego mg
0.05m-g/m2

16.3674

37800
3.7800]
8.0000

0.1890

0.1890

0.00!

0.00!
0.00!
0.00

0.00

0.00

0.00;
0.00]
0.00

0.00,

0.00

Razem koszty bezpos$rednie:
| Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00

0.00!

0.00|

0.00,

15[KNNR 3
0702-06

1

2

Norma PRO Wersja 4.12

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi m2
zewnetrznych - 2 szt.
obmiar = 3.78m2

~R--
robocizna g
3.9r-g/m2

M- |
skrzydta drzwiowe zezw. wzmacniane m2

1m2/m2

14.7420

3.7800

0.00,

0.00,

0.00|

0.00|
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Opis Jm

Naklady

Koszt
Jedn.

5

oscieznice drzwiowe | m2
1m2/m2
materialy pomocnicze %
11.5%

S
$rodek transportu poziomego m-g
10.04m-gim2

3.7800
11.5000

0.1512

0.00|
0.00|

0.00|

!
0.00
0.00

0.00}

_|Razem koszty bezpo§rednie:
[Jednostkowe koszty bezpo$rednie: 0.00)

0.00

0.00

16/KNNR 3
0702-05

1

2*

30|

4

5

6%
L

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi m2
PCV - 1 szt,
obmiar = 2.94m2

R~ |
robocizna rg
2.76r-gim2

M-
|skizydia drzwiowe PCV m2
1m2/m2
oécieznice drzwiowe m2
1m2/m2
materiaty pomocnicze %
7.5% |

o B
'wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- m-g
nym 0,5 t

0.05m-g/m2
‘érodek transportu poziomego m-g
0.06m-g/m2

8.1144

2.9400

2.9400

7.5000/

0.1470

0.1764

0.00

0.00

0.00

0.00°

0.00|

0.00

0.00/

0.00
0.00
0.00!

0.00|

0.00|

Razem koszty bezpo$rednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00

0.00|

0.00!

17|KNNR 3
0702-05

1#!

2
&

4

5%

6

Wykucie z muru | wstawienie nowych drzwi | m2
PCV z oknami podawczymi - 2 szt.
obmiar = 4.94m2

SR
robocizna rg
2.76r-gim2

M=
skrzydia drzwiowe PCV z oknami podawczy- | m2
mi

1m2/m2
oécieznice drzwiowe m2
1m2/m2
materialy pomocnicze | %
7.5%

G
'wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g
nym 0,5t
0.05m-g/m2
$rodek transportu poziomego m-g
0.06m-g/m2

13.6344

4.9400

4.9400
7.5000

0.2470

0.2964/

0.00

0.00|

0.00°
0.00

0.00]

0.00

0.00

0.00]

0.00/
0.00]

0.00

0.00|

Razem koszty bezposrednie:
|Jednostkowe koszty bezpo$rednie: 0.00

0.00

0.00|

18|KNNR 3
0701-04

1+

2¢
3

Norma PRO Wersia 4.12

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien = m2
zespolonych - 4 szt. |
obmiar = 5.07m2

s
2.74r-gim2

M=
okna zespolone m2
1m2/m2 |
materialy pomocnicze %
8.5% |

robocizna rg |

13.8918

5.0700,
8.5000

0.00

0.00
0.00

0.00|

0.00|
0.00
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Norma PRO Wersja 4.12

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R ‘ L] ‘ s
|p. | jedn.
-G
4 'wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.2028 0.00| 0.00
| nym 0,5t |
0.04m-g/m2
5" $rodek transportu poziomego m-g 0.3042 0.00 0.00]
0.06m-g/m?2 |
Razem koszty bezposrednie: |
| Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR 4-01 ‘Wymiana balustrady metalowej m
1301-03 obmiar = 17.50m |
=R
1 |robocizna rg | 264250 0.00| 0.00)
1.51r-g/m
M-
2 tlen techniczny gat. | 99,5-98 % m? 3.3250 0.00 | 0.00
0.19m3/m
3* acetylen techniczny rozpuszczony kg 1.4000 0.00 0.00
0.08kg/m
4 elektrody stalowe do spawania stali weglo- | kg 2.1000 0.00) 0.00
| 'wych i niskostopowych sr. 6 mm |
0.12kg/m
L prety kwadratowe walcowane na goraco kg | 117.6000 0.00 0.00/
| 16.72kgim
6* ‘matariary pomocnicze | % 2.0000; 0.00 0.00
Lk s
;i 'spawarka elektryczna wirujaca do 300 A m-g 20.1600| 0.00 0.00|
1.152m-g/m |
Razem koszty bezposrednie: |
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00) 0.00
20|KNR-W 4-01 |Malowanie farbami olejnymi parapetéw z wy- | m2
1206-05 réwnaniem
obmiar = 8.40m2
-R-- |
1# robocizna rg | 5330 000 0.00)
0.635r-gim2
—-M-
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- | dm?3 | 0.7140 0.00 0.00]
wania
|0.085dm3/m?
3 |rozciericzalnik do wyrobéw lakierowych dm3 0.3612 0.00 0.00
0.043dm3/m?
4 farba olejna do gruntowania ogéinego stoso- | dm3 |  0.8316| 0.00] 0.00
wania
0.099dm?/m?2
5* szpachléwka olejno zywiczna dm3 4.3428 0.00 0.00/
0.517dm3/m2
6" gips budowiany kg 0.0336 0.00° 0.00]
0.004kg/m?
T papier Scierny w arkuszach ark 4.0572 0.00; 0.00
10.483ark/m2 | |
8" materiaty pomocnicze % |  2.0000 0.00] 0.00
| 2% |
Razem koszty bezposrednie: |
| Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00| 0.00 0.00
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi m
1207-02 oécieznic
obmiar = 166.00m
=
4% robocizna rg 27.8880 0.00 0.00
0.168r-g/m |
—M- ol
g |szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata |dm3|  3.4860 0.00 0.00/
0.021dm3/m |
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Norma PRO Wersja 4.12

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R s
Pp. Jjedn.
3* grunt pokostowy dm3 7.6360 0.00| 0.00|
0.046dm3/m
4% farba olejna nawierzchniowa ogéinego stoso- | dm3 4.3160| 0.00 0.00
wania
0.026dm3/m
5* papier $ciemy w arkuszach ark 4.4820 0.00 0.00
0.027ark/m
6" farba olejna do gruntowania ogélnego stoso- | dm3 6.6400 0.00 0.00
wania
0.04dm3/m
7id benzyna do lakieréw dm3 2.4900 0.00 0.00
10.015dm¥/m
8| |materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%
Razem koszty bezposrednie:
| Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00] 0.00 0.00 0.00
22|KNNR 2 Rusztowania wewnegtrzne rurowe jednopo- m2 |
1503-03 mostowe 0 wysokoéci 7-@ m do robét wyko-
nywanych na sufitach |
obmiar = 365.50m2 |
“R- |
1 robocizna rg | 451.4850 0.00 0.00
| 1.27r,g/m2 |
| =M~
2| plyty pomostowe robocze m2 | 120159 0.0 0.00
| 0.0338m2im2 |
3| |plyty pomostowe komunikacyjne m2 0.3555 0.00 0.00!
| {0.001me/m2 | |
4 |bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIl m3 0.0391; D.UU‘ 0.00
| 0.00011m?3/m2 | |
5* |materialy pomocnicze % 18,0000 0,00% 0.00
18% | |
B 1
6" rusztowania rurowe m-g | 135.0900 0.00/ 0.00
0.38m-g/m2 |
Razem koszty bezposrednie: |
| Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 | 0.00 0.00 0.00
23 KNR4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- | m® T
1101-02 nym zatadowaniu i wytadowaniu samocho- |
dem skrzyniowym na odlegloéé do 1 km { !
obmiar = 25.00m3 |
| -R- |
" robocizna rg 31.5000; 0.00 0.00
| 1.26r-g/m3 |
| s |
2"‘ samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 11.8500 0.00 0.00
0.474m-g/m3 !
Razem koszty bezpo$rednie: [
| Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00 0.00 0.00
24 KNR4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recz- | m®
1101-05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samocho-
dem cigzarowym - dodatek za kazdy nastep-
ny rozpoczety 1 km
obmiar = 25.00m3
B
AN samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9250 0.00 0.00|
0.037m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie: 0.00 0.00] 0.00/ 0.00]




[image: image9.jpg]Remont sal szkolnych 2 - Slepy PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna WMaterialy Sprzet |
RAZEM|
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z¢





