OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont Zespotu Szot w Wierzchowiskach Drugich obejmuje:

- przetarcie $cian, przygotowanie powierzchni, wykonanie jednowarstwowej gladzi gipsowej oraz dwukrotne malowanie $cian i sufitow
farba akrylows,

~ demontaz starych a nastepnie montaz nowych drzwi peinych i tazienkowych z o$cieznicami wraz z obrobka,

~ demontaz starych a nastgpnie montaz nowych naswietli wraz z obrobka,

~ mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek, malowanie posadzek utwardzaczem do wyrobéw chemoutwardzalnych a na-
stepnie dwukrotne lakierowanie lakierem chemoutwardzalnym do drewna,

~ wymiana lub montaz listwy przy$ciennej drewnianej - cokotu oraz progow drzwiowych,

-~ dwukrotne malowanie farbg olejng wszystkich rur stalowych oraz grzejnikow wtaz z wymiang zaworéw grzejnikowych,

~ wyréwnanie oraz malowanie dwukrotne parapetow,

~ demontaz boazeri z listew drewnianych,

~ czyszczenie | malowanie dwach $cian z plyty widrowe;j,

~ wymiana istniejacych kratek wentylacyjnych,

~ rozbidrka $cianki, zamuirownie otworu i wykonanie tynku, wykucie otworu, montaz drzwi zewnetrznych oraz schodéw metalowych ze-
wnetrznych,

~ wymiana istniejacych barierek schodowych na barierki ze stali chromoniklowej,

« okladzenie schoddw plytkami kamionkowymi GRESantyposlizowymi o wymiarach 30 x 30 cm,

- rozebrani posadzki z tworzyw sztucznych oraz parkietu, wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy cementowej oraz ulozenie wykla-
dziny dywanowej,

- skucie ptytek sciennych i podtogowych, licowanie $cian plytkami z kamieni sztucznych, utozenie posadzek z piytek terekotowych, wy-
miana umywalek na umywalki porcelanowe na wsporniku, wymiana sedeséw oraz monraz podgrzewaczy wody i wymiana wytazu dacho-
wego,

- rozebranie $cianki i drzwi drewnianych wiatrotapu,

- wyczyszczenie | dwukrotne malowanie sklepiku,

- rozebranie cokolikéw cementowych, utozenie posadzki zrazem z cokolikiem wyktadziny GAMRAT na warstwie z zaprawy samopozio-
mujacej z zastosowaniem profili przy$ciennych,

- rozebranie boksOw z siatki metalowej i montaz nowych szafek metalowych szklonych w szatni.
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