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ZAWARTOSC UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ MICHALOWKA - WOJCIECHOW
NA DZIALKACH O NUMERZE EWID. GRUNTU 89, 274, 317,10:
| ODCINEK - OD KM 0+000,00 DO KM 0+930,00;
Il ODCINEK - OD KM 1+090,00 DO KM 1+375,00;
IIl ODCINEK - OD KM 1+595,00 DO KM 1+980,00
0 LACZNEJ DLUGOSCI 1,600 KM.

1. Cze$¢ opisowa
- opis techniczny
- specyfikacje techniczne

2. Czes¢ rysunkowa
- mapa orientacyjna w skali 1:25 000
- mapa sytuacyjna w skali 1:5 000
- przekr6j normalny z projektowana konstrukcjg
- konstrukcja przepustu drogowego @ 2 x 60

3. Czesc obliczeniowa
- przedmiar robot




UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA
MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ
MICHALOWKA — WOJCIECHOW

NA DZIALKACH O NUMERZE EWID. GRUNTU 89, 274, 317,10:
[ ODCINEK - OD KM 0+000,00 DO KM 0+930.00:
I ODCINEK - OD KM 1+090,00 DO KM 1+375.00:
111 ODCINEK - OD KM 1+595,00 DO KM 1+980.00

O LACZNEJ DLUGOSCI 1,600 KM.

CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY
DO UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

»wMODERNIZACJA DROGI GMINNEJ MICHALOWKA - WOJCIECHOW
NA DZIALKACH O NUMERZE EWID. GRUNTU 89, 274, 317,10:
I ODCINEK - OD KM 0+000,00 DO KM 0+930,00;
II ODCINEK - OD KM 1+090,00 DO KM 1+375,00;
111 ODCINEK - OD KM 1+595,00 DO KM 1+980,00
O LACZNEJ DLUGOSCI 1,600 KM”

I. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszej uproszczonej dokumentacji technicznej jest ,Modernizacja
drogi gminnej Michatéwka — Wojciechow na dziatkach o numerze ewid. gruntu 89, 274,
317,10 w odcinkach:
| odcinek - od km 0+000,00 do km 0+930,00; Il odcinek - od km 1+090,00 do km 1+375,00;
Il odcinek - od km 1+595,00 do km 1+980,00 - o tacznej dtugosci 1,600 km”

Projektowany do modernizacji odcinek drogi lezy w sieci drég gminy Modliborzyce,
powiat janowski, wojewodztwo lubelskie.

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Objety niniejsza dokumentacja odcinek przebiega w terenie pagérkowatym przez
grunty miejscowosci Michatéwka po istniejgcej drodze o nawierzchni gruntowej ulepszone;
zuzlem i gruntowej naturalnej, o szerokosci korony 4,00 m.

Odcinek atrakcyjny turystycznie o licznych walorach przyrodniczych i krajobrazowych,
bedzie obstugiwac lokalny ruch mieszkancow, utatwi dojazd mieszkancéw do pol uprawnych
a takze ruch turystyczny, co w znacznym stopniu poprawi oraz rozwigze problemy
komunikacyjne

Nawierzchnia gruntowa jest w bardzo ztym stanie, z licznymi rozmyciami, wybojami,
posiada nieréwnosci w spadku poprzecznym i podiuznym stanowigc problemy
komunikacyjne w okresach wiosenno — jesiennych i po opadach deszczu.

III. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Poczatek projektowanego | odcinka drogi znajduje sie na granicy pasa drogowego
drogi krajowej nr 19 odc. Krasnik — Janéw Lubelski w miejscowosci Michatéwka w km
0+000,00. Koniec | odcinka w km 0+930,00 stanowi poczatek wawozu o nawierzchni twarde;
ulepszonej (bitumicznej).

Poczatek projektowanego Il odcinka znajduje sie w km 1+090,00 tj. na korcu wawozu
o nawierzchni twardej ulepszonej (bitumicznej), za$ jego koniec stanowi poczatek drugiego
wawozu o nawierzchni twardej ulepszonej w km 1+375,00.

Koniec drugiego wawozu o nawierzchni twardej ulepszonej w km 1+595,00 jest
poczatkiem projektowanego Il odcinka drogi, ktéry przebiega do granicy gminy Modliborzyce
z gming Szastarka w km 1+980,00.

taczna dtugosc¢ projektowanych odcinkéw wynosi 1,600 km.

Projektowana jezdnia jest o szerokosci 3,0 m z obustronnymi poboczami o
szerokosci po 0,50 m.

Odwodnienie jezdni powierzchniowe poprzez nadanie spadkow poprzecznych ii
podtuznych rowami tréjkatnymi o gtebokosci 0,30 m i pochyleniu skarp 1:1.



Z uwagi na zréznicowany wysokosciowo teren i znaczny przepltyw wod
powierzchniowych w km 1+283,00 zaprojektowano przepust drogowy dwuotworowy o
$rednicy rur 60 cm i dtugosci 7,00 m.

Do opracowania projektu przyjeto predkosc projektowg Vp=40km/h.

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000,00 nawigzano do istniejgcej niwelety
zjazdu z drogi krajowej o nawierzchni bitumicznej, za$ niwelety nastepnych poszczegoélnych
projektowanych do modernizacji odcinkéw nawigzano do niwelety istniejacych w ciagu
przedmiotowej drogi odcinkéw o nawierzchni twardej ulepszone;.

Przekroje normalne.

Na omawianym odcinku zaprojektowano:

przekroj drogowy o szerokosci korony 4,0 m w tym jezdni 3,0m, obustronne pobocza
o szerokosci po 0,50 m. Pochylenie poprzeczne jezdni 2%, poboczy 6%, rowy tréjkatne o
gtebokosci 0,30 m i pochyleniu skarp 1:1.

Zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni :
KONSTRUKCJA JEZDNI

| odcinek:
od km 0+000,00 do km 0+930,00 o dtugosci 0,930 km

nawierzchnia
3 cm = podwojne powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysami
podbudowa
10 cm - gorna warstwa podbudowy: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
25 cm - dolna warstwa podbudowy: zuzel wielkopiecowy w dwoch warstwach:
warstwa gorna 10,0 cm i warstwa dolna 15,0 cm

istniejgca — gruntowa ulepszona zuzlem

Il odcinek:
od km 1+090,00 do km 1+212,00 o dilugosci 0,122 km

nawierzchnia
3 cm — podwdjne powierzchniowe utrwalenie emulsjq asfaltowg i grysami

podbudowa
10 cm — gorna warstwa podbudowy: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

25 cm — dolna warstwa podbudowy: zuzel wielkopiecowy w dwoéch warstwach:
warstwa gorna 10,0 cm i warstwa dolna 15,0 cm

istniejgca — gruntowa ulepszona zuzlem
od km 1+212,00 do km 1+375,00 o diugosci 0,163 km

nawierzchnia
3 cm — podwdjne powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysami

podbudowa
10 cm — gorna warstwa podbudowy: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

25 cm — dolna warstwa podbudowy: zuzel wielkopiecowy w dwoch warstwach:
warstwa gorna 10,0 cm i warstwa dolna 15,0 cm
25 cm — warstwa odsaczajgca: piasek srednioziarnisty

istniejgca — gruntowa naturalna



lll odcinek:
od km 1+595,00 do km 1+980,00 o dtugosci 0,385 km

nawierzchnia
3 cm — podwojne powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg i grysami

podbudowa
10 cm - gorna warstwa podbudowy: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

30 cm — dolna warstwa podbudowy: zuzel wielkopiecowy w dwoch warstwach:
warstwa gorna 10,0 cm i warstwa dolna 20,0 cm

istniejgca — gruntowa ulepszona zuzlem
Odwodnienie.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi rowami przydroznymi.
Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne zapewnig odptyw wod opadowych jezdnig na
odcinkach w wawozie i z jezdni do rowow po wyptywie z wawozu, a nastepnie do
naturalnych ciekow.

Zjazdy
Na przedmiotowym odcinku projekt nie obejmuje zjazdow do dziatek.
Roboty ziemne.

Na projektowanym odcinku wystgpi nadmiar objetosci ziemi, ktéry zostanie w czesci
wbudowany w nasyp i w czesci odtozony na odktad.

Proponowane zabezpieczenie urzadzen podziemnych

Przyjete rozwigzanie projektowe nie powodujg koniecznosci zabezpieczenia urzadzen
podziemnych — urzadzenia podziemne nie wystepuja.

IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

Roboty pomiarowe — 1,600 km

Roboty ziemne — nasyp 29,30 m®, odktad 258,70 m®

Warstwa odsgczajgca z piasku - 521,60 m?

Podbudowa — w-wa dolna z zuzla wielkopiecowego — 5120,00 m?

Podbudowa — w-wa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie —
4800,00 m?

. Nawierzchnia — podwéjne powierzchniowe utrwalenie — 4800,00 m?

7. Profilowanie poboczy i skarp nasypow - 1740,00 m?
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V. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW I OCHRONIE NA PODSTAWIE
USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowa droga nie figuruje w rejestrze zabytkow.

VI. INFORMACJA OKRESLAJACA WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Eksploatacje gérnicze na przedmiotowym terenie i w jego obrebie nie wystepuja.



VIL. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH I
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY 1 ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Przyjete rozwigzanie projektowe nie narusza istniejgcego stanu $rodowiska, a
przyczyni si¢ do uporzadkowania zagospodarowania terenu, zmniejsza emisje hatasu i
kurzu. Przyczyni sie tez do wzrostu bezpieczenstwa uzytkownikow.

1. Zakres robot:
Zgodny z pkt. IV.
2. Wykaz istniejacych obiektow:

Nie wystepujg

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Nie wystepuja
4. Przewidywane zagrozenie podczas realizacji robot.

» Potracenie prze pojazdy mechaniczne pracownika lub oséb postronnych,

» Uszkodzenie konczyn dolnych i gérnych podczas robét ziemnych i
roztadunku materiatow,

» Uszkodzenie konczyn dolnych przy profilowaniu, zageszczaniu i ukfadaniu
warstw konstrukcyjnych, konstrukcji przepustu,

» Poparzenia bitumem

5. Instruktaz pracownikow

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach roboczych przeprowadzi¢ nalezy jako:
- szkolenia wstepne,
- szkolenia okresowe

Szkolenia wstepne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowozatrudnieni
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Powinno ono zapoznaé pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w
Kodeksie Pracy, uktadach zbiorowych pracy i regulaminach BHP oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenia wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniem wystepujacym na okreslonym stanowisku
pracy, sposobie ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
prac na tym stanowisku. Szkolenia okresowe w zakresie BHP powinny by¢ przeprowadzone
raz na trzy lata.

6. Srodki zapobiegawcze
Wykonywanie robét
Przed wykonaniem robét oraz w czasie ich realizacji miejsca pracy majgq byc

zabezpieczone przed wtargnieciem os6b postronnych oraz oznakowane zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas trwania robot.



Stosowaé urzadzenia, ktore posiadajg ostony na czesciach ruchomych.
Ogolne srodki

Pracownicy powinni uzywac na terenie robot:

» ubrania ochronne z elementami odblaskowymi (pomaranczowe),
hetmy ochronne,
rekawice wzmocnione skora,
obuwie ochronne,
na terenie robét powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy,
teren budowy — robé6t powinien by¢ wyposazony w tablice informacyjng

VVVVY

VIHI. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU 1
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie wystepuja.




